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PROJETOS DE REFERENCIA :

PROJETO ARQUITETONICO, PLANTAS BAIXAS,CORTES E FACHADAS

DATA REVISAO NO. DESCRICAO
04/11/2020 00 EMISSAO INICIAL
15/11/2020 01 EMISSAO DO PROJETO EXECUTIVO
23/12/2020 02 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO

ITEM DESCRIGCAO DO PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE
1 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 1 UND
2 ARMAGAO SECUNDARIA DE 4 ESTRIBO PESADA 1 UND
3 ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA 4 UND
4 CABEGOTE DE ALUMINIO 3" 1 UND
5 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 1.000V, SEGAO 35MM?, ENCORDOAMENTE CLASSE 2 110 M
6 ARAME DE FERRO GALVANIZADO N2 14 BWG 10 M
7 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 3" 6 M
8 CAIXA DE PASSAGEM 1 UND
9 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO 1 UND
10 CAIXA PARA PROTEGAO GERAL ATE 250A 2 UND
11 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2 UND
12 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2 UND
13 LUVA DE REDUCAO DE PVC 2 UND
14 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD, DIAMETRO MINIMO @=16MM ALTA CAMADA DE COBRE 2 UND
15 CABO DE COBRE NU 25 MM2 15 M
16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 100A 1 UND

NOTAS

TODAS AS FERRAGENS DEVERAO SER DE ACO CARBONO GALVANIZADAS A FOGO.

0S CABOS PROJETADOS NA BAIXA TENSAO SAO DE COBRE, UNIPOLARES E ISOLADOS PARA

2 1.000V EM PR, CAMADA DUPLA, ENCORDOAMENTO CLASSE 02, NA COR PRETA PARA AS FAZES E
AzUL CLARO PARA O NEUTRO, SEM EMENDAS.
AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM SER TIPO COPPERWELD DUPLA CAMADA 0,254MM, DIAMETRO
3 MINIMO DE 16MM?* COM COMPRIMENTO DE 2,40M.
AS CONEXOES DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO COM AS HASTES COPPERWELD DEVEM SER
4 FEITAS COM CONECTORES FABRICADOS EM LIGA DE BRONZE SILICIO (DUR\UM).
5 0OS CABOS DE ATERRAMENTO DEVEM SER ISENTOS DE EMENDAS
AS CONEXOES DOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO COM AS HASTES COPPERWELD DEVEM SER
6 INSPECIONADAS.
DAR 08 VOLTAS COM O ARAME GALVANIZADO, EM CADA AMARRAQ?&O DE F\XAQ/&O DO ELETRODUTO
7 NO POSTE.
O ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA DEVE SER TOTALMENTE VISIVEL ATE A CAIXA
8 DE PASSAGEM
9 O ELETRODUTO DEVERA SER IDENTIFICADO COM A PLACA DA ED\F\CAQ?&O‘
AS TAMPAS DAS CAIXAS PARA MEDIDORES DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS EM
10 ACRILICO COM A \NSCR\Q&O VOLTADA PARA O LADO EXTERIOR DA TAMPA.
11 AS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE AS HASTES DE ATERRAMENTO SAO DE 2,4 METROS.
12 O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO PELA COR AZUL CLARO DE SEU ISOLANTE.
ESSE PROJETO NAO DEVERA SER EXECUTADO ANTES DA APROVAGCAO NA
13 CONCESSIONARIA.
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