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TUG [7] - WC PNE

15   600 W

10 A

2.5

DR

40 A

TUG [6] - Recepção
14    800 W

10 A

2.5

TUG [10] - DML

18  1200 W

16 A

4

TUG [8] - Copa
16   1200 W

16 A

4

TUG [12] - Circulação
20  2400 W

25 A

10

TUG [9] - Copa
17    600 W

10 A

2.5

Iluminação [1] - Equipe Técnica
1   240 W

10 A

2.5

TUG [11] - Depósito
19    200 W

10 A

2.5

Iluminação [2] - Atendimento 1
2   160 W

10 A

2.5

Rack de TI21   1500 W

16 A

2.5

Iluminação [3] - Atendimento 2
3   160 W

10 A

2.5

UC 0122   2900 W

16 A

4

Iluminação [4] - Sala Multiuso
4   240 W

10 A

2.5

UC 0223   1630 W

10 A

2.5

Iluminação [5] -Coordenação
5   160 W

10 A

2.5

UC 0324   1630 W

10 A

2.5

Iluminação [6] - Recepção
6   270 W

10 A

2.5

UC 0425   2900 W

16 A

4

Iluminação [7] - Serviço
7   100 W

10 A

2.5

UC 0526   1085 W

10 A

2.5

Iluminação [8] - Circulação
8   210 W

10 A

2.5

UC 0627   1630 W

10 A

2.5

TUG [1] - Sl. Técnica

9  1200 W

16 A

4

Chuveiro Elétrico28   5400 W

32 A

10

TUG [2] - Atendimento 2

10   800 W

10 A

2.5

Iluminação [9] - Externa
29   1050 W

20 A

6

TUG [3] -Sala Multiuso

11   800 W

10 A

2.5

TUE - Purificador de Água30    600 W

10 A

2.5

TUG [4] -Atendimento 1

12  1000 W

10 A

2.5

UC 0731   2900 W

16 A

4

TUG [5] -Sl. Coordenação
13  1000 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R  12168

S  12168

T  12230

Total  36565

16 A

3 kA

DPS

175 V - 8 KA

3#50(50)25mm²

Conduto ø2"

125 A

Verde

AL1

50 25

125 A

10 kA

3x16 A

3 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

10 A

3 kA

2.5

(240 W)

T

1 (Iluminação [1] - Equipe Técnica)

10 A

3 kA

2.5

(160 W)

S

2 (Iluminação [2] - Atendimento 1)

10 A

3 kA

2.5

(160 W)

R

3 (Iluminação [3] - Atendimento 2)

10 A

3 kA

2.5

(240 W)

T

4 (Iluminação [4] - Sala Multiuso)

10 A

3 kA

2.5

(160 W)

R

5 (Iluminação [5] -Coordenação)

10 A

3 kA

2.5

(270 W)

S

6 (Iluminação [6] - Recepção)

10 A

3 kA

2.5

(100 W)

R

7 (Iluminação [7] - Serviço)

10 A

3 kA

2.5

(210 W)

R

8 (Iluminação [8] - Circulação)

16 A

3 kA

4

(1200 W)

T

9 (TUG [1] - Sl. Técnica)

10 A

3 kA

2.5

(800 W)

R

10 (TUG [2] - Atendimento 2)

10 A

3 kA

2.5

(800 W)

R

11 (TUG [3] -Sala Multiuso)

10 A

3 kA

2.5

(1000 W)

T

12 (TUG [4] -Atendimento 1)

10 A

3 kA

2.5

(1000 W)

T

13 (TUG [5] -Sl. Coordenação)

10 A

3 kA

2.5

(800 W)

R

14 (TUG [6] - Recepção)

16 A

3 kA

4

(1200 W)

T

16 (TUG [8] - Copa)

10 A

3 kA

2.5

(600 W)

R

17 (TUG [9] - Copa)

10 A

3 kA

2.5

(200 W)

S

19 (TUG [11] - Depósito)

16 A

3 kA

2.5

(1500 W)

S

21 (Rack de TI)

16 A

4.5 kA

4

(2900 W)

R+S

22 (UC 01)

10 A

4.5 kA

2.5

(1630 W)

R+S

23 (UC 02)

10 A

4.5 kA

2.5

(1630 W)

R+S

24 (UC 03)

16 A

4.5 kA

4

(2900 W)

R+S

25 (UC 04)

10 A

4.5 kA

2.5

(1085 W)

R+S

26 (UC 05)

10 A

4.5 kA

2.5

(1630 W)

R+S

27 (UC 06)

32 A

4.5 kA

10

(5400 W)

S+T

28 (Chuveiro Elétrico)

20 A

3 kA

6

(1050 W)

T

29 (Iluminação [9] - Externa)

10 A

3 kA

2.5

(600 W)

R

30 (TUE - Purificador de Água)

16 A

4.5 kA

4

(2900 W)

R+S

31 (UC 07)

DR

40 A

10 A

3 kA

2.5

(600 W)

R

15 (TUG [7] - WC PNE)

16 A

3 kA

4

(1200 W)

T

18 (TUG [10] - DML)

25 A

3 kA

10

(2400 W)

T

20 (TUG [12] - Circulação)

QDGBT

(36565 W)

Quadro de Cargas (QDGBT)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 15 20 70 100 600 1085 1630 2900 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação [1] - Equipe Técnica

F+N+T B1 127 V 12 240 240 T 240 1.00 0.57 3.3 1.9 2.5 24.0 3 10 0.23 1.30 OK

2
Iluminação [2] - Atendimento 1

F+N+T B1 127 V 8 160 160 S 160 1.00 0.57 2.2 1.3 2.5 24.0 3 10 0.25 1.32 OK

3
Iluminação [3] - Atendimento 2

F+N+T B1 127 V 8 160 160 R 160 1.00 0.57 2.2 1.3 2.5 24.0 3 10 0.18 1.25 OK

4
Iluminação [4] - Sala Multiuso

F+N+T B1 127 V 12 240 240 T 240 1.00 0.57 3.3 1.9 2.5 24.0 3 10 0.33 1.40 OK

5
Iluminação [5] -Coordenação

F+N+T B1 127 V 8 160 160 R 160 1.00 0.57 2.2 1.3 2.5 24.0 3 10 0.27 1.34 OK

6
Iluminação [6] - Recepção

F+N+T B1 127 V 2 12 270 270 S 270 1.00 0.57 3.7 2.1 2.5 24.0 3 10 0.49 1.56 OK

7 Iluminação [7] - Serviço F+N+T B1 127 V 4 2 100 100 R 100 1.00 0.57 1.4 0.8 2.5 24.0 3 10 0.16 1.23 OK

8
Iluminação [8] - Circulação F+N+T B1 127 V 14 210 210 R 210 1.00 0.57 2.9 1.7 2.5 24.0 3 10 0.25 1.32 OK

9

TUG [1] - Sl. Técnica

F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.57 18.4 10.5 4 32.0 3 16 0.35 1.41 OK

10

TUG [2] - Atendimento 2

F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.57 12.3 7.0 2.5 24.0 3 10 0.77 1.84 OK

11

TUG [3] -Sala Multiuso

F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.57 12.3 7.0 2.5 24.0 3 10 0.97 2.04 OK

12

TUG [4] -Atendimento 1

F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.57 15.3 8.7 2.5 24.0 3 10 1.29 2.36 OK

13
TUG [5] -Sl. Coordenação

F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.57 15.3 8.7 2.5 24.0 3 10 1.44 2.50 OK

14
TUG [6] - Recepção

F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.57 12.3 7.0 2.5 24.0 3 10 1.31 2.38 OK

15

TUG [7] - WC PNE

F+N+T B1 127 V 1 667 600 R 600 1.00 0.57 9.2 5.2 2.5 24.0 3 10 1.17 2.23 OK

16
TUG [8] - Copa

F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 T 1200 1.00 0.57 18.4 10.5 4 32.0 3 16 1.45 2.51 OK

17
TUG [9] - Copa

F+N+T B1 127 V 1 667 600 R 600 1.00 0.57 9.2 5.2 2.5 24.0 3 10 1.25 2.31 OK

18

TUG [10] - DML

F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 T 1200 1.00 0.57 18.4 10.5 4 32.0 3 16 1.54 2.60 OK

19
TUG [11] - Depósito

F+N+T B1 127 V 2 222 200 S 200 1.00 0.57 3.1 1.7 2.5 24.0 3 10 0.41 1.48 OK

20
TUG [12] - Circulação

F+N+T B1 127 V 4 2667 2400 T 2400 1.00 0.57 36.8 21.0 10 57.0 3 25 0.66 1.73 OK

21 Rack de TI F+N+T B1 127 V 1500 1500 S 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 3 16 0.00 0.00 OK

22 UC 01 F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00 0.54 27.1 14.6 4 32.0 4.5 16 1.32 2.39 OK

23 UC 02 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 0.54 15.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 1.13 2.20 OK

24 UC 03 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 0.54 15.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 1.15 2.22 OK

25 UC 04 F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00 0.54 27.1 14.6 4 32.0 4.5 16 1.19 2.26 OK

26 UC 05 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 0.54 10.1 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.71 1.78 OK

27 UC 06 F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 0.54 15.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 1.05 2.12 OK

28 Chuveiro Elétrico F+F+T F1 220 V 1 5684 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.57 45.3 25.8 10 73.0 4.5 32 0.77 1.84 OK

29
Iluminação [9] - Externa

F+N B1 127 V 15 2100 1050 T 1050 1.00 1.00 16.5 16.5 6 41.0 3 20 3.14 4.21 OK

30
TUE - Purificador de Água F+N+T B1 127 V 1 667 600 R 600 1.00 0.57 9.2 5.2 2.5 24.0 3 10 0.92 1.99 OK

31 UC 07 F+F+T B1 220 V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00 0.54 27.1 14.6 4 32.0 4.5 16 1.31 2.37 OK

TOTAL 20 62 15 58 11 1 3 3 1 40908 36565 R+S+T 12168 12168 12230
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