
QUANTITATIVO DE PORTASBLOCO/ ESPECIFICAÇÃO DA COR

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE CORES DE PINTURA DAS PORTAS

P1

-

P2
COR BALA DE UVA, COD.P354 DA SUVINIL
OU EQUIVALENTE.

COR AMARELO BANDEIRA, COD.R039 DA
SUVINIL OU EQUIVALENTE.

COR LARANJA IMPERIAL, COD. R272, DA
SUVINIL OU EQUIVALENTE.

COR FORTUNA DA SUVINIL ,COD.R307 DA
SUVINIL OU EQUIVALENTE.

NOTAS:
1-TODAS AS PORTAS INTERNAS DEVERÃO RECEBER PINTURA
ESPECÍFICA NA COR CONFORME QUADRO ACIMA.
2- AS PINTURAS DE PORTAS DE MADEIRA INCLUEM SELADOR,
EMASSAMENTO E PINTURA EM ESMALTE ACETINADO.
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MURETA EM ALVENARIA, H=0,35m
COM PAREDE EM COBOGÓ, H=2,40m
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CORRIMÃO EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO, Ø 2"

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1

P2

8

1

QUANTITATIVOCÓDIGO

PORTA DE MADEIRA

LARGURA 
(m)

ALTURA 
(m)

PEITORIL 
(m)

PORTA EM MADEIRA COM PINTURA CONFORME 
MAPA CHAVE DE PINTURAS DE PORTAS INTERNAS -
COM PORTAL DE 15CM DE LARGURA
PORTA EM MADEIRA COM PINTURA CONFORME 
MAPA CHAVE DE PINTURAS DE PORTAS 
INTERNAS - COM PORTAL DE 15CM DE LARGURA, 
COM BARRA DE APOIO E CHAPA EM AÇO INOX

TIPO

0,90

0,90

2,10

2,10

NOTAS:

1 CAIXILHOS DA RECEPÇÃO - ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL;
2 TODAS AS DEMAIS JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO TERÃO ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO;
3 TODAS AS PORTAS DE MADEIRA SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO SEMI- BRILHO.

PV01 1

QUANTITATIVOCÓDIGO

PORTA DE VIDRO

LARGURA 
(m)

ALTURA 
(m)

PEITORIL 
(m)

TIPO

1,60 2,10

PV02 1 0,90 2,10

VT1

VT2

1

1

QUANTITATIVOCÓDIGO

VIDRAÇARIA

LARGURA 
(m)

ALTURA 
(m)

PEITORIL 
(m)

TIPO

2,00

4,05

2,50

2,50

J1

J2

J3

2

2

5

QUANTITATIVOCÓDIGO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA/ESQUADRIA METÁLICA PUXADOR 
COM TRAVA PARA JANELAS MAXIM-AR - LINHA INOVA ALCOA OU EQUIVALENTE

LARGURA 
(m)

ALTURA 
(m)

PEITORIL 
(m)

TIPO

0,80

1,60

1,60

0,70

0,70

1,60

1,80

1,80

1,00

J4 1 3,20 1,60 1,00

VT3 1 5,15 2,52

ESPECIFICAÇÕES

1. PERFIS DE ALUMÍNIO LIGA 6063 T6;
2. PERFIS DE ALUMÍNIO PARA AS COLUNAS DAS FACHADAS CORTINA NA LIGA ESPECIAL 6005 A T5;
3. OS PARAFUSOS SERÃO EM AÇO INOX AISI302, SENDO DE FENDA PHILIPS;
4. GUARNIÇÕES DE BORRACHA EM EPDM;
5. ESCOVAS DE POLIPROPILENO;
6. SELANTE DE SILICONE;
7. FECHOS, BRAÇO, ROLDANAS, FECHADURAS E OUTROS, DE PRIMEIRA LINHA;
8. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA POLIESTER BRANCA BRILHANTE RAL 9003;
9. TODOS OS ACESSÓRIOS APARENTES SERÃO BRANCOS;
10. OS CALÇOS DE VIDRO, CASO NECESSÁRIO, SERÃO EM BORRACHA SHORE A 80A90.

VIDRO TEMPERADO 6mm EM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME 
DETALHAMENTO

VIDRO TEMPERADO 6mm EM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME 
DETALHAMENTO

VIDRO TEMPERADO 6mm EM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME 
DETALHAMENTO

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM 
VIDRO INCOLOR 6mm, CONFORME DETALHAMENTO

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM 
VIDRO INCOLOR 6mm, CONFORME DETALHAMENTO

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM 
VIDRO INCOLOR 6mm, CONFORME DETALHAMENTO
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM 
VIDRO INCOLOR 6mm, CONFORME DETALHAMENTO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO COR CRISTAL, 
ESPESSURA 10mm - FOLHA DUPLA, EM ESTRUTURA 
DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL CONFORME 
DETALHAMENTO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO COR CRISTAL, 
ESPESSURA 10mm - FOLHA DUPLA, EM ESTRUTURA 
DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL CONFORME 
DETALHAMENTO

NOME DO AMBIENTE

1

1

1

PISO

PAREDE

TETO

NÍVEL

NÍVEL

LINHA DE PROJEÇÃO (TRAÇO)

LINHA DE CORTE (TRAÇO E TRAÇO 
MENOR)

INÍCIO PAGINAÇÃO DE PISO 
OU REVESTIMENTO DE 
PAREDE

X

X/X NOME DO CORTE

A CONSTRUIR

PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO - 15cm DE ESPESSURA

ELEMENTOS EM CONCRETO

H=1,80m

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, ACABAMENTO POLIDO, ESP.: 2,5cm

DG

NOTAS:

1.TODAS AS PAREDES SERÃO DE ALVENARIA COMUM DE BLOCOS DE CONCRETO, COM 15 CM DE ESPESSURA;

2.TODAS AS PAREDES INTERNAS RECEBERÃO PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA PVA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, 
COM EXCEÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS: COPA, SANITÁRIOS, DEPÓSITO E D.M.L, QUE RECEBERÃO AZULEJO WHITE BASIC LUX -
LINHA BASCIS - 20x20cm – CECRISA OU EQUIVALENTE EM TODAS AS PAREDES, ATÉ ALTURA DO FORRO;

3.TODAS AS PAREDES EXTERNAS RECEBERÃO TEXTURA ACRÍLICA COM ACABAMENTO CHAPISCO, COR BRANCO GELO A MENOS 
QUE HAJA ESPECIFICAÇÃO DETERMINANDO OUTRA COR (VERIFICAR LEGENDA ACIMA OU AO LADO);

4.TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, EXCETO OS QUE POSSUEM REVESTIMENTO DE PAREDE, TERÃO PISO E RODAPÉ EM 
CERÂMICA 45X45 cm - LINHA CARGO PLUS NA COR GRAY, DA ELIANE, PEI V OU EQUIVALENTE.; A ALTURA DO RODAPÉ SERÁ DE 
10 CM;

5.TODAS AS PORTAS TERÃO SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ESPESSURA DE 2cm, E LARGURA DE ACORDO COM 
O TAMANHO DA ESQUADRIA;

6.TODAS AS JANELAS RECEBERÃO PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDRORINHA POLIDO 17cm;

7.TODAS AS PORTAS INTERNAS DEVERÃO RECEBER PINTURA ESPECÍFICA NA COR DETERMINADA NO QUADRO DE CORES, COM 
ACABAMENTO ACETINADO;

8. AS PINTURAS DAS PORTAS DE MADEIRA INCLUEM SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA EM ESMALTE ACETINADO;

9. O NÍVEL 0,00 REFERENCIAL PARA O INÍCIO DA EDIFICAÇÃO SERÁ DEFINIDO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CADA UNIDADE 
DE ACORDO COM ESTE PROJETO PADRÃO;

10. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

11. OS DESENHOS DE TODAS AS DISCIPLINAS, PLANILHA DE CUSTOS E CADERNO DE ENCARGOS SE COMPLETAM, EM CASO DE 
DISCORDÂNCIA DEVEM PREVALECER A PLANILHA E OS DESENHOS;

12. A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA E COM TODOS OS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO;

13.TODAS AS COTAS CONTIDAS NO PROJETO ESTÃO EM METROS;

14.A MADEIRA UTILIZADA NESTE PROJETO DEVERÁ SER ORIUNDA DE REFLORESTAMENTO E SUA ORIGEM DEVERÁ SER LEGAL E 
COMPROVADA;

15. EM CASO DE DÚVIDA PROCURAR A COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA MULHER SEGURA E PROTEGIDA PELO E-MAIL: 
cgvv@mdh.gov.br

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, NAS DIM. 25x25cm, 
COR: VERMELHO

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, NAS DIM. 25x25cm, 
COR: VERMELHO

DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

RALO

RALO LINEAR

PAREDE EM GESSO ACARTONADO, ESP. 3cm -
ENCHIMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

PISO

PISO CERÂMICO LINHA CARGO PLUS GRAY 
45X45cm, PEI V ELIANE OU EQUIVALENTE -
COM CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

A

B
PISO EM LASTRO DE CONCRETO 
SARRAFEADO

QUANTITATIVO 
(m²)

145,56

104,98

TETO

FORRO EM PLACAS DE GESSO-TABICADO- PINT. 
ACRÍLICA SOBRE MASSA PVA COR BRANCO S/CÓD. 
SUVINIL OU EQUIV.

I 137,83

QUANTITATIVO
(m²)

LAJE DE CONCRETO APARENTE COM PINTURA 
ACRÍLICA SOBRE REBOCO COR BRANCO GELO, MARCA 
DE REFERÊNCIA: SUVINIL OU EQUIVALENTE 

II 12,77

C LAJE IMPERMEABILIZADA 17,11

290,84

57,56

192,91

7,68

PINTURA ACRÍLICA  SOBRE MASSA PVA , COR BRANCO  
S/CÓD. SUVINIL OU EQUIVALENTE -ACABAMENTO FOSCO 

AZULEJO WHITE BASIC LUX . LINHA BASCIS . 20x20cm –
CECRISA OU EQUIVALENTE

TEXTURA ACRÍLICA ACABAMENTO CHAPISCADO, COR 
BRANCO GELO S.CÓD. SUVINIL OU EQUIVALENTE

PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BALA DE 
UVA, CÓD. P354 SUVINIL  OU EQUIVALENTE 

1

2

3

4

PAREDE QUANTITATIVO 
(m²)

TEXTURA ACRÍLICA ACABAMENTO CHAPISCADO, COR 
ELEFANTE SUVINIL (CÓD.D161) OU EQUIVALENTE 15,875

TEXTURA ACRÍLICA ACABAMENTO CHAPISCADO, COR 
COCADA SUVINIL (CÓD.B378) OU EQUIVALENTE 4,356

QUANTITATIVO DE PAREDES (TIPO)

DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO

REBOCO/EMBOÇO

CHAPISCO

2,00

732,20

732,20

TIPO QUANTITADE  
(m²)

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO - 15cm 366,10

PAREDE EM GESSO - ENCHIMENTO 11,96

DATA

00

REVISÃO NO. DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO

31/07/2020

INFORMAÇÕES DA OBRA:

ENGENHARIA & PROJETOS

ML

TÍTULO DA OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA

DESENHOS:

EQUIPE ML

NÚMERO DO ARQUIVO RVT:

DATA:

NÚMERO DO PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA

DESCRIÇÃO DA PLANTA:

AVENIDA ELDES SCHERRER DE SOUZA, Nº 1025, CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA, 

SALA 616-CEP: 29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES
TEL:+55(27)3060-8013 +55(27)3060-8208

ARQ0119
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CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV
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