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Sobre forro

Detalhe 01

300X300X120 mm

Piso

Detalhe 02

300X300X120 mm

Sobre forro

Detalhe 01

300X300X120 mm

Piso

Detalhe 02

300X300X120 mm

Piso

Detalhe 02
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Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<>

Caixa de passagem

Fotocélula

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Refletor LED, instalado no piso, IP 67, 50W - 6300K

Luminária de embutir, quadrada, com dimensões

Luminária tipo calha, com lâmpadas LED, 2x20W,

<>

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Entrada de energia

de embutir, instalada no entreforro, dimensões

1250x625 mm, corpo em chapa de aço, pefil "T".

Referência: Lumicenter EAA08-E, ou equivalente.

625x625 mm, LED, corpo em chapa de aço, 4x10W,

instalada no entreforro, com perfil "T", cor branca.

Referência: Lumicenter EAA06-E, ou equivalente.

cabeça articulável, corpo em alumínio injetado, com

difusor em vidro plano transparente.

reVisão do proJeto eXecutiVo0431/01/2021
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SEGUE PARA CONCESSIONÁRIA LOCALIZADA AO PROXIMO LIMITE DO LOTE.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DISJUNTORES, CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (TOMADAS, LUMINÁRIAS, CONDENSADORAS, QUADROS).
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TODA CAIXA DE PASSAGEM DEVERÁ SEGUIR OS VALORES APRESENTADOS;
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AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5419/05 E 5410/04;
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TODOS OS CABOS ELÉTRICOS DEVEM TER CARACTERÍSTICAS DE ISOLAÇÃO DE 0,6/1kV COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 90ºC. 
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OS CABOS DEVERÃO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIÇÕES SIMULADAS DE INCÊNDIO, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS (CONFORME NORMA NBR-13248) 
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OS CONDUTORES DE SEÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6mm² DEVERÃO SER INDENTIFICADOS POR ANILHAS PLÁSTICAS "OVALGRIP" NAS DUAS PONTAS;
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