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TABELA PISO TATIL

PISO TATIL — AREAS INTERNAS e EXTERNAS

TIPO TAMANHO| ESPECIFICAGAO QUANTIDADE(Un)
ALERTA Piso em borracha 250x250mm com
(uso interno) sssess]| espessura total (placa + relevo) de 5mm 20
500000 para instalagdo embutida no piso, assenta—
566060 mento com cola de contato, cor Azul ref. 3
o000 borindus, azul caribe mercur, arco ou equiv.)
Piso em borracha 250x250mm com
DIRE(.:I?NAL — espessura total (placa + relevo) de 5mm
(uso interno) — para instalagdo embutida no piso, assenta— 6
&=| | mento com cola de contato, cor Azul ref. 3
borindus, azul caribe mercur, arco ou equiv.)
ALERTA Piso em concreto 250x250mm
(uso externo) | [333359 | espessura total de 20mm( placa_+ relevo) 7
095900 embutido no piso. Ref. Andaluz, Tecnogran
000900 ou tecnicamente equivalente. Cor azul
com pigmentagdo na _massa.
0BS:

Para a aplicagdo o piso deve estar limpo, isento de manchas de 6leo e ou

poeira, nivelada com o piso existente.

Fixag@o: argamassa de assentamento com cimento CP2, areia média lavada

peneirada e copa branca, com trago 1:2 e 01 litro de cola branca para cada

4,5 litros de dgua. As placas de borracha deverdo ser de material plastico de

PVC através do processo de compactaglio/ prensagem, formulado sem

adigdo de metais pesados, antiderrapantes, com medidas, distancia e

disposigbes conforme item 5.14 da NRB 9050.

REVISAO

DATA REVISAO NO. DESCRICAO

31/07/2020 00 EMISSAO INICIAL

16/09/2020 01 REVISAO DO ESTUDO PRELIMINAR
05/10/2020 02 REVISAO DO ESTUDO PRELIMINAR
28/10/2020 03 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
04/11/2020 04 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
23/11/2020 05 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
28/12/2020 06 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
18/01/2021 07 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
26/01/2021 08 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
28/01/2021 09 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
31/01/2021 10 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
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PLACA DE ACRELICO LISO E TRANSPARENTE
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PISO EM BORRACHA 2350X250MM
INSTALACAD SOBREPOSTA COLADA
COR AZUL ROYAL, REFERENCIA 0240
FABRICANTE DAUD 0OU MERCUR

OU EQUIVALENTE

COLA DE CONTATO PETROCOLA
P4000,UNA COM CATALISADOR OU
EQUIVALENTE

PISO

)DET — PISO TATIL DE BORRACHA

ESCALA 1.2

PISO EXTERNO

Pl ACA DE CONCRETO 250MMX250MM

ANTIDERRAPANTE, COR AZUL ROYAL
FABRICANTE ANDALUZ 0OU TECNOGRAN
0OU EQUIVALENTE

ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA E

COLA,
COM O TRACO 12 E 1 LITRO DE COLA

BRANCA (CASCOREZ OU BIANCO> COM
8 LITROS DE AGUA

DET - PISO TATIL DE CONCRETO
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ESCALA 1.2

CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPO IV
PROJETO EXECUTIVO PADRAO 2020 - ARQUITETURA
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ENGENHARIA & PROJETOS

PROPRIETARIO :
PROGRAMA MULHER SEGURA E PROTEGIDA DECRETO 10.112/2019
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES

MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

CONCEPCAO DO PROJETO:

VALiRIé AVANCIT PEREIRA LAV?L SILVA
] éz E AUTO

DESENVOLVIMEN RIA DO PROJETO 2020:
THAIS BOZANI BARRETO CAU N° 219626-3

CORRIMAO EM TUBO DE
AGO GALVANIZADO, @ 27

[ INFORMACOES DA OBRA

DESCRICAO DA PLANTA :

COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO

CORRIMAO_EM_TUBO DE

TITULO

DA OBRA :

CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA 1V

ENDERECO DA OBRA :

PROJETO PADRAO

DESENHOS:
EQUIPE ML

DATA: ESCALA:
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N°DO ARQUIVO CAD:
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N°DO PROJETO: N°DA PRANCHA:
ARQOI19 14/15
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