ESCALA — 1:40 PONTOS DE LUZ

NOTAS DE EXECUGAO DE PROJETO
1 AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR
5419/05 E 5410/04;
2 TODA CAIXA DE PASSAGEM DEVERA SEGUIR OS VALORES APRESENTADOS;
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e AN OnNOnNOnOnNONOnNononn T ‘ | 1 ALY 0S CABOS DEVERAO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE
‘ ‘ : : GQ:l FIC 4 INCENDIO, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES
W TOXICOS E CORROSIVOS (CONFORME NORMA NBR-13248)
| OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DISJUNTORES,
! G 5 CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (TOMADAS, LUMINARIAS, CONDENSADORAS,
QUADROS).
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Nﬁ& @\ E Entrada de energia
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2028306 7 821" Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
6 5" E\—r. Interruptor sensor de presenga a 2,20m do piso
a
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
D Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
QDGBT B Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Refletor LED, instalado no piso, IP 67, 50W - 6300K
16 cabega articulavel, corpo em aluminio injetado, com
] difusor em vidro plano transparente.
s _ &3 Luminaria de embutir, quadrada, com dimensdes
b Q 625x625 mm, LED, corpo em chapa de ago, 4x10W,
12 instalada no entreforro, com perfil "T", cor branca.
Referéncia: Lumicenter EAA06-E, ou equivalente.
= Luminaria tipo calha, com lampadas LED, 2x20W,
6 de embutir, instalada no entreforro, dimensdes
= 1250x625 mm, corpo em chapa de ago, pefil "T".
Referéncia: Lumicenter EAA08-E, ou equivalente.
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@ PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO Enrada de energia

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metalica

PROJETO DE INSTALACOES
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Caixa de passagem

Caixa de passagem 1000x1000x1000
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4 4 4 MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
MMFDH - CNPJ: 27.136.980/0008-87
CX1 27 Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m
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Ponto genérico de luz 15W

DESCRICAO DA PLANTA :

RUFO EM CONCRETO

Ponto genérico de luz 2x20W )
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
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