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Quadro de Cargas (QDGBT)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segédo | Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. V) 15 | 20 | 70 |100|600|1085 | 1630 | 2900 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A | (A) | (mm2) | (A) |(KA) | (A) (%) (%)
1 |lluminag&o [1] - Equipe Técnica F+N+T B1 127V 12 240 240 T 240 1.00|057| 33|19 | 25 |240| 3 |10 | 023 1.30 OK
2 |lluminagdo [2] - Atendimento 1 F+N+T B1 127V 8 160 160 S 160 1.00|057| 22 | 13| 25 |240| 3 |10 | 025 1.32 OK
3 |lluminagao [3] - Atendimento 2 F+N+T B1 127V 8 160 160 R 160 1.00|057| 22 | 13| 25 |240| 3 |10 | 0.18 1.25 OK
4 |lluminag3o [4] - Sala Multiuso F+N+T B1 127V 12 240 240 T 240 1.00|057| 33|19 | 25 |240| 3 |10 | 0.33 1.40 OK
5 |lluminag&o [5] -Coordenag&o F+N+T B1 127V 8 160 160 R 160 1.00|057| 22 | 13| 25 |240| 3 |10 | 027 1.34 OK
6 |lluminag3o [6] - Recepgao F+N+T B1 127V | 2 | 12 270 270 S 270 1.00|057| 37 | 21| 25 |240| 3 |10 | 049 1.56 OK
7 |lluminaggo [7] - Servico F+N+T B1 127V | 4 2 100 100 R 100 1.00|057| 14 | 08 | 25 |240| 3 |10 | 0.16 1.23 OK
8  |lluminago [8] - Circulaggo F+N+T B1 127V | 14 210 210 R 210 1.00|057| 29 | 17| 25 |240| 3 |10 | 025 1.32 OK
9 |TUG[1]- Sl Técnica F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00/0.57 |18.4|105| 4 |32.0| 3 |16 0.35 1.41 OK
10 [TUG [2] - Atendimento 2 F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00|057(123|7.0 | 25 |240| 3 |10 0.77 1.84 OK
11 |TUG [3] -Sala Multiuso F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00/0.57 123 7.0 | 25 |240| 3 |10 0.97 2.04 OK
12 |TUG [4] -Atendimento 1 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 1.00|057 (153 | 8.7 | 25 |240| 3 |10 1.29 2.36 OK
13 |TUG [5] -SI. Coordenagio F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 [1.00|0.57|15.3| 87 | 25 |240| 3 |10 | 1.44 2.50 OK
14 |TUG [6] - Recepgao F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00|057[123| 70| 25 |240| 3 |10 1.31 2.38 OK
15 |[TUG[7]- WC PNE F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 1.00/057| 92 | 52| 25 |240| 3 |10 1.17 2.23 OK
16 |TUG [8] - Copa F+N+T B1 127V 2 1333 1200 T 1200 [1.00|0.57|18.4[105| 4 [320| 3 |16 | 1.45 2.51 OK
17 |TUG[9] - Copa F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 1.00|057| 9.2 | 52| 25 |240| 3 |10 | 1.25 2.31 OK
18 |TUG[10] - DML F+N+T B1 127V 2 1333 1200 T 1200 1.00|0.57|18.4|105| 4 |320| 3 |16 1.54 2.60 OK
19 |TUG [11] - Depdsito F+N+T B1 127V 2 222 200 S 200 1.00|057| 31|17 | 25 |240| 3 |10 0.41 1.48 OK
20 |TUG [12] - Circulag&o F+N+T B1 127V 4 2667 2400 T 2400 [1.00|0.57|36.8/21.0| 10 |[57.0| 3 |25| 0.66 1.73 OK
21 |RackdeTI F+N+T B1 127V 1500 1500 S 1500 1.00|1.00 [11.8[11.8| 25 |240| 3 |16 | 0.00 0.00 OK
22 |uco1 F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00|054|27.1|146| 4 |320|45|16| 1.32 2.39 OK
23 |UCO02 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00|0.54|152| 82 | 25 |240|45|10| 1.13 2.20 OK
24 |UCO03 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00|054(152| 82 | 25 |240|45|10| 1.15 2.22 OK
25 |UC04 F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00|0.54|27.1/146| 4 |320|45|16| 1.19 2.26 OK
26 |UCO05 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00|0.54|10.1| 55 | 25 |24.0| 45|10 0.71 1.78 OK
27 |UC06 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00|0.54|152| 82 | 25 |240|45|10| 1.05 2.12 OK
28  |Chuveiro Elétrico F+F+T F1 220V 1 5684 5400 S+T 2700 2700 [1.00|0.57 453|258 10 |[73.0|45|32| 0.77 1.84 OK
29  |lluminaggo [9] - Externa F+N B1 127V 15 2100 1050 T 1050 [1.00|1.00|16.5(165| 6 |410| 3 | 20| 3.14 4.21 OK
30 |TUE - Purificador de Agua F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 1.00|057| 92 | 52| 25 |240| 3 |10 | 092 1.99 OK
31 |uco7 F+F+T B1 220V 3222 2900 R+S 1450 1450 1.00|0.54|27.1/146| 4 |320|45]16 1.31 2.37 OK
TOTAL 20 | 62 | 15 |58 | 11| 1 3 3 1 40908 36565 |R+S+T| 12168 12168 12230

NOTAS DE EXECUGAO DE PROJETO

AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR
5419,/05 E 5410/04;

2 TODA CAIXA DE PASSAGEM DEVERA SEGUIR OS VALORES APRESENTADOS;

1

3 TODOS 0S CABOS ELETRICOS DEVEM TER CARACTERISTICAS DE ISOLAGAO DE 0,6/1kV COM
TEMPERATURA DE OPERAGCAO DE 90°C.

0S CABOS DEVERAO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE
4 INCENDIO, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES
TOXICOS E CORROSIVOS (CONFORME NORMA NBR-13248)

0S CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DISJUNTORES,
5 CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (TOMADAS, LUMINARIAS, CONDENSADORAS,
QUADROS).

OS CONDUTORES DE SEGAO IGUAL OU INFERIOR A 6mm? DEVERAO SER INDENTIFICADOS
POR ANILHAS PLASTICAS "OVALGRIP” NAS DUAS PONTAS;
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