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1 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, sera implantada uma rede de marcos
auxiliares ao redor da area de trabalho, os quais serao utilizados na locacdo dos
diversos servicos.

Para locacdo das estruturas, proceder-se-4 um trabalho béasico de locacdo por
espelho, onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relacéo
ao RN adotado.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacfes constantes do projeto com as reais
condicbes encontradas no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia sera
comunicada & FISCALIZACAO, que decidira a respeito. Apés a demarcacéo dos
alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara a FISCALIZACAO
que procedera as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a
CONTRATADA, a obrigacao de proceder, pbr sua conta e nos prazos estipulados
as modificacdes, demolicbes e reposicdes que se fizerem necessarias, ficando,
além disso, sujeito as sanc¢des, multas e penalidades aplicaveis, de acordo com o
Edital.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢ces todas as referéncias de nivel e
de alinhamento o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e

oportunidade. . _
A locacéo seré feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

2 MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVACOES / ATERROS / COMPACTACAO)

2.1 PREPARACAO DO TERRENO

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para a preparacao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico.

2.1.1 ESCAVACOES

a) As cavas para fundacdes, pisos, pogos e outras partes da obra previstas
abaixo do nivel do terreno serdo executadas de acordo com as indicagcfes
constantes de projeto de fundacfes e os demais projetos da obra e com a
natureza do terreno encontrado e volume de trabalho encetado.

b) As escavacbes, onde necessérias, serdo convenientemente isoladas,
escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas
aconselhaveis para a seguranca dos operarios, garantia das propriedades
vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

c) A execucao dos trabalhos de escavacao obedecera, naquilo que for aplicavel,
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ao codigo de FundacbGes e Escavacdes, bem como as normas da ABNT

atinentes ao assunto. _ _
d) Os taludes, caso necessario, receberdo um capeamento protetor, a fim de
evitar futuras erosoes.

2.1.2 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacoes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdo executados com material escolhido,
em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e
desniveis por recalque, das camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros
de partes escavadas serdo executados com cuidados especiais, tendo em vista
resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por carregamentos
assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecéanicos causados pelos
equipamentos.

2.1.3 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o
plano de lancamento e método de compactacéo a apreciacéo da FISCALIZACAO,
informando nimero de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle,
equipamento etc. Seguir as premissas da NBR 7182 — Ensaios de compatctacéo de
solos para obter a densidade maxima do macico terroso, condicdo que otimiza o
empreendimento com relacdo ao custo e ao desempenho estrutural e hidraulico, no
qual consiste em se compactar uma amostra dentro de um recipiente cilindrico, com
aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob a acao de 25 golpes de
um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

3 ESTRUTURA DE FUNDACOES

3.1 ESCAVACAO MECANICA

Todas as escavacdes necessarias para a execuc¢ao rigorosa do projeto arquitetdnico
e estrutural, obtendo-se 0s niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade
da empresa executora.

3.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundacédo direta para fins destas especificacbes aquela em que as
tensdes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacdo seré fixada pelo projeto e
verificada no local pela fiscalizacdo antes de qualquer execucdo. O fundo das cavas
da fundacdo serd isento de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e sera
abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possiveis elementos

7

estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se a
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especial atencdo a colocagdo dos arranjos dos pilares quanto aos posicionamentos,
bem como sua verticalidade (prumo).

3.2.1 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS

Generalidades: Sera levada em conta, que 0s projetos estruturais estardo
obedecendo a norma especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicavel ao
caso, quando de sua leitura e interpretacéo, embora que qualquer parte da estrutura
executada pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto
a sua estabilidade e resisténcia. Cumpre em vista do exposto anteriormente ao
construtor, examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito a fiscalizacao,
qualquer observacéo sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou iniba da
responsabilidade de executar, sugerindo as solucbes que julguem adequadas ao
caso. O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por qualquer
desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer
correcdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela
fiscalizacdo. Antes de iniciar os servigos, o construtor devera verificar as cotas
referentes ao nivelamento e locacéo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN)
guando nao indicada expressamente no projeto, ou ndo aceito por motivo justificado
pela fiscalizacéo, sera escolhido em acordo com ela.

3.3 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerao e
atenderdo as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas,
fissuras, esfoliagdes e corrosao.

Seréo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdo particulas
de dimensdes o0 mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de
pureza e presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de
alta qualidade. Os agregados serdo fornecidos obedecendo as condi¢cbes fixadas
nas especificacdes brasileiras da ABNT e NBR 6118.

A agua utilizada, no amassamento do concreto, sera limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, Oleos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias
prejudiciais a mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios
da ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverao ser os mais
uniformes possiveis, no entanto, para concretos aparentes, sera obrigatdorio o uso de
uma unica marca e de mesma procedéncia. O consumo sera, no minimo, 300 Kg/m3,
para qualquer concreto estrutural.

O construtor providenciara indicacdes adequadas ao preparo de todos 0s concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢bes de qualidade fixadas em projeto
e para garantir o cumprimento do Cronograma de Construgao.

IndicagBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as
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caracteristicas de operacdo de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos
correlatos, no caso de n&o usar o concreto usinado.

3.4 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO 30MPA — ESTRUTURA

Toda a estrutura da edificacdo serd em concreto armado, FCK minimo 30MPa e
devera ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera ser de 3cm. Serd obrigatéria a
utilizacdo de espacadores de concreto ou plastico.

Durante o langamento do concreto sera obrigatoria a utilizagdo de vibrador, sendo
obrigatorio manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracao do projeto durante a fase de execucédo dos servicos devera ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a
anotacao das ocorréncias, as recomendacdes e solucdes adotadas nas fichas de
diario da obra com assinatura do responsavel técnico.

3.5 IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDAGCOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber
impermeabilizacdo. Nao sera admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia
Impermeabilizacdo. Essa impermeabilizacdo devera ser feita com a aplicacdo de
impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

4.1 PROJETO

» Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e
respectiva memoria de calculo sera sempre levado em conta que tais
documentos obedecerdo as normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

» Sera observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetbnico. Para isto, sera feito estudo das especificacdes e plantas, exame
de normas e codigos.

» Na hipotese da existéncia de fundacdes em profundidade com projeto
respectivo a cargo da CONTRATADA, a ela competira prever, também, os
elementos de compatibilizacdo com o projeto estrutural.

4.2 MATERIAIS

421 ACO

Conforme NBR-6118/2014 - ABNT, item 8.3:
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As barras de aco nao apresentardo excesso de ferrugem, manchas de
Oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma
perfeita aderéncia ao concreto. Caso apresentem algum dos “danos” citados,
devera ser feita limpeza adequada e a sua devera ser avaliada e liberada
pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servi¢o estarao
dispostas de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera
fazer uso de espacadores de armadura para manter 0s cobrimentos
necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se,
para isto, o cobrimento previsto pela NBR-6118/2014, indicado na tabela 7.2
da Norma.

Seréo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das
barras de espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e
isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as
esperas antes de sua reutilizagéao.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro,
obedecera ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a
EB-3/ ABNT.

O aco sera do tipo CA50 e CA60.

AGLOMERANTES

De cimento, tipo:

VVVVY

4.2.3

Portland Il - Alto forno, 30MPa;

Branco;

Comum,;

De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacdo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a
embalagem e a rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum
para concretos, pastas e argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1
e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

AGREGADOS (AREIA E BRITA)

4.2.3.1 AREIA

Sera quartzosa, isenta de substancias nocivas em propor¢cdes prejudiciais, tais
como: torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas organicas,
cloreto de sddio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfara a EB-
4 | ABNT e as necessidades da dosagem para cada caso.

4.2.3.2 BRITA

A pedra britada para confeccdo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
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Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada
caso. Devera ser evitado o0 uso de seixo rolado na execugédo do concreto.

4.2.3.3 ARAME

De Ac¢o Galvanizado:
Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada
caso.

De Aco Recozido:

O arame para armaduras de concreto armado sera fio de aco recozido preto n.° 16 ou
18 SWG.

4.2.3.4 CONCRETO

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura
racional dos seus componentes. Todo concreto estrutural sera, de preferéncia,
usinado. Neste caso, a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No caso
de o concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

» A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos
materiais fornecidos e dos servicos executados explicitando, além da
guantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tensdo (minima 30
MPa) e sua consisténcia, esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;

» N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado
manualmente;

» A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do
concreto e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso
sera necessaria a retirada de corpos de prova para estudo em laboratério
especializado.

» A compactacdo sera obtida p6ér vibracdo esmerada.

» A agulha do vibrador seréd introduzida rapidamente e retirada com lentidao,
sendo de trés para um até cinco para um, a relacdo entre as duas velocidades.

» O periodo minimo de vibracao é de 20 min/m3 de concreto.

» As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o

endurecimento do concreto e protegidas da acdo dos raios solares com
sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. Na hip6tese de fluir aguada de
cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada venha a
depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocéo sera imediata, 0
gue se processara por lancamento com mangueira de agua sob pressao.
O endurecimento da aguada de cimento sobre o concreto aparente
acarretara diferencas de tonalidades.

4.2.3.5 DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2014 ABNT.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 6



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrdo Sn, a CONTRATADA indicara, para
efeito da dosagem inicial, 0 modo como pretende conduzir a construcao de acordo
com o qual sera fixada a resisténcia média a compressédo FCK, seguindo um dos
trés critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2014 ABNT.

4.3 PROCESSO EXECUTIVO

A execucao de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execugédo das férmas, dos
escoramentos e da armadura, as tolerancias a serem respeitadas, o preparo do
concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas e do escoramento, o
controle da resisténcia do concreto e a aceitacdo da estrutura obedecerdo ao
estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2014/ABNT.

4.3.1 DISPOSICOES GERAIS

a) Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc.,
podera ser demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificagéo,
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, da perfeita disposic¢éao,
dimensdes, ligagcbes e escoramentos das foérmas e armaduras
correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocacao
de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na
massa do concreto;

b) As furacdes para passagem de canalizacfes através de vigas ou outros
elementos estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas
por buchas ou caixas, adrede localizadas nas formas, de acordo com o projeto.
A localizacéo e dimensfes de tais furos serdo de atento estudo por parte da
CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraguecimento prejudicial a
seguranga da estrutura;

c) Na&o deveréo ser executados furos para passagem de tubulacdes superiores
a 10cm, sem previsdo em projeto.

4.3.2 REPAROS NO CONCRETO

a) Correrdo p6r conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos
que se facam necesséarios em concreto endurecido provocados p6r erros ou
inobservancia das normas aplicaveis a espécie.

b) Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistira na remocao do
concreto defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades
eventualmente formadas seréo limpas e tratadas com adesivo estrutural
apos o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO, os vazios serdo
preenchidos com argamassa adequada.

c) A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de
cimento e areia, traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland
pozolamico. No concreto aparente a argamassa sera acrescida de cimento
branco, em proporcbes ideais, de modo a se proporcionar a aparéncia
uniforme com o concreto antigo.
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4.3.3 LANCAMENTO DE CONCRETO

a) Toda e qualquer concretagem somente sera levada a efeito apos expressa
liberacdo da FISCALIZACAO.

b) A CONTRATADA né&o iniciara a concretagem sem que, previamente, a
FISCALIZACAO tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas,
armaduras, pecas embutidas e superficies das juntas de concretagem.

c) Nao seré permitido o lancamento de concreto de altura superior a dois metros.
Para evitar segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-
se-80 calhas apropriadas. Em pecas de alta densidade de armadura o
langamento do concreto diretamente de encontro as mesmas sera evitado.
Neste caso o lancamento sera efetuado pela parte lateral das formas,
através de aberturas executadas com tal finalidade.

d) O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30
cm.

e) O concreto sera langado proximo a sua posicao definitiva evitando-se, desta
forma, transporté-lo no interior da forma p6r meio de vibradores ou outro meio
qualquer.

4.3.4 ADENSAMENTO DO CONCRETO

Deverao ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rapido
adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto
ocupe todos os recantos da forma.

4.3.5 CURA DO CONCRETO

a) Qualquer que seja 0 processo empregado para cura do concreto, a aplicagao
iniciar-se-a tado logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser
mantida permanentemente Umida, inclusive as férmas de madeira, com agua
de qualidade igual a utilizada no preparo do concreto.

b) Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura
nao devera ser inferior a 7 (sete) dias.

4.4 DESFORMA

a) A retirada das férmas obedecera ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se
atentar para os prazos recomendados:

> Faces laterais: 03 dias;
> Faces inferiores: 14 dias;
» Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

b) A CONTRATADA apresentara, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano
de desforma.

c) Apoés a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha”,
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auséncia de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a
FISCALIZACAO verificara, ainda, a ocorréncia de trincas, fissuras e outras
lesGes provocadas por cura mal processada ou recalques de fundacéo.
Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto desmoldado
somente sera permitido apos este exame.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas serdo de tabuas de madeiras diversas, espessura 2,50 cm, com
reuso recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderéo
igualmente ser confeccionadas em madeira compensada,;

A posicéo das férmas - prumo e nivel - serd objeto de verificacdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do concreto.
Quando necessaria, a correcao sera efetuada imediatamente, com o emprego
de cunhas, escoras etc. Deverao ser previstas aberturas
convenientemente dimensionadas para o lancamento eficaz e vibragdo do
concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdo fechadas imediatamente
apos o lancamento e vibracdo do concreto, de modo a assegurar a perfeita
continuidade do perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado 0 processo
de sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo s6 se recomenda
guando ndo estiver previsto o reaproveitamento de forma.

A abertura correta das formas sera mantida, preferencialmente, com a
utilizacdo de esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do
concreto que sera lancado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas sera obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastébmero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O
emprego de gesso, para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem
embutidos nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastémero referido
no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacao das férmas internas e externas sera efetuada
por meio de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do
concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a
espessura da parede sob o efeito da compressdo e o0s tensores,
preferencialmente metélicos, terdo a mesma finalidade na hipétese de esforgcos
de tracéao.

A localizacéo dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida
pelo arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a interveniéncia da
FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos
verticais e horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizacéo.
Sempre que possivel estardo situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo),
0 que contribuird para disfarcar a sua existéncia na superficie do concreto
aparente.
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k) Na hip6tese de composi¢fes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera
executada em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro,
procedendo-se em seguida a sua incorporacao a forma.

4.5 ARMADURAS

a) O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢cado ao
ar livre e a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;

b) Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados
afastadores de armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato
com as formas se reduz a um ponto;

c) O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto
venha a ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura
podera acarretar a sua fusao;

d) Como os sinais de 6xido de ferro nas superficies de concreto aparente
sao de dificil remocao, as armaduras serdo recobertas com aguada de
cimento ou protegidas com filme de polietileno, o que as protegera da acéo
atmosférica no periodo entre a sua colocacdo na férma e o langcamento do

concreto; _ _ o _
e) glo d_ebse(rj'mho das armaduras seréo previstos "canais" que possibilitem a imerséo
o vibrador;

f) os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverao ser
rigorosamente limpos e isentos de poeira;

g) O produto especificado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é
da SIKA ou VEDACIT e acordo com os critérios de construcdo devera ser
escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso.

4.6 PAVIMENTACAO

4.6.1 ATERRO APILOADO

Apés a execucdo das vigas baldrames deverdo ser executado aterro apiloado
para posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura
e=5cm. Esse aterro devera ser executado com material de 12 categoria,
perfeitamente compactado, utilizando-se para isso as melhores técnicas de
compactacao. Essa compactacao devera ser feita em camadas de no maximo 20cm,
utilizando-se preferencialmente a compactagédo mecanica (“sapo”).

A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter
posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.

4.6.2 LASTRO DE BRITA

Apds a execucgdo do aterro apiloado e antes da execucdo do piso em concreto magro,
devera ser executado lastro de brita n°® 1, com espessura minima de 5cm. Essa
camada devera ser “compactada”.
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4.7 DIVERSOS

4.7.1 TOLERANCIA NAS ESTRUTURAS

Na construgdo da obra nédo seréo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis, prumos
e dimensoes fixadas nos desenhos, que excedam os limites indicados a seguir:

» Dimensdes de pilares vigas e lajes: 5 mm por falta e 10 mm por excesso.
Dimensodes fundacgdes (planta): 10 mm por falta e 50 mm por excesso.

» No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas
compreendendo: demolicdo, remocdo do material demolido e
recomposi¢cdo. Nas diversas fases citadas serdo ouvidos e consultados a
Fiscalizacdo e/ou Projetista.

» Pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicbes que eventualmente
resultem nas superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as
caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias maiores serédo
eliminadas.

» Aceitacdo automatica da estrutura, satisfeita as condicdes do projeto deste
memorial a aceitacdo da estrutura, se fara mediante as prescrigcfes da NBR
6118 da ABNT.

4.8 ESTRUTURA METALICA

Na execucdo das estruturas metélicas e nos respectivos procedimentos de controle
de qualidade, deverdo ser observadas as prescricbes normativas vigentes, em
especial as seguintes normas: NBR 5008, NBR 15980, NBR 6355, NBR 7007, NBR
8800, NBR 14762, AWS e ASTM.

Fornecimento e fabricacéo das estruturas metalicas

As estruturas metélicas deverdo ser executadas em conformidade com o
Projeto Executivo (desenhos de fabricacdo). Na execucéo das estruturas metélicas e
nos respectivos procedimentos de controle de qualidade deverao ser observadas as
normas pertinentes da ABNT, AWS e da ASTM.

O aco devera ser isento de defeitos, tais como: costuras, fissuras, dupla
laminacgéo, bolhas ou arestas mal definidas ou defeituosas. Todo o material devera
manter sua retilineidade. Dobras e curvaturas muito bruscas dardo causa a rejeigéo

do material. As arestas das chapas poderdo ser laminadas ou macaricadas a
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maquina, desde que se obtenha uma superficie lisa e livre de fissuras e entalhes. A

superficie do corte devera ter uma rugosidade no minimo correspondente a 500 (valor

ASA).

4.8.1

4.8.2

4.8.3

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

Aco laminado A-572 345Mpa

Aco dobrado CF-26

Chapa em aco ASTM A-36

Eletrodo para solda: E7018 ou similar
Parafusos: ASTM A325 ou similar

PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas devem estar completamente secas,
limpas e preparadas

As superficies a pintar deverao ter tratamento superficial com jato de granalha
de granulometria 2.5, devendo ser feito uma pintura com tinta epoxi, de pelicula
seca de 30U.

Para retoques de danos mecanicos ocorridos durante o transporte e montagem
devera ser providenciado o lixamento das areas atingidas e efetuar os reparos

reconstituindo todo o sistema exigido.

MOVIMENTACAO DAS ESTRUTURAS DE ACO NA OBRA

A movimentacao das estruturas de aco na obra deverd ser feita de modo a obedecer

aos seguintes requisitos gerais:

Os Perfis metalicos devem ser transportadas, de preferéncia, na posicéo
vertical, e suspensa por dispositivos colocados em posic¢des tais que evitaria
inversao de esforgcos a tracdo e compressédo nos banzos inferior e superior,

respectivamente;
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e A carga e descarga da estrutura deverdo ser feitas com todos os cuidados
necessarios para evitar deformacdes que as inutilizem parcial ou totalmente e
gue resultem em custos adicionais;

e Todas as pecas metalicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre
madeirame espesso disposto de forma a evitar que a peca sofra efeito de
COrrosao;

e As pecas deverdo ser estocadas em locais que possuem drenagem de aguas
pluviais adequadas evitando-se com isto o acumulo de agua sobre ou sob as

pecas.

4.8.4 LIGACOES SOLDADAS

As ligacdes soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deveréo ser feitas de
acordo com os desenhos de fabricacéo, especificacdo e normas aqui definidas, e em
especial a AWS D1.1 - Structural Welding Code.

4.8.5 LIGACOES PARAFUSADAS

As ligacdes parafusadas obedecerao rigorosamente ao especificado nos desenhos e
listas especificas. Os parafusos de alta resisténcia serdo utilizados conforme

especificado nos desenhos de fabricacéo e listas de parafusos.

Em ligagBes por atrito, as areas cobertas pelos parafusos ndo poderéo ser pintadas e
deverédo estar isentas de ferrugem, Oleo, graxa, escamas de laminacdo ou rebarbas

provenientes da furacao.

O aperto dos parafusos devera ser feito por meio de chave calibrada ou pelo método
da rotacdo da porca. O aperto devera seguir progressivamente da parte mais rigida
para as extremidades das juntas parafusadas. As ligacoes deverdo ser ajustadas de
modo que os parafusos possam ser colocados a mao ou com auxilio de pequeno

esforco aplicado por ferramenta manual.
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Quando um parafuso ndo puder ser colocado com facilidade, ou 0 seu eixo nao

permanecer perpendicular a peca apos colocado, o furo podera ser alargado no

maximo 1/16” a mais que seu didametro nominal.

Sempre que forem usadas chaves calibradas, devem também ser usadas arruelas

revenidas sob o elemento em que se aplica o aperto (porca ou cabeca do parafuso).

4.8.6  RECOMENDACOES GERAIS

Quaisquer alteragcbes devem ser autorizadas pelos responsaveis técnicos em

concordancia com a fiscalizagao;

As marcas para 0s materiais e equipamentos sao referéncias de qualidade e
acabamento. Para utilizacdo de produtos similares deverdo ser fornecidas amostras

para analise e aprovacao da fiscalizacao.

4.8.7 MONTAGEM
A montagem devera ser executada conforme recomendacgfes abaixo listadas:

a) Antes de iniciar a montagem, o montador deve verificar se todos os elementos
estdo qualitativamente e quantitativamente, conforme o projeto;

b) A estabilidade da montagem deve ser especialmente assegurada durante todo
0 processo, tomando-se cuidado para ndo deformar os elementos esbeltos;

c) N&ao sera permitida a montagem de pecas sujas, sendo que os elementos que
apresentarem sujeira deverao ser limpos antes de sua montagem;

d) Todas as espias de aco ou ligacdes provisorias deverdo ser mantidas enquanto
necessarias para se manter a seguranca dos trabalhos;

e) Os parafusos devem ser conferidos junta por junta na elevacdo dos conjuntos;

f) N&o sera permitida a elevacédo de conjuntos incompletos.

4.8.8 LIMPEZA

Terminada a montagem, os locais deverdo ser entregues completamente limpos.

Todas as manchas de tinta de retoques e repintura serdo cuidadosamente removidas.
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Depois de completamente limpa a obra, deverdo ser efetuados o0s retoques

necessarios, sendo a obra considerada terminada, apés a verificacdo da fiscalizagéo.

5 COBERTURA

5.1 DOMUS PARA ILUMINAGAO ZENITAL

Aplicacgéo:

Nas claraboias conforme indicado no projeto de arquitetura.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Placas de policarbonato lisas, compactas e transparentes, esp. 6mm, aplicadas com
inclinacéo de 2% para permitir o escoamento da agua da chuva, com estrutura em

aluminio conforme detalhamento.

5.2 TELHA FIBROCIMENTO
Aplicacéo:

Para as coberturas, serao utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm, Ref.:
Eternit ou equivalente técnico.

Os rufos, cumeeiras e demais acessorios seguirdo os modelos recomendados pelo

fabricante.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Especificacdo — Telha de fibrocimento ondulada, Ref.: Eternit ou equivalente e= 6mm.

A montagem do sistema devera ser executada por mao de obra especializada,

seguindo as orientacdes e detalhes do fabricante.

A montagem das telhas onduladas deve ser iniciada do ponto mais baixo do telhado
para o ponto mais alto, encaixando simultaneamente os dois lados do telhado e, em

seguida, colocando as cumeeiras.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 15



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Para o recobrimento longitudinal, o valor minimo indicado € de 20cm, ja para o
recobrimento lateral, indica-se 5cm. O corte de canto deve ser feito na sobreposicao
de quatro telhas. Apds realiza-lo, sobreponha as telhas encaixando-se e repetindo o

processo também na cumeeira.

A fixacdo deve ser realizada perfurando a telha ondulada e também a estrutura,
sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao fixar
os parafusos galvanizados com conjunto de vedacao, deve-se certificar de ndo aperta-

los excessivamente, evitando assim trincar as telhas.
Acessorios para cobertura

Todos os acessorios tais como cumeeiras, rufos e pingadeiras deverdo ser do mesmo

fabricante, de forma a garantir a eficicia total do sistema.
5.3 RUFO EM CONCRETO

Aplicacgéo:

Conforme definido em projeto especifico.

Normas:

Os rufos deverao atender as Normas Técnicas existentes NBR 10844 NB 611 -

InstalacBes prediais de aguas pluviais.
Consideracfes Preliminares:

Rufo: Peca complementar de arremate entre o telhado e alvenaria.
Deve ser chumbado com argamassa de areia grossa traco 1:3 junto a alvenaria.
A instalacdo deve ser feita de forma que néo permita a infiltracdo de agua na parede

em que foi aplicado.

Descricao dos Servigos:
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Instalar rufos em concreto armado pré-moldado, conforme indicado em projeto. Para
fixacdo, devem ser inseridos 2cm do rufo na alvenaria, chumbado com argamassa de

cimento e areia trago 1:3.

Para as emendas, as juncdes dos rufos devem ser feitas com argamassa no traco 1:3.

As juntas, apés serem limpas, devem ser vedadas com a mesma argamassa.

5.4 CHAPIM EM CONCRETO
Aplicacéo:

Conforme definido em projeto especifico.
Normas:

As calhas e seus elementos deverdo atender as Normas Técnicas existentes NBR

10844 NB 611 - Instala¢cdes prediais de aguas pluviais.

Consideracdes Preliminares:

O chapim deve ser assentado de forma a impedir a hipercolacdo de &gua no interior
da alvenaria.

O acabamento do chapim deve possuir pingadeiras de forma a impedir o0 escorrimento
de &gua em qualquer ponto da alvenaria.

Descricao dos Servigos:

Executar chapim em concreto armado, conforme indicado em projeto. A fixacao
deverd ser feita com argamassa traco 1:6 com adicdo de plastificante para o

assentamento na alvenaria.
A pintura dos chapins devera ser executada com tinta acrilica na cor branco gelo.

Para as emendas, as jun¢des dos chapins devem ser feitas com a mesma argamassa

de assentamento.
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6 PAREDES E PAINEIS

6.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
Aplicacgao:

Para execugéao das alvenarias em concreto previstas em projeto.
Normas:

Serdo obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as

relacionadas a seguir:

NBR6136 - “Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos”,
NBR13281 - “Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Requisitos”,

Blocos de Concreto:

Existem diversos tipos de blocos, sendo o tipo de agregado um dos fatores de

diferenciagcao. Tém formas modulares variaveis que devem atender a requisitos de

manuseio e aplicabilidade.

Os blocos devem ser homogéneos, compactos, com arestas vivas e livres de trincas
ou outras imperfeigdes que possam prejudicar o seu assentamento, ou as
caracteristicas de mecénica e durabilidade da edificagdo. A superficie deve estar
suficientemente aspera para garantir uma boa aderéncia e devem atender as
especificacoes da ABNT NBR 6136.

Os blocos sao classificados quanto a dimensao em M20 e M15, conforme tabela

abaixo:
Dimensodes Largura (mm) Altura (mm) Comprimento
(mm)
M-15 140 190 390 ou 190*

Fonte: Transcricdo de dados da NBR 6136
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*Meio Bloco
Nivelamento:

Segundo a NBR 15961-2, antes do inicio da elevagao da alvenaria deve-se verificar a
locagdo, esquadros e o nivelamento da base de assentamento da alvenaria, o
posicionamento dos reforgcos metalicos e das tubulagdes de acordo com o projeto, a
limpeza do pavimento onde a alvenaria sera executada, quanto a materiais que
possam prejudicar a aderéncia da argamassa entre o bloco e o pavimento, a limpeza
dos componentes blocos e pecas pré-fabricadas, que devem estar isentos de

materiais que prejudiquem sua aplicagcéo e desempenho.

Quanto a variagao do nivel de superficie, esta ndo pode ultrapassar 10 mm em

relacédo ao plano especificado.

Alinhamento:

Conforme NBR 15961-2, o desaprumo e o desalinhamento maximo das paredes e
pilares do pavimento ndo podem superar 10 mm, além de atender ao limite de 2mm/m,

sendo que na altura total do prédio o maximo de desaprumo € de 25 mm.

Caracteristicas Técnicas / Especificagao:
Dimensoes: Bloco de Vedacao 14x19x39 cm.
Resisténcia: > ou = 4 Mpa.

Classe: B — Possuem funcéao estrutural para uso em elementos estrutural de alvenaria

acima do nivel do solo.
Recomendacobes:

A resisténcia a compressao minima deve ser de maior ou igual a 4,0 Mpa, quando ensaiados

segundo a NBR 12118 (método de ensaio para blocos vazados de concreto);

Os blocos devem ter precisao dimensional. Para isto, a tolerancias de fabricacao de

+ 3mm e - 2mm para qualquer dimensao (largura, altura ou comprimento).
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Resultem em prismas ocos com resisténcia a compressao individual minima de 4 MPa
e resisténcia a compressao caracteristica (fpk), de 6 corpos de prova, no minimo igual
a 4 MPa, ensaiados segundo a NBR 8215, métodos A ou B, e fpk calculada segundo
a NBR-15961;

Os lotes de blocos deverao ser submetidos a um continuo controle de aceitacdo em

relagao a resisténcia a compressao caracteristica.

Os blocos nédo poderdao ser utilizados até que sejam liberados pelo controle
tecnolégico, devendo permanecer estocados com identificagao clara de sua condigcéo
(liberados, com data e responsabilidade pela liberagdo, ou nao). Os lotes para
inspecdo devem ser constituidos segundo o item (6.1.a) da NBR 6136, limitado,
porém, a 10.000 blocos. O critério para liberacédo dos lotes € de que atendam ao valor
do fbk definido em projeto. Se os blocos tiverem marca de conformidade, reconhecida
pelo INMETRO, este controle de aceitagdo dos blocos néo precisara ser feito, sendo
substituido pelo controle tecnologico de fabricagdo. Mesmo nesta situacdo o
desempenho estrutural do edificio devera ser avaliado através do controle tecnolégico
do componente parede (NBR 15961).

6.2 COBOGO
Aplicagéo:

Como elemento estético adjacente a uma das paredes da recepcdo e para 0

fechamento da varanda.
Execucdao:

O assentamento sera iniciado pela extremidade (cantos), colocando a primeira fiada

do cobogd sobre uma camada de argamassa previamente executada.

Deverao ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espaco determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera
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esticada uma linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade

de cada fiada. Para alinhamento vertical devera ser utilizado o prumo de pedreiro

A argamassa € aplicada nas laterais e parte superior da pega. Seu trago pode ser 3:1
(areia fina:cimento), uma baixa relagdo agua-cimento e deve ter em torno de 1 cm de

espessura.

A cada duas pegas de altura, inserir na junta horizontal uma barra de ago de didmetro
4.2 mm. Essa barra deve ser engastada na parede ou pilar, na fungdo de unir os

cobogds com a estrutura.

Retirado o excesso de argamassa e aguardando 30 minutos, faz-se a limpeza das

juntas utilizando a esponja.

Evite erguer toda a alvenaria em uma fase s6. Faz-se necessario fazer em duas ou
mais fases para que a argamassa dos cobogos ja assentados fique mais resistente

apds secagem.

Fique atento para que as pegas estejam envolvidas com a argamassa em todas as

suas faces.
Os cobogo6s deverao ser pintados na cor branco gelo.

A ordem de colocagao e demais detalhes deverao ser de acordo com o projeto.
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6.3 CHAPISCO

Aplicacéo:

Em todas as paredes de alvenaria e lajes.
Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Deverd ser aplicado, caso ndo haja indicacdo contraria, em todas as superficies das

alvenarias e lajes.

A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas
completamente curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua

acomodacao (assentamento).

Para aplicacdo as superficies devem ser preparadas: limpar a alvenaria com
vassoura, cortar eventuais saliéncias da argamassa das juntas e umedecer

adequadamente a superficie.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura —

misturador por bartelada ou continuo.

Chapisco terd a seguinte composi¢cdo: argamassa de cimento e areia média, traco 1:4,

espessura 0.5mm.

6.4 REBOCO
Aplicagéo:

Devera ser aplicado, caso ndo haja indicacdo contraria, em todas as superficies que
receberam chapisco, em blocos de concreto ou em outras indicadas em projeto. O
reboco tera espessura de 0,5cm, com argamassa de cimento e areia peneirada no

traco 1:2.
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Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os servicos s6 poderdo ser iniciados ap0s completa pega de argamassa das
alvenarias e chapiscos e ap0s todas as tubulagBes serem embutidas nos panos.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura —

misturador por bartelada ou continuo.
Utilizar guias de sarrafeamento espacada com o minimo de 2 metros.
As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

A superficie devera ser abundantemente molhada e ndo devera ser desempenada

para facilitar a aderéncia do reboco.

Deverd ser previsto aditivo impermeabilizante bicomponente para aplicacdo em areas

externas em altura de 1,00m .

Para reforgco da argamassa de revestimento, deve-se utilizar tela de ago galvanizado

com malha de pelo menos 25mm, quando necessario.

7 BRISE METALICO
Aplicacéo:

Aplicado na fachada, nos locais conforme indicado no projeto de arquitetura — planta

baixa e fachadas.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Composto por painéis de secéo retangular com dimensdes conforme projeto.

Os painéis serdao em chapa de aluminio (ref. SMB40 60mm — marca de referéncia:
Sulmetais), acabamento liso, com porta painel e painel com encaixe por pressao,
fixados em estrutura auxiliar em aluminio através de fixagdo mecéanica. A estrutura

sera metalica — ver especificacbes no projeto estrutural metalico e memorial.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 23



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Os brises séo pintados com pintura eletrostatica, conforme projeto — fachadas, das

seguintes cores:

e RAL 042;
e RAL 6018;
e MUNSEL 2.5Y8/12.

8 PAINEIS CURVOS EM ACM (FACHADA)
Aplicagéo:

Painéis em ACM instalados em estrutura metéalica, com localizacdo e dimensdes

conforme projeto arquitetonico.
Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Composto por estrutura metélica e vedacdo em ACM, com espessura de 15mm,
formato organico com dimensdes e localizacdes especificados no projeto arquitetbnico

e de estrutura metdlica.

As placas séo perfuradas em formato circular, com os seguintes diametros: @6cm (cor

roxo), @4cm (cor amarelo fosco) e @2cm (cor verde).
As curvas terdo as seguintes cores:

e Roxo — Cdéd. AG-023;
e Amarelo fosco — Cod. AG-019;
e Verde Brasil — C6d. AG-030.

Marca de referéncia para cores: AGBrasil.

Recomendacgdes:

s

Para a manutencdo dos painéis curvos, € importante nao utilizar produtos acidos,
alcalinos e abrasivos para limpeza. Apenas agua e sabdo, utilizando o mesmo
procedimento de limpeza feito em vidros, para garantir a durabilidade das placas.
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9 IMPERMEABILIZACAO

9.1 MANTA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA COM POLIMEROS - E=3 MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Normas:

Materiais e sistemas de impermeabilizacdo (NBR-9689);

Materiais asfalticos para impermeabilizacdo na construcéao civil,
Mantas de polimeros para impermeabilizacdo (PVC) (NBR-9690);
Mantas de butil para impermeabilizacdo (NBR-9229);

Mantas asfalticas com armadura, para impermeabilizagdo (NBR-9952);
Mantas asfalticas - envelhecimento acelerado por acdo de temperatura (NBR-
9957);

Mantas asfalticas - flexibilidade a baixa temperatura (NBR-9953);
Mantas asfalticas resisténcia ao impacto (NBR-9954);

Mantas asfalticas - puncionamento estatico (NBR-9955);

Mantas asfalticas - estanqueidade a agua (NBR-9956);

Selecéo da impermeabilizacéo;

Elaboracéo de projetos de impermeabilizacdo (NBR-9575);

Execucgao de impermeabilizagdo (NBR-9574);

Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizacdo (NBR-8083).

TIPO: MANTA ASFALTICA

Caracteristicas Técnicas:

Tipo: Manta asfaltica estruturada com poliester

Modelo: Torodin

Fabricante: Viapol ou equivalente técnico

Espessura: 3 mm
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Descricdo: Manta asfaltica produzida a partir da modificacédo fisica do asfalto com
polimeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com néo-tecido de

filamentos continuos de poliéster previamente estabilizado.
Utilizacao: conforme projeto especifico.

Consumo: estimado de 1,15m?/m2 de area, considerando sobreposi¢cdes e perdas por

recortes de detalhes.
Execucdao:

Preparacédo da superficie

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 0leo,

graxa, desmoldante, etc.

Sobre a superficie horizontal imida, sera a regularizacdo com caimento minimo de
1% em direcdo aos pontos de escoamento de agua. A agua deve ser preparada com
argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, utilizando 4gua de amassamento
composta de 1 volume de emulséo adesiva Viafix, ou equivalente técnico e 2 volumes
de agua para maior aderéncia ao substrato. Esta argamassa devera ter acabamento

desempenado, com espessura minima de 2cm.

Na regido dos ralos, sera criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com area de
40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a

impermeabilizacdo apos a colocacgdo dos reforgos previstos neste local.

Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5cm a

8cm.

Nas areas verticais em alvenaria, devera ser iniciado o chapisco de cimento e areia
grossa, traco 1:3, seguido da aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento
e areia meédia, traco 1:4, utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de

emulsdo adesiva Viafix e 2 volumes de agua.
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Nos vaos de entrada das edificacdes (portas, esquadrias, etc), a regularizacdo devera
avancar no minimo 60cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos,
respeitando o caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos
em madeira ou degradaveis por acdo de umidade. Os ralos e demais pecas

emergentes deverao estar adequadamente fixadas de forma a executar os arremates.
Aplicacédo do produto:

Devera ser aplicada sobre a regularizacdo seca uma deméao de primer Viabit, Adeflex
ou Ecoprimer, ou equivalente técnico, com rolo ou trincha e aguarde secar por no

minimo 6 horas.

Apos instalada a manta asféltica, em funcdo do requadramento da area, procurando

iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.

Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta.
Nas emendas das mantas devera haver sobreposicdo de 10 cm que receberéo

biselamento para proporcionar perfeita vedacao.
Executatr as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posigao vertical.

Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta
aderida na horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30cm acima do piso

acabado.

Apos a aplicacdo da manta asféltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os
locais impermeabilizados com 4gua e mantendo o nivel por no minimo 72 horas.
Camada Separadora:

Evite que os esforgos de dilatacdo e contragdo da argamassa de protecdo mecanica
atuem diretamente sobre a impermeabilizagéo.

Como camada separadora, utilize filme plastico de 24 micra de espessura.

Argamassa de Protecdo Mecéanica Horizontal:
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Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia traco 1:4,
desempenada com espessura minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas
perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, trago 1:8:3
de cimento, areia e emulsdo asféltica Vitkote. Caso a protecdo mecéanica seja 0 piso
final, faca juntas formando quadros de no maximo 2,0mx2,00m, preenchido com

argamassa betuminosa conforme descrito.

Para estacionamentos e rampas, execute 0 piso previsto que devera ser

dimensionado e estudado de acordo com o projeto e necessidades do local.
Vertical:

Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia, traco 1:3, seguido
da execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traco 1:4.
Utilizar gua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix, ou
equivalente técnico, e 2 volumes de agua. A argamassa devera ser armada com tela

plastica, subindo 10 cm acima da manta asfaltica.
Recomendacdes:

Toda impermeabilizacdo efetuada em ambientes fechados deve ter ventilagcado
forcada. Se houver a necessidade de utilizagcdo de macarico na aplicacdo do sistema
impermeabilizante, para maior seguranca, o botijado de gas devera permanecer fora

do ambiente.
Observagdes:

Eventuais danos causados no telhado, durante a Aplicagdo da impermeabilizacéo
devem ser corrigidos, de imediato pela CONSTRUTORA.

A CONSTRUTORA deve apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica, e Termo
de Garantia dos servi¢os de impermeabilizacdo desta area pelo prazo de cinco anos.
Periodo este em que ela devera executar correcdes, ou mesmo refazer todo o servico,

caso ocorram infiltragdes, ou se verifiguem falhas no sistema.
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Somente apo6s todo o material necessario ser conferido pela FISCALIZACAO no

deposito da obra, é que poderao ser iniciados os servigos de impermeabilizacao.

9.2 IMPERMEABILIZANTE SIKA-1(OU EQUIVALENTE TECNICO) PARA
ARGAMASSA - BOX DOS BANHEIROS

E um impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto, que reage com
0 cimento durante o processo de hidratacdo, dando origem a substancias minerais
gue blogueiam a rede capilar, proporcionando elevada impermeabilidade a argamassa

€ concreto.

Para aplicacéo deve-se seguir as premissas do fabricante, conforme tabela abaixo:

Consumo
Servigos Sugestdo de Trago (em Consumao
volume)
Revestimento interno/externo Cimento: cal: areia 2 litros de Sika® 1/ 50kg
128 aglomerante (cimento +
= cal) ou 180mlf m* x cm de
1:2:10 espessura
Revestimento Impermeavel de Cimento: areia 2 litros de Sika® 1/ 50kg
calxas d'agua, piscinas, i3 de cimento ou 220mlf m* x
alicerces e paredes em contato : cm de espessura
com o solo.
Revestimento de subsolos, Cimento: areia 2 litros de Sika™ 1/ 50kg
tlineis e pordes 125 de cimente ou 250mlf m* x
" cm de espessura
Concreto impermedvel Consumo minimo 350kg /0,5 litros de Sika® 1/ 50kg
m* de cimento relagio AIC de cimento

=0,50

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.1 AZULEJO WHITE BASIC LUX. LINHA BASICS - ELIANE 20X20CM OU
EQUIVALENTE.
Aplicacgéo:

Nas paredes indicadas no projeto de arquitetura (areas molhadas).
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Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Especificagéo — Azulejos (20x20) cm, tipo A, PEI Ill, rejunte branco.

Variacdo de dimensdes em relacdo a W (%):|+/-0.50 +/-0.50
Variacdo de dimensfes em relacdo a Média

%) +/-0.50 +/-0.25
Variacdo de espessura (%): +/-10.0 +/-5.0
Retidao dos lados (%): +/-0.30 +0.10/-0.30
Desvio da ortogonalidade (%): +/-0.50 +/-0.30
Desvio de curva. do centro em relacéo a diag.

%) +0.50/-0.30 |+0.50/-0.10
Desvio de curvatura dos lados (%): +0.50/-0.30 |+0.30/-0.10
Empeno em relacao diagonal (%): +/-0.50 +/-0.30
Qualidade da superficie (%): >=95 >=95
Absorcéo da agua (%): >=10 >=10
Resisténcia a flexdo (N/mm?): >=12 >=14
Carga de ruptura (N): >=200 >=250
Coeficiente de dilatacéo linear (x 10-6): - 5.8a7.0
Resisténcia a choques térmicos: - Ok
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Expansao por umidade - (mm/m): - <=0.60
Resisténcia ao gretamento: Requerida Ok
Resisténcia aos produtos quimicos: Min.ClasseGB|GA
Resisténcia ao ataque acido/alcal.: Especificar |GLB
Resisténcia a manchas: Min.Classe3 |Min.Classe3
Coef. de atrito din. Seco/Molhado: Especificar |-

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA
11.1 PORTAS DE MADEIRA

11.1.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS — ACABAMENTO EM PINTURA
Aplicacéo:

Nas portas de madeira indicadas no projeto de arquitetura.

Conferir e seguir dimensdes do projeto (simples ou duplas).

As portas de madeira receberdo acabamento base adequado (descrito adiante) e
pintura em esmalte sintético conforme as especificacbes abaixo. Os codigos se

referem a marca Suvinil e sdo apenas referéncias para definicdo da cor.

Verificar na planta baixa do pavimento térreo a localizagao e as cores das portas.
- C6d.P354 - Bala de Uva (lilas);

- C6d.R039 — Amarelo Bandeira;

- C6d.R272 — Laranja Imperial;

- C6d.R307 — Fortuna (verde).
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Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

e Nducleo:
O nudcleo das portas devera ser de laminas, compensadas, de cedro aroméatico ou
madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma

madeira.

e Enquadramento:
O enquadramento do ndcleo sera constituido por pecas — montante ou pinazio vertical

e travessa ou pinazio horizontal — de cedro aromaético.

Os montantes ou pinaculos verticais deverdo ter largura suficiente para que a
fechadura fiqgue completamente embutida na peca, assim como os parafusos das

dobradicas.

e Acabamento:
As portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura.

O acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor conforme especificado

retro.

e Macaneta e fechadura:
Serdao utilizadas a macganeta do tipo alavanca, marca de referéncia LaFonte ou similar,
linha 602 AEE e a fechadura da linha ST2-EVO, marca de referéncia LaFonte ou

equivalente.

Observagdes:

Deverao ser seguidas as dimensdes previstas no projeto de arquitetura.
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11.1.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS - ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE - PARA SANITARIOS PESSOAS COM DEFICIENCIA

Aplicacéo:

Portas de madeira dos sanitarios para pessoas com deficiéncia, conforme indicado no

projeto de arquitetura.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

e Ndcleo:
O nucleo das portas devera ser de laminas compensadas, de cedro aromatico ou
madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma

madeira.

¢ Enquadramento:
O enquadramento do ndcleo sera constituido por pecas — montante ou pinazio vertical

e travessa ou pinazio horizontal — de cedro aromético.

Os montantes ou pinaculos verticais deverdo ter largura suficiente para que a
fechadura fiqgue completamente embutida na peca, assim como os parafusos das

dobradicas.

e Acabamento:
As portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura.

O acabamento sera em pintura esmalte acetinado, cor branca (Suvinil ou equivalente)

conforme especificado em projeto de arquitetura.

e Macaneta e fechadura:
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Serdao utilizadas a maganeta do tipo alavanca, marca de referéncia LaFonte ou similar,
linha 602 AEE e a fechadura da linha ST2-EVO, marca de referéncia LaFonte ou

equivalente.

Observagdes:
Deverao ser seguidas as dimensdes previstas no projeto de arquitetura.

Esta inclusa a instalacéo de chapa em ac¢o inox, 1mm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox,
com largura de 45cm, seguindo dimensfes e padrdes determinados pela NBR
9050/2015.

12 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS

12.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
Aplicagéo:

Para as janelas em geral, conforme indicado no projeto de arquitetura. As janelas

serdo em aluminio anodizado branco com fechamento em vidro 6mm transparente.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Normas

e NBR - 7202 - Desempenhos de janelas de aluminio em edificacbes de uso
residencial e comercial.

e NBR - 226 - Projeto e execucdo de envidragamento na construcao civil.

e NBR - 6485 - Janelas, Fachadas - cortina e portas externas em edificagdes -
penetracéo de ar.

e NBR - 6486 - Penetracdo de agua em janelas, fachadas-cortina e portas
externas em edificacdes.

e NBR - 6487 - Janelas, fachada-cortina e portas externas em edificacbes -
resisténcia a carga de vento.
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e NBR-12610 - Determinacao da espessura da camada pelo método de corrente
parasita (Eddy Current).

e NBR-5425 - Guia para inspecdo por amostragem no controle e certificacdo de
qualidade.

e NBR-14718 - Guarda-corpos para edificagao.
e NBR-11706 - Vidros na construcao civil.

e AAMA-92 - Escovas - American Architectural Manufacturers Association.

Aluminio:

Todo aluminio sera extrusado na liga 6063 e tempera T5. Nado deverdo apresentar
variacfes dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas em conformidade
com a norma da ABNT NBR 8116 e 9243. Durante o processo de fabricacdo e
instalacdo os perfis deverdo ser manipulados com cuidado evitando arranhar ou

causar mossas.

Havendo necessidade de acabamento em chapa de aluminio devera ser executado
na liga 1200 H-14.

Os contra-marcos serdo em perfis de aluminio sendo sua fixacdo com chumbadores
de aluminio ou chapa de aco galvanizado com uma camada de zinco de no minimo
de 70 micron ou 500 gr/m2. Atentar que as esquadrias com largura superior a 1.500
mm fazer chumbamento com pino 3x40 (finca pino vermelho extraforte calibre 22 -

longo).

Na instalacdo deverdo ser seguidos rigorosamente o nivel e prumo, e desta maneira
a garantia do perfeito esquadro, para tanto, utilizar gabaritos de tubo industrial de aco
com pintura de acabamento em esmalte sintético, fornecido pela CONTRATANTE.

Cabera a empresa fornecedora a garantia dos seguintes aspectos:

e Prumo desvio maximo de 2 mm.
e Retidao desvio maximo de 1 mm.
e Nivel sem tolerancia.

e Torcéo méaximo de 5°.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 35



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

e Arrancamento 40 kgf/chumbador.
e Esquadro desvio maximo de 2 mm, medida na diagonal.

e Alinhamento afastamento méaximo de 2 mm.

A posicao de assentamento do contramarco na parede sera de acordo com 0s projetos
de esquadrias e de arquitetura. A argamassa para o chumbamento sera com cimento

e areia no traco 1:3, devendo ser preenchido todo o perimetro-canal do contramarco.
A distribuicdo dos chumbadores serd em fungéo das dimensdes das pecas sendo:
Até 600 mm utilizar 2 chumbadores.

Maior que 600 mm e menor que 1.200mm utilizar 3 chumbadores.

Maior que 1.200 mm e menor que 2.200mm utilizar 4 chumbadores.

Acima de 1.200 mm considerar 1 chumbador a cada 600 mm no maximo.

E importante e necessario que todos cantos/encontros a 45° e 90° sejam vedados com

selante de silicone.
Acabamento:

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra.

Com o objetivo de evitar a corroséo eletrolitica, as superficies de contato entre o
aluminio e o aco galvanizado, caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme
isolante scotch rap ou manta de borracha em EPDM em toda extensédo onde existir o

contato.
Componentes:

Algumas caracteristicas basicas devem ser seguidas para que atenda aos resultados
de melhor desempenho: néo criar dificuldades ao usuario, serem estanques ao ar e

agua, nao vibrarem e manter sua estabilidade estrutural.
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Um aspecto de fundamental importancia € a seguranca de funcionamento nas

operacdes de manobras e de sustentacdo das esquadrias.

Parafusos:

Os parafusos deverao ter bitolas adequadas a cada uso. Os parafusos deverao ser
em material bem protegido contra agressdo do meio ambiente e ter compatibilidade

com o aluminio para evitar a corrosao eletrolitica.

Utilizar Parafusos de acgo inoxidavel AlSI-304 austenitico, ndo magnético. Todos 0s
parafusos aparentes serdo na cor natural, com fenda Philips.

Todos os parafusos/chumbadores de ancoragens, porcas e arruelas deverdo ser em
aco inoxidavel AISI-304 austenitico, ndo magnético. Antes da aplicacéo os parafusos

deverao ser banhados em silicone de cura neutra.
Guarnicéo de Borracha:

Serao fabricadas com base nos desenhos que garantam desempenho adequado a
cada situacao exigida para seu uso. As dimensdes dos perfis de borracha deveréo ser

cuidadosamente definidas para garantir perfeita vedacéo as esquadrias.

Todas as juntas com compresséo e vidros serdo vedadas com guarnicéo de borracha
EPDM, etileno, propileno e dieno, com teor maximo de cinzas de 7%. Recomenda-se
gue os perfis sejam vulcanizados por forno de micro-ondas que confere ao produto

uma qualidade diferenciada quanto a estabilidade da forma.
As guarnicdes deverao apresentar as seguintes caracteristicas fisicas:

e Dureza (NBR 7.462): shore “A” entre 60 a 70.

e Deformacgdo permanente a compressao (resisténcia ao calor NBR 6.565 entre
22 a 70° C): 20 %.

e Alongamento na ruptura (NBR 7.462): minimo de 250 %.
e Ruptura a tracdo: 60 Kgf / cm2.

e Tolerancia: seguem os padrfes estabelecidos pela AFEAL, transcritos da
norma DIN 7.715.
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e Resisténcia ao 0z6nio (NBR 8.360 com 70 h com 40° C) 50 PPCM. N&o deve
apresentar fendilhamento.

¢ Resisténcia ao calor (70 h com 70° C)
e Variacdo na dureza: maxima (+) 10 %;
e Variacdo na tensao de ruptura: maximo (-) 35 %;

e Variacdo do alongamento: maximo (-) 50 %.

Critérios na escolha das guarni¢fes de borracha:
Adquirir produtos que tenham o nome do fabricante gravado ao longo da guarnicao.

Ter cuidado com o 6leo. O excesso de oleosidade nas guarnicfes € sinal de muita

carga, portanto de baixa qualidade.

Conferir o tamanho quanto a se¢éo das guarni¢cdes, pois certos fabricantes diminuem

a secao para reduzir o custo.
Recomendacgfes basicas para a instalacdo que devem ser seguidas:

A guarnicao deve ser lubrificada com uma solu¢do composta por 50 % de agua e 50 %
de alcool isopropilico. Ou ainda agua com detergente neutro.

As guarnicbes devem ser instaladas em toda a extensdo do perfil sem serem

esticadas.

E necessario deixar uma sobra no comprimento da guarni¢cdo em torno de 15 cm para

cada lado quando instaladas em perfis colunas.

Antes de cortar a guarni¢cdo deixar descansar sobre o perfil de aluminio. Caso esteja

esticada, ela retornard a sua condi¢cdo normal.

As guarni¢cdes para serem instaladas em vidros também devem ser cortadas um

pouco maior do que o tamanho do vidro.

Quando a instalagcéo da guarnicao for de presséo devem ser cortadas pelo menos 2%

a maior que o perfil de aluminio e também né&o deve ser esticada.
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O corte da guarnicéao deve ser a 45 graus.

Os cantos e encontros devem ser vulcanizados.

E proibido utilizar silicone em guarnicbes de EPDM ou utilizar cola instantanea.
Manutencéo:

O sistema de encaixe frontal “a pressao” € o mais indicado, pois facilita a manutengao

e substituicdo das guarnicoes.

Os produtos adequados para a limpeza de guarni¢cdes sao glicerinas pura ou diluida
em agua, solucao de agua com sabdo neutro, alcool isopropilico com ou emulséo de

silicone.

A recomendacéo para estocagem das guarnicdes é em local limpo, arejado, protegido
do sol, da chuva, da poeira e dos materiais como cimento, cal e gesso. Ndo devem

ser empilhadas em ndmero elevado, pois o peso danifica o formato da guarnicao.
Escovas:

Serdo utilizadas, onde necessario, nas vedacfes das folhas moveis escovas de
polipropileno com base e altura em fungéo dos encaixes e distancias dos perfis tipo
poly bond com densidade 4P na cor preta. Serdo dimensionadas para compressao

minima de 20 %.
Selantes:

No encontro entre o contramarco e o revestimento da fachada na largura inferior e nas
alturas, com dez centimetros, serd executado um sulco e posteriormente aplicado
selante de silicone de cura neutra que tem a funcéo de vedagéo e selagem entre os

dois materiais. Verificar no projeto das esquadrias.

Todos os encontros dos perfis de contramarcos, marcos e folhas e também nas

fachadas, serdo vedados com silicone de cura acética na cor preta.

Na instalacdo do marco no contramarco serd utilizado selante de silicone de cura

acética ou mastique a base de resina acrilico sendo o corddo aplicado sobre o
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contramarco em todo o perimetro fazendo desta maneira um esmagamento do

selante.

A aplicacdo de selante de silicone em locais que exijam por necessidade ou limitacdes
para controle de consumo devera utilizar corddes de polietileno expandido. A
utilizacdo de isopor para ocupacao de grandes vazios sera permitida, desde que as

vinculagdes / contatos entre silicone sejam utilizadas o polietileno.

Na limpeza das superficies de aluminio que receberéo selante de silicone deverdo ser
removidas as sujeiras, incrustacdes e graxas utilizando-se panos de algodao ou gaze,

nunca estopa, limpos embebidos de xilol ou toluol.

Na limpeza das superficies dos vidros que receberéo selante de silicone deverédo ser
removidas as sujeiras, incrustacdes e graxas utilizando-se panos de algodao ou gaze,

nunca estopa, limpos embebidos de alcool isopropilico.

Todos os furos de parafusos ou rebites de aluminio, que estejam expostos, deverao
ser vedados com silicone. Todo o excesso devera ser retirado apds a cura que permita

o corte do material.

Para o sistema de adesdo dos vidros nos guardas-corpo com vidro colado, sera
empregado o silicone estrutural bicomponente de cura rapida ou monocomponente de
cura lenta. Avaliar a escolha em funcdo da necessidade do cronograma de obra,

decisdo a ser tomada em conjunto com a fiscalizagéo.

A aplicacéo do silicone estrutural deve ser feita, preferencialmente, com auxilio de ar
comprimido de modo a permitir uma aplicacdo de forma continua com preenchimento

de todo espaco sem que haja presenca de bolhas.

As dimensbes dos corddes de silicone deverdo sem dimensionados, pela empresa
fornecedora do silicone, com base nos calculos dos esforcos a que estarédo

submetidos.

A aplicagao e o tipo do silicone devem ser levados em conta os substratos / materiais

a ser empregado.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 40



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

e Aluminio e concreto: silicone de cura neutra.
e Aluminio e vidro: silicone de cura neutra.
e Aluminio e aluminio: silicone de cura acética.

e Materiais porosos como concreto, alvenaria e granito nao utilizar silicone de
cura acetica.

e Vidros Laminados nao utilizar silicone de cura acética.

¢ Os selantes que estejam armazenados por mais de cinco meses nao deverao
ser utilizados.

Bracos de Maxim-ar:

A fixacao dos bragos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos,
todos em aco inoxidavel AISI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizacdo de rebites

POP para a fixacao de bracos de janelas max-ar estes deverédo ser de liga especial.

Para a definicdo do comprimento dos bracos verificar a tabela do fornecedor levando
em conta a altura da bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a

carga de vento que exercera sobre a bascula.

Para a instalacdo seguir as instrucfes que atendam aos requisitos basicos de
desempenho e observar também a NBR 10821:2000 prescrito 4.5.1.2. Quando da
fabricacdo das esquadrias € importante observar a tolerancia de corte, o esquadro do
marco e da folha e quando da instalacdo do braco observar o posicionamento e 0

sistema de frenagem.
Limpeza e conservacado dos bragos:

Observar no momento da sua instalagdo a existéncia de cavacos provenientes da
furacdo, pois se ficarem limalhas, isto prejudicara o movimento da guia deslizante

durante a abertura e fechamento da folha.

N&o utilizar produtos quimicos para a limpeza, somente um pincel para retirar

possiveis residuos trazidos pela acéo do vento.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 41



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Nunca lubrificar, pois todas as pecas moveis sdo revestidas com nailon, material este
com propriedades autolubrificantes. A lubrificacdo é prejudicial ao sistema, pois com

oleosidade ird acumular poeira, areia causando maior atrito.
Fechos:

Para as janelas maxim-ar usar fechos tipo punho. Para as folhas com largura maior e

igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a esquerda.

12.2 VIDRACARIA

12.2.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR — ESPESSURA 6MM E 10MM

Aplicagéo:

Na recepcédo, portas de acesso aos blocos e outros locais conforme indicado no
projeto de arquitetura.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Normas

e NBR 7199 — “Projeto, Execugao e Aplicagdes — Vidro na Construcao Civil”
e NBR 11706 — “Vidros na construgao civil”

e NBR 9492 — “Vidros de Seguranca — Ensaio de ruptura — Seguranca contra
estilhagos”.

e NBR 9493 - “Vidros de seguranca — Determinac¢éo da resisténcia ao impacto
com Phanton”.

Condic¢des Gerais:

Vidros Planos, lisos, transparentes, incolores, superficies perfeitamente polidas,

apresentando alta resisténcia conferida por processo térmico de témpera.

Espessura: 6mm

Corte e Perfuragdes:
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Todos os cortes e perfuracdes de chapas de vidro temperado serdo necessariamente

realizados na fabrica antes da operacgéo de témpera.

Em consequéncia do que precede, serdo cuidadosamente estudadas as dimensoes
das chapas e suas eventuais perfuragdes, cujos detalhes devem ser encaminhados

ao fornecedor.

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas de

acordo com a aplicacao prevista.
As perfuracdes terdo diametro minimo igual a 10mm e méximo igual a 1/3 da largura.

A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo ndo podera ser

inferior a 10mm.

A distancia da borda do furo vizinho da aresta da chapa ndo podera ser inferior a
60mm, respeitando-se a primeira condig&o.

Assentamento:

Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfuracdes das chapas no canteiro,
deverdo ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de
assentamento de vidros temperados, cuidando-se de verificar a indeformabilidade e

resisténcia dos elementos de sustentacdo do conjunto.

No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o contato direto entre
elementos metalicos e o vidro, intercalando-se, onde necessario, cartdo apropriado

gue possa ser apertado sem risco de escoamento.

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferencas muito
grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou

baguetes de fixagdo com altura pequena.

As chapas néo ficardo em contato direto com nenhum elemento de sustentacéo,
sendo, para tal fim, colocadas gaxetas de EPDM ou neoprene, na hipétese de

assentamento em caixilhos.
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Toda a serralheira sera inoxidavel ou cuidadosamente protegida contra oxidacao, a

fim de evitar pontos de ferrugem que provocariam a quebra do vidro.

As placas néo repousarao sobre toda a extenséo de sua borda, mas somente em dois
calcos cujo afastamento serd proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais

calcos ficar a cerca de 1/3 das extremidades.

Assegurar folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria

Observagdes:

Inclui painéis fixos, portas e suas ferragens.

12.2.2 BOX EM VIDRO TEMPERADO 10 MM
Aplicacéo:

Para os boxes dos chuveiros, conforme projeto de arquitetura.
Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Normas

e NBR 7199 — “Projetos, Execugéo e Aplicagdes — Vidro na Construgao Civil”

e NBR 11706 — “Vidros na construcéo civil”

e NBR 9492 - “Vidros de Seguranca — Determinacao da isibilidade apds Ruptura
e Seguranga contra estilhagos”.

e NBR 9493 — “Vidros de seguranga — Determinagao da resisténcia ao impacto

com Phanton”.

Condicdes Gerais:

12.2.3 VIDRO LISO COMUM 6MM

Vidros Planos, lisos, transparentes, incolores, superficies perfeitamente polidas,

apresentando alta resisténcia conferida por processo térmico de témpera.

Espessura: 6mm
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Corte e Perfuracdes:

Todos os cortes e perfuragcdes de chapas de vidro temperado serdo necessariamente
realizados na fabrica antes da operacgéo de témpera.

Em consequéncia do que precede, serdo cuidadosamente estudadas as dimensdes
das chapas e suas eventuais perfuracdes, cujos detalhes serdo, em tempo Util,

remetidos ao fornecedor.

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas de
acordo com a aplicacao prevista.

As perfuracfes terdo diametro minimo igual a espessura das chapas e maximo igual

a 1/3 da largura.

A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo ndo podera ser
inferior ao triplo da espessura da chapa.

A distancia da borda do furo vizinho da aresta da chapa ndo podera ser inferior a seis

vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condi¢cao.

Assentamento:

Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfuracdes das chapas no canteiro,
deverdo ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de
assentamento de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a

indeformabilidade e resisténcia dos elementos de sustentacdo do conjunto.

No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o contato direto entre
elementos metélicos e o vidro, intercalando-se, onde necessario, cartdo apropriado

gue possa ser apertado sem risco de escoamento.

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferencas muito
grandes de temperaturas entre 0s centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou

baguetes de fixagdo com altura pequena.
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As chapas nao ficardo em contato direto com nenhum elemento de sustentacéo,
sendo, para tal fim, colocadas gaxetas de EPDM ou neoprene, na hipGtese de

assentamento em caixilhos.

Toda a serralheira sera inoxidavel ou cuidadosamente protegida contra oxidacao, a

fim de evitar pontos de ferrugem que provocariam a quebra do vidro.

As placas ndo repousarao sobre toda a extensdo de sua borda, mas somente em dois
calcos cujo afastamento serd proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais
calcos ficar a cerca de 1/3 das extremidades.

Observacoes:
Inclui painéis fixos, portas e suas ferragens.
Ferragens:

e Os perfis utilizados serdo em aluminio tipo liga 6063 T6;

e Os perfis de aluminio para as colunas da fachada de cortina serdo em liga
especial 6005 A T5;

e Os parafusos utilizados serdo em aco inox, referéncia: AlSI302 fenda Philips
ou similar;

e As guarni¢des serao de borracha em EPDM,;

e As escovas serdo em polipropileno;

e Itens como fechos, braco, roldanas, fechaduras e outros, deverdo ser de
primeira linha;

e O acabamento sera feito em pintura eletrostatica poliester branca brilhante,
referéncia: RAL 9003;

e Todos o0s acessorios aparentes serdo na cor branca,

e Os calgos de vidro, se necessario, serdo em borracha, referéncia: SHORE A
80A90.

Observacdao: as ferragens para as divisorias estao especificadas no item Divisorias.
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13 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.1 REVESTIMENTOS

13.1.1 PLACA CERAMICA CARGO PLUS GRAY, (45X45)CM, DA ELIANE
Aplicacéo:

Nas areas indicadas no projeto de arquitetura (interior dos blocos).

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Especificacdo — Ceramica (45x45) cm, Linha Cargo Plus na cor Gray, da Eliane, PEI
V ou equivalente técnico e estético, rejunte cinza.

Observagdes:

Caso a peca existente ndo seja mais fabricada no ato da compra, a CONTRATADA
devera fornecer amostras de pecas equivalentes para andalise e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

13.2 RODAPE DE CERAMICA
Aplicacéo:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no projeto de

arquitetura.
O servico devera ser executado por mao de obra especializada.

Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa que comprometam seu

aspecto e estabilidade ndo poderao ser assentadas.

Deverd ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.
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Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e

arestas perfeitamente retas, com juntas, seguindo a paginagao do piso.

A CONTRATADA executara todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervencdes

necessarias nas pecas para seu perfeito assentamento.

Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.

13.3 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 2 CM
Aplicacéo:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no projeto de

arquitetura.
O servico devera ser executado por mao de obra especializada.

Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que

comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser assentadas.
Devera ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.

Deverao apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e

arestas perfeitamente retas, com juntas secas.
Deverdo ser serradas e acabadas sempre na mesma direcao.

A CONTRATADA executara todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervencdes

necessarias nas pecas para seu perfeito assentamento.
A espessura das juntas nao podera ser inferior a 1,5mm.
Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

Amostras deverdo ser previamente submetidas a aprovacao da Fiscalizagao.
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A CONTRATADA devera fornecer a Fiscalizacdo os dados da jazida das pecas

fornecidas.

13.4 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Aplicagéo:

Nos peitoris das janelas, conforme indicados no projeto.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os peitoris serdo em granito polido na cor cinza Andorinha, com espessura de 2,5cm
e largura variavel. Serdo instalados sobre todas as paredes onde serdo instaladas as

janelas.

Observacoes:

Ver detalhamento da pingadeira na prancha de detalhamento de esquadrias.

14 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE

14.1 REGULARIZAQAO DE SUPERFiCIE, ESP=2 CM
TIPO: CONTRAPISO COM ARGAMASSA 1:3
Caracteristicas Técnicas

e Traco: 1:3 (cimento e areia)

e Pigmentacao: Natural

e Espessura: E=2cm, de acordo com a necessidade
e Acabamento: desempenado a régua

e Aplicagcdo: Regularizacdo de superficies de piso.
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15 FORROS
15.1 FORROS

15.1.1 FORRO DE GESSO COMUM TABICADO
Aplicacéo:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Gesso comum

Placas uniformes fixas e com superficie lisa, dimenséo 60x60cm.
Forro de gesso fixo com arame.

A fixacdo das placas de gesso sedo feitas utilizando-se parafusos ou pregos GN (ago
fosfatizado ou aco zincado). Cabeca chata, com fendas, ref. Philips, ou equivalente
técnico. Nao deve ser utilizado pregos e parafusos comuns e 0s mesmos ndo devem

ser aplicados a menos de um centimetro das bordas das placas.
Tipos de parafusos e pregos:

e Parafusos GN25 — 25cm de comprimento

e Parafusos GN42 — 42cm de comprimento

e Prego GN30 — 30cm de comprimento
As juntas formadas pelo encontro de duas placas deverao ter tratamento para que as
mesmas ndo fiquem visiveis, obtendo-se uma superficie lisa, uniforme e isenta de

tricas, além de permanecerem inalteradas com o tempo.
Para sua execucéo utiliza-se gesso natural calcinado (p6) e fita papel kraft.
Componentes do forro:
-placa de gesso com nervuras;
-jungdo "H” zincada;
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-Pino com furo para fixacao;
-Cargas;
-Gesso arame galvanizado n°18;

-Sisal;

Observacoes:
As chapas deverao ser aparafusadas a cada 60cm.

A fixacdo dos dutos de ar condicionado e de rede hidraulica e elétrica sera sempre
independente da fixag&o do forro.

Apods a secagem, aplicar selador e massa corrida , lixar-se com lixa fina, tornando a

superficie pronta para receber pintura.

Deverao ser previstas juntas de dilatagdo periféricas (tabicas) e no contorno de pilares
e paredes.

16 DIVISORIAS

16.1 DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA SANITARIOS
Aplicacéo:

Para sanitarios, conforme indicado no projeto de arquitetura.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padrdes definidos no projeto de

arquitetura tendo espessura minima de 20mm.
O servico devera ser executado por mao de obra especializada.

Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que

comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderado ser assentadas.
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Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e

arestas perfeitamente retas, com juntas secas.
Deveréo ser serradas e acabadas sempre na mesma diregéo.

A CONTRATADA executara todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervencdes

necessarias nas pecas para seu perfeito assentamento.

A espessura das juntas entre as pecas de granito ndo podera ser superior a 1,5mm.
Amostras deverdo ser previamente submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO os dados da jazida das pecas
fornecidas.

Observacoes:

Prever todas as furacfes e recortes necessarios para a instalacao das portas.

17 CARPINTARIA E MARCENARIA

17.1 ARMARIO DE MDF
Aplicacéo:

Nas copas e fechamento de quadros conforme indicado no projeto de arquitetura.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Armarios com chapa de fibra de madeira tipo MDF (Medium Density Fiberboard - Fibra

de Média Densidade) e=12mm

Revestimento em laminado melaminico cor branco Ref. L190 da Férmica ou similar.
Puxador tipo “cava”.

Dobradigas em chapa cromada.

Pecas com sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade

de madeira e outros defeitos serdo recusadas.
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A espessura e dimensdo das pecas deverdo seguir o especificado no projeto de

arquitetura.

Propriedades Unidades Valores obtidos com o MDF
Espessuras mm 3-6 9-18 20-25 |30-35
(tolerancias) +/- 0.2 +/- 0.2 +/- 0.2 +/- 0.2
Tolerancia Mm/m +/- 2mm/m maximo em comprimento e largura
dimensional

Esquadro Mm/m +/- 1.5mm/m

Densidade Kg/m3 800 750 670 650
Inchamento(24h) % 30 15 10 8
Flexao estatica Kgf/cm? 234 220 190 180
Tracdo Perpendicular |Kgf/cm? 6,6 5,8 5,6 51
Tracao superficial Kgf/cmz 12,2

Arranque de parafuso

- face Kg NE 100 100 100

- topo Kg NE 80 75 70
Modulo de elasticidade | Kgf/cm? 27600 23500 21500 20000
Dimensdes m 2,75x 1,83
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Propriedades Unidades Valores obtidos com o MDF
Retiliniedade Mm/m Maximo 1,5
18 PINTURA

18.1 TEXTURA ACRILICA ACABAMENTO CHAPISCADO
Aplicagéo:

Para as paredes externas conforme indicado no projeto de arquitetura.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
e Preparo da Superficie

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao, mofo,
manchas de ferrugem, residuos organicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias
de cura e traco conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser
removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e
porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de

gordura devem ser removidas com agua e detergentes.

Imperfeices rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo de

referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, ou equivalente técnico.

Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, grao 100, da 3M do Brasil Ltda.

ou equivalente técnico, eliminar qualquer espécie de brilho.
Tratamento da Superficie:

Logo apOs o preparo da superficie, aplicar uma demé&o de selador modelo de
referéncia “Selador Acrilico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, ou

equivalente técnico, com as seguintes caracteristicas:
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Cor: branca;

Diluicdo: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até 25% (vinte e
cinco por cento) de agua para pistola convencional;

Diluente: &gua;

Aplicacao: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., ou equivalente técnico,

rolo — ref.: 1320 ou 1328 — ou pistola convencional;
Rendimento: 25 a 35 m?/galdo, por deméo.

Quatro horas apés, aplicar uma demao de massa modelo de referéncia “Massa
Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, ou equivalente técnico, com as seguintes

caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: se necessério, adicionar um pouco de agua;

Diluente: 4gua,;

Aplicacdo: desempenadeira de a¢o ou espatula, em camadas finas;
Rendimento: 8 a 12 m?/galdo, por deméo.

Seis horas apés, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grédo 100, da 3M do

Brasil Ltda., ou equivalente técnico, e remocéao do poé.

Aplicacdo de uma segunda deméo de “Massa Acrilica Metalatex”, ou equivalente
técnico, seis horas apds, novo lixamento.

Acabamento:

Aplicacdo de uma demé&o de tinta de textura acrilica Suvinil, ou equivalente técnico,
com as seguintes caracteristicas:

Cor: Elefante (referéncia Suvinil) conforme projeto de arquitetura.

Diluigéo: até 10% (vinte por cento), em volume;
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Diluente: agua,;

Aplicagdo: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., ou

equivalente técnico, rolo — ref.: 1320 ou 1328 — ou pistola convencional;
Aspecto: acetinado caso ndo haja indicagéo contraria no projeto de arquitetura.

Duas horas apés, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.

18.2 PINTURA PVA
Aplicacéo:

A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o0 acima
especificado, em todas as superficies indicadas, no Projeto de Arquitetura, para

receber emulsédo de acetato de polivinilo.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar
amostra de cores e acabamentos com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m para
aprovacéo da FISCALIZACAO.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura,

sabao ou mofo.

Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a

superficie.

Profundas imperfeicbes da superficie serdo corrigidas com a prépria argamassa

empregada no reboco.

Imperfeigcbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa de PVA, modelo de

referéncia “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”’, ou equivalente técnico.

Com “lixa para massa”, ref.: 230 U, gréo 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer
espécie de brilho.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 56



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Tratamento da Superficie:

Logo apds o preparo da superficie, aplicar uma deméo de selador, modelo de
referéncia “Suvinil Selador Acrilico”, ref.. 5700, da “Glasurit’, com as seguintes

caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: até 10% (dez por cento), em volume;
Diluente: &gua;

Aplicacéo: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., ou equivalente técnico,

rolo — ref.: 1320 ou 1328 — ou pistola convencional.

Quatro horas apds, aplicar uma demao de “Suvinil Massa Corrida”, ou equivalente

técnico, ref.: 6350, da “Glasurit”, com as seguintes caracteristicas:
Cor: branca;

Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: 4gua,

Aplicacao: desempenadeira de aco ou espatula, em camadas finas;
Rendimento: 8 a 12 m?/galao, por demao.

Trés horas apos, efetuar lixamento com “lixa para massa” modelo de referéncia 230

U, grédo 100, da 3M do Brasil Ltda., e remover o po.

Aplicar de uma segunda demé&o de “Suvinil Massa Corrida” e, trés horas apés, novo
lixamento, agora com “lixa para massa” modelo de referéncia 230 U, grédo 150, da 3M

do Brasil Ltda., ou equivalente técnico, e remover nhovamente o po.
Acabamento:

Para acabamento devera ser aplicada uma demao de latex, modelo de referéncia
“Suvinil Latex”, ref.: 2250, da “Glasurit”’, ou equivalente técnico, com as seguintes

caracteristicas:
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Cor: Conforme o projeto de arquitetura;
Diluicéo: até 20% (vinte por cento), em volume;
Diluente: &gua;

Aplicacao: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.:

1320 ou 1328 — ou pistola convencional,
Rendimento: 45 a 55 m?#/galao, por demao.
Aspecto: acetinado caso nao haja indicacdo contraria no projeto de arquitetura.

Quatro horas apés, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.

18.3 PINTURA ACRILICA SOBRE SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS DE
ARGAMASSA

Aplicacéo:
Para as paredes indicadas no projeto de arquitetura.

- Recepcgéo, faixa de parede sobre e ao lado do cobogé (ver detalhe na prancha 16/17)
- C6d.P354 - Bala de Uva (lilas);

*Os codigos sdo da marca Suvinil apenas para referéncia de cor.

A CONTRATADA aplicard a pintura, rigorosamente de acordo com 0 acima
especificado, em todas as superficies de argamassa — externas ou internas -

indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsao acrilica.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar
amostra de cores e acabamentos com as dimensdes minimas de 50x100cm para
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

Preparo da Superficie
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A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura,

sabao ou mofo.

Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a

superficie.

Profundas imperfeicbes da superficie serdo corrigidas com a propria argamassa

empregada no reboco.

Imperfeicbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo de

referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, ou equivalente técnico.
Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, grao 100, da 3M do Brasil
Ltda.,ou equivalente técnico, eliminar qualquer espécie de brilho.

Tratamento da Superficie:

Logo apés o preparo da superficie, aplicar uma demé&o de selador modelo de
referéncia “Selador Acrilico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, ou

eqguivalente técnico, com as seguintes caracteristicas:
Cor: branca;

Diluicédo: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até 25% (vinte e

cinco por cento) de agua para pistola convencional,
Diluente: 4gua,;

Aplicacgéo: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., ou equivalente técnico,
rolo — ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

Rendimento: 25 a 35 m?/galao, por demao.

Quatro horas apos, aplicar uma demao de massa modelo de referéncia “Massa
Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, ou equivalente técnico, com as seguintes

caracteristicas:

Cor: branca;
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Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;
Diluente: &gua;
Aplicacao: desempenadeira de aco ou espéatula, em camadas finas;
Rendimento: 8 a 12 m?/galdo, por demé&o.

Seis horas apés, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grdao 100, da 3M do

Brasil Ltda., ou equivalente técnico, e remocéao do po.

Aplicacdo de uma segunda demé&o de “Massa Acrilica Metalatex”, ou equivalente

técnico, seis horas apds, novo lixamento.

Acabamento:
Aplicacdo de uma demao de tinta de emulsao acrilica “Metalatex Spazio Acabamento
Acetinado”, ou equivalente técnico, com as seguintes caracteristicas:

Cor: conforme projeto de arquitetura. Devera ser visto as cores coloridas e pantones

conforme indicacao.
Diluicéo: até 10% (vinte por cento), em volume;
Diluente: 4gua,

Aplicacdo: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., ou

equivalente técnico, rolo — ref.: 1320 ou 1328 — ou pistola convencional;
Aspecto: acetinado caso néo haja indicagdo contraria no projeto de arquitetura.

Duas horas apés, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.

18.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO

Aplicacéo:
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Conforme indicado em projeto.

- C6d.P354 - Bala de Uva (lilas);

- C6d.R039 — Amarelo Bandeira;

- C6d.R272 — Laranja Imperial;

- C6d.R307 — Fortuna (verde).

*Os codigos sdo da marca Suvinil apenas para referéncia de cor.

TIPO: Pintura esmalte sintético em madeira, duas deméaos, sobre fundo sintético

nivelador branco fosco para madeira.

Preparagcao das Superficies do Substrato:

Tem por objetivo melhorar as condi¢cdes do substrato para recebimento da tinta,

conforme a segquir:

- Aplica-se fundo sintético nivelador em toda a superficie; deixa-se secar, lixa-se e

remove-se 0 po;
- Repetem-se as operacdes anteriores, caso a superficie ndo esteja perfeitamente lisa.
Aplicagao de tintas

Para cobrir totalmente a superficie a pintar sera suficiente a quantidade de demaos
orientada pelo fabricante. O minimo de deméaos a aplicar é de 02 (duas).

Cada demédo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demé&os

sucessivas.

Serdo adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (marmores, vidros, ferragens de esquadrias,
interruptores e tomadas, etc), tendo em vista a grande dificuldade de posterior

remocao de tinta aderida a superficies rugosas ou porosas.

A fim de proteger as superficies referidas, serdo tomadas precaucdes especiais, quais

sejam.
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- Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e pano, de guarnicdes de
esquadrias e portas;

- Separacdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de madeira
comprimida;

- Enceramento provisério para protecdo de superficies destinadas a enceramento
ulterior e definitivo;

-Pintura com preservador plastico que acarrete a formacéo de pelicula para posterior
remocao.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado, de modo a recuperar ou manter

a condicao original do elemento afetado.
A indicacdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores

sera determinada nos projetos, especificacdes ou diretamente pela FISCALIZACAO.

Salvo autorizacéo expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas, exclusivamente,
tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com a embalagem original intacta.
Caracteristicas Técnicas:

e Tipo: Esmalte Sintético

e Cor: Conforme indicacdo em projeto ou na auséncia de informacdo, sob
orientacéo da fiscalizacao.

e Acabamento: Acetinado

e Fabricante: Tintas Suvinil ou equivalente técnico
18.5 SELADOR ACRILICO EXTERNO
Aplicacgéo:
Aplicacao nas paredes externas.

Antes de aplicar, deve ser verificado se todas as juntas foram emassadas e se as
massas estao totalmente secas;

O selador deve ser aplicado apés o lixamento das paredes.
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Deve ser aplicada uma camada do selador e esperar cerca de quatro horas para
finalmente pintar a parede.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

e Fabricante: Tintas Suvinil ou equivalente técnico
18.6 SELADOR PVA INTERNO
Aplicacéo:
Aplicacéo nas paredes internas.

Antes de aplicar, deve ser verificado se todas as juntas foram emassadas e se as
massas estao totalmente secas;

O selador deve ser aplicado ap6s o lixamento das paredes.

Deve ser aplicada uma camada do selador e esperar cerca de quatro horas para
finalmente pintar a parede.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

e Fabricante: Tintas Suvinil ou equivalente técnico.

19 EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZINHA

19.1 LOUCAS / METAIS E ACESSORIOS

As bacias sanitarias convencionais serdo com caixa acoplada de louca, Linha Monte
Carlo, Céd.: P.808 - Deca ou equivalente técnico, cor branco gelo, e tubo de ligacdo
cromado. Serdo fixadas por parafusos de fixacdo de vasos sanitarios. Assento Vogue
Plus de plastico ref. AP 50 para vaso sanitario, na cor branco, GE 17, da marca Deca

ou equivalente técnico para bacias convencionais.
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As bacias convencionais para sanitarios para pessoas com deficiéncia serdo da Linha
Conforto acabamento GE17 Vogue Plus, Céd.: P51 — Deca ou equivalente técnico,
cor branco gelo, e tubo de ligacdo cromado, sera fixadas por parafusos de fixacdo de
vasos sanitarios, com caixa de descarga de embutir Montana ou equivalente técnico
e Assento com abertura frontal para vaso sanitério para pessoas com deficiéncia, na

cor branco, GE 17, da marca Deca, ou equivalente técnico.

As bacias sanitarias infantis serdo com caixa acoplada de louca, Linha Studio Kids,
Cod.: P1.106 - Deca ou equivalente técnico, cor branco gelo, e tubo de ligagéo

cromado, serdo fixadas por parafusos de fixacdo de vasos sanitarios.
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Lavatério com coluna suspensa para sanitario de pessoas com deficiéncia, ref.
L51.17, cor branco, da marca Deca ou equivalente técnico, com sifdo cromado ref.

1680C da marca Deca ou equivalente técnico.

As cubas de louca de embutir redonda, ref. L56, cor branco gelo GE 17, da marca

Deca ou equivalente técnico.

Sifao cromado ref. 1680C da marca Deca ou equivalente técnico.
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As duchas higiénicas serdo Activa com registro sem derivacao ref. 1984 C40 linha

Targa da DECA ou equivalente técnico para todos os Sanitarios;

Os chuveiros elétricos deverdo ser de 3200W (127 ou 220 Volts), da linha Maxi Ducha

da Lorenzetti ou equivalente técnico para todos os Sanitarios;

nnnnnnn

_ " Ducha
L®RENZETTI
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A ducha higiénica elétrica da banheira no sanitario da brinquedoteca devera ser de

4000W - 4300W (127 ou 220 Volts), com aquecedor, 3 temperaturas da Lorenzetti ou
equivalente técnico.

Torneiras lzy com fechamento ref. 1153.C37 para utilizacdo nos tanques. DECA ou
equivalente técnico;

As saboneteiras serdo SPRAY ref. 30252702, Linha Lalekla, KIMBERLY-CLARK ou
equivalente técnico para todos os Sanitarios;

Os porta-papeis toalha serdo interfolhados da KIMBERLY-CLARK ou equivalente
técnico, Linha Lalekla COD. 30280225, para todos 0s Sanitarios;
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Sera instalado dispenser para papel higiénico da KIMBERLY-CLARK ou equivalente
técnico, Linha Lalekla COD. 30275768, para todos 0s Sanitarios;

Os tanques deverao ter capacidade de 31 litros cod.: 51260 com coluna céd.: 51203
da Celite ou equivalente técnico.

Serdo instalados cabides cromados REF.2060 C37 CR Linha Targa da DECA ou

equivalente técnico para Sanitarios convencionais;

Os espelhos serdo de cristal 4mm com parafusos de fixagao tipo francés M16 (D=16)

X45mm CAB abaulada e zincagem a fogo.

Sera instalada torneira para lavatorio PRESSMATIC BENEFIT, ref. CHROME
(00185106), fabricante DOCOL ou equivalente técnico nos sanitarios para pessoas

com deficiéncia;

Sera instalado banco articulado nos sanitarios para pessoas com deficiéncia linha
conforto da Edmetal ou equivalente técnico, atendendo a NBR9050/2015 da ABNT;
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Serdo instaladas barras de segurancga nos sanitarios para pessoas com deficiéncia
linha hotelaria, diametro, formato e comprimento conforme projeto da Edmetal ou
equivalente técnico, atendendo a NBR9050/2015 da ABNT;

Para os registros de gaveta, devera ser adquirida canopla cromada da linha spot,

compativel com os registros utilizados, da Deca ou equivalente técnico;

Sera instalada banheira inox no sanitario da brinquedoteca, TM — C4101 Cubastm ou

equivalente técnico (observar a especificacdo para a ducha higiénica elétrica, retro);

Sera instalado nas copas cuba de cozinha em INOX dimensfes 40x34x17cm da

TRAMONTINA ou equivalente técnico com acabamento alto brilho;

Sera instalada torneira de parede com arejador linha LINK ref. 1159 da DECA ou

equivalente técnico, para uso nas pias das copas.
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Os registros, sifdes, valvulas, ralos serdo cromados da DECA ou equivalente técnico,

conforme especificado em projeto.

Os engates flexiveis para fazer a ligacao entre o ponto de consumo de agua na parede
até o metal sanitario devera ser cromado com bitola de 2" e 40 cm de comprimento,

em conformidade com a NBR 14878, da Amanco ou equivalente técnico.

20 COMUNICACAO VISUAL

20.1 TEXTOS
Fontes utilizadas

A fonte padréo utilizada nas informacdes contidas nas placas e painéis € o modelo
Adobe Myriad Pro SemiBold.

O tamanho da fonte esta especificado nos detalhes do projeto de Sinalizacdo e de

Arquitetura.

20.2 SINALIZACAO INTERNA

As placas de identificacdo de ambientes e adverténcia serdo em acrilico liso e

transparente de espessura 6 mm com adesivos, indicado em projeto de sinalizacéo,
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da 3M Scotchcal ou equivalente técnico, fonte arial negrito, caixa alta. Para a fixacao

serd utilizado pino cromado afastador para acrilico;

20.3 LETREIRO TIPO LETRA CAIXA “CASA DA MULHER BRASILEIRA”
Aplicagéo:

Fachada principal.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
O letreiro devera ser tipo caixa com pintura automotiva.

As letras deverdo ser fixadas na parede por meio de pinos metélicos soldados na parte
posterior de cada peca e encaixados por meio de pressdo em camisa metalica para
alvenaria. Cada letra devera ter no minimo 4 pontos de fixa¢do (pinos) com tamanho

minimo de 80mm.
O posicionamento do letreiro deverd ser feito seguindo projeto de arquitetura.
Caracteristicas técnicas:
Material: Chapa metalica #18
Espessura: 10 cm
Fonte: Adobe Myriad Semibold
Cor: R 307 — Fortuna (verde), tinta automotiva com fundo especifico.
Cores utilizadas (cores de referéncia):
e Fachada:

R 307 - Fortuna para letra caixa metalica.

20.4 PISO PODOTATIL DE BORRACHA
Aplicacgéo:

Na trilha tatil interna, conforme projeto de arquitetura.
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Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Deverao ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de
arquitetura ou nestas especificagdes. Caso tais produtos tenham saido de linha ou
haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA dever4d formalizar a
necessidade de alteracdo da especificacdo perante a FISCALIZACAO que, apds

analise da solicitacdo, ir4 providenciar nova especificacao.
Caracteristicas técnicas:

Material: Borracha

Padréo: alerta e direcional

Dimensdes: 250x250 mm

Espessura: 5Smm

Cor: Azul Royal

Referéncia 0240

Fabricante: DAUD ou equivalente técnico.

Aplicagéo:

O piso devera estar isento de manchas de 6leo e ou poeira, podendo ser aplicado

diretamente sobre porcelanato e granitina.

Colado sobre piso existente com cola de contato Petrocola P4000, Una com

catalizador ou equivalente técnico.

20.5 PISO PODOTATIL DE CONCRETO
Aplicacéo:
Na trilha tétil externa do acesso principal até a porta de entrada da edificacéo,

conforme projeto de arquitetura.

Caracteristicas Tecnicas / Especificagéo:
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Deverao ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de
arquitetura ou nestas especificagdes. Caso tais produtos tenham saido de linha ou
haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA dever4d formalizar a
necessidade de alteracdo da especificacio perante a FISCALIZACAO que, apos
analise da solicitacao, ird providenciar nova especificacdo. Atender NBR 9050.
Caracteristicas técnicas:

Material: Concreto

Padréo: alerta e direcional

Dimensdes: 200x200 mm

Espessura: 60 mm

Cor: Grafite

Fabricante: Tecnopisos ou equivalente técnico.

Aplicacéo:

Devera ser feito rasgo no calgcamento pronto para assentar a peca com uso de
argamassa. Alternativamente a peca pode ser assentada durante a execucdo do

calcamento, sem prejuizo do acabamento e do nivelamento final do conjunto.

21 DIVERSOS

21.1 MASTRO
Normas
Conforme artigo 21 - Lei Federal 5.700 de 01/09/71.

Ao local de hasteamento de bandeiras deve ser garantido acesso a PNE conforme

norma correspondente.

TIPO: MASTRO PARA BANDEIRA COM LUVA DE REDUCAO
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Caracteristicas Técnicas:

Mastros em tubo de ago galvanizado com as seguintes dimensdes:

- @ =31/27, comprimento = 500cm;

Tampao de ferro galvanizado, @=25mm, e=3mm.

Caixa para roldana em chapa de ac¢o galvanizado, e=3mm conforme detalhes.
Roldana de aluminio @=60mm, conforme detalhes.

Gancho para amarrar cabo em chapa de aco galvanizado, I=1cm, e=3mm, conforme
detalhe.

Cabo de nylon @=6mm, comprimento = 17m.
Acessorios:

Gancho com trava de segurancga, tipo mosquetdo, para cabo de 1/4”, conforme

desenho.

Fabricante e referéncia: BANDERART

Execucéo:

Fundacdes: concreto tragco 1:4:8, cimento areia e brita.

Base: concreto tragco 1:2.5:4, cimento, areia e brita, desempenado com

desempenadeira de madeira.

O cabo deve ser instalado conforme desenho do fabricante citado acima, formando
um sistema fechado, para que suas pontas ndo se soltem e saiam da roldana,

tornando sua recolocacao extremamente dificil.

ACABAMENTO: O mastro propriamente dito (tubo metéalico) é pintado com pintura
esmalte cor branca. O acabamento de topo do mastro é em aco cromado.
Aplicacéo:

Em areas externas, com visibilidade da rua.
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Obs.: Nao serao aceitas solu¢des que apresentem quinas vivas e/ou cortantes (todas
as quinas deverdo ser adocadas), soldas com ma qualidade estética (soldas

grosseiras) e que tenham pintura irregular e/ou manchadas.

22 INSTALACOES ELETRICAS

22.1 ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO
Aplicacéao:
Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Encaminhamento de circuitos/instalagdo em embutidos em espacos ndo acessiveis

ou enterrados.

Normas Especificas:
NBR-6150 — Eletrodutos de PVC rigido.

NBR-6233 — Verificacdo da estanqueidade a pressao interna de eletrodutos de PVC

rigido e respectiva junta.

MB-963 — Eletroduto de PVC rigido - verificacdo da rigidez dielétrica.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serdo rigidos, de cloreto de polivinil ndo plastificado (PVC), auto-extinguivel,
rosqueaveis, conforme NBR 6150.

Os eletrodutos obedecerdo ao tamanho nominal em polegadas e terdo paredes com
espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetoria s6 sera permitido o uso de curvas,
ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os
eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades.
As extremidades dos eletrodutos, quando ndo roscadas diretamente em caixas ou
conexdes com rosca fémea préopria ou limitadores tipo batente deve ter

obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.
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Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duploconicas.

Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilindricas.

S&o admitidas as seguintes variagdes na espessura da parede nominal: Tubos com

costura: - 12,5%.

22.2 ELETRODUTOS FLEXIVEIS
Aplicacéao:
Protecdo mecanica e elétrica dos cabos.

Utilizado na alimentacdo de maquinas com risco de vibracao, circuitos terminais que
requeiram mobilidade pequena. Instalacdes aparentes ou em espacgos de construcao
acessiveis com o entrepiso.

Normas Especificas:

N&o se aplica

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serdo metalicos, de aco zincado, de construcdo espiralada, recobertas por camada

de PVC autoextinguivel, tipo Sealtubo.

Obedecerdao ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terdo diametro

minimo de 3/4”.
Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplo conicas.
Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilindricas.

Sao admitidas as seguintes variacdes na espessura da parede nominal: Tubos com

costura: - 12,5%.

22.3 CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO

Aplicagao:
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Nos circuitos de instalacbes elétricas e sistemas de cabeamento estruturado,
conforme projeto especifico.

Normas Especificas:

NBR 6235 — Caixas de derivacdes de instalagbes elétricas prediais — Especificacdo;

NBR 5431 — Caixas de derivacdo para uso em instalacfes elétricas domésticas e

analogas — Dimensoes;
Normas complementares exigidas.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Caixa octogonal 4"x4” (com didmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituida
em chapa galvanizada com fundo mével e tampfes para encaixe de eletrodutos de
3/4”.

Caixa de passagem 15x15 cm com altura de 80mm, fabricado em chapa de ago bitola
20, com estampos destacaveis para entrada de eletrodutos e tampas parafusadas,

submetidas a tratamento anti-corrosivo.

Caixa de Passagem em ac¢o de embutir (llustrativo)

Caixa de passagem 10x10 cm com altura de 97,5mm, constituida em liga de Aluminio

Silicio fundido, com alta resisténcia mecanica e a corrosdo. Tampa antiderrapante,
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fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de vedacdo. Acabamento
em pintura Eletrostatica a PO Epoxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente
fechadas, com furagéo.

Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituida em liga de Aluminio
Silicio fundido, com alta resisténcia mecanica e a corrosdo. Tampa antiderrapante,
fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de vedacdo. Acabamento
em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente
fechadas, com furagéo.

Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituida em liga de Aluminio
Silicio fundido, com alta resisténcia mecanica e a corrosdo. Tampa antiderrapante,
fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de vedagao. Acabamento
em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente

fechadas, com furacéo.

Caixa de passagem de aluminio (llustrativo)

Caixa de passagem 20x20cm com altura de 25cm, constituida em alvenaria e dreno
brita. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de
junta de vedacdo. Acabamento em pintura Eletrostética a PO Epoxi-poliéster na cor

cinza.

Caixa de passagem 30x30cm com altura de 40cm, constituida em alvenaria e dreno

brita. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de
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junta de vedacédo. Acabamento em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor

cinza.

Caixa de passagem 80x80cm com altura de 62cm, constituida em alvenaria e dreno
brita. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aco galvanizado, dotadas de
junta de vedacédo. Acabamento em pintura Eletrostatica a P6 Epoxi-poliéster na cor

cinza.

Caixa de passagem 60x35cm com altura de 50cm, constituida em alvenaria de
vedacao de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm. Tampa em ferro fundido TP
R1 Padrdo Telebras 385x630mm.

Para instalacdes embutidas em paredes e teto, serdo empregadas caixas estampadas
em chapa de ago com espessura minima de 1,2 mm e revestimento protetor a base
de tinta metélica. Para pontos de luz no teto serdo octogonal 4x4", nas paredes serdo
4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas, 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores
de alarmes. Para os casos acima poderdo ser utilizadas caixas de passagem

confeccionadas em PVC auto-extinguivel.

Para instalacbes embutidas em paredes de drywall, serdo empregadas caixas
fabricadas em PVC Verde. Junto com a caixa elétrica, deverdo ser fornecidos os

fixadores de eletroduto de 20 e 25 mm e os olhais moéveis.

Para instalagcbes aparentes, de maneira geral serdo empregados conduletes de
aluminio fundido, com tampa em aluminio estampado e junta em borracha. Quando
as entradas nao forem rosqueadas, deverao ter junta de vedac¢do em borracha (prensa

cabo). Em ambos os casos a vedacéao deve oferecer grau de protecéo IP 54.

Para instalacbes de alimentadores em areas abrigadas, em montagem embutida ou
aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aco dobradas, com tampa

aparafusada. Nestes casos a espessura minima da chapa deve ser de 1,2 mm.

Para instalagbes ao tempo ou em locais muito umidos, deverdo ser empregadas
caixas de aluminio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer

grau de protecéo IP 54.
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22.4 QUADROS DE DISTRIBUICAO GERAL PARA TELEFONIA (83370)
Aplicagao

Caixa de Telefonia para entrada de Telecomunicacdes

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Padréao telebras, produzidas em aco na cor cinza Munsell N6,5, com placa de madeira
no fundo para fixagcdo dos equipamentos. Possuir fecho de plastico e com fundo de
chapa. Possuir barra de cobre para interligacdo do sistema de aterramento de

telecomunicagodes.

Dimensodes: 400 x 400 x 120 mm

Caixa de passagem 40x40cm em ago (llustrativo)

22.5 CONDUTORES COM ISOLACAO SIMPLES EM  COMPOSTO
TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO POLIOLEFINICO.

Aplicacéao:

Serao utilizados na distribuicdo de circuitos terminais, desde que especificados em
projeto, em ambientes onde a distribuicdo dos circuitos seja feita por meio de condutos
fechados (eletrodutos). método de instalacédo n° 7 referéncia B1 da NBR 5410/2004.
A sua aplicacéo é exigida em alguns ambientes por determinagdo normativa para 0os

guais deveréao ser utilizados.

Normas Especificas:
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NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com
isolacdo extrudada e com baixa emissdo de fumaca para tensdes até 1 kV —
Requisitos de desempenho.

NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

NBR 13570 — Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos

especificos.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Deverdo ter capa protetora e obedecer as prescricbes da NBR 13248. Terdo
condutores em cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, com isolacéo
termoplastico ndo halogenado poliolefinico, com caracteristicas especiais de nao
propagacéao de fogo, livre de halogénio, baixa emissdo de fumaca e gases toxicos.
Tensao de isolamento 450/750V.

Deverao operar para as seguintes temperaturas maximas: 70° C em servi¢o continuo,

100° C para sobrecarga e 160° C para curto circuito.

Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigéncias das normas
complementares para cada caso especifico.

Para cabos singelos, a isolacdo tera obrigatoriamente cor azul-claro para o neutro,
verde para condutor de protecdo (TERRA) e outras cores para fase (preto, por

exemplo).

Nos casos em que a cobertura do condutor ndo permita sua identificacdo por cores
(inexisténcia no mercado), para 0s casos especificos de neutro e terra, a identificacao
dos mesmos devera ser executada por meio de instalacdo de anilhas especificas e
apropriadas que garantam a identificacdo destas funcbes nos seus respectivos

circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

A bitola minima para cabos seré de 2,5mm?2 para luz e for¢a e 1,5mmz? para comandos

e sinalizacdo. Em nenhuma hipétese sera permitido o emprego de condutores rigidos
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(fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento

concéntrico.
As dimensfes séo indicadas em projeto.

Referéncia: SINTENAX PIRELLI ou com caracteristicas técnicas equivalentes ou

superiores as contidas neste caderno de especificacdes.

Observacoes:

Serao utilizados apenas para alimentacao de circuitos em baixa tensao.

22.6 CONDUTORES COM DUPLA ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO NAO
HALOGENADO E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO NAO
HALOGENADO.

Aplicacéao:

Serao utilizados na distribuicdo de circuitos alimentadores e de circuitos terminais,
desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuicdo dos
circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em
espaco de construcdo, métodos de instalacdo n®12,13,14,16,21, entre outros da NBR
5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalacdo n° 61 da
NBR 5410/2004.

Normas Especificas:

NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com
isolacdo extrudada e com baixa emissdo de fumaca para tensdes até 1 kV —
Requisitos de desempenho.

NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

NBR 13570 — InstalacOes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos

especificos.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:
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Deverdo ter capa protetora e obedecer as prescricbes da NBR 13248. Teréo
condutores em cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 5, com dupla isolacao
em composto termofixo ndo halogenado e em composto termoplastico néo
halogenado, com caracteristicas especiais de ndo propagacao de fogo, livre de

halogénio, baixa emissédo de fumaca e gases toxicos. Tensado de isolamento 0,6/1kV.

Deverao operar para as seguintes temperaturas maximas: 90° C em servi¢o continuo,

130° C para sobrecarga e 250° C para curto-circuito.

Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigéncias das normas

complementares para cada caso especifico.

Para cabos singelos, a isolacdo tera obrigatoriamente cor azul claro para o neutro,
verde para condutor de protecdo (TERRA) e outras cores para fase (preto, por

exemplo).

Nos casos em que a cobertura do condutor ndo permita sua identificacdo por cores
(inexisténcia no mercado), para 0s casos especificos de neutro e terra, a identificacao
dos mesmos devera ser executada por meio de instalacdo de anilhas especificas e
apropriadas que garantam a identificacdo destas funcbes nos seus respectivos

circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

A bitola minima para cabos sera de 2,5mm2 para luz e forca e 1,5mm?2 para comandos
e sinalizacdo. Em nenhuma hipétese sera permitido o emprego de condutores rigidos
(fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento

concéntrico.
As dimensbes sao indicadas em projeto.

Referéncia: TP PIRASTIC PIRELLI, TP FORESPLAST ALCOA ou cabos com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacoes.

Observacgoes:

Serao utilizados apenas para alimentacao de circuitos em baixa tensao.
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22.7 IDENTIFICADORES E ACESSORIOS PARA CABOS
Aplicagao:

Os condutores deverdao ser identificados por anilhas nos disjuntores, caixa de
passagem e nas cargas (Tomadas, luminarias, condensadoras, quadros).

Normas Especificas:
N&o se aplica.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os condutores deveréo ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em
PVC flexivel, auto-extinguivel, para temperatura de trabalho de -20°C a +70°C, com
marcacdo estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com
disponibilidade de sistemas de identificacdo por meio de nimeros (0 a 9), letras (A a
Z) e sinais elétricos, com diametro externo para aplicacao direta em condutores com

bitola até 10 mm?2.

Para condutores com bitola superior a 10 mmz, a identificacdo sera feita por meio de
acessorios de identificacdo constituido de porta marcador, confeccionado em nylon
6.6, auto-extinguivel, temperatura de trabalho de -20°C a +70°C, com formato
retangular, dimensdes minimas de 9x64,5 mm, com capacidade minima para até 7
marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de

abracadeiras de nylon em suas extremidades.

As abracadeiras para amarragao de cabos, deverdo ser confeccionadas em nylon 6.6,
auto-extinguivel, com temperatura de trabalho de -40°C a +85°C, com dimensdes
minimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensdo minima de 22,7 Kgf. O
diametro de amarracdo deverad ser adequado a cada conjunto de cabos a ser

amarrado.

Os fixadores para cabos elétricos e de comunicagao deverao, ser fabricados em nylon
6.6, auto-extinguivel, temperatura de trabalho -40°C a +85°C, com didmetro de fixacao

variavel de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.
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Observacoes:

N&o se aplica.

22.8 TOMADAS E PLUGUES DE ENERGIA ATE 20A
Aplicagao:

Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 20A.

Normas Especificas:

NBR 14136 — Plugues e tomadas para uso domestico e analogo até 20 A / 250 V em

corrente alternada — Padronizagéo.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverao ser
construidos conforme especificacbes da NBR 14136 e atender as exigéncias das

normas complementares relacionadas.

Quando instalados ao tempo deverao ter protecao contra respingos, correspondentes

ao grau de protecéo IP 23.

Nas instalacbes embutidas, as tomadas serdo montadas em caixas de chapa
estampada, ou de PVC, e terdo placa de material termoplastico na cor branca (Veja
linha do espelho de acabamento no item interruptores).

Nas instalacbes aparentes serdo montadas em caixas de aluminio fundido

(condulete), de dimensdes apropriadas.

Nas instalagbes embutidas no piso, serdo montadas em caixas de aluminio fundido
4x4", com tampa de latdo de altura regulavel, com abertura tipo rosca e anel de
vedacao de borracha. Em todos os casos devera ser utilizado o aro de aluminio para
gue a tampa da caixa figue no mesmo nivel do revestimento do piso. Nao serao

aceitas instalacdes de tampa acima do nivel do revestimento do piso acabado.

Nas instalacoes de REDE COMUM, os plugues deverao ser da COR PRETA.
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Referéncia: Tomadas, Plugues e Espelhos Pial PLUS da PIAL/Legrand ou tomadas,
plugues e espelhos com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas no caderno de especificacdes.

22.9 SENSORES DE PRESENCA COM TECNOLOGIA ULTRA SONICA
Aplicagao:

Instalacdo nos banheiros, copas e circulacéo.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Tecnologia de deteccao: Ultra sénica

Modo de deteccdo: Ocupacao e Auséncia

Tenséo de alimentacéo: 220 ou 127 V.

Consumo em espera: 0,8 W.

Poténcia de carga maxima: 1870W em 220V ou 940W em 127V.
Temporizacdo: Ajustavel de 15 seg a 15 minutos.

Alcance Méaximo a 2,5m: 8 metros.

Angulo de deteccdo horizontal: 360°

Modelo de referéncia: 488 05 da Legrand ou sensor ultra-sdnico com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagéo.
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22.10 ESPELHOS, INTERRUPTOR, PLUGUE E TOMADA
Referéncias:

Plugue e Tomada

Pial Legrand

Steck

Schneider ou equivalente técnico

Tomadas,Interruptores e Espelhos

Siemens - Linha VIVACE

Schneider — Linha Prime TOC

Pial Legrand — Linha Pial PLUS ou equivalente técnico
Observacoes:

— Com excecédo das tomadas, todos os itens deverao ser na cor branca.

- Devera ser dada preferéncia para a utilizacdo da mesma linha para os diversos
itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha, devera ser mantido o

mesmo padrdo estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

22.11 TERMINAIS E LUVAS DE EMENDA
Aplicagao:

As aplicagcdes de cada produto no item “Caracteristicas Técnicas / Especificagcao”

abaixo.
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Normas Especificas:

As normas especificas estdo descritas no item “Caracteristicas Técnicas /

Especificagdo” abaixo.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Os terminais de conexdo para condutores elétricos (cabos flexiveis), de bitolas entre
1,0 mm2 e 16 mmz2, serdo constituidos de um pino tubular, tipo ilhds, de cobre de alta
condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serao instalados, por
meio de ferramenta mecéanica apropriada (alicate) do tipo compressao. Para casos
especificos, em que o terminal do equipamento ndo permita a utilizacdo de terminal
tipo tubular, podera ser empregado terminal tubular com um furo para o contato
principal. Aplicacéo: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de
manobra e prote¢do cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua

utilizacao.

Para condutores (cabos flexiveis) com bitolas entre 16 e 630 mmz, os terminais de
conexdo serdo confeccionados em cobre estanhado para obter maior resisténcia a
corrosdo e deverao possuir um furo na base de conexao para bitolas até 240 mm2,
Para bitolas entre 240 e 630 mm?2, deverdo possuir dois furos na base. Deveréo
possuir janela vigia no barril de conexdo ao cabo, que permita verificar a completa
insercéo do cabo. Serdo instalados por meio de ferramenta mecénica ou hidraulica
apropriada (alicate) do tipo compressao. Aplicacdo: alimentadores e conexdes
elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderdo ser
utilizados em equipamentos de manobra e protecao, cujos terminais inferior e superior

permitam sua instalacao.

Para derivacbes e emendas de condutores de bitola até 6,0mmz2, deverdo ser
utilizadas conectores tipo IDC, construidos em contatos de latdo estanhado em forma
de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma Unica
operacdo, a remocao da capa isolante dos condutores sem utilizacdo de alicates
especiais, emendando e isolando a conexao. Deverdo possuir tensdo nominal para
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750 V, temperatura de 105 °C e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e
IEC 998-4. Aplicacdo: emendas de topo, de retas e derivacdes de alimentadores e

circuitos terminais de iluminacéo, tomadas de uso geral ou circuitos especificos.

Para emendas de condutores (cabos flexiveis) com bitolas entre 10 e 630 mmz2, devera
ser utilizada luva de emenda a compressao fabricada em cobre estanhado para obter
maior resisténcia a corrosao. Deverdo possuir janela vigia no barril de conexdo dos
cabos, que permita verificar a completa insercdo dos condutores. Serdo instalados,
por meio de ferramenta mecénica ou hidraulica apropriada (alicate) do tipo

compressao.

Deverdao ser isoladas por meio da aplicacdo de camadas de fita isolante, anti chama,
para cabos com isolacao até 750 V, que restabeleca e forneca uma capa protetora
isolante e altamente resistente a abraséo. A fita isolante devera atender aos requisitos
da NBR 5037 e UL 510.

Para cabos com isolacdo em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime
de 130°C, deveréo ser utilizadas fitas a base de borracha etileno propileno (EPR), que
restabeleca as caracteristicas de isolacdo, resisténcia e vedac¢ao contra umidade dos
cabos. A fita devera atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388.
Aplicacdo: emendas e derivacdes de alimentadores e circuitos terminais de

iluminacao, tomadas de uso geral e circuitos especificos.

Observacgoes:

N&o se aplica.

22.12 LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO COM LAMPADAS LED
Aplicagéo:

No forro das salas.

Caracteristicas Técnicas / Especificagao:
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Luminaria com lampadas LED indicada para uso em ambientes onde ha necessidade
de qualidade de luz e conforto visual, com controle de ofuscamento rigoroso, como

agéncias bancarias, escritorios, auditérios e salas de estudo.

Instalag&o: Embutir em forros modulares 1250x625 com perfil "T" ou em forros de

gesso, madeira e PVC por meio de tirantes.

Corpo: Chapa de aco.

Acabamento: Tinta p6 poliéster de alta resisténcia na cor branca microtexturizada.
Aletas e refletores: Parabdlicos em aluminio alto brilho.

Difusor: Policarbonato texturizado.

Durabilidade: Manutencdo de no minimo 70% do fluxo luminoso inicial em 30.000h

de uso.
Devera ser previsto recortes e adequacdes no forro para seu perfeito encaixe.
Deverd ser previstas bordas e acessorios para fixacdo em forro especiais.

Modelo de referéncia: modelo EAAO08-E da Lumicenter ou Iluminaria com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificagao.

Observacoes:

O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos
0s acessorios para a instalacao tais como, lampadas, elementos de fixacao (tirantes,
suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa

e prensa-cabos, entre outros acessorios necessarios a sua perfeita instalagao.
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22.13 LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO 625X625 MM
Aplicacéao:

No forro dos acessos entre blocos, corredores e sanitarios.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Luminaria LED indicada para uso em ambientes onde ha necessidade de qualidade
de luz e conforto visual, com controle de ofuscamento rigoroso, como agéncias

bancérias, escritérios, auditérios e salas de estudo.

Instalag&o: Embutir em forros modulares 625x625 com perfil "T" ou em forros de
gesso, madeira e PVC por meio de tirantes.

Corpo: Chapa de aco.

Acabamento: Tinta po poliéster de alta resisténcia na cor branca microtexturizada.
Aletas e refletores: Parabdlicos em aluminio alto brilho.

Difusor: Policarbonato texturizado.

Durabilidade: Manutengdo de no minimo 70% do fluxo luminoso inicial em 30.000h

de uso.
Devera ser previstos recortes e adequacdes no forro para seu perfeito encaixe.

Devera ser previstas bordas e acessorios para fixacdo em forros especiais.
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Modelo de referéncia: modelo EAAO06-E da Lumicenter ou luminaria com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificagao.

Observagoes:

O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos
0S acessOrios para a instalacdo tais como, lampadas, elementos de fixacao (tirantes,
suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa

e prensa-cabos, entre outros acessorios necessarios a sua perfeita instalagao.

22.14 PROJETOR DE SOBREPOR

Aplicagao:

Utilizado para iluminar/valorizar fachadas, monumentos, comunicacéo visual, vias
transitérias fachada frontal e telhado curvo.

Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:

- Cabeca articulavel;

- LED, com poténcia de 50W, branco frio;

- Corpo em aluminio injetado, com aletas para dissipacgéo de calor;

- Difusor em vidro plano transparente temperado;
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- Possui alojamento para equipamento auxiliar no corpo da luminaria;

- Grau de protecéo IP 67,

- Modelo de referéncia: Guay-S da Itaim ou Projetores de Sobrepor com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:

- NBR 5461;

- NBR IEC 60598-1,

- NBR IEC 60598-2-1,;

- NBR 60598-2-19.

Refletor

22.15 LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED
Aplicagao:

lluminacdo de emergéncia.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Bloco autbnomo com 30 lampadas de LED, com poténcia total de 2 w, autonomia de
12 horas, bivolt, autonomia de 12 horas.

Modelo de referéncia: IE33001 da Empalux ou luminéria com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
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22.16 HASTE COPPERWELD

Normas Especificas:

NBR 13571 — Haste de Aterramento Aco-Cobreada e Acessorios.
Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Haste em aco carbono 1010/1020 revestido de cobre com espessura de 254 microns
(10 mils). Caracteristica Barra de aco carbono cobreada. Utilizacdo Sistemas de

aterramento de baixa e média tensao.

Instalac@o Através de martelo.

22.17 CARACTERISTICAS DOS COMPONENTES ELETRICOS
Disjuntores de protecao e manobras

Deverdo ser construidos em caixa moldada em resina termoplastica injetada,
composto por camera de extingdo de arco, bobina de disparo magnético, elemento
bimetalico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexao de cabos

ou terminais, contato fixo e movel confeccionados em prata tungsténio e mecanismo
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de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca

travada na posicéo ligado.

Deverao atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-
2.

Os disjuntores que compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as
caracteristicas relacionadas abaixo. Para detalhes especificos, referentes a
capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade devera ser verificado as

indica¢gdes constantes nos diagramas unifilares que compdem o projeto.
Numero de pélos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Frequéncia: 50/60 Hz

Tensdo Maxima de Emprego: 400 VCA

Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Manobras Elétricas: 10.000 operacdes

Manobras Mecéanicas: 20.000 operacdes

Grau de protecao: IP 21

Fixacao: Trilho DIN 35 mm

Temperatura Ambiente: -25°Ca+55°C

Terminais: conforme indicado em projeto.

Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros
possuem disparadores eletrénicos e outros disparadores eletrénicos/lIégicos. Em caso
de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos

deverdo possuir as mesmas caracteristicas aos especificados.

Os disparadores logicos/eletronicos deverdo possuir capacidade de comunicacao

com o sistema de supervisdo e controle predial através de protocolo modbus RTU
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fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrénico l6gico especificado
podem medir.
Interruptor Diferencial Residencial (DR)

Os dispositivos DR que compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as
caracteristicas relacionadas abaixo. Para detalhes especificos, referentes a
capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade devera ser verificado as

indicagcdes constantes nos diagramas unifilares que compde o projeto.
Deveréo atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.

Numero de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.
Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Sensibilidade: 30 mA

Frequéncia: 50/60 Hz

Tensdo Maxima de Emprego: 400 VCA

Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto
Manobras Elétricas: 10.000 operacdes

Manobras Mecéanicas: 20.000 operacdes

Grau de protecdo: IP 21

Fixacao: Trilho DIN 35 mm

Temperatura Ambiente: -25°Ca +55°C

Terminais: conforme indicado em projeto.

Deverao ser fornecidos com contato auxiliar para sinalizacao e alarme.
Quando instalados em painéis com dispositivos de prote¢do contra sobretensfes a
jusante do DR, estes deveréo ser do tipo S.

Dispositivo de Protecao contra Sobretenséo (DPS).
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Deverdo ser construidos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-
1987.

Os dispositivos de protecdo contra sobretensfes serdo construidos por varistores de
oxido de metalico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverdo ser
instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / protecdo geral e a montante

do dispositivo DR.

Deverdo possuir as caracteristicas abaixo, quando instalados em sistemas elétricos

com caracteristica de aterramento TN(S) e localizados na zona de protegéo C:

Tensdo Nominal Maxima de Operacao Uc: 275V para painéis 380/220V, 175V para
painéis 208/120V, 50/60 Hz;

Tensao Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para
painéis 208/120V, 50/60 Hz;

Extincdo da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;
Capacidade dos Surtos Unipolar

(8/20 microseq): 15 kA,

(8/20 microseq): 40 kA,

Niveis de Sobretensdo: Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 5410/2004
Sistemas monofasicos:

<= 4,0 kV — Na entrada da instalacdo — categoria IV

<= 2,5 kV — Circuitos de distribuigéo e terminais — categoria Il
<=1,5 kV — Equipamentos de utilizacdo — categoria |l

<= 0,8 kV — Produtos especialmente protegidos — categoria |
Sistemas trifasicos:

<= 6,0 kV — Na entrada da instalacdo — categoria IV

<= 4,0 kV — Circuitos de distribuicédo e terminais — categoria Ill
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<= 2,5 kV — Equipamentos de utilizacdo — categoria Il

<=1,5 kV — Produtos especialmente protegidos — categoria |

Tempo de Resposta; <= 25ns ;

Fusiveis Maximos: 125 AgL / gG ;

Temperatura ambiente : - 25°C até + 75° C ;

Grau de Protecao : IP 20

Fixacéo : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

Para o esquema de aterramento citado dever&o ser instalados dispositivos contra

sobretensdo entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de protecéo (PE).
Os dispositivos DPS deverado atender as seguintes caracteristicas técnicas:
Capacidade de Energia: 2500 Joules

Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

Vida Util, com 120 Vac aplicados:

3 kA, 8/20 micro seg > 3000 operacdes

10 kA, 8/20 micro seg > 100 operacdes

Temperatura Operacional: -40° até + 65° C

O dispositivo devera possuir sinalizacao local luminosa, através de LED's, que indique
seu estado de operacéao.

Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar

Os contatores relés térmicos e relés auxiliares deverao ter caracteristicas conforme
indicado nos os diagramas

Acessorios

Para cada quadro deveréo ser fornecidos 0s seguintes acessorios:
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Uma porta desenhos na parte interna da porta.

Uma chave para parafusos de ajuste para fusiveis.

Inspecéo e testes na fabrica

O equipamento objeto desta especificacdo devera ser submetido as inspecfes e
testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados a documentacéo

fornecida.

Os painéis deverdo possuir garantia de fabricacdo minima de 12 meses a partir do

seu inicio de funcionamento.

As inspecdes e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deveréo ser

feitas em presenca do inspetor do comprador.

O CONTRATANTE podera a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA
CONTRATADA Na realizacao de alguns dos testes previamente combinados, o que
nao libera o fornecedor da realizacdo destes testes e apresentacdo dos relatorios

correspondentes.

A aprovacgao do inspetor credenciado pelo comprador, ndo isenta o fornecedor das
responsabilidades e garantias definidas nesta especificacéo.

As Inspecdes de verificacdo geral de dimensfes serdo realizadas de acordo com o0s

desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.
A Inspecéao visual inclui as seguintes verificagdes:

Estado geral dos quadros.

Condicdes gerais de pintura.

Facilidade de manutencéo.

Rigidez mecénica das fixagoes.

Quantidade e caracteristicas dos componentes nos desenhos aprovados.
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Os testes mecanicos consistem na verificacdo de bom funcionamento das portas, dos
interlockes mecanicos das macanetas, da extracao e insercdo de gavetas extraieis
guando for o caso, etc.

Os testes de operacéo elétrica e controle de fiacdo serdo verificados a exatiddo da

fiac8o e operacao elétrica na seguinte sequencial:
Testes dielétricos incluindo:

Verificagdo com Megger do isolamento dos barramentos, fiacdo de comando,

protecéo e medicao.
Ensaio de tenséo aplicada conforme normas ABNT.
Testes de continuidade da fiacdo e verificacdo da fiagdo e bornes.

Testes de verificagdo de funcionamento elétrico e mecanico dos componentes

22.18 ABRACADEIRA — GUIA REFORCADA
Aplicacéo:

Utilizadas em mastro para fixacdo de cabo descida.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Ago Galvanizado.

- Tipo: Reforgada com isoladores;

- Quantidade de descidas: 2 (duas);

- Mastro de 1.1/2”;

- Mastro de 27;

- Modelo de referéncia: TEL-380 e TEL-390 da Termotécnica ou abracadeira de guia
reforcada com duas descidas com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores

as contidas neste caderno de especificagéo.

Normas Técnicas:
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- NBR 5419;

- NR 10.

22.19 ABRACADEIRA — GUIA SIMPLES COM DUAS DESCIDAS
Aplicacéao:

Utilizadas em mastro para fixacao de cabos de descida;
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Agco Galvanizado.

- Tipo: Simples com isoladores;

- Quantidade de descidas: 2 (duas);

- Mastro de 1.1/27;

- Mastro de 27;

- Modelo de referéncia: TEL-360 e TEL-370 da Termotécnica ou abracadeira guia
simples de duas descidas com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas neste caderno de especificagéo.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.
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22.20 ALICATE Z-201
Aplicagao:

Utilizado para fixagdo e posicionamento dos moldes de grafite na soldagem das
hastes de aterramento ao condutor de terra.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Ferramenta confeccionada em material metalico;

- Modelo de referéncia: Z201 da Dlight ou alicate z-201 com caracteristicas técnicas
equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.

Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

22.21 BARRAMENTO DE COBRE PARA EQUIPOTENCIALIZACAO
Aplicagao:

Utilizados em painéis elétricos e em instalacdes que transportam grande densidade

de corrente elétrica.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Uso interno;

- Largura: 10 mm;

- Comprimento: 30 mm;

- Material: Cobre eletrolitico;
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- Quantidade de Terminais: 11.

- Modelo de referéncia: PPR-0380-0381 da PARAENG ou Barramento de Cobre para
Equipontencializacdo com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas neste caderno de especificagéo.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

22.22 BARRAS REDONDAS
Aplicagao:

Utilizado nas fundagdes substituindo as malhas de aterramento convencionais, sendo
usadas desde os pontos mais profundos de tubuldes, passando por blocos e vigas

baldrames e seguindo pelos pilares até a ultima laje.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Ago galvanizado a fogo;

- @8 mm x 3,00 m - 50mm?;

- Modelo de referéncia: TEL-762 da Termotécnica ou barras redondas de aco
galvanizadas a fogo com caracteristicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificagéo.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;
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- NR 10.

22.23 TERMINAL AEREO
Aplicacéao:

Instalados no ponto mais alto da estrutura, com o objetivo de capturar as descargas

atmosféricas para nao as danificar.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Aco Galvanizado;

- Base: Fixagao Horizontal,

- Comprimento: 3 m;

- Didmetro: 3/8”

- Conector universal de pressédo com furo 3/8";
- Sapatilha: 16-70 mm?;

- Modelo de referéncia: MON-123 da Montal ou terminal aéreo com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 54109;

- NR 10.
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22.24 CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA
Aplicacéao:

Utilizado nos moldes, para criar uma conexao permanente entre dois componentes

metalicos.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Cartucho de p6 exotérmico (composto por 6xido de cobre, aluminio, fluorita, célcio

silicio e estanho) acompanhado de disco metalico e palito ignitor;
- Cartucho n° 90;
- Cartucho n° 115;

- Modelo de referéncia: MON-803 ou MON-804 da Montal ou cartunho de solda
exotérmica com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificagéo.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.
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22.25 CLIPS GALVANIZADOS PARA EMENDA DE BARRAS REDONDAS
Aplicagao:
Utilizada para emendar as barras redondas.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Dimenséo: @8 — 10 mm;
- Aplicam se trés clips por emenda de barras redondas;
- Clips galvanizados;

- Modelo de referéncia: MON-432 da Montal ou clips para emenda com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 54109;

- NR 10.

22.26 CONECTOR A COMPRESSAO PARA ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS
Aplicacéao:

Utilizado para emendas de cabos, derivacbes dos mesmos por compressao em

aterramento e entre cabos e hastes.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Didmetro: 10 mm;

- Material: Cobre;

- Abertura em “C” ou em “G”;
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- Enterrado diretamente no solo ou no concreto;

- Modelo de referéncia: YGHC2C2 e YGHP2C2 da PROLUZ ou conector a
compressdo para aterramento de equipamentos com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;

- NR 10;

- UL-467;

- IEEE 837.

XA

i R

SAC “G” SAC “C”
22.27 CORDOALHA FLEXIVEIS (JUMPERS)
Aplicagao:

Utilizada em aterramento de elementos moveis, possuem uma perfeita conexao entre

os terminais e area flexivel.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- 25 x 300 mm;

- 4 furos @11 mm;

- Material: condutores de cobre;
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- Modelo de referéncia: MON—-237 da Montal ou cordoalha flexivel com caracteristicas
técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;

- NBR 5021,

- NBR 5025;

- NR 10.

22.28 CONECTORES DE MEDICAO PARA CABOS.

Aplicagao:

Utilizado para emenda e medicdo de cabos de cobre, aco e aluminio.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Latdo;

- Quantidades de parafusos: 2;

- Faixa dos cabos: 16 — 50 mm?;

- Modelo de referéncia: TEL-562 da Termotécnica ou Conectores de Medicdo para
cabos com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificagéo.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;
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g"

22.29 CONJUNTO DE ESTAIS COM CORDOALHA E ESTICADORES

- NR 10.

Aplicagao:

Fixacao para mastro de para-raios.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Tipo rigido;

- 12 metros cada estais para mastro @1.1/2” e @27,
- Material: metalico;

- Modelo de referéncia: TEL-410 da Termotécnica ou conjunto de estais com
cordoalha com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste

caderno de especificagéo.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

22.30 FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35
MM2

Aplicagao:
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Fixador para cabos de SPDA.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Material: latdo estanhado;
- Cabos: 16 a 35 mm?;

- Modelo de referéncia: TEL-5019 da Termotécnica ou fixador universal para cabos
com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificagao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

22.31 MASTRO SIMPLES
Aplicacéao:

Utilizado nas coberturas de prédio e de caixas d’agua elevada, para prote¢ao contra

as descargas atmosféricas.
Caracteristicas Técnicas / Especificagéo:
- Didametro: 1.1/2” € 2”

- Altura: 3 m;

- Ferro Galvanizado a fogo;
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- Modelo de referéncia: MON-180 e MON-183 da Montal ou Mastro Simples com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificagao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

22.32 MOLDE HCL

Aplicacéao:

Utilizados nas soldagens dos condutores de aterramento as hastes de terra.
Caracteristicas Técnicas / Especificacdo: (CESIN)

- Molde em grafite;

- Conexao tipo HCL;

- Bitola do ferro de construcao: 34,

- Cabo de cobre: 35 mm? e 50mm?;

- Derivagoes: 5;

- Modelo de referéncia: Molde HCL % 35-5 e HCL % 50-5 da Termotécnica ou molde
com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacgao.
Normas Técnicas:

- NBR 5419;
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- NR 10.

22.33 TERMINAIS ESTANHADOS

Aplicagao:

Utilizado para fazer a termina¢édo dos condutores ao barramento.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material: Cobre eletrolitico e estanhado;

- 1 Compresséo;

- 1 furo;

- Cabo: 50 mmz;

- Modelo de referéncia: Tel-5150 da Termotécnica ou Terminal Estanhado
Normas Técnicas:

- NBR 5419;

- NR 10.
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22.34 TERMINAL AEREO DE INSERCAO
Aplicagao:
Utilizado junto com conector universal de pressao com furo e sapatilha.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
- Material: Aco galvanizado a fogo;
- Dimenséao: 300 mm;
- Furo de 3/87;
- Sapatilha: de 16 a 70 mmz;

- Modelo de referéncia: MON-123 da Montal ou terminal aéreo de insercdo com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificagao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.

22.35 TERMINAL TIPO CRUZ

Aplicacéo:

Destinado a fixagcdo de condutores em paralelo ou a 90 graus.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Prensa em latao estanhado;

- Alta resisténcia mecanica;
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- Parafusos e arruelas em a¢co com acabamento estanhado;
- Tipo: Cruz;

- Modelo de referéncia: MON-441 ou terminal tipo Cruz / prensa em latédo estanhado
com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de

especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 54109;

- NR 10.

22.36 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO
Aplicacéao:

Caixa de inspec¢ao para aterramento.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Material caixa de inspec¢éo: PVC;

- Material tampa: ferro fundido;

- Modelo de referéncia: MON-712, MON-713, ou MON-714; MON-716, MON-717 ou
MON-718 da Montal caixa de inspecdo e tampa com caracteristicas técnicas

equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificagao.
Normas Técnicas:
- NBR 5419;

- NR 10.
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23 QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

23.1 PAINEIS TTA

Aplicacéo:

Painel geral ou de distribuicdo para protecdo de equipamentos e pessoal contra a

possibilidade de choques elétricos.

Normas especificas

NBR IEC 60439-1 — Conjunto de manobras e controle de baixa tensdo — Parte 1:
conjuntos com ensaios de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de

tipo parcialmente testado (PTTA).

Caracteristicas de montagem e construgao:

A estrutura € construida em chapas de aco galvanizadas a quente para garantia de

equipotencialidade do painel como um todo.

Fornecimento de base e teto pré-moldados por meio de juntas de trés vias para
garantia de rigidez estrutural.

Moldura funcional fechada para ser usada em painéis que requerem formas de

segregacao 2, 3 e 4 de acordo com a norma NBR IEC 60439-1.

Um conjunto com partes montadas fora da fabrica do fornecedor pode ser considerado
um TTA desde que a montagem tenha sido feita de acordo com instrucbes do
fabricante de modo que séo satisfeitas as condi¢des de ensaio de acordo com esta

norma incluindo a realizag&o dos ensaios de rotina.
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Cada unidade funcional em um painel deve ser removivel e provido de meios de
isolagdo dos (barramentos) a montante e de desconex&o do (circuito) a jusante. A
unidade completa pode dessa forma ser removida para manutengdo, sem

necessidade de um desligamento geral.

Os equipamentos de manobra e acessorios associados devem ser montados em um

chassis tipo bandeja extraivel.

Os equipamentos de manobra e protecdo devem ser instalados em chassis proximo
a parte traseira da estrutura. Os dispositivos indicadores e de controle (medidores,

lampadas, botées de comando, etB.) estdo montados na face frontal do painel.
Fornecer terminal olhal de icamento.

O painel traseiro, as bases, os painéis laterais e as portas devem ser montadas na
estrutura do painel para garantir o grau de protecao adequado.
Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Tensdo nominal de isolamento: até 1000 V

Tens&o nominal de servico até 1000 V.

Corrente nominal: até 4000 A

Tensédo suportavel de impulso: 8 kV

Corrente nominal de curta duracédo admissivel: até 105 kA

Corrente nominal de pico em curto-circuito: até 254 kA

Categoria de sobretenséo: IV

Grau de poluicao: 3

Barramento principal: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar
Barramento secundario: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar

Base soleira; 200 mm
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Grau de protecao:

Sem porta: IP31

Com porta: 1P43

Placa de identificagcao

Devem ter as seguintes informacdes:
nome ou marca do fabricante;
designacao do tipo ou nimero de identificacdo, para informacdes posteriores;
Corrente nominal;

tensdo nominal de operacao;

tensdo de isolacdo nominal;

tensdes dos circuitos auxiliares;
Limites de operacao;

Corrente nominal de cada circuito;
Corrente suportavel de curto-circuito;
Grau de protecao;

Medidas de protecéo as pessoas;

condicGes de operacdo para usos internos, externos ou especial se forem diferentes

das condicdes usuais de operacao (grau de poluicdo);

Tipos de aterramento do sistema para o qual o conjunto foi projetado;
dimensdes (altura, largura e profundidade);

Peso;

Forma de separacéo interna;

Tipos de conexdes elétricas das unidades funcionais;

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 117



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Ensaios

Ensaios de tipo:

Limites de elevacao de temperatura,

Propriedades dielétricas;

Suportabilidade aos esfor¢os de curto-circuito;

Continuidade do circuito de protecéao;

distancia de isolacao e de escoamento;

operacao mecanica;

Grau de protecdo;

Ensaios de rotina:

inspecado do conjunto incluindo a fiagéo e, se necessario, teste de operacao elétrica;

Ensaios dielétricos;

verificacdo das medidas de protecdo e da continuidade elétrica do circuito de

protecao;

O fato de um conjunto ter satisfeito todos os ensaios ndo exime a responsabilidade do
instalador de verifica-lo apds o transporte e a instalacéo.

Tratamento e pintura

Todas as partes metalicas, caixa, porta, placa de montagem, deverdo receber
tratamento anticorrosivo. Este tratamento devera constituir no minimo de limpeza,

desengraxamento e aplicacéo de pintura eletrostatica.

Todas as pecas de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deveréo ser

zincadas ou bicromatizadas, ndo sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

Garantia
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Garantia minima de 12 meses a contar da data de entrada em operacdo do

equipamento.

Referéncia

Painéis com Corrente Nominal abaixo de 400 A: Quadro metélico TTA ArTU L da ABB

ou quadros metalicos com caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores as

contidas no caderno de especificacdes.

24 INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES

24.1 CABO CCI 50
Aplicagao:

Cabo telefénico para interligacdo com o sistema de telecomunicac¢des interno.

Normas Especificas:

N&o se aplica

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Cabo telefonico constituido por condutores de cobre estanhado, isolados em PVC,

nacleo enfaixado com material ndo higroscoépico e capa externa de PVC na cor cinza.
Diametro Nominal: 0,50 mm

Resisténcia Elétrica Méxima: 97,8 Ohms/Km

Resisténcia de Isolamento Minima: 1 Gohms x Km

Desequilibrio Resistivo entre condutores em CC Maxima: 7%

Tensao entre Condutores CC: 1,5 kV

Modelo de Referéncia: GP Cabos ou cabo telefénico com caracteristicas técnicas
equivalentes ou superiores as contidas no caderno de especificagdes.

Observagoes:
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Os cabos CCI50 a serem fornecidos deverdo possuir certificacdo compulsoria da
ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes) nos termos do “Regulamento para
Certificagcdo e Homologagao de Produtos de Telecomunicag¢des” anexo a Resolugao
242/2000 da ANATEL.

24.2 ABRACADEIRAS DE VELCRO
Aplicacéao:

Utilizada para agrupamento de cabos.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serao utilizadas abracadeiras de Velcro com dimensdes de 13 mm de largura e 38
mm de comprimento. Deverdo ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando
imerso em agua manter em cerca de 50 % sua forca, recuperando-a totalmente

quando seca.

Devera estar incluso no fornecimento dos cabos UTP para instalacdo em toda a

instalacdo nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infraestrutura.

24.3 BLOCO DE ENGATE RAPIDO
Aplicacao

Utilizado para interligacdo dos cabos externos com os cabos internos da telefonia.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Bloco terminal com 10 Pares, com suporte apropriado para instalacdo no quadro de
telefonia e moédulo MPEI para protecdo elétrica. Ref.: B.E.R 10 Pares Multitoc ou

Equivalente técnico.

24.4 CABOS UTP DE CATEGORIA 6 — 24AWGX4P — LSZH
Aplicagao:
Destinados a distribuigédo horizontal e alimentagédo das cameras IP.
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Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Fornecimento e instalagcdo de cabos de pares trancados compostos de condutores
sélidos de cobre nu, com didmetro nominal de 24 AWG, isolados em composto
especial de polietileno de alta densidade com diametro nominal de 0.9mm. Capa
externa em LSZH (Low Smoke Zero Halogen) e composto por materiais que cumprem
com a diretiva européia RoHS (Restriction of certain Hazaardous Substances.) e
construidos conforme as normas ISO/IEC DIS 11801; ANSI/TIA/EIA-569 EIA/TIA 568

B.2 e seus complementos.

Especificacao:

Cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair)
Tipo: Categoria 6

Quantidade de pares: 04

Dist. Max. permitida: 90 metros

Cor: Azul

Bitola Externa: 4,9 mm

Montagem do Cabo: A fixacado dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve
obedecer a seguinte polaridade (T568A):

PINO COR OBSERVACOES
1 Branco do par branco/verde Par 3
2 Verde Par 3
3 Branco do par branco/laranja Par 2
4 Azul Par 1
5 Branco do par branco/azul Par 1
6 Laranja Par 2
7 Branco do par branco/marrom  Par 4
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8 Marrom Par 4

A identificagéo deve ser colocada a uma distancia, conforme descrita a seguir, de
modo que a visualizagdo desta nao seja prejudicada, conforme descrito abaixo:

Distancia do conector RJ-45 do lado do Patch Panel (e+/- 1,0 cm).
Distancia do conector RJ-45 do lado da estac&o de trabalho (e+/- 20,0 cm).

Do lado da estacdo de trabalho a identificacdo devera ser sequencial, conforme

mostrado em projeto.

No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as

extremidades que deverao atender as seguintes medidas:
No lado do Armario de Telecomunicacdes (rack): 3 m

No lado da estacéo de trabalho: 0,3 m

Observagoes:

Os cabos deverao ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos
confeccionados em PVC flexivel, com inscricdo em baixo-relevo, em fundo amarelo e
letras pretas, com diametro adequado a bitola do cabo, de maneira a ndo produzir
esmagamento da secdo do cabo e de modo que estes ndo deslizem pelo cabo

indicando o nimero do terminal da estacéo de trabalho correspondente.

Os cabos a serem fornecidos deverdo possuir certificagcdo compulséria da ANATEL
(Agéncia Nacional de Telecomunicagbes) nos termos do “Regulamento para
Certificagcdo e Homologagao de Produtos de Telecomunicag¢des” anexo a Resolugao
242/2000 da ANATEL.

24.5 TOMADA RJ-45
Normas Especificas:

TIA/EIA-569-A — Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways

and Spaces
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Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

As tomadas seréo do tipo modular, padréo RJ-45, tipo fémea (jack), 8 pinos, categoria
6A, 250 MHz, com vias de contato planas, ndo blindada, terminais de conexdo em
cobre berilio, padréo 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A,
com corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante & chama (UL 94 V-0), e
fornecidas com protetores traseiros para as conexfes e tampa de protecédo frontal

contra poeira.

Os icones de Identificacao deveréo ser utilizadas plaquetas coloridas de identificacao,
encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificacdo externa dos pontos,
de acordo com a Norma TIA/EIA-606.

qore

24.6 PATCH PANEL DE 48 POSICOES

Deverao ser fornecidos patch panel’s modulares de 19”, altura de 1U, 48 portas, para
fixacdo em rack fechado, do tipo interconexao (interconnection), com portas RJ-45
fémeas, de 8 vias, categoria 50 MHz, com conex&o tipo IDC para condutores de 22 a
26 AWG e polaridade T568A.

Conectores IDC com caracteristicas elétricas e mecénicas minimas compativeis com
0s padrdes para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2-1. Deve suportar no minimo

750 insercdes de conectores RJ45 e 200 reterminagdes nos conectores IDB.

O painel frontal devera ter pintura de alta resisténcia a riscos. Devera possuir suporte

traseiro para bracadeiras, possibilitando a amarragao dos cabos.
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icones de Identificacdo: Deverao ser utilizadas plaquetas de identificacéo, encaixadas

na parte frontal dos Patch Panels, para identificacdo externa dos pontos.

24.7 RACK 19”
Aplicacéao:

Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuidos nas estacdes de trabalhos, bem
como o0s equipamentos de seguranca, devera ser instalado no local indicado no

projeto.

O rack de telecomunicacdes devera ser conectado no circuito 31 do quadro de

distribuicdo, conforme projeto elétrico.
Normas Especificas:

N&o se aplica
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

O rack devera ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em
chapa de agco, com espessura minima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL
7032 texturizada.

Os fechamentos devem ser removiveis através de fecho rapido macho/fémea, de facil

remocao, em chapa de aco.

Deverda estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro

temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura,
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laterais e traseira removiveis, redutores de tracdo e pés niveladores. Devem vir
equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de protecdo minimo IP
44,

A largura do rack deveré ser de 19", com altura de 20 U, instalado na parede, proximo

ao forro da edificacédo, conforme posicéo indicada em projeto.

Os equipamentos a serem acondicionados nos racks sao bandejas para
equipamentos de telecomunicagbes (modens, switches, etc) na versdo mesa,

roteadores e switches.

Todo rack devera ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessarios
para a organizacdo interna dos cabos. Deverdo ser confeccionados em aco com
espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-
310D), resistente, protegido contra corrosdo, com pintura em epoxi de alta resisténcia

ariscos e altura 1U.

Todo rack devera ser fornecido com todos os grampos para organizagao vertical
(passa cabos) para organizacao interna dos cabos. Deverdo ser compostos por um
anel passa cabo e uma chapa de aco com espessura 1,2 mm, resistente, protegido

contra corrosao, com pintura em epoxi de alta resisténcia a riscos e altura 1U.

Todo rack devera ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para
instalagdo dos componentes e do rack. Serdo utilizados parafusos M5 x 13 mm
niquelado, com fenda tipo Philips, para utilizagdo em conjunto com porca gaiolas M5

para furos 9x9 em aco temperado.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 125



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

24.8 PATCH CORDS EM COBRE E LINE CORDS EM COBRE
Aplicagao:
O Patch cord é utilizado para a interligacdo do Switch ao patch panel.

O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuario

(computador).
Normas Especificas:

A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de
novembro de 2007 devem atender aos requisitos minimos da norma EIA/TIA 568-B.2

para Categoria 6.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Serao utilizados cabos de cobre ndo blindados (UTP), categoria 6, nas dimensfes
definidas em projeto e planilha, flexiveis, 250 MHz, com 4 pares trancados, com
conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto
especial de polietileno e capa externa em PVC ndo propagante a chama e sem
halogénios. Os patch cords deverdo ser confeccionados e testados em fabrica,

devendo ser apresentada certificacdo de categoria 6 do fabricante.

Observacoes:
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O line Cord e patch cord a serem fornecidos deveréo possuir certificagcdo compulsoria
da ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicac¢des) nos termos do “Regulamento
para Certificacdo e Homologagdo de Produtos de Telecomunicagbes” anexo a
Resolucao 242/2000 da ANATEL.

24.9 CERTIFICACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
Aplicacéao:

Verificacdo dos parametros conforme descrito abaixo:
Normas Especificas:

N&o se aplica

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Deverao ser entregues relatérios de todos os pontos légicos na forma impressa e

também em meio magnético (CD).

A solucao e execucao dos servi¢os de instalacdo devera ser executado por integrador
homologado pelo fabricante que ofereca garantia minima de 15 anos na instalacéo e
nos componentes (incluindo todos os componentes da instalacdo, devera ser
garantida a substituicdo de componente defeituoso sem 6nus para 0 CONTRATANTE
durante a vigéncia da garantia).

A empresa CONTRATADA devera apresentar previamente, para a FISCALIZACAO
do CONTRATANTE, relatério impresso de, pelo menos, um ponto légico, para que
esta confira os parametros calibrados no aparelho e autorize a certificacdo dos pontos

l0gicos restantes.

Para os componentes Categoria 6, a certificacdo deverd ser realizada com
equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-
1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentacéo de garantia de 15 anos

do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisorio. A nao
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entrega da documentacdo solicitada por este item da especificacdo implicara na
retengéo de 10% do valor total da obra CONTRATADA pelo CONTRATANTE.

24.10 REGUA DE TOMADAS
Aplicagao:

Régua desenvolvida para fixacdo em racks padrédo 19" e indicada para conexao
elétrica aterrada de equipamentos eletrénicos. Instalada diretamente no plano de

fixagdo, ocupando espaco util de 1 (uma) unidade no rack.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

- Régua de Tomada 1 (uma) unidade p/ Rack 19"

- Confeccionado em chapa 0,90mm, chicote elétrico de 2 m e 10 A;
- Régua de tomadas 2P + T - 6 plugs;

- Atender NBR 14136:2012;

- Modelo de referéncia: B012807 BBK ou régua de tomada com caracteristicas

técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificacao.
Normas Técnicas:
- NBR 14136;

- NBR 14936.

24.11 CAMERA IP INTELBRAS VIP1020 B HD 720P LENTE 2,6 MM ALCANCE DE
20 METROS

¢ Resolucdo HD de 1 MP (720p)
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IR ativo

Lente varifocal de 2.8 a 12 mm

Protecéo IP66

Intelbras Cloud

Onvif

Suporta entrada de audio

Suporta PoE passivo

Sensor: 1/4” CMOS sensor

Zoom 6éptico: Manual

Zoom digital: Sim

Alcance IR: ativo 30 metros

Comprimento de onda LED IR: ativo 850 nm

Troca Automética do Filtro (ICR): Sim

lluminac@o minima: 0,1 lux: colorido (IR desligado) O lux: preto e branco (IR
ligado)

Relagéo sinal-ruido: 50 db

Tipo de lente: Varifocal/Manual

Distancia focal: 2.8 a 12 mm

Angulo de vis&o horizontal: 23,23° a 64,01°

Angulo de vis&o vertical: 12,87° a 34,68°

Controle de foco: Manual

Compresséao de video: H.264

Resolucao da imagem: 720p (1280 x 720) D1 (720 x 480) CIF (352 x 288)
Taxa de bits: 4096 Kbs

Foto: Sim

Formato de video: NTSC

Stream principal: 720p (1280 x 720) (1 ~ 30) D1 (720 x 480) (1 ~ 30)
Stream extra: D1 (720 x 480) (1 ~ 30) CIF (352 x 288) (1 ~ 30)
Audio
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Entrada de audio: Sim

Interface: RJ45 (10/100BASE-T)

Protocolos e servigcos suportados: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP,
NTP, ONVIF

Throughput: 15 Mbps

Servicos: DDNS No-IP®, DynDNS® e IntelbrasDDns®

NVR INTELBRAS 16 CANAIS HD 1080P 2MP NVD 1216

Grava até 16 cameras IP em Full HD a 30 FPS

1 interface de rede Gigabit Ethernet

1 entrada RS485

Exporta videos em AVI: dispensa o0 uso de programas especificos para
conversao

Edicdo de audio e video

HD INTERNO WD PURPLE 1TB SURVEILLANCE SATA I

Disco rigido especial para seguranca eletrénica
Operacao 24 horas por dia 7 dias por semana
Estabilidade na gravacao de dados

Dissipacéao de calor otimizada

Baixo consumo de energia e nivel de ruido
Compativel com as principais marcas de CFTV

CENTRAL TELEFONICA DIGITAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES
MINIMAS:

1 (uma) placa tronco E1 R2 digital;
1 (um) placa tronco analdgico;
31 (trinta e um) ramais analégicos;

1 (um) ramal digital.
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24.15 APARELHO TELEFONICO DIGITAL, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS:

e Display de cristal liquido;

e Viva voz e acesso rapido a ramais;

e Teclas programaveis com sinalizacdo luminosa: para viva-voz; para correio de
voz; para sigilo; atende/desliga; para reter; para péndulo/ndo perturbe;
programacao do terminal; flash; conferéncia;

e Ajuste do volume do viva-voz e campainha;

e Operacdo com fones de cabeca (headset);

e Avisos sonoros de alerta;

e Consulta a chamadas atendidas, ndo atendidas e originadas;

e Cor preta;

e O aparelho telefénico deve ser compativel com a central telefonica.

25 CLIMATIZACAO E EXAUSTAO MECANICA
25.1 SPLIT PISO E TETO

25.1.1 CARACTERISTICAS

TIPO:MULTISPLIT PISO/TETO REVERTER

Fluido: Ar.

Gas Refrigerante: R410-A.

Capacidade: 18.000 BTU/h / 24.000 BTU/h / 36.000 BTU/h

Eficiéncia Energética: Os Split deverao ser classificados com Selo PROCEL “A” ou

guando nao disponivel, o nivel mais proximo deste.

FABRICANTE: CARRIER, TRANE, YORK, LG ou equivalente técnico.

25.1.2 EVAPORADORAS

O gabinete da unidade evaporadora sera metalico, com protecédo contra corrosao e
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pintura de acabamento, ou em plastico ABS de alto impacto. Devera ser revestido
internamente com isolamento termoacustico que permita a sua limpeza, tal como a
espuma elastomérica, ndo sendo aceitos 1& de vidro ou outros materiais porosos.
Devera ser fornecido com dispositivos de insuflagdo de ar com aletas regulaveis e

filtro de ar removivel.

25.1.3 SERPENTINAS (EVAPORADORAS E CONDENSADORAS)

Serpentina em tubos de cobre ou aluminio sem costuras com aletas integrais em

aluminio.

25.1.4 VENTILADORES

Os ventiladores serao do tipo centrifugo, de dupla aspiragdo, com pas voltadas para
frente (sirocco), confeccionadas em aco galvanizado, com rotores balanceados
estatica e dinamicamente. sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-
se um funcionamento silencioso e isento de vibragdes. Os ventiladores do
condensador serdo em chapa de ago galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estatica
e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um

funcionamento silencioso e isento de vibragdes.

25.1.5 MOTORES ELETRICOS

Assincrono, de inducéo, monofasico ou trifasico (vide projeto), com rotor tipo gaiola,
quatro polos, isolamento classe B IP -54.

25.1.6 TRANSMISSAO

Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze.

O gabinete da unidade condensadora sera metalico com protecdo contra corroséo e
pintura de acabamento, ou gabinete em plastico ABS de alto impacto, proprios para

instalagéo ao tempo.

25.1.7 FILTRO DE AR

Filtro de nylon eletrostéatico lavavel, e permanente.
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25.1.8 COMPRESSORES

Serdo do tipo Scroll, rotativo ou inverter. Os motores devem selecionados para
atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuagédo de mais ou
menos 10 % da tens&o nominal, refrigerados pelo préprio fluxo de fluido refrigerante
de succdao e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nivel de ruido mesmo

guando submetido a situacdes severas

25.1.9 CIRCUITO FIGRORIFICO

O circuito frigorifico dos equipamentos sera composto de compressor hermético,
evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e
saida do fluido frigorifico, visor de liquido com indicador de umidade, distribuidor e
capilares. As linhas de liquido, descarga e succdo devem ser dimensionadas para

manter a velocidade correta para o arraste de 6leo de volta ao compressor.

25.1.10 DISPOSITIVO DE SEGURANCA

Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressdo, contatores, relés de
sobre- carga, fusiveis de comando, termostato interno no compressor, registro no
condensador e valvulas de servico com tomada de pressdo na entrada e saida de cada

compressor.

25.1.11 FIXACAO

A unidade evaporadora do split piso/teto, sera locada embaixo do forro, utilizando-se
tirantes tipo varao roscado de 3/8”, sempre fixados a estrutura como se indica em

projeto.

25.1.12 LINHA FRIGORIFICAS

Succédo:-tubo de cobre, didmetro (vide projeto para cada capacidade)”, rigido,
isolamento térmico em espuma elastomérica espessura 10,0mm, o trecho exposto ao

tempo devera ser protegido com fita adesiva impermeavel.

Liquido:-tubo de cobre, didmetro (vide projeto para cada capacidade)’, rigido,

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 133



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

isolamento térmico em espuma elastomérica espessura 10,0mm, o trecho exposto ao

tempo devera ser protegido com fita adesiva impermeavel.

25.1.13 SUPORTES E AMORTECEDORES

A CONTRATADA fornecerd, instalara todas as bracadeiras, tirantes, conexdes,
suportes flexiveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a montagem e
fixacdo dos equipamentos, incluindo-se as unidades condicionadoras, tubulagdes,
rede de dutos, fiacdo e demais elementos que constituem o conjunto da instalagéo,

conforme desenhos.

Todas as estruturas deverdo ser fabricadas em ferro e serem submetidas a tratamento
contra corrosdo. Devem ser firmemente fixadas a estrutura e testadas antes da

montagem dos equipamentos.

As condensadoras dos splits deverado ser montadas sobre base de concreto e calco
de neoprene de 25mm de espessura na cobertura conforme indicado nos projetos.

O dreno dos equipamentos descera pela alvenaria e seguira embutido no piso, até o

ralo ou caixa de brita indicada nos projetos.

25.1.14 CRITERIOS DE SIMILARIDADE

Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste projeto,
o foram por serem os que melhor atenderam aos requisitos especificos do sistema e

de qualidade.

Estes equipamentos e materiais poderao ser substituidos por outros similares,
estando o critério de similaridade sob responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE

e do autor do projeto.

Para comprovacao da similaridade sera apresentado a CONTRATADA, por escrito,
justificativa para a substituicdo das partes especificadas neste documento, incluindo
memorial de calculo para selecdo dos equipamentos propostos, acompanhado,
quando for o caso, de diagramas e calculos psicrométricos e catalogos com as

especificacdes de equipamentos e materiais.
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OBSERVACAO: PARA OS LOCAIS ONDE FOR NECESSARIO AQUECIMENTO, OS
CONDICIONADORES DE AR DEVERAO OFERECER ESSA OPCAO E AS
ESPECIFICACOES ACIMA DEVERAO SER ADAPTADAS PARA A REALIDADE DO
LOCAL.

26 PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO

26.1 AGENTE EXTINTOR

Extintor Tipo ABC - P6 Quimico Seco ABC (Fosfato de monoaménia)

Os extintores ABC devem possuir a capacidade extintora de 2-A:20-B:C cada um,
Devem cumprir com o previsto na NBR 7532

Deverao ser instalados extintores portateis em toda a area de risco para combate
manual a incéndio incipiente, distribuidos em todos os ambientes (natureza do fogo

classes” A”, “B” e “C”),

Os extintores estao distribuidos de forma que cada unidade extintora (considerando a
definicdo de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma area
de risco n&o superior a 250 m? e ainda que o operador nao percorra, do extintor até o

ponto mais afastado, uma distancia superior a 15 m.

O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o fogo

bloquear seu acesso.

O extintor deve ser instalado de maneira que seja visivel, para que todos os usuarios

figuem familiarizados com sua localizagao.

O extintor deve ser instalado de maneira que nao fique obstruido por pilhas de material

de qualquer natureza.

Os extintores deverao ser fabricados em chapa de ago carbono n° 16 de acordo com
a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos longitudinal e
transversalmente, pelo processo "mig", com acabamento feito com tinta a base de

poliuretano. A valvula sera em latdo forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A
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mangueira sera de tela de nylon, com duas camadas de PVC flexivel, entremeadas

com tecidos de fios poliéster.

Os Extintores de PQS com capacidade para 6Kg com cilindros deverao ser fabricados
em acgo carbono sem costura, com valvula tipo latdo estampado, de descarga
intermitente, dotada de dispositivo de seguranga calibrado de 180 a 200kgf/cm? e
difusor plastico inquebravel pintado na cor vermelho padrdao corpo de bombeiro e
fornecido com carga inicial e suporte de fixagao. Devera ter sua fabricagao baseada

na Norma EB-160, com selo de aprovag¢ao conforme Norma EB-150 da ABNT.

Os extintores serdao de fabricaggo BUCKA SPIERO, RESIL ou EQUIVALENTE
TECNICO que atenda as Normas citadas anteriormente e que apresente o selo da
ABNT.

26.2 ELETRODUTOS E FIACOES

Todos os eletrodutos para protecdo mecanica dos circuitos elétricos dos detectores e
equipamentos periféricos serdo de ferro galvanizados com bitola minima de 3/4”,

providos de conduletes em aluminio e suportados através de fixagdes apropriadas.

As fiagdes instaladas sdo do tipo antichama na bitola minima 1.50 mm? (para sistema
de detecgcdo) e 2.5mm? (para circuitos de comando dos avisadores). Todas as

interligagcdes sdo executadas através de conectores apropriados.

26.3 SINALIZAQAO DE EQUIPAMENTOS

A sinalizacao de equipamentos de combate a Incéndio deve obedecer a:
forma: quadrada ou retangular;

cor do fundo (cor de seguranga): vermelho;

cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

margem (opcional): fotoluminescente;

proporcionalidades paramétricas.
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Cad.
NBR Simbolo Significado |Forma e cor Aplicacao
13434-2
Simbolo:
Extintor de Quadrado
incéndio Fundo: vermelho | Indicacéo de localizacdo
23 Pictograma: perfil | dos extintores de
de um extintor de |incéndio
incéndio,
fotoluminescente

26.4 INDICACAO DE ROTA DE FUGA

A indicacdo continuada de rotas de fuga deve ser realizada por meio de setas

indicativas, de acordo com os critérios especificados no texto desta norma, instaladas

no sentido das saidas, com as seguintes especificagcdes abaixo:

Cad.
NBR Simbolo Significado Forma e cor Aplicacao
13434-2
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: Seta
indicativa e
1 Direcdo de rota|retangulo Na parede a 1,80 m de
de saida fotoluminescente altura
com figura de uma
pessoa em
movimento na cor
verde
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Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: Seta

indicativa e
13 Diregcao de rota|retangulo Na parede a 1,80 m de
de saida fotoluminescente altura
com figura de uma
pessoa em
movimento na cor
verde
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: Seta
indicativa e
14 Direcdo de rota retangulo A 0,10 m sobre a verga
de saida fotoluminescente das portas.
com figura de uma
pessoa em
movimento na cor
verde
Simbolo: retangular
] Fundo: verde
17 A Saida de Pictograma: Escrita A 0,10 m sobre a verga
emergéncia das portas.

“SAIDA”

fotoluminescente
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27 INSTALACOES HIDROSSANTARIAS E DRENAGEM PLUVIAL
27.1 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXAO E ACESSORIOS

27.1.1 NORMAS

NBR 5648, NBR 5626.

27.1.2 TUBO SONDAVEL DE PVC MARROM

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom;
Temperatura maxima de trabalho: 20°C;

Diametros disponiveis: 20, 25, 32, 40, 50 e 100 mm

Pressao de servigo (a 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/cm? (75 m.B.a.)

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico

27.1.3 EXECUCAO

Corte o tubo no esquadro e lixe as superficies a serem soldadas. Observe que o
encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o adesivo plastico, pois sem

pressao nao se estabelece a soldagem.

Limpe as superficies lixadas com Solugao Preparadora, eliminando impurezas e

gorduras.

Distribua uniformemente o Adesivo Plastico com um pincel ou com o bico da propria

bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de adesivo.

Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto
encaixar, um leve movimento de rotagédo de V4 de volta entre as pegas, até que atinjam
a posicao definitiva. Remova o excesso de Adesivo Plastico e espere 1 hora para

encher a tubulagao de agua e 12 horas para fazer o teste de pressao.
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27.2 TUBO DE DESCARGA

27.2.1 CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA EMBUTIDA MONTANA 9000
Modelo: M9000 C OU SIMILIAR
Fabricante: MONTANA OU SIMILAR

Execucéo: Instalar tubo de descarga, diametro 40mm com comprimento adequado

para ajuste a altura h=150cm do comando de acionamento da descarga.
27.3 REGISTRO ESFERA

27.3.1 REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL EM PVC
Composicao: Fabricado em PVC- Cloreto de Polivinila;
Diametros disponiveis: 1”

Resisténcia a temperatura: 60°C;

Classe de pressao: até 160 mca;

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

27.3.2 EXECUCAO
Determine o alinhamento da tubulagao e faga a soldagem do corpo do registro;
Faga a soldagem da extremidade do registro (porca e colarinho);

Faga o ajuste manualmente do torque do registro através do aperto da porta, com

registro na posicao fechada;
Os tubos devem estar lixados e colados de acordo com orientagcao dos fabricantes;

Deve ser tomado cuidado ao aplicar o adesivo na bolsa do corpo do registro, para

evitar que o adesivo escorra para dentro e danifique a esfera e as vedacgdes.

O registro deve ser protegido contra o efeito de expansao ou contragao da tubulagao,
executando liras ou mudancgas de dire¢cao logo apds a valvula quando o trecho da

tubulacéo for retilineo e acima de 8m.

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 140



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

27.4 REGISTRO DE PRESSAO

27.4.1 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 1/2"
Medidas:1/2”

Referéncia: 1416.C

Acabamento: Cromado

Modelo acabamento: Conforme projeto arquiteténico

Fabricante: Deca ou equivalente técnico.
27.5 REGISTRO DE GAVETA

27.5.1 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA
Medidas: '%”, %47, 17,1. V2", 1. Va" e 27

Referéncia: 1509.C

Acabamento: Cromado

Modelo acabamento: Conforme projeto arquiteténico

Fabricante: Deca ou equivalente técnico.
27.6 REGISTRO BOIA

27.6.1 REGISTRO DE BOIA 1", COM BALAO PLASTICO
Conexéo: 17

Corpo reforgado, haste em latdo baixa pressao - até 4,5 kg/cm2.
Para temperaturas de até 60°C

Fabricante: Amanco ou equivalente técnico.

27.7 TUBO SOLDAVEL DE PVC PARA ESGOTO

Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila;
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Referéncia: Linha Esgoto Série Normal
Temperatura maxima de trabalho: 45°C em regime nao continuo;

Diametros disponiveis: 40, 50, 75, 100 e 150 mm

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico

27.7.1 EXECUCAO

Execucao das juntas elasticas:

Limpar a ponta do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao usar éleo ou graxa, que

poderdo atacar o anel de borracha;

Encaixar a ponta chanfrada no tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
canalizacbes expostas e 2 mm para canalizagdes embutidas, tendo como referéncia
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para a

dilatac&o da junta.
Execucgao das juntas soldaveis:

Verificar se a bolsa da conexao e a ponta dos tubos a ligar estao perfeitamente limpas.
Utilizando uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies e serem soldadas, objetivando

aumentar a area do ataque do adesivo;

Limpar as superficies lixadas com solugdo especifica, eliminando impurezas e
gorduras. Observar que o encaixa deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o

adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem;

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da prépria bisnaga nas

superficies tratadas;

Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
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27.8 TUBO SOLDAVEL DE PVC — COLETOR DE ESGOTO
Fabricados de PVC rigido;

Temperatura maxima de trabalho: 40°C;

Diametros disponiveis: 200, 250, 300 e 400 mm

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

27.8.1 EXECUCAO

As escavagbes das valas devem obedecer as regras da boa técnica, abertas de

jusante para montante, devendo-se utilizar escoramento sempre que necessario;

A largura da vala devera ser uniforme e no minimo de 60 cm para tubulagées com
altura de recobrimento até 1,5 m e no minimo de 80 cm para tubulagdes com altura

de recobrimento superiora 1,5 m;

As escavagdes em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas até
abaixo do nivel inferior da tubulagao, para que seja possivel a execugao de um bergo

de material granular de no minimo 15 cm sobre os tubos;

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no
projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser
preenchidas com material adequado, convenientemente compactado, de modo a se

obter as mesmas condi¢des de suporte do fundo da vala normal;

Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada ou lodo, deve ser executada
uma fundacdo (camada de brita ou cascalho, de no minimo 15 cm, compactada
adequadamente ou concreto estaqueado). A tubulagcéo sobre a fundagédo deve ser

apoiada sobre ber¢co de material adequado;

Deve-se impedir o arrasto dos tubos no chao, durante o transporte de descida dos

tubos na vala;
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Os tubos devem ser assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do
berco, de modo que as bolsas fiquem nas escavagdes previamente preparadas,

assegurando um apoio continuo do corpo do tubo;

Verificar se o chanfro da ponta do tubo n&o foi danificado (ou o tubo foi cortado). Caso

necessario, corrigi-lo com uma grosa;

Devem-se limpar os anéis dos tubos e conexdes, aplicar pasta lubrificante nas pontas
dos tubos e na parte aparente do anel. N&o utilizar, em hipétese nenhuma, graxas ou

6leos minerais, que podem afetar as caracteristicas da borracha;

Se necessario, podem ser instalados piquetes ou calcos laterais, para assegurar o

alinhamento da tubulagao, especialmente em trechos curvos;

Apds o posicionamento correto da ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado,
realizar o encaixe, empurrando manualmente o tubo. Para os didmetros maiores,
pode-se utilizar uma alavanca junto a bolsa do tubo a ser encaixado, com cuidado de

se colocar uma tabua entre a bolsa e a alavanca, a fim de evitar danos;

O sentido de montagem dos trechos deve ser de preferéncia caminhando-se das
pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. A
montagem da tubulacao entre dois pontos fixos, deve ser feita utilizando-se luvas de

correr coletor de esgoto;

Os tubos sao fornecidos em barras de 6,0 m. Entretanto, na especificacéo e instalacao
em campo deve ser considerado o comprimento de montagem dos tubos, conforme
tabela abaixo, extraida da norma NBR 7362-1, que leva em consideracido o
comprimento util de cada barra quando os tubos estao conectados, descontando-se o

segmento de tubo que esta dentro da bolsa do outro tubo.
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DIAMETRO NOMINAL | COMPRIMENTO DE MONTAGEM (CM)

(DN) MINIMO - M
100 5,90
150 5,88
200 5,88
250 5,84
300 2,82
350 5,78
400 5.77

Execugdo das juntas elasticas:
Limpar a ponta do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao usar 6leo ou graxa, que

poderdo atacar o anel de borracha;

Encaixar a ponta chanfrada no tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
canalizagdes expostas e 2 mm para canalizagdes embutidas, tendo como referéncia
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para a

dilatagdo da junta.
Execugdo das juntas soldaveis:

Verificar se a bolsa da conexao e a ponta dos tubos a ligar estao perfeitamente limpas.
Utilizando uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies e serem soldadas, objetivando

aumentar a area do ataque do adesivo;

Limpar as superficies lixadas com solucdo especifica, eliminando impurezas e
gorduras. Observar que o encaixa deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o

adesivo, pois sem pressao nao se estabelece a soldagem;

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da prépria bisnaga nas

superficies tratadas;

Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
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27.9 CAIXA DE INSPECAO

Devera ser feita escavagéo obedecendo as regras da boa técnica para construgao da
caixa de inspecao de 60x60cm e altura conforme projeto, constituida em alvenaria de
tijolo macigo com argamassa com traco de 1:2:8 (cimento, cal e areia) para embogo e
assentamento da alvenaria e fundo em concreto 15 MPA. O acabamento interno
devera ser feito em barra lisa com traco de 1:4 (cimento e areia), com espessura de 2

cm. A tampa devera ser de ferro fundido tipo T-33.

27.10 CAIXA DE GORDURA

Medidas: Diametro de 300 mm, didmetro de saida de 100 mm e capacidade minima
de 18L.

Temperatura maxima: 45°C

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

27.11 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA
Medidas: 150x150x50 mm
Cor: Branca

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

27.12 TERMINAL DE VENTILACAO
Medidas: 50 e 75 mm de diametro
Modelo: Série Normal

Cor: Branca

Fabricante: Tigre ou equivalente técnico.

27.13 RALO ABACAXI
Medidas: 75 e 100 mm de didmetro

Material: Pvc

CASA DA MULHER BRASILEIRA — PADRAO Tipologia VI
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas
Vers&o 00 - Emissao 27/01/2021

Pag. 146



MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES — SNPM
DEPARTAMENTO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Fabricante: A. Brazilian ou equivalente técnico.

27.14 RESERVATORIO METALICO (TACA METALICA)
Dimensoes:

e Altura x Comprimento = 7,2 m x 780cm

e Diametro =191cm
Volume: 10.000 litros
Material: Metalico
Fabricante: Sempre Reservatorios ou equivalente técnico
Cor externa: Esmalte alquidico padrao automotivo extra rapido branco.

Pintura interna: Esmalte anticorrosivo — 3 demaos.

27.15 CISTERNA DE PVC — 10 MIL LITROS AQUALIMP (OU EQUIVALENTE
TECNICO)

Revestimento antibacteriano 100% organico - Tecnologia Expel que impede o
surgimento de algas, além de microrganismos no interior da cisterna;
Tampa Click com vedacéo total — que possui vedacéo total contra impurezas, insetos,
animais e sujeiras;
Bases planas — em todo o corpo da cisterna para a instalacdo de tubulacdo desde a
base até a parte superior do produto; permitindo flexibilidade no tracado do projeto,
de acordo com a sua necessidade;
PEAD - produto fabricado em polietleno de alta densidade que garante alta

resisténcia mecanica contra impactos;
10 Anos de Garantia de fabrica.
Dimensodes

Capacidade; 10.000L
Altura: 316cm
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Diametro: 222cm
Peso Vazia: 250Kg

28 LIMPEZA GERAL

28.1 LIMPEZA DIARIA DA OBRA
Aplicagéo:

Durante todo o periodo da obra.

Caracteristicas Técnicas/Especificacao:
Seréa removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responséavel.

Nao poderd haver acimulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera

periodicamente.
N&o podera haver acumulo de entulho e/ou material nas areas externas.

Todo entulho deve ser retirado em horario estabelecido pela FISCALIZACAO.

Observagdes:

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condicbes de trabalho nas

areas adjacentes a obra.

Durante a execucao dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario deveréo estar
devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

Durante a fase de demolicdo, a limpeza tera periodicidade diaria. Apos esta fase, a

periodicidade sera semanal.

Qualguer dano causado ao mobiliario e equipamentos porventura depositados ou
existentes na obra durante o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
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28.2 LIMPEZA FINAL
Aplicagéo:

Limpeza para entrega da obra.

Caracteristicas Técnicas/Especificagao:

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacfes, vidros, etc, serdo limpos
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabdo neutro, perfeitamente

isento de alcalis causticos.

As pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e lustracdo seréo polidos

em definitivo e lustrados.

As superficies de madeira serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo,

se for o caso.

Deverao ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos

0s revestimentos, inclusive vidros.

Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos revestimentos deverao ser
testados na superficie antes de sua utilizacao, verificando se nao havera alteracoes e

danos aos seus acabamentos.
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