Camarim deve possuir:

« forro de cobertura

* jogo de sof§;

* mesa e cadeiras;

» espelho grande (de corpo inteiro)
« araras (para pendurar roupas)
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Guarda-corpo

Guarda-corpo

* jogo de sof§;
e mesa e cadeiras;
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Desce Sobe Sobe Desce

Guarda corpo, escada e corrimao deverao seguir rigorosamente a NPT 11

» espelho grande (de corpo inteiro)
« araras (para pendurar roupas)

ha
h
zZ
©
]
. 5
E % oL 1.20
zZ @ < 3
« IS R E
g 2 @ aZ
: 5 STs
R 4.00 = & §.g g
. I g)’ E O o< .
8 g Desce
: g
g E
£ g
] 5 © ]
~ BACKSTAGE S g BACKSTAGE | -~
g 8
g 3
8 —e
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PLANTA DE LAYOUT PALCO EXPOBEL 2024

Representacao ilustrativa do palco e camarim a ser edificado

©

1:75

Layout para execucao do Palco - Expobel 2024

Layout para execucéo do Palco - Expobel 2024

A empresa executora devera seguir as recomendacoes do
descritivo técnico;

A empresa executora devera ter um responsavel técnico
para emissdo de ART ou RRT da execucao da obra




