MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAGAO E MONITORAMENTO DE TRANSITO

1. OBJETO

1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com o disposto no art. 18,
Ic/c § 12 da Lei n? 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o
atendimento da demanda descrita abaixo, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica
para implantacdo de solucdo integrada de fiscalizagdo eletronica e monitoramento de fluxo
veicular permitindo assim o controle e gerenciamento de informacdes do transito, visando melhorias
nas condicdes de trafego e mobilidade urbana, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar
e embasar eventual Termo de Referéncia.

1.2. Neste sentido, o presente documento expde resultados dos estudos realizados e busca
descrever a solucao que atendera a necessidade especificada, caracterizando a primeira etapa da
fase de planejamento de eventual contratacdo que venha a se mostrar adequada e necessaria, em
conformidade com as normas e principios que regem a Administragao Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. Conforme Art. 22, inciso XI da Constituicdo Federal de 1988, compete a Unido legislar sobre
transito e transporte, devendo ser harmonizada a competéncia comum da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios em estabelecer e implantar politica de educagdo para a seguranca
do transito, conforme estabelece o Art. 23, inciso XII da Constitui¢do Federal de 1988.

2.2. Cabe aos oOrgdos de transito instalar e operar o sistema de sinalizacdo e os dispositivos de
controle viario; realizar a fiscalizagdo de transito, autuar, aplicar as medidas administrativas
cabiveis e aplicar as penalidades de multa e adverténcia para as infracdes de estacionamento,
circulacdo e parada; autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades cabiveis as
infracdes por excesso de peso, dimensdes e lotacao dos veiculos, conforme Art. 24 do CTB.

2.3. Além do estabelecido em legislacdo a sociedade brasileira tem se mobilizado de forma mais
efetiva no sentido de atuar nas questdes que afetam a valorizacdo e preservacao da vida humana.
Neste sentido, a populacdo, de um modo geral, também tem se manifestado reivindicando mais
segurancga no transito. Este fato pode ser constatado nos recentes aperfeicoamentos da legislacao,
que refletem estas solicitagcdes por parte da comunidade. O novo Codigo de Transito Brasileiro
(CTB), em vigor desde 1998 é um exemplo deste movimento, em seu artigo 12, paragrafo 29,
estabelece: “O transito, em condi¢des seguras, € um direito de todos e dever dos 6rgaos e entidades
competentes do Sistema Nacional de Transito, a estes cabendo, no ambito das respectivas
competéncias, adotarem medidas destinadas a assegurar esse direito”.

2.4. A partir de 1992, uma das medidas mais empregadas para reduzir o nimero e a gravidade dos
acidentes tem sido a utilizacdo de dispositivos eletronicos para o controle de velocidade. Em alguns
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casos, onde foram instalados estes equipamentos de controle, a redu¢cdo do nimero ou da gravidade
alcangou a cerca de 60 % (GOLD apud BERTAZZO ET al., 2002).

2.5. Os dispositivos de controle de velocidade tém por principal finalidade adaptar a velocidade dos
veiculos as condi¢des de trafego segura, as caracteristicas da infraestrutura viaria e do ambiente
onde a via esta inserida e sua utilizacao se faz mais importante na medida em que os riscos de
acidentes se tornam mais frequentes no transito.

2.6. Os dispositivos visam compor o cercamento eletronico por meio de solugdes tecnoldgicas
integradas para monitoramento de vias, pessoas e veiculos. Sua implanta¢do possibilita agdes de
seguran¢a com monitoramento da frota veicular e captura de imagens através de cameras de video
e reconhecimento eletrénico de placas de veiculos nas vias do Municipio, contribuindo com agdes
voltadas a seguranga publica.

2.7. A implantacao de solu¢ao baseada no monitoramento e na fiscalizacdo eletronica de transito se
torna imprescindivel face a falta de sensibilidade das pessoas para um convivio mais humano, com
clara definicdo de direitos e deveres por parte de todos que compdem o transito, objetiva contribuir
ainda para a melhoria dos niveis de servicos e seguranca nas vias urbanas e rodovias através da
fiscalizacdo e monitoramento, garantindo o desenvolvimento de velocidades dentro dos limites
regulamentados, de forma a reduzir o nimero de sinistros de transito, o nimero de 6bitos e gravidade das
lesbes, bem como obter dados estatisticos e informacdes de forma planejada, para subsidiar o
Departamento na formulagdo, desenvolvimento e avaliacdo de medidas operacionais preventivas com
vista a obtencdo de uma melhor qualidade de vida a sociedade, com 0 aumento da seguranga Viéria.

2.8. Além de promover a fiscalizacdo e monitoramento das vias de Francisco Beltrdo, os equipamentos
integrardo um sistema de processamento de imagens, e um sistema de controle e gerenciamento de
informacfes do trénsito que visa a melhoria das condigdes de trafego e mobilidade urbana. Todos 0s
requisitos e especificidades dos equipamentos e sistemas integrados visam a plena satisfacdo do objeto
licitado, razdo pela qual todos os interessados em participar da presente licitacdo deverdo comprovar o
atendimento integral ao disposto no presente.

2.9. Os servicos e equipamentos em questdo deverdo possuir tecnologia para possibilitar a fiscalizacédo
eletronica de transito e monitoramento, variando somente na forma de atuacdo, com o0 agrupamento de
fungdes conforme a necessidade e local de instalagdo. As funcGes podem estar associadas a um seméforo,
bem como controlador de velocidade regulamentada.

2.10. Os equipamentos de fiscalizacdo eletronica bem como os de monitoramento serdo instalados em
vias publicas do Municipio de Francisco Beltrdo sobre jurisdicdo do Debetran e em vias Estaduais sobre
jurisdicdo do DER/PR.

3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

3.1. O Plano de Contratagdo Anual do Municipio de Francisco Beltrdo para o ano de 2024, ainda esta
sendo elaborado.
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4. DA ENTREGAE DO LOCAL
4.1. Da entrega

4.1.1. Os servicos deverdao ser executados de acordo com a necessidade do municipio e sera
formalizada através da nota de empenho emitida pela Secretaria de Planejamento, através do
Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN, onde constara as quantidades e o local de
instalacdo dos equipamentos. O prazo para entrega é de 60 (sessenta) dias uteis, contados a partir
do recebimento da nota de empenho.

4.2. Local e Horario

4.2.1. Os equipamentos de fiscalizacdo eletronica e monitoramento serdo instalados em vias
Municipais sobre jurisdicdo do Debetran e em vias Estaduais sobre jurisdicdo do DER/PR, em horario a
ser definido pelo Debetran;

4.2.2. O sistema de processamento e gerenciamento das infracfes de transito sera instalado no Centro de
Controle Operacional, na sede do Debetran localizado na Rua Tenente Camargo, n° 1573, Centro, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR, de segunda-feira a sexta-feira das 08:30hs as 17:00hs, conforme
solicitacdo do Debetran.

4.3 Especificacoes para Entrega

4.3.1. Para iniciar as atividades de instalacao dos equipamentos, a empresa devera agendar com
antecedéncia a disponibilidade de data e horario do Departamento.

4.3.2. A prestagdo do servigo de instalacdo, manutenc¢ao corretiva e preventiva dos equipamentos
eletronicos de fiscalizagcdo e registro das infracdes e monitoramento instalados em via publica
devera ocorrer em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana.

4.3.3. A prestacdo de servico de manutencdo preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados
na Central, devera ocorrer na modalidade de atendimento de no minimo de segunda-feira a sexta-
feira das 08:00 as 17:00 horas.

4.4. Recebimento dos Produtos

4.4.1. Os servicos de implantacao dos equipamentos deverao ser iniciados conforme solicitagdo do
Departamento, contemplando as quantidades solicitadas na ordem de servigo, bem como todos os
locais informados pelo Debetran.

4.42. E de total responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos equipamentos
devidamente instalados e aferidos bem como todos os custos e despesas relativos a aferi¢do e certificacdo
dos equipamentos.
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4.4.3. Fica assegurado ao Debetran o direito de rejeitar os produtos que estiverem em desacordo
com as especificacdes e condigdes deste Termo, do edital e do instrumento contratual, ficando a
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, caso os produtos sejam
entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela legislacao, ou em quantidade inferior
ao estabelecido pela Prefeitura.

4.4.4. A empresa devera substituir/reparar seus produtos no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis
os que vier apresentar defeito ou ser recusado pelo Departamento de Transito. Caso a
substituicao/reparacdo dos produtos ndo ocorra no prazo determinado, estard a CONTRATADA
incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicacdo das sanc¢des previstas.

4.45. A CONTRATADA devera fornecer diretamente o objeto, ndao podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituicao de qualquer
natureza. O contratado devera fornecer produtos produzidos de acordo com as normas vigentes.

4.4.6. Todos os equipamentos deverao funcionar perfeitamente e ininterrupto até o encerramento
do prazo contratual, de acordo com as especificagoes técnicas dos equipamentos e solicitacdo do
Debetran.

4.4.7. A CONTRATADA devera prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados,
relacionados com as caracteristicas dos servicos e produtos fornecidos. A CONTRATADA devera
arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas relacionadas aos itens, sem qualquer 6nus para a
municipalidade.

4.4.8. A CONTRATADA devera repetir procedimentos as suas proprias custas para correcdo de
falhas verificadas, principalmente na hipotese de aquisicdo do objeto em desacordo com as
condi¢des pactuadas.

4.5 Encargos

4.5.1. As despesas com transporte, fretes, bem como quaisquer outros gastos relacionados a
entrega, instalacao e manutencao dos produtos é de total responsabilidade da CONTRATADA.

4.6. Da Fiscalizacao e Analise do teste em escala real

4.6.1. A fiscalizacdo e analise do teste em escala real serdo realizadas pelos servidores listados a

seguir:

NOME FUNCAO

lan Rafael Dos Santos Drehmer Servidor responsavel pela triagem das imagens dos
equipamentos de fiscaliza¢do eletronica e monitoramento.

Camila Daiane Cancelier | Engenheira responsavel pelo acompanhamento da

Steinhorst instalacdo e funcionamento dos equipamentos de
fiscalizacdo e monitoramento.
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4.6.2. Os fiscais ficardo responsaveis pela avaliacdo do teste em escala real registrando todas as
ocorréncias quanto a instalagao, integracao de funcionalidade, os arquivos gerados, os relatdrios
emitidos e as imagens produzidas, recebidas e transmitidas durante a demonstracao, tudo de forma
a comprovar sua conformidade com o exigido no termo de referéncia.

4.6.3. Para atender as exigéncias selecionadas para realizagdo dos testes em escala real, a empresa
licitante convocada devera as suas expensas, instalar os equipamentos abaixo citados nos locais a
serem indicados pela Equipe Técnica designada.

e 01 (uma) CENTRAL DE CONTROLE, contemplando no minimo os recursos necessarios para
perfeita comprovacdo do atendimento as funcionalidades do sistema consoante as
disposi¢des contidas no termo de Referéncia.

e 01 (um) Equipamento de fiscalizagdo eletronica, para detec¢io de infragdes por excesso de
velocidade com registro de imagens do tipo fixo controlador, acompanhado da respectiva
portaria de homologacao emitida pelo INMETRO.

e 01 (um) Equipamento de fiscalizacao eletronica de velocidade e registro das infracdes de
excesso de velocidade, tipo fixo redutor com display visualizador da velocidade medida
(lombada eletrénica), acompanhado da respectiva portaria de homologagao pelo INMETRO.

e 01 (um) Equipamento de fiscalizagdo eletrdnica, para deteccao de infragdes por avanco de
sinal vermelho do semaforo; com registro de imagens, acompanhado da respectiva portaria
de homologacao emitida pelo INMETRO.

e Salientamos que o equipamento de fiscalizacdo eletronica, para detec¢do de infracGes por excesso
de velocidade com registro de imagem poderd ser utilizado para a demonstracdo de
monitoramento.

4.6.4. Todos os equipamentos instalados para teste de avaliacdo em escala real ficardo sendo de
total responsabilidade da licitante, sendo assim, caso haja sinistros (furto, roubo, depredac¢do ou
qualquer outro ato que provoque a perda ou danos no equipamento) a licitante arcara com os
prejuizos.

4.6.5. Todos os equipamentos/sistemas instalados deverdao atender as Resolucdes do Conselho
Nacional de Transito - CONTRAN e as Portarias do Departamento Nacional de Transito -
DENATRAN que regem a matéria, bem como as que vierem a ser publicadas.

4.6.6. A constatacao do nao atendimento a qualquer requisito minimo obrigatério acarretara na
reprovacao do equipamento e/ou do sistema informatizado proposto, fato este que implicara na
desclassificagdo da licitante convocada.

5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. Os quantitativos estdo embasados conforme estudo técnico apresentados no anexo I e I], e serdo
executados em vias municipais e estaduais pavimentadas, dentro dos limites do Municipio de
Francisco Beltrao, sob a coordenag¢do do Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN.

5.2. Os quantitativos a serem empregados para os servicos descritos foram considerados apos
levantamento das necessidades junto ao DEBETRAN e DER/PR, conforme jurisdicdo de cada
orgao.
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5.3. Segue abaixo tabela quantitativa estimada:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

[tem

Descricao

Quant.

Unidad
e

01

Locacdo de equipamento de Fiscalizacdo Eletronica do tipo fixo controlador
para fiscalizacdo eletronica por excesso de velocidade (incluindo a execuc¢do
dos servicos de engenharia necessarios a instalacao fisica dos equipamentos e
da infra-estrutura tecnoldgica exigida para a perfeita execu¢ao dos servigos
demandados) e sistema para o reconhecimento automatico das placas dos
veiculos e demais dados necessarios para sua identificacdo (OCR - Optica All
Character Recognition); para que em caso de infracdo, o registro da imagem
esteja de acordo com as especificacdes e requisitos estabelecidos na legislacao
de transito. As imagens geradas deverao ter um nivel de clareza que possibilite
ao analista, a olho nu, identificar sem dificuldade, os caracteres alfanuméricos
da placa do veiculo infrator. A empresa contratada devera ainda disponibilizar
de toda a estrutura necessdaria para que o 6rgao de transito execute todos os
servicos demandados pela operag¢do do objeto, devendo ainda prestar servigos
especializados de manutencdo e suporte técnico, necessarios a execu¢do dos
servigos de gerenciamento, administracao, validacao e processamento dos
autos de infragao.

05

Faixa
Mensal

02

Locacdo de equipamento de Fiscalizacdo Eletronica do tipo fixo redutor
(Lombada Eletrénica) para fiscalizacao eletronica por excesso de velocidade
do tipo fixo com display visualizador de velocidade (incluindo a execu¢do dos
servicos de engenharia necessarios a instalacao fisica dos equipamentos e da
infra-estrutura tecnolégica exigida para a perfeita execugdo dos servigos
demandados ) e sistema para o reconhecimento automatico das placas dos
veiculos e demais dados necessarios para sua identificagcao (OCR - Optica All
Character Recognition); para que em caso de infragdo, o registro da imagem
esteja de acordo com as especificacdes e requisitos estabelecidos na legislacao
de transito. As imagens geradas deverao ter um nivel de clareza que possibilite
ao analista, a olho nu, identificar sem dificuldade, os caracteres alfanumeéricos
da placa do veiculo infrator. A empresa contratada devera ainda disponibilizar
de toda a estrutura necessaria para que o 6rgao de transito execute todos os
servigos demandados pela operac¢do do objeto, devendo ainda prestar servigos
especializados de manutengdo e suporte técnico, necessarios a execucao dos
servicos de gerenciamento, administracao, validacdo e processamento dos
autos de infragdo.

46

Faixa
Mensal

03

Locag¢do de Equipamento de Fiscalizacao Eletronica do Tipo Avango de Sinal
Vermelho (ASV) (incluindo a execucdo dos servicos de engenharia necessarios
a instalacao fisica dos equipamentos e da infra-estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucao dos servicos demandados) e sistema para o
reconhecimento automatico das placas dos veiculos e demais dados
necessarios para sua identificagdo (OCR - Optica All Character Recognition);
para que em caso de infragdo, o registro da imagem esteja de acordo com as
especificacOes e requisitos estabelecidos na legislacdo de transito. As imagens
geradas deverdo ter um nivel de clareza que possibilite ao analista, a olho nu,
identificar sem dificuldade, os caracteres alfanuméricos da placa do veiculo
infrator. A empresa contratada devera ainda disponibilizar de toda a estrutura

necessaria para que o 6rgao de transito execute todos os servigos demandados

16

Faixa
Mensal
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pela operacdo do objeto, devendo ainda prestar servigcos especializados de
manuten¢do e suporte técnico, necessarios a execucdao dos servigcos de
gerenciamento, administracao, validacdo e processamento dos autos de
infracao.

04 |Locagdao de equipamento de monitoramento (incluindo a execucdo dos| 09 |Faixa
servicos de engenharia necessarios a instalagdo fisica dos equipamentos e da Mensal
infra-estrutura tecnolégica exigida para a perfeita execu¢do dos servigos
demandados); sistema para o reconhecimento automatico das placas dos
veiculos e demais dados necessarios para sua identificagao (OCR - Optica All
Character Recognition); As imagens geradas deverdo ter um nivel de clareza
que possibilite ao analista, a olho nu, identificar sem dificuldade, os caracteres
alfanuméricos da placa do veiculo . A empresa contratada devera ainda
disponibilizar de toda a estrutura necessaria para que o 6rgao de transito
execute todos os servigos demandados pela operac¢do do objeto, devendo ainda
prestar servigos especializados de manutencgao e suporte técnico, necessarios
a execucdo dos servicos de gerenciamento das imagens coletadas.

05 |Central de Processamento de Dados e Imagens (CPDI). 01 |Servico
Mensal

5.1.1. Justificativa para a demanda solicitada

5.1.2. Para os equipamentos de fiscalizagdo Eletronica do tipo fixo controlador item 01 foram solicitadas
05 faixas, reduzindo a quantidade solicitada no Pregdo 97/20109.

5.1.3. Para o item 02, equipamentos de Fiscalizacdo Eletronica do tipo fixo redutor (Lombada Eletronica)
compreendem-se 46 faixas, sendo 24 destinada a area urbana de competéncia municipal e 14 destinada a
rodovias, sendo de competéncia Estadual e estando em conformidade com a solicitacdo do DER/PR,
restando 08 faixas sobressalentes visando o planejamento e expanséo e/ou revitalizacdo futura de vias
urbanas, compreendendo mudanca de sentido de fluxo veicular, binéarios entre outras alteracGes
necessarias proporcionando maior fluidez e segurangca. Em comparacdo ao Pregdo 97/2019 que finda em
17/03/2024, conclui-se que a elevacdo no numero de faixas destinadas a fiscalizacdo Eletrénica do tipo
fixo redutor se deu em decorréncia a substituicdo dos equipamentos do tipo fixo controlador. A proposta
atual prevé equipamentos dotados de display permitindo melhor visualiza¢do. Salientamos ainda a
inclusdo de um novo local que recebera 02 faixas de fiscalizacdo, cito Rua Marilia, lateral do Lago das
Torres, justificada devido ao elevado nimero de pessoas que circulam pelo local em decorréncia do Lago
Municipal, além de ser acesso ao bairro Padre Ulrico e ao Distrito Industrial.

5.1.4. Quanto a solicitacdo de Equipamento de Fiscalizacdo Eletronica do Tipo Avanco de Sinal Vermelho
item 03 serdo mantidos os mesmos pontos ja existentes de fiscalizacdo conforme Pregdo 97/2019. Quanto
as demais faixas sobressalentes, justifica-se conforme planejamento e expansao e/ou revitalizagéo futura
de vias urbanas, compreendendo mudanca de sentido de fluxo veicular, binarios entre outras alteraces
necessarias proporcionando maior fluidez e seguranca.

5.1.5. Quanto ao item 04 Equipamento de Monitoramento, ressaltamos tratar-se de um item novo e
destina-se a compor o Cercamento Eletronico, sendo estd uma importante demanda voltada a seguranga
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publica do municipio onde as informacGes trardo embasamento a diversas operagdes envolvendo veiculos
em situacao suspeita, cito; com alerta de furto; roubo ou para monitoramento em operacfes de carater
investigativo contribuindo com as forgas de seguranca, diante do exposto as faixas adicionais consideram
possiveis necessidades estratégicas a serem observadas durante a execucdo do processo considerando o
surgimento de rotas alternativas de fuga ndo compreendidas na primeira fase de estudo do Cercamento

Eletronico.

5.1.6. A Tabela a seguir indica os locais estudados para instalacao dos equipamentos, contemplando
ainda as faixas adicionais a serem definidas pelo Departamento quanto a necessidade e local de

instalacao.

Equipamento de fiscalizacdo eletrénica de velocidade, do tipo Fixo controlador (Com OCR)

Equipamento Localizacao Faixas Km/h
Fixo Controlador |Avenida Natalino Faust,n? 122 02 60
Fixo Controlador Av. Dom Agostinho José Sartori, prox. 02 50
aon 3306
Fixo Controlador |Avenida General Osério, n® 1004 01 50
05 -

Equipamento de fiscalizacdo eletronica do tipo fixo redutor com display Lombada Eletronica

(LE)

Equipamento Localizacao Faixa Km/h

Fixo Redutor Avenida Luiz Anténio Faedo - proximo a| 02 40
empresa Monte Sido veiculo n? 2150

Fixo Redutor Avenida Atilio Fontana n® 3373 04 40

Fixo Redutor Avenida Unido da Vitoria, n2 15 03 40

Fixo Redutor Avenida Julio A. Cavalheiro, n® 2445 01 40

Fixo Redutor Rua Curitiba, n? 2306 02 40

Fixo Redutor Rua Curitiba, n2 909 02 40

Fixo Redutor Rua Porto Alegre n? 948 - proximo| 02 40
lotérica

Fixo Redutor Avenida Antoénio Silvio Barbieri, proximo | 02 50
n® 1230

Fixo Redutor Avenida General Oso6rio - proximo| 02 40
numero 108

Fixo Redutor Rua Floriandpolis, préximo 935 - Uninter | 02 40

Fixo Redutor Rua Marilia lateral lago das Torres (entre | 02 40
as ruas Vicente Setembrino Palottin e Av.
Natalino Faust)

Fixo Redutor Rodovia PR 483 km 004+70 metros 03 60

Fixo Redutor Rodovia PR 180 km 495+650 metros 02 60

Fixo Redutor Rodovia PR-483: km 006+800m proéximo 03 60
entrada crematorio

: Rodovia PR-566 km 041+570m préximo

Fixo Redutor Maraba Centro de Eventos 02 60

Fixo Redutor Rodovia PR-180 km 499+270m 02 60

Fixo Redutor Rodovia PR-180 km 487+470m 02 60
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Faixas adicionais | Conforme necessidade da Contratante 08

46

Equipamento de fiscaliza¢ao eletrénica do tipo Avanco de Sinal Vermelho (ASV)

Equipamento |Localizagio Faixas Km/h
Avanco de sinal | Av. Atilio Fontana x Rua Gramado 04 -
Avanco de sinal | Rua Curitiba x Av. Luiz Antonio Faedo 02 -

Avango de sinal | Av. General Osorio x Rua Nossa Sra. das| 02 -
Gracas/Santo Onofre

Faixas Conforme necessidade da Contratante 08 -
adicionais

16 -

Equipamentos videomonitoramento

Equipamento |Localizagao Faixas Km/h

Monitoramento | Monitoramento acesso Av. Julio Assis| 01 -
Cavalheiro (Préximo ao n2 3250)

Monitoramento | Monitoramento Rua Santa Maria Gorete| 02 -
(Préximo ao n? 786)

Faixas Conforme necessidade da Contratante 06 -
adicionais

09 -

6. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE IMPLANTACAO

6.1.1 Os estudos técnicos preliminares demonstrados nos Anexo I e Il foram realizados conforme
Resolucdo do CONTRAN n2 798, de 02 de setembro 2020, com o objetivo de demonstrar os pontos
que se objetiva implantar os equipamentos de fiscalizacdo eletrénica.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solu¢do exige a contratacao
de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.

7.2. Foram analisadas cota¢des apresentadas por empresas prestadoras de servigos compativeis
com os objetos pretendidos. Os orcamentos relacionados aos itens 01, 02, 03 e 05 foram
desconsiderados pois apresentam-se acima do valor pretendido, sendo entdo considerado o valor
do contrato vigente (Pregdo n°® 97/2019) com acréscimo de mais 50% sobre o valor atual. Quanto ao
item 04 do presente termo foi mantido os orgamentos apresentados pelas empresas por ser um item novo
e ndo termos contrato vigente.

7.3. Em justificativa a escolha que melhor atende a demanda desse Departamento, quanto ao
julgamento POR LOTE, a mesma ocorre haja vista a necessidade de preservar a integridade qualitativa
do objeto e manter padréo dos servicos utilizados por se tratar de um conjunto, vez que varios prestadores
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de servicos poderdo implicar descontinuidade da padronizagdo encontrando dificuldades de
gerenciamento e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratacdo tem a finalidade de formar um todo
unitario.

7.4. Considerando o Principio da Economicidade, o certame sera realizado com lote Unico de servicos e
fornecimento de equipamentos de forma que ndo ficara, em nenhuma hipotese, comprometida a livre
concorréncia, garantindo a qualidade e o menor custo.

7.5. No entanto, a contratagdo em tela, vislumbra um Unico servico, que sera ofertado a demanda
integral de fiscalizagdo e monitoramento, de forma que a contrata¢io em LOTE/GRUPO UNICO
ndo descura a competitividade nem o aproveitamento do mercado. Dessa forma, ndo é viavel e
producente para a Administracdo Publica o parcelamento do objeto a ser contratado.

7. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

7.1. Os servicos descritos deverao ter congruéncia entre si, para que ndo comprometam a
funcionalidade do sistema como um todo.

7.2. Para a presente estimativa de pre¢os foram realizadas pesquisas de mercado para obtencao de
valores, sendo desconsiderados alguns or¢amentos por estarem acima do preco almejado.

7.3. Segue abaixo tabela com os valores estimados para contratacgao:

Item |Descricao Quant. [Unidade Valor Valor Mensal | Valor Total R$
unitario R$ R$

01 |Locagdo de equipamento de| 05 |Faixa Mensal |R$ 3.165,28 | R$ 15.826,40 | R$ 189.916,80
Fiscalizacdo Eletrénica do
tipo fixo controlador para
fiscalizacdo eletrbnica por
excesso  de  velocidade
(incluindo a execucdo dos
servicos de  engenharia
necessarios a instalacdo fisical
dos equipamentos e da infra-
estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucdo dos
servicos demandados) e
sistema para 0
reconhecimento  automatico
das placas dos veiculos e
demais dados necessarios
para sua identificacdo (OCR —
Optica All Character
Recognition); para que em
caso de infragéo, o registro da
imagem esteja de acordo com
as especificacdes e requisitos
estabelecidos na legislacao de
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transito. As imagens geradas
deverdo ter um nivel de
clareza que possibilite ao
analista, a olho nu, identificar
sem dificuldade, os caracteres
alfanumeéricos da placa do
veiculo infrator. A empresa
contratada  deverd ainda
disponibilizar de toda a
estrutura necessaria para que
0 Orgdo de transito execute
todos os servigos demandados
pela operacdo do objeto,
devendo ainda  prestar
servicos especializados de
manutencdo e suporte técnico,
necessarios a execucao dos
servicos de gerenciamento,
administracdo, validagdo e
processamento dos autos de
infracdo.

02

Locacdo de equipamento de
Fiscalizagdo Eletronica do
tipo fixo redutor (Lombada
Eletronica) para fiscalizagao
eletrobnica por excesso de
velocidade do tipo fixo com
display  visualizador  de
velocidade  (incluindo a
execucdo dos servicos de
engenharia  necessarios @
instalacao fisica dos
equipamentos e da infra-
estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucdo dos
servicos demandados ) e
sistema para 0
reconhecimento  automatico
das placas dos veiculos e
demais dados necessarios
para sua identificacdo (OCR —
Optica All Character
Recognition); para que em
caso de infragéo, o registro da
imagem esteja de acordo com
as especificacdes e requisitos
estabelecidos na legislacao de
transito. As imagens geradas
deverdo ter um nivel de
clareza que possibilite ao

analista, a olho nu, identificar

46

Faixa Mensal [R$ 3.160,81 |R$ 145.397,26

R$ 1.744.767,12
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sem dificuldade, os caracteres
alfanumeéricos da placa do
veiculo infrator. A empresa
contratada  deverd ainda
disponibilizar de toda a
estrutura necessaria para que
0 Orgdo de transito execute
todos os servigos demandados
pela operacdo do objeto,
devendo ainda  prestar
servigos especializados de
manutencdo e suporte técnico,
necessarios a execucao dos
servicos de gerenciamento,
administracdo, validagéo e
processamento dos autos de
infracdo.

03

Locacdo de Equipamento de
Fiscalizagdo Eletronica do
Tipo Avanco de Sinal
\Vermelho (ASV) (incluindo a
execucdo dos servicos de
engenharia  necessarios @
instalacao fisica dos
equipamentos e da infra-
estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucdo dos
servicos  demandados) e
sistema para 0
reconhecimento  automatico
das placas dos wveiculos e
demais dados necessarios
para sua identificacdo (OCR —
Optica All Character
Recognition); para que em
caso de infracdo, o registro da
imagem esteja de acordo com
as especificacdes e requisitos
estabelecidos na legislacao de
transito. As imagens geradas
deverdo ter um nivel de
clareza que possibilite ao
analista, a olho nu, identificar
sem dificuldade, os caracteres
alfanumericos da placa do
veiculo infrator. A empresa
contratada  deverd ainda
disponibilizar de toda 4
estrutura necessaria para que
0 Orgdo de transito execute

todos os servigos demandados

16

Faixa Mensal [R$ 3.821,04 |R$ 61.136,64

R$ 733.639,68
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pela operacdo do objeto,
devendo ainda  prestar
servigos especializados de
manutencdo e suporte técnico,
necessarios a execucao dos
servicos de gerenciamento,
administracdo, validagdo e
processamento dos autos de
infracéo.

04 |Locagdo de equipamento de| 09 [Faixa Mensal [R$ 3.192,69 [R$28.734,21 | R$ 344.810,52
monitoramento (incluindo a
execucdo dos servicos de
engenharia  necessarios @
instalacao fisica dos
equipamentos e da infra-
estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucdo dos
Servicos demandados);
sistema para 0
reconhecimento automatico
das placas dos veiculos e
demais dados necessarios
para sua identificacdo (OCR —
Optica All Character
Recognition); As imagens
geradas deverdo ter um nivel
de clareza que possibilite ao
analista, a olho nu, identificar
sem dificuldade, os caracteres
alfanuméricos da placa do
veiculo . A empresa
contratada  deverd ainda
disponibilizar de toda a
estrutura necessaria para que
0 Orgdo de transito execute
todos os servigos demandados
pela operacdo do objeto,
devendo ainda  prestar
servicos especializados de
manutenc&o e suporte técnico,
necessarios a execucdo dos
servicos de gerenciamento
das imagens coletadas.

05 |Central de Processamento de| 01 |[Servico R$3.910,95 [R$3.910,95 | R$46.931,40
Dados e Imagens (CPDI). Mensal

7.4. No quadro acima, foram apresentados os valores estimados para prestacdo de servigos num
prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos conforme legislacéo, caso
haja interesse da administracdo, com anuéncia da credenciada. Esse valor engloba todos os servigos
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contidos na planilha acima, no entanto a contrata¢do dos mesmos sera feita conforme demanda, de
acordo com a necessidade do Departamento.

7.5. Sendo o valor maximo estimado de R$ 3.060.065,52 para contratagdo. Este valor esta sujeito a
alteracbes no decorrer da elaboragdo dos demais documentos posteriores pertinentes a
contratacao.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. A solucdo proposta objetiva a contratacdo de empresa especializada para execucao dos servicos de:
locacdo, instalacdo, servicos de engenharia, operagdo e manutencdo (preventiva e corretiva) de
equipamentos eletronicos de fiscalizacdo e monitoramento de transito, contagem volumétrica classificada,
dados estatisticos e registro de inventario referente ao controle dos veiculos através de tecnologia
OCR/LAP, além de realizar constatacao quanto a infracdes de acordo com as regulamentacgdes de transito
nos locais com controle operacional ao longo das vias do Municipio de Francisco Beltrao;
disponibilizacdo de um Centro de Processamento de Dados e Imagens (CPDI); solucdo em
videomonitoramento voltado ao gerenciamento do transito na malha viéria em cercamento eletrénico.
Todos os demais elementos necessarios ao atendimento a demanda estarao dispostos no Termo de
Referéncia, entre eles as obrigacdes e responsabilidades da contratada e demais especificidades do
objeto.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
9.1. Considerando as caracteristicas dos servigos a serem contratados, definidos pelos tipos de
equipamentos, por apresentarem componentes e funcionamentos semelhantes entre si, optou-se

pelo lote tnico, bem como buscando uma economia de escala.

9.2. Quanto a contratacdo, refere-se a prestacdao de servico mensal, sendo assim, o pagamento
devera ser mensal durante toda vigéncia do contrato.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.2. Modernizar o sistema de fiscalizacdo para o transito de veiculos nas vias municipais e
estaduais com a utilizacdo de tecnologia ja reconhecida e consolidada.

10.3. Utilizar alternativas mais vidveis e coerentes para o controle automatico de infracées de
transito por excesso de velocidade.

10.4. Reduzir o nimero de acidentes.

10.5. Reduzir o numero de vitimas e severidade dos traumas fisicos sofridos em decorréncia dos
acidentes.

10.6. Diminuir a taxa de ocupacdo de leitos hospitalares e gastos diretamente suportados pelas
financas do Municipio, com os atendimentos médicos e de pronto socorro as vitimas de acidentes
de transito.
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10.7. Diminuir o nimero de dbitos no local dos acidentes.

10.8. Regulamentar a velocidade atualmente praticadas pelos condutores de veiculos de forma que
estas permanecam dentro dos limites determinados.

10.9. Monitorar os veiculos que trafegam de forma irregular ou em atitude suspeita (veiculos
clonados e/ou com mandado judicial de busca e apreensdo, veiculos produtos de furtos e/ou
sequestros).

10.10. Disponibilizar dados estatisticos que permitam a¢des de planejamento a médio/longo prazo.

10.11. Subsidiar demais 6rgaos governamentais no desenvolvimento e avaliacdes de acdes que
objetivem a reducdo de acidentes, criminalidade e violéncia.

10.12. Trazer beneficios diretos para a Administracdo em termos de economicidade, eficacia,
eficiéncia, e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais, e financeiros disponiveis,
oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida com impactos positivos no meio
ambiente e na qualidade dos servicos que oferecemos a sociedade.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1. Para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, busca-se implantagdo de
equipamentos de fiscalizagao eletronica e monitoramento de veiculos em locais definidos conforme
solicitado pelo Debetran para que a contratacdo surta seus efeitos.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Importante a continuag¢ao dos trabalhos prestados para melhor andamento dos servicos do
Departamento.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Os principais impactos ambientais dos géneros adquiridos, podem estar associados ao
processo produtivo, podendo haver geracdo de efluentes, e geracao de residuos de embalagem pos-
uso.

13.2. As empresas deverao atentar para as praticas de mitigacdo dos impactos na produgao, bem
como as lei e Resolugdes que orientam a producdo sustentavel, reduzindo assim os impactos.

13.3. A obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial - INMETRO deve seguir os requisitos ambientais de menor impacto em relacdo aos seus
produtos.



13.4. Conduzir as acdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislagdo ambiental para a prevencao de adversidades ao meio ambiente e
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a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos servigcos, como exige a Lei n2 9.985/00.

13.5. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem
utilizados pela empresa na prestacdo dos servigos, inclusive os potencialmente poluidores que

estejam em desuso e sujeitos a disposi¢ao final, considerados lixo tecnolégico.

14. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANALISE ESCOLHIDA:

RISCO 01:

Planejamento Deficiente

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Prejuizo no atendimento as demandas solicitadas,
aumento no risco de acidentes de transito, interrupg¢do de
informacdes as forcas de seguranca.

ACOES PREVENTIVAS: Realizar planejamento por meio de
estudos técnicos objetivando a eficiéncia bem como
quantificar adequadamente o objeto conforme as
necessidades do Departamento.

ACOES DE CONTINGENCIA: revisio de quantitativo e demais
adequacdes necessarias.

RESPONSAVEL: Departamento Beltronense de Transito -
DEBETRAN

RISCO 02:

Elaboracao do Termo de
Referéncia

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Utilizagao, por parte da Contratada, de materiais de
baixa qualidade, bem como emprego de produtos que nao
estejam de acordo com a demanda necessaria, atraso no
processo de contratagdo e implantagdo do objeto.

ACOES PREVENTIVAS: Elaborar adequadamente o termo de
referéncia e Estudo Técnico Preliminar conforme as
caracteristicas do objeto contratado.

ACOES DE CONTINGENCIA: Adequar o termo de referéncia e
Estudo Técnico Preliminar corrigindo as divergéncias e
irregularidades presentes.

RESPONSAVEL: Departamento Beltronense de Transito -
DEBETRAN

RISCO 03:

Contratacio de Empresa
que nao tenha capacidade
de executar o Contrato

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Prejuizo ao atendimento das necessidades
demandadas e/ou encerramento da licitacao.

ACOES PREVENTIVAS: Avaliacido da Capacidade Técnica
Operacional da Empresa e demais requisitos previstos no
Termo de Referéncia.

ACOES DE CONTINGENCIA: Reabertura para convocagio do
préximo fornecedor mais bem classificado.

RESPONSAVEL: Setor de Licitacdes.

RISCO 04:

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

DANOS: Deficiéncia na entrega e prestacao de servico.
Atraso e descumprimento | Prejuizos financeiros a administragdo. Possivel cancelamento
de obrigacoes contratuais | dj ata.

ACOES PREVENTIVAS: Fiscalizar o contrato sobre o prazo de
execucdao para entrega dos produtos, conhecimento dos
termos contratuais e dos servigos a ser executados.

ACOES DE CONTINGENCIA: Aplicar penalidades e sancdes
previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir
todas as demandas do 6rgao.

RESPONSAVEL: Departamento Beltronense de Transito.
PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

DANOS: Danos ao erario

RISCO 05: ACOES PREVENTIVAS: Levantamento de pre¢o por meio de
estudo de mercado.

Aquisicao com preco acima | ACOES DE CONTINGENCIA: Evitar contratagcdes de
da média de mercado produtos/servicos em desacordo ao descrito no Termo de
Referéncia.

RESPONSAVEL: Setor de licitacoes

PROBABILIDADE: Baixo

IMPACTO: Alto

DANOS: Prejuizo ao erario

ACOES PREVENTIVAS: Elaboracio do termo de referéncia
Estudo Técnico Preliminar; Fiscalizacdo de Contrato;
Fiscalizacdo da entrega.

ACOES DE CONTINGENCIA: Sancdes e penalidades previstas no
Contrato.

RESPONSAVEL: Departamento Beltronense de Transito.

RISCO 06:

Execu¢ciao do objeto da
aquisicio em desacordo
com o acordado

15. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Em face a necessidade de contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos de:
locacdo, instalacdo, servicos de engenharia, operagdo e manutencdo (preventiva e corretiva) de
equipamentos eletrénicos de fiscalizacdo e monitoramento de transito, contagem volumeétrica classificada,
dados estatisticos e registro de inventario referente ao controle dos veiculos através de tecnologia
OCR/LAP, além de realizar constatacao quanto a infracdes de acordo com as regulamentacdes de transito
nos locais com controle operacional ao longo das vias do Municipio de Francisco Beltrdo;
disponibilizacdo de um Centro de Processamento de Dados e Imagens (CPDI); solucdo em
videomonitoramento voltado ao gerenciamento do transito na malha viaria em cercamento eletrénico,
torna-se viavel a abertura do presente procedimento licitatério, haja visto que trata-se de um
importante instrumento para a seguranga viaria, contribuindo no monitoramento, controle da
velocidade e ademais, reduzindo a probabilidade de acidentes de transito e tornando-se um aliado
na preservagao da vida.

16. ANEXOS

16.1. Apresenta-se abaixo os Estudos Técnicos bem como croquis para os possiveis locais de
implantacdo de equipamentos de fiscalizacao eletronica para o municipio de Francisco Beltrdao. O
Estudo Técnico Preliminar considera a resolu¢io CONTRAN 798 de 02 de setembro de 2020, que
dispbe sobre os requisitos técnicos minimos para fiscalizagdo da velocidade de veiculos
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automotores, elétricos, reboques e semirreboques. Os Estudos Técnicos apresentados estdo
subdivididos em Anexo I e II, sendo Anexo I, destinado a area urbana do municipio e elaborado pelo
()rgéo Municipal, os croquis constantes no anexo referem-se a locais com fiscalizacdo ja existentes
e elaborados pela empresa SPLICE conforme previsao contratual através do Pregao Eletronico
97/2019. Diante do exposto se considera a utilizacao dos referidos croquis para o presente estudo
haja visto que o objeto atual se refere aos mesmos locais, salientamos ainda que para o local ndo
compreendido conforme citacdo acima e previsto para implantacdo, o mesmo foi elaborado pelo
Orgéo de Transito. Para o Anexo II, destinado a area de Rodovias, os Estudos Técnicos e croquis
foram elaborados pelo DER/PR, 6rgao com jurisdi¢do sob a via.
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ANEXO 1

e ——
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 19



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

ESTUDO DE FISCALIZACAO ELETRONICA DE AVANCO DE SINAL VERMELHO DE
SEMAFORO

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66 Francisco Beltrdo/PR

LOCALIZACAO DA INSTALACAO:
Avenida Atilio Fontana x Rua Gramado

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Atilio Fontana x Rua Gramado

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Centro/Bairro e Bairro/Centro (com canteiro central)

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial Pista Principal
Pista dupla com canteiro central (sentido duplo)

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
04 Faixas

EQUIPAMENTO TIPO FIXO:
Equipamento automatico ndo metrolégico de fiscalizacdo da fase vermelha do semaforo
(artigo 208 do CTB - avancar o sinal vermelho - fiscalizagao eletrénica do semaforo)

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
24.439 veiculos, (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TEMPO DE RETARDO DEFINIDO PARA AS FAIXAS:
02 segundos de retardo

EQUIPAMENTO:
N&o metrolégico de fiscalizagdo eletrénica

DEMAIS INFORMACOES:

O tempo de retardo de 02 segundos é devido a necessidade de inibir os condutores a
avancar o sinal vermelho no local, ja que foram registrados acidentes no local com
intensidade grave, e por ser uma area proxima a Cooperativas, Bancos e comércio com
movimento de pedestres e veiculos.

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

Se tratando de um cruzamento em “T”, onde a Rua Gramado finaliza na Avenida Atilio
Fontana, sendo esta Avenida dotada de duas pistas duplas (sentido duplo) dividida por um
canteiro central, se torna uma via propicia ao desrespeito a sinalizagao semaférica.

A fiscalizagédo eletrénica de Avango de Sinal Vermelho se justifica em razdo de que as
ocorréncias dessa infracao tém impacto muito grande na segurancga viaria nas intersegoes
das vias publicas.

Os detectores de avango da fase vermelha do semaforo tém como objetivo a humanizagao
do transito, através da redugao dos conflitos de movimentos, sobretudo entre veiculo/veiculo
e veiculos/pedestres

O equipamento de fiscalizagao eletrénica esta conectado com os ciclos do sinal semaférico,

configurando-se como avango de semaforo, a passagem do veiculo pelo grupo focal
semaforico instalado na intersegéo, estando a fase vermelha ja ativa.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

ESTUDO DE FISCALIZACAO ELETRONICA DE AVANCO DE SINAL VERMELHO DE
SEMAFORO

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66 Francisco Beltrdo/PR

LOCALIZACAO DA INSTALACAO:
Avenida General Osério x Rua Nossa Senhora das Gragas/Santo Onofre

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida General Osério x Rua Nossa Senhora das Gragas/Santo Onofre

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Centro/Bairro e Bairro/Centro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista pista simples (sentido duplo)

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

EQUIPAMENTO TIPO FIXO:
Equipamento automatico ndo metrolégico de fiscalizacdo da fase vermelha do semaforo
(artigo 208 do CTB - avangar o sinal vermelho - fiscalizagao eletrénica do semaforo)

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
12.872 veiculos, (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TEMPO DE RETARDO DEFINIDO PARA AS FAIXAS:
02 segundos de retardo

EQUIPAMENTO:
N&o metroldgico de fiscalizacdo eletrénica

DEMAIS INFORMACOES:

O tempo de retardo de 02 segundos é devido a necessidade de inibir os condutores a
avancar o sinal vermelho no local, ja que foram registrados varios acidentes no local e por
se tratar de um cruzamento na area de ligacdo entre os bairros e também via bastante

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

utiizada para trajeto sentido Cidade Norte/Pinheirinho, se torna uma via propicia ao
desrespeito a fiscalizagdo semaforica.

A fiscalizagdo eletrénica de Avango de Sinal Vermelho se justifica em razdo de que as
ocorréncias dessa infracao tém impacto muito grande na segurancga viaria nas intersegdes
das vias publicas.

Os detectores de avango da fase vermelha do semaforo tém como objetivo a humanizagéo
do ftransito, através da reducdo dos confltos de movimentos, sobretudo entre
veiculo/veiculo e veiculos/pedestres.

O equipamento de fiscalizagao eletrénica esta conectado com os ciclos do sinal semaférico,

configurando-se como avang¢o de semaforo, a passagem do veiculo pelo grupo focal
semafdrico instalado na intersecéo, estando a fase vermelha ja ativa.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

ESTUDO DE FISCALIZACAO ELETRONICA DE AVANCO DE SINAL VERMELHO DE
SEMAFORO

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66 Francisco Beltrdo/PR

LOCALIZACAO DA INSTALACAO:
Rua Curitiba x Avenida Luiz Anténio Faedo

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Rua Curitiba x Avenida Luiz Antonio Faedo

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Centro/Bairro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista dupla (sentido unico)

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

EQUIPAMENTO TIPO FIXO:
Equipamento automatico ndo metrolégico de fiscalizacdo da fase vermelha do semaforo
(artigo 208 do CTB - avangar o sinal vermelho - fiscalizagao eletrénica do semaforo)

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
5.175 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TEMPO DE RETARDO DEFINIDO PARA AS FAIXAS:
02 segundos de retardo

EQUIPAMENTO:
Nao metroldgico de fiscalizagao

DEMAIS INFORMACOES:

O tempo de retardo de 02 segundos é devido a necessidade de inibir os condutores a
avancar o sinal vermelho no local, ja que foram registrados acidentes no local com
intensidade grave, e por ser uma area proxima a Colégios e Escolas, Cooperativas, Bancos
e comércio com movimento de pedestres e veiculos.

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

Se tratando de um cruzamento na area central, e de uma via de méao unica (binario) se
torna uma via propicia ao desrespeito a sinalizacdo semafoérica.

A fiscalizagdo eletrénica de Avango de Sinal Vermelho se justifica em razdo de que as
ocorréncias dessa infragdo tém impacto muito grande na seguranga viaria nas interse¢des
das vias publicas.

Os detectores de avango da fase vermelha do semaforo tém como objetivo a humanizacgao
do transito, através da reducao dos conflitos de movimentos, sobretudo entre veiculo/veiculo
e veiculos/pedestres

O equipamento de fiscalizacéo eletronica esta conectado com os ciclos do sinal semaférico,

configurando-se como avanco de semaforo, a passagem do veiculo pelo grupo focal
semaférico instalado na intersegéo, estando a fase vermelha ja ativa.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE
RESOLUCAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI - 3006

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razao social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Dom Agostinho José Sartori - Proximo n° 3006

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro - Centro (Marmeleiro - PR/Francisco Beltrdo - PR)
Centro - Bairro (Francisco Beltrao PR/Marmeleiro - PR)

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Aclive/Declive

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
7.193 veiculos, (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criangas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):
50 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



http://www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran

Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Area residencial e comercial;

Trecho com transito de pedestres e ciclistas;

Trecho utilizado para treinos com bicicletas no periodo noturno;
Fluxo de transporte escolar:

Fluxo de transporte coletivo;

trecho de acesso a rodoviaria municipal.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°;: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



http://www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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http://www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran

Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE
RESOLUCAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA GENERAL OSORIO - N° 1004

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razao social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida General Oso6rio - Proximo numero 1004

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Centro - Bairro (Centro para Cidade Norte - Pinheirinho)

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
01 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Declive

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
7.286 veiculos, (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criangas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos ndo motorizados,

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):
50 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Area residencial, comercial e industrial;

Fluxo de Pedestres e ciclistas;

Corredor de trafego intenso (pista que liga o centro da cidade a Cidade Norte - Bairro
Pinheirinho);

Fluxo de transporte escolar:

Fluxo de transporte coletivo;

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE
RESOLUCAO 798/20 CONTRAN
AVENIDA NATALINO FAUST - 122

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razao social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Natalino Faust, n°® 122

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Norte (UPA - SADIA) (Francisco Beltrdo - PR/Dois Vizinhos - PR)
Sul (SADIA - UPA) (Dois Vizinhos - PR/Francisco Beltrao - PR)

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Aclive/Declive

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
17.825 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criangas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):
60 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Fluxo de pedestres e ciclistas;

Via proximo ao acesso da UPA, com grande volume de pedestres, veiculos particulares e
veiculos de emergéncia;

Corredor de trafego intenso (acesso ao trevo da saida/entrada ao municipio de ltapejara
D’oeste - PR 566) e via de acesso a Cidade Norte - Bairro Pinheirinho;

Fluxo de transporte escolar:

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de veiculos leves e pesados.

Nas proximidades ha rotatéria de acesso ao Bairro Jardim Italia;

Nas proximidades ha uma ponte que serve de ligagdo entre bairros

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR
DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA ANTONIO SiLVIO BARBIERI, NUMERO 1230

IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Antonio Silvio Barbieri - N° 1230

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro - Centro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista dupla

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Plano/curva

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
9.118 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

OBRAS:
Canteiro central.

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagdo do equipamento (km/h):
50 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Corredor de trafego intenso, por se tratar de uma via de acesso da Cidade Norte ao centro
da cidade;

Fluxo de transporte escolar;

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de veiculos leves e pesados.

Area residencial e comercial;

Fluxo intenso de pedestres e ciclistas;

Ciclofaixa e calgcada compartilhada no bordo da via;

Area usada para caminhada na calgada compartilhada, contribuindo para o movimento de
pedestres no local.

Préximo ao local existe uma curva (Empresa Gralha Azul) onde aconteceram acidentes com
grande gravidade. Houve muitas solicitagdes junto ao departamento para que fossem
tomadas medidas de seguranca a fim de evitar acidentes graves.

A instalagdo dos redutores de velocidade foi uma medida para inibir o excesso de
velocidade.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



.

&% PFGSuSETES COmTDAS SESTE DOCUMEWTD =10 PRGPAEDAE (4
o PATIEICA A BLA  UTILIEACRDS, SiMLOACRS U SEPSCCULED  SERAUTOR IS

2

J

2 A 4 5 ]
SEMTIEG
SEMTIDG SAIRRD
CEMTRD
a0
Poste 35 15
—DIVE (20 (display) P i
Funlaria &
Firtura 2 1
EH_;N:F. -H
-~ [l Fs ™
- =4 ESTAQOMAMERTD _dqgr-=___ = _
-:qI 1] =% F¥ 2
A, Antznie Sbie Babier D—-D =% F¥ 1

EET& DR AUERT

CLCADS

CALGADA

X /
I
/
I
/
Foste &/

—DIVE [1) (display)

J
e __ A N
l.-' ESTALIIH AR EM TC A dnkoniz Slviz Horheri .-"
\
-1..““‘4.

7
i
£
/
I
/
:!:v:nl IIIII Er“f N
—Fuagl
Lezal:

Av. Antorio Silvo Borbier, pros. n®. 213
coordepada: —28 081914 | —53. 058858

Cldade
Franclsco Heltrda — PHE

Santidoc
Hairra ¢ Cenfro

Lagernda
=== Cubes Ug {Video /80 Dep. S8 #5c]

Encomicha=arta dos Lagos

Haba

Lages Indutivon {Dimensls dxim) —Hedizas em Matrn

de Adesus;Bes Looais

. Fosts Chmera Toom
i g

Poabe com Gabneds S Chmera

[=

U]
g
4

g lumiragdo & Energla

Prajabs Fisel, Susceplive

_,‘|\

do Foste

e
sted [Ba)
Tusla LisasSmuask Fressbo

mhartta de Wadsirn

L e pan

. Eng® Antonic Gentil Ferraz Junior | cREs: PR—e4530,0 ART M* FNS3S09931
VERFIEAZD “el=an Lara —_—————
EIENHAZD Sapdre Cardoss de Souza —_

e o Pste b cam |1 18,010,208 | |
| | ~—froca [atura 1.5m) TmiLgy PO FoLHA
-"“'I"--._‘..,,._.Nr.l ﬂ'-"l-l:E Equipamenis : LOMEADA ELETROMICA
i - - p.l' Copioretn . r . -
__;,./‘\_F {01560, B, B ) Sentlde Unles (02 Falxas — 4 Lugos)
~aterqraptn - —Fomsis  (cdgad) Estil & a/n Captura pela Trassira ¥ o1,/02
FORMAT: A3




Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR
DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA ATILIO FONTANA, NUMERO 3373

IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Atilio Fontana - N° 3373

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro - Centro (Dois Vizinhos - PR/Francisco Beltrdo - PR)
Centro - Bairro (Francisco Beltrdo - PR/Dois Vizinhos - PR)

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista dupla (com canteiro central)

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
04 Faixas (02 Bairro/Centro, 02 Centro/Bairro)

GEOMETRIA DA VIA:
Plano

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
19.618 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancgas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):
40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Via adjacente com escolas, UBS e Pronto Atendimento (18 horas);

Area da Cidade Norte com aproximadamente 15.000 habitantes, além de transito intenso de
moradores do local, € também uma saida para a PR 180 sentido ao Municipio de Dois
Vizinho - PR, e principal via de acesso ao centro da cidade.

Trecho com Fluxo de veiculos leves e pesados

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de transporte escolar:

Area proxima a entrada para o Bairro Jupiter, cujo transito de veiculos e pedestres é
intenso.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR
DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO O, NUMERO 2445

IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Julio Assis Cavalheiro - n® 2445

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro/Centro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
01 Faixa

GEOMETRIA DA VIA:
Declive

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
3.949 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

OBRAS:
Canteiro Central
Ciclofaixa a bordo da via

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagéo do equipamento (km/h):
40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Area préxima ao centro da cidade, com grande fluxo de pedestres, ciclistas e veiculos;

Area proxima a universidade;

Area residencial e comercial;

Ciclofaixa no bordo da via;

A area é extensdo da Av. Julio Assis Cavalheiro, chamada "prolongamento” € um lugar que
atrai pelas opgoes na area de lazer, e na diversidade de bares e estabelecimentos com
refeicées que favorecem um grande movimento de pessoas e veiculos no local.

Acidentes que ocorreram no local foram de propor¢des graves, com vitima fatal, e as
constantes reclamagbes junto ao departamento de transito para que fossem tomadas
providéncias quanto a via, pelo excesso de velocidade dos veiculos que transitam pelo
local, a instalagdo de um redutor de velocidade foi uma medida adotada para inibir o
excesso de velocidade.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR
DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, NUMERO 2150

IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Luiz Antébnio Faedo - numero 2150

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro - Centro (Marmeleiro - PR/Francisco Beltrdo - PR)
Centro - Bairro (Francisco Beltrdo PR/Marmeleiro - PR)

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Plano

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
11.397 veiculos (dados coletados referente a data de 01/11/2023 a 30/11/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancgas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:

Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagdo do equipamento (km/h):
40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Determinacao da velocidade maxima;

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de transporte escolar:

Area préxima a postos de combustiveis;

Rua Adjacente com colégio;

Area com grande movimento nas conveniéncias dos postos de combustiveis, cujo transito
de veiculos, pedestres e ciclistas é intenso.

Trecho com saida para o municipio de Marmeleiro, Rodoviaria Municipal, Rodovias PR 483
e PR 180.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR

DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA PORTO ALEGRE - PROXIMO LOTERICA

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razao social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Porto Alegre - proximo lotérica

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro/Centro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista dupla (sentido unico)

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Declive/reta

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
7.166 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancgas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos ndo motorizados,

VELOCIDADE:

Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):

40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Corredor de trafego intenso, por se tratar de uma via de transito entre o trevo de acesso a
cidade, pela Rodovia PR 483, para o centro da cidade;

Area préximo a colégio, igreja e ginasio de esportes;

Rua lateral localizada a Hospital do Cancer (CEONC)

Fluxo de transporte escolar:

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de veiculos leves e pesados.

Area residencial e comercial;

Fluxo de pedestres e ciclistas;

Houveram muitas solicitagbes junto ao departamento para que fossem tomadas medidas de
seguranca a fim de evitar acidentes graves. A instalacdo dos redutores de velocidade foi
uma medida para inibir o excesso de velocidade.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR
DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA UNIAO DA VITORIA, NUMERO 15

IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida Unido da Vitéria - N° 15

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro - Centro (Itapejara D’Oeste - PR/Francisco Beltréo - PR)
Centro - Bairro (Francisco Beltrdo - PR/Itapejara D’Oeste - PR)

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):

Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples(sentido bairro/centro) e dupla (sentido centro/bairro)

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
03 Faixas (01 Bairro/Centro, 02 Centro/Bairro)

GEOMETRIA DA VIA:
Aclive/Declive

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
11.442 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancgas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):
40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Area préxima a uma universidade;.

Area préxima ao parque de exposicdes do municipio;

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de transporte escolar:

Area préxima ao trevo de acesso as Rodovias PR 566 e PR 180.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR
DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
AVENIDA GENERAL OSORIO, PROXIMO NUMERO 108

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razao social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Avenida General Osoério, proximo nimero 108

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro/Centro e Centro/Bairro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Declive/reta

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
16.925 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancgas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos ndo motorizados,

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagdo do equipamento (km/h):
40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



R
A peceicis, SERTED

Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Corredor de trafego intenso, por se tratar de uma via de transito entre o centro da Cidade a
Cidade Norte;

Fluxo de transporte escolar:

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de veiculos leves e pesados.

Area residencial e comercial;

Fluxo intenso de pedestres e ciclistas;

Area com grande movimento no comércio, cujo transito de veiculos e pedestres é intenso
no local,

Préximo ao local existiam duas lombadas fisicas, o que contribuiu para redugdo da
velocidade do local, entretanto, devido a revitalizagdo asfaltica, foram removidas. Houveram
muitas solicitagdes junto ao departamento para que fossem tomadas medidas de seguranca
a fim de evitar acidentes graves. A instalacao dos redutores de velocidade foi uma medida
para inibir o excesso de velocidade. Salientamos ainda que a retirada de redutores fisicos
contribuem no tempo de resposta das equipes de resgate e salvamento durante
deslocamento de emergéncia.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR

DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
RUA CURITIBA, NUMERO 909

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Rua Curitiba - N° 909

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Centro - Bairro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista dupla

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Declive

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
5.687 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:

Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagdo do equipamento (km/h):

40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

ORI DR
A peceicis, SERTED

DEMAIS INFORMACOES:

Area residencial e comercial;

Fluxo intenso de pedestres e ciclistas;

Area préxima ao Ginasio de esportes Arrudao, com grande fluxo de pedestres e veiculos;

Ponte nas proximidades;
Fluxo de transporte Escolar.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR

DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
RUA CURITIBA, NUMERO 2306

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Rua Curitiba - N° 2306

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro - Centro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista dupla

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Declive

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
3.697 veiculos (dados coletados referente a data de 01/12/2023 a 31/12/2023)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:

Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagdo do equipamento (km/h):

40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

ORI DR
A peceicis, SERTED

DEMAIS INFORMACOES:

Area préxima ao centro da cidade, com grande fluxo de pedestres, ciclistas e veiculos;

rua adjacente com um colégio militar;

Area residencial e comercial;

A instalagdo dos redutores de velocidade foi uma medida para inibir o excesso de
velocidade, por se tratar de uma via pertencente ao binario com duas pistas de rolamento
de sentido Unico, facilitando o excesso de velocidade.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR
DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
RUA MARILIA - NUMERO 720 (PROX. PARQUE LAGO DAS TORRES)

IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
Razéo social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Rua Marilia - numero 720 (préximo parque Lago das Torres)

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Bairro - Centro
Centro - Bairro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista simples

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Plano

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
9.000 veiculos

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criangas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos nao motorizados,

VELOCIDADE:
Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):
40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Area préxima a uma universidade, ao parque de exposicdes do municipio, garagem
municipal e distrito industrial Ulrico Sabadin;

Area com grande fluxo de pedestres devido ao parque municipal Lago das Torres;

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de transporte escolar;

Area préxima ao trevo de acesso as Rodovias PR 566 e PR 180;

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

LEVANTAMENTO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM DISPLAY MOSTRADOR

DE VELOCIDADE - RESOLUGAO 798/20 - CONTRAN
RUA FLORIANOPOLIS, PROXIMO NUMERO 897

IDENTIFICAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:

Razao social: Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Francisco Beltrao/PR

CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
Local (fixo)
Rua Florianépolis, niumero 897

SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO:
Centro/Bairro

CLASSIFICACAO VIARIA (Art.60 do CTB):
Via Urbana - Arterial

Pista Principal

Pista dupla (sentido unico)

QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS:
02 Faixas

GEOMETRIA DA VIA:
Declive/reta

VOLUME MEDIO DIARIO DE VEICULOS (VMD)
5.700 veiculos, (dados coletados referente a data de 24/12/2023 a 24/01/2024)

TRANSITO DE VULNERAVEIS:
Criancgas;

Pessoas com deficiéncia;
Pedestres;

Ciclistas;

Veiculos ndo motorizados,

VELOCIDADE:

Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalagao do equipamento (km/h):

40 km/h

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran



Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN

DEMAIS INFORMACOES:

Corredor de trafego intenso, por se tratar de uma via de transito entre o centro da Cidade ao
trevo de saida para Ampére - PR e Cascavel - PR;

Fluxo de transporte escolar:

Fluxo de transporte coletivo;

Fluxo de veiculos leves e pesados.

Area residencial e comercial;

Fluxo de pedestres e ciclistas;

Proximo ao local existia uma lombada fisica, a qual contribuia para redugao da velocidade
do local, entretanto, foi removida. Houveram muitas solicitagdes junto ao departamento para
que fossem tomadas medidas de seguranca a fim de evitar acidentes graves. A instalagao
dos redutores de velocidade foi uma medida para inibir 0 excesso de velocidade.
Salientamos ainda que a retirada do redutor fisico contribui no tempo de resposta das
equipes de resgate e salvamento durante deslocamento de emergéncia, bem como, transito
de 6nibus coletivos.

AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRIGCAO SOBRE A VIA:

Marilda Galvan Ribeiro
Matricula N°: 51003

Rua Tenente Camargo, 1573 - Fone: (46) 3520-2124 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85601-610

E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br/departamentos/debetran
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ANEXO 11

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 1
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ANEXO II S
ESTUDO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE —

(UM ESTUDO TECNICO PARA O LOCAL DE INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE
A VIA:

1.1 Razao Social: Departamento de Estradas de Rodagem do Parana E.R. Centro Sudoeste
1.2 CNPJ: 76.669.324/0010-70

1.3 Municipio/UF: Francisco Beltrao

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
2.1 Enderego: PR-180 (180S0370EPR)
RODOVIA: PR-180 km: 487 Metros: 470
Municipio/UF: Francisco Beltrao/PR
2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado: Crescente/Decrescente
Ambos os Sentidos (Dois Vizinhos/PR > Francisco Beltrdo/PR) e (Francisco Beltrao/PR >
Dois Vizinhos/PR)
2.3 Classificacao Viaria (art. 60 do CTB):
Via Rural: Rodovia.
2.4 Tipo de Via:
Pista Principal
2.5 Tipo de Pista:
Pista Simples (quando na via ndo existir canteiro central, seja em sentido tnico ou duplo)
2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 2
2.7 Geometria da Via:
Aclive e Declive
2.8 Volume Médio Diério de Veiculos (VMD): 3.700 (Dados ano 2008).
2.9 Transito de Vulneraveis:
Nao ha.
2.10 Obras de Arte:
Nao ha.

3. VELOCIDADE:
3.1 Determinacao da Velocidade Maxima:

Reduc¢ao dos Limites de Velocidade: 60 km/h.

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
3.2 Reducao dos Limites de Velocidade:

Para analise dos estudos referentes ao limite de velocidade e distancias de sinalizacdo
necessarias no local de implantagdo dos dispositivos, considerou-se as orientagdes presentes no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito Volume I — Sinalizacdo Vertical de Regulamentagao,
dispostas na sua Tabela 2 — Diretrizes Basicas Para Regulamentacdo da Velocidade Maxima
Permitida.

Assinatura Avancgada realizada por: Roberto Machado dos Santos (XXX.342.779-XX) em 20/12/2023 14:25 Local: DER/ERCSUDOE. Inserido ao protocolo 20.686.831-7
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3.2.1 Estudo de Percepcao/Reagao do condutor:
As distancias de percepcao e reagdo do condutor seguem a seguinte tabela.

Vo Ve 110 [ 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 244
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 86 | 107 | 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 144
70 67 82 94 | 104 [ 111 | 115 | 116
60 57 69 79 86 90 91
50 47 57 64 68 69
40 37 44 49 50
30 28 32 33
20 18 19
10 8

Tabela Dp — Distancias de Percep¢ao/Reacgdo e de Frenagem.

Tratando-se de uma reduc¢ao de velocidade de 20 km/h, deve-se, conforme indicado no
Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito Volume I, utilizar sinaliza¢des indicativas de 80 km/h
e 60 km/h.

3.2.2 Estudo de Frenagem em fungdo da redugao:
As distancias de frenagem em fun¢do da redugdo seguem a mesma tabela apresentada no
item anterior.

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:
As distancias de legibilidade da placa R-19 seguem a seguinte tabela.

Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80

Tabela DI — Distancia de Legibilidade Conforme o Didmetro da Sinalizagao.

Desta maneira, considerando a utiliza¢do de placas com o diametro de 1,00 metro, deve-se utilizar
uma distancia de visibilidade de no minimo 160 metros.

3.2.4 Estudo sobre as distancias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual
Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume 1.

Velocidades (km/h) Aplicacao de Tabelas Distiancias Obtidas (m)
Inicial (V0) | Final (Vf) | ®@ Sinalizac¢ao (m) DI (m) Dp (m) Dmin (m) Dmax (m)
80 60 1,00 160 94 94 160

Tabela de Valores Minimos de Distancia Para Sinalizacao Vertical.

Assinatura Avancgada realizada por: Roberto Machado dos Santos (XXX.342.779-XX) em 20/12/2023 14:25 Local: DER/ERCSUDOE. Inserido ao protocolo 20.686.831-7
por: Nilso Chiapetti em: 20/12/2023 14:06. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 15559c5e815fae0aladde8d15f3e290d.




3.3 Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.

3.4 Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizagao:
Crescente: 91,15 km/h.
Decrescente: 78,15 km/h.

3.4.1 Tabulacdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x
frequéncia das velocidades pontuais):

Medida |Vel. km/h| Medida
1 78 21
2 55 22
3 62 23
4 81 24
5 65 25
6 79 26
7 92 27
8 64 28
9 56 29
10 75 30
11 86 31
12 64 32
13 97 33
14 122 34
15 78 35
16 69 36
17 73 37
18 63 38
19 76 39
20 77 40

Medida |Vel. km/h| Medida
1 57 21
2 63 22
3 73 23
4 54 24
5 63 25
6 67 26
7 71 27
8 51 28
9 68 29
10 58 30
11 52 31
12 48 32
13 50 33
14 54 34
15 59 35
16 54 36
17 76 37
18 72 38
19 71 39
20 70 40

Vel. km/h
62
70
55
69
55
67
82
91
53
70
92
66
45
83
84
76
71
85
84
75

Vel. km/h
59
62
62
67
72
75
70
62
74
77
78
60
79
58
85
57
70
71
72
62

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Vel. km/h
69
59
58
57
77
67
66
61
66
81
102
81
82
75
65
85
115
83
81
77

Vel. km/h
83
67
89
52
70
55
96
76
68
44
66
71
51
69
72
66
64
57
67
90

Medida
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico —

Medida
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Vel. km/h
64
81
66
70
64
61
92
72
67
86
66
61
71
57
49
51
80
65
116
95

Crescente.

Vel. km/h
61
52
72
75
71
95
64
72
82
76
70
67
87
79
70
64
69
76
71
66

Medida
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Medida
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico — Decrescente.

Vel. km/h
72
61
74
82
78
76
70
71
84
97
106
72
101
97
77
85
98
66
87
110

Vel. km/h
69
64
66
111
81
72
73
58
57
67
72
69
74
63
80
65
&3
70
76
92
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3.4.2 Tabulacao de Velocidade para o Célculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto \(f\\ /*"f

médio de classe (km/h) x frequéncia das velocidades pontuais x frequéncia relativa (%) x frequéncia

acumulada (%):

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 45
Velocidade Maxima (km/h) 122

Velocidade Média (km/h) 75,52
Numero de Amostras (n) 100
Nuimero de Classes 10
Incremento (x) 7,7
Desvio Padrio (o) 15,1
Incremento (y) 0,77

Tabela de Dados de Calculo — Crescente.

Classes Corte Frequéncia
1 52,7 3
2 60,4 9
3 68,1 23
4 75,8 18
5 83,5 22
6 91,2 10
7 98,9 8
8 106,6 3
9 114,3 1
10 122 3

Tabela de Classes e Frequéncias — Crescente.

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 44
Velocidade Maxima (km/h) 111

Velocidade Média (km/h) 68,67
Nimero de Amostras (n) 100
Numero de Classes 10
Incremento (x) 6,7
Desvio Padrio (o) 11,2
Incremento (y) 0,67

Tabela de Dados de Calculo — Decrescente.

Classes Corte Frequéncia
1 50,7 3
2 57,4 13
3 64,1 18
4 70,8 24
5 77,5 26
6 84,2 8
7 90,9 4
8 97,6 3
9 104,3 0
10 111 1

Tabela de Classes e Frequéncias — Decrescente.
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3.4.3 Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil — Grafico (frequéncia acumulada de
velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

25 0,03
~
0,025
20
0,02
15
0,015
10
0,01
5
0,005
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Grafico Sentido Crescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

30 0,04
0,035
25
0,03
20
0,025
15 0,02
0,015
10
0,01
5
0,005
RS | Sy
40 50 60 70 80 90 100 110 120

Grafico Sentido Decrescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

3.4.4 Data: 04/12/2023
3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do inicio da
Fiscalizagao:

Nao se aplica.

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALACAO:
4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalacdo:
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km: 487+370 m
‘Ponto de Fiscalizacdo

Imagem: Vista aérea do ponto de implantagao.

4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalacao:
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4.3 Placa R-19:

4.3.1 Tabela com a indicagdo da localizagao das placas R-19 e respectivas distancias em relagdo ao

medidor de velocidade:

Modelo Tipo | Quantidade Localizac¢ao
@ R-19 ) Crescente: km 487+170 m
Decrescente: km 487+675 m
R-19 ) Crescente: km 487+070 m
Decrescente: km 487+270 m
R-19 3 Crescente: km487+270 m e km 487+470 m
porin Decrescente: km 487+575 m
[0 o o]
] Suporte de ) Crescente: km 487+515 m
Camera Decrescente: km 487+530 m
Visor de ) Crescente: km 487+575 m
Velocidade Decrescente: km 487+470 m

Tabela Indicativa de Localizagdo de Sinalizacao.

4.3.2 Especificacoes Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):
As Especificagdes Técnicas devem seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
Volume I — Sinaliza¢do Vertical de Regulamentagao, dispostas no seu 3° Capitulo — Consideragdes

Gerais Sobre Sinaliza¢do de Regulamentagao.

As tabelas a seguir demonstram as especificagcdes necessarias.

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%%'%Eﬁgi PROIBIGAO Letras Preta

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacdo.

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

Caracteristicas das Informag¢des Complementares.
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Cor Padré{c;::}ﬂ Ll Utilizagao nos sinais de regulamentacao
Fundo do sinal R-1;
Vemchi e BAA Orla e tarja dos sinais de regulamentag@o em geral.
Preta NO0,5 Simbolos & legendas dos sinais de regulamentacéo.
Bl NOS5 Fundo de s_inais de regulamentagao;
letras do sinal R-1.
Padrdo Obrigatorio de Cores Tipo Munsell.
Diametro Tarja Orla
Via
(m) (m) (m)
Urbana
. . 0,75 0,075 0,075
(de transito rapido)
Urbana
L 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
Rural (estrada) 0.75 0,075 0,075
Rural (rodovia) 1.00 0,100 0,100

Dimensodes Recomendas Para Sinaliza¢des de Forma Circular.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentagdo em areas rurais devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e numeros do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacdo externa frontal).
Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagdo publica as placas devem ser
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

4.4 Desenho em Escala do Leito Carrogavel com a indicacdo de instalacdo das Placas R-19, com a
indicagcdo dos Lacos Detectores ou Outra Tecnologia, da Camera, do Gabinete e do Iluminador e

demais sinalizacoes:

Croqui com todas as informagdes solicitadas estd anexado ao protocolo.

4.5 Tabela com indicacdo dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereco e Localizagao;
Latitude e Longitude; Municipio/UF; Observagdes:

Tipo Local Localizacio Municipio/UF Sentido
Redutor PR-180 (180S0370EPR) 26°1'26.85"S Francisco Crescente
km: 487+530 m 53°3'59.88"0 Beltrao/PR
Redutor PR-180 (180S0370EPR) 26°1'26.85"S Francisco Decrescente
km: 487+515 m 53°3'59.88"0 Beltrao/PR

Tabela Informativa de Localizacdo Para Instalacdo do Dispositivo.
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5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL: KO
5.1 Tabela com indices de acidentes dos ultimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos, —
mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:

Rodovia| km Data Municipio |Sinistros|Envolvidos| Feridos| Obitos Tipo
PR-180 | 487 1/5/2022 | F. Beltrao 1 2 2 0 Colisao Frontal
PR-180 | 488 | 6/4/2022 | F. Beltrao Atropelamento
PR-180 | 485 | 10/6/2023 | F. Beltrao Colisao Frontal
PR-180 | 486 | 16/6/2023 | F. Beltrao Choque

PR-180 | 486 | 17/2/2023 | F. Beltrao
PR-180| 486 | 10/2/2023 | F. Beltrdo
PR-180 | 486 | 23/1/2023 | F. Beltrao
PR-180 | 487 | 30/10/2023 | F. Beltrao
PR-180 | 487 | 26/7/2023 | F. Beltrao
PR-180| 487 9/5/2023 | F. Beltrdo Colisdo Traseira
PR-180| 487 | 13/3/2022 | F. Beltrao Abalroamento Lateral
PR-180| 487 | 11/5/2022 | F. Beltrdo 1 1 1 0 Abalroamento Transversal
Tabela de indice de Acidentes e Sinistro no Trecho Critico Analisado.

Abalroamento Lateral
Colisdo Traseira
Abalroamento Lateral
Abalroamento Transversal
Abalroamento Transversal
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5.2 Indicagao das Vulnerabilidades (criancas, pessoas com deficiéncia, pedestres, ciclistas, veiculos
nao motorizados):

Trata-se de um trecho com alto volume de trafego transversal a pista, no trevo de acesso a
PR-475 que, fato somado a velocidade praticada pelos motoristas na PR-180, torna o trecho
suscetivel a riscos e acidentes.

6. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:
6.1 Nome: Thiago Roberto Delong

6.2 Data de Elaboracdo: 04/12/2023 %

Thiago Roberto Delong
Residente Técnico Eng. Civil
DER ER Centro Sudoeste

De acordo:

Roberto Machado dos Santos
Gerente DER/ER. Centro Sudoeste.

7. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
7.1 Nome: Narayana Rohn Cardozo
7.2 CREA: 132199/D

Narayana Rohn Cardozo
Coordenadora de Engenharia de Trafego e Seguran¢a Rodoviaria
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ANEXO II O
ESTUDO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE T

(UM ESTUDO TECNICO PARA O LOCAL DE INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE
A VIA:

1.1 Razao Social: Departamento de Estradas de Rodagem do Parana E.R. Centro Sudoeste
1.2 CNPJ: 76.669.324/0010-70

1.3 Municipio/UF: Francisco Beltrao

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
2.1 Enderego: PR-180 (180S0391EPR)
RODOVIA: PR-180 km: 495 Metros: 650
Municipio/UF: Francisco Beltrao/PR
2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado: Crescente/Decrescente
Ambos os Sentidos (ENTR. PR-566 > ENTR. PR-483) e (ENTR. PR-483 > ENTR. PR-566)
2.3 Classificacao Viaria (art. 60 do CTB):
Via rural com caracteristicas urbanas.
2.4 Tipo de Via:
Pista Principal
2.5 Tipo de Pista:
Pista Simples (quando na via ndo existir canteiro central, seja em sentido inico ou duplo)
2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 2
2.7 Geometria da Via:
Aclive e Declive
2.8 Volume Médio Diario de Veiculos (VMD): 6.422 (Dados ano 2022).
2.9 Transito de Vulneraveis:
Pedestre e ciclistas no sentido transversal e longitudinal a pista.
2.10 Obras de Arte:
Nao ha.

3. VELOCIDADE:
3.1 Determinacao da Velocidade Maxima:

Redugao dos Limites de Velocidade: 60 km/h.

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
3.2 Reducao dos Limites de Velocidade:

Para analise dos estudos referentes ao limite de velocidade e distancias de sinalizagao
necessarias no local de implantacdo dos dispositivos, considerou-se as orientagdes presentes no
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito Volume I — Sinaliza¢ao Vertical de Regulamentacao,
dispostas na sua Tabela 2 — Diretrizes Basicas Para Regulamentagdo da Velocidade Mdéxima
Permitida.
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3.2.1 Estudo de Percepcao/Reacdo do condutor:
As distancias de percepcao e reacdo do condutor seguem a seguinte tabela.

Vo Vi 110 | 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 | 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 244
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 86 | 107 [ 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 144
70 67 82 94 | 104 [ 111 | 115 | 116
60 57 69 79 86 90 91
50 47 57 64 68 69
40 37 44 49 50
30 28 32 33
20 18 19
10 8

Tabela Dp — Distancias de Percepgao/Reacao e de Frenagem.

Deve-se, conforme indicado no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito Volume I,
utilizar sinaliza¢des de velocidade indicativa, para este caso, de 80 km/h e 60 km/h, seguindo as
distancias preestabelecidas na tabela anterior.

3.2.2 Estudo de Frenagem em funcao da reducao:

As distancias de frenagem em fun¢do da redugdo seguem a mesma tabela apresentada no
item anterior.

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:
As distancias de legibilidade da placa R-19 seguem a seguinte tabela.

Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80

Tabela DI — Distancia de Legibilidade Conforme o Diametro da Sinalizagao.

Desta maneira, considerando a utiliza¢dao de placas com o diametro de 1,00 metro, deve-se utilizar
uma distancia de visibilidade de no minimo 160 metros.

3.2.4 Estudo sobre as distancias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual
Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito — Volume .

Velocidades (km/h) Aplicacio de Tabelas Distancias Obtidas (m)
Inicial (V0) | Final (Vf) | ®@ Sinalizac¢io (m) DI (m) Dp (m) Dmin (m) Dmax (m)
80 60 1,00 160 94 94 160

Tabela de Valores Minimos de Distancia Para Sinalizacao Vertical.
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3.3 Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.

3.4 Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizagao:
Crescente: 65,15 km/h.
Decrescente: 87,00 km/h.

3.4.1 Tabulacdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x
frequéncia das velocidades pontuais):

Medida |Vel. km/h| Medida
1 89 21
2 68 22
3 64 23
4 52 24
5 63 25
6 68 26
7 47 27
8 63 28
9 58 29
10 50 30
11 69 31
12 43 32
13 70 33
14 59 34
15 60 35
16 67 36
17 62 37
18 47 38
19 63 39
20 32 40

Medida |Vel. km/h| Medida
1 68 21
2 61 22
3 56 23
4 60 24
5 71 25
6 46 26
7 42 27
8 64 28
9 63 29
10 50 30
11 59 31
12 64 32
13 55 33
14 52 34
15 83 35
16 67 36
17 80 37
18 58 38
19 52 39
20 57 40

Vel. km/h
66
51
59
39
47
62
65
64
59
62
47
44
50
55
62
46
46
61
95
59

Vel. km/h
48
65
54
54
59
72
95
86
75
78
69
62
45
81
62
56
71
79
77
90

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Vel. km/h
59
63
50
50
68
63
80
&9
47
43
41
48
53
34
33
32
45
57
57
53

Vel. km/h
90
85
90
71
103
95
85
80
93
73
99
87
70
87
74
84
82
69
87
87

Medida
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico —

Medida
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Vel. km/h
61
63
55
54
43
54
62
53
54
30
71
62
47
47
46
50
50
48
50
57

Crescente.

Vel. km/h
82
93
81
65
60
84
86
85
81
84
83
65
87
53
63
49
59
81
43
49

Medida
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Medida
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico — Decrescente.

Vel. km/h
57
61
59
72
61
58
58
50
59
71
33
34
33
36
29
69
54
55
58
50

Vel. km/h
81
86
88
101
80
60
71
53
50
78
65
73
86
85
56
89
100
66
77
87
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3.4.2 Tabulacao de Velocidade para o Célculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto
médio de classe (km/h) x frequéncia das velocidades pontuais x frequéncia relativa (%) x frequéncia

acumulada (%):

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 66
Velocidade Maxima (km/h) 95

Velocidade Média (km/h) 55,10
Numero de Amostras (n) 100
Nuimero de Classes 10
Incremento (x) 6,60
Desvio Padrio (o) 12,4
Incremento (y) 0,66

Tabela de Dados de Calculo — Crescente.

Classes Corte Frequéncia
1 35,6 9
2 42,2 3
3 48,8 17
4 55,4 21
5 62 26
6 68,6 14
7 75,2 6
8 81,8 1
9 88,4 0
10 95 3

Tabela de Classes e Frequéncias — Crescente.

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 42
Velocidade Maxima (km/h) 103

Velocidade Média (km/h) 72,42
Nimero de Amostras (n) 100
Numero de Classes 10
Incremento (x) 6,1
Desvio Padrio (o) 15,1
Incremento (y) 0,61

Tabela de Dados de Calculo — Decrescente.

Classes Corte Frequéncia
1 48,1 5
2 54,2 10
3 60,3 12
4 66,4 12
5 72,5 10
6 78,6 8
7 84,7 16
8 90,8 19
9 96,9 4
10 103 4

Tabela de Classes e Frequéncias — Decrescente.
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3.4.3 Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil — Grafico (frequéncia acumulada de
velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

30 0,035
25 0,03
0,025
20
0,02
15
0,015
10
0,01
5 0,005

) vl

25 35 45 55 65 75 85 95 105

Grafico Sentido Crescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

20 0,03
18
0,025
16 !
14
0,02
12
10 0,015
8
0,01
6
4
0,005
2
0 0

25 35 45 55 65 75 85 95 105 115

Grafico Sentido Decrescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade

3.4.4 Data: 01/12/2023
3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do inicio da
Fiscalizagao:

Nao se aplica.

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALACAO:
4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalacao:
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km: 495+65
‘Ponto de Fiscalizag&o,

! 1\ =

4

Imagem: Vista aérea do ponto de implantagdo.

4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalacdo:

4 de dez. de 2023,74,19:38
a4' 56.170", W 53° 1' 27.061"
PR-180S0391
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4.3 Placa R-19: ~0e
4.3.1 Tabela com a indicac¢do da localizag@o das placas R-19 e respectivas distancias em relagdo ao
medidor de velocidade:

Modelo Tipo | Quantidade Localizac¢io
R-19 > Crescente: km 495+390 m e km 495+745 m
Decrescente: km 495+810 m e km 495+420 m

R-19 > Crescente: km 495+540 m
posnig Decrescente: km 495+710 m

|o o o

] Suporte de 5 Crescente: km 495+595 m

Camera Decrescente: km 495+650 m

Visor de Crescente: km 495+645 m
Velocidade Decrescente: km 495+605 m

Tabela Indicativa de Localizag¢do de Sinalizagao.

4.3.2 Especificagdes Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):

As Especificagcdes Técnicas devem seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentacgdo, dispostas no seu 3° Capitulo — Consideragdes
Gerais Sobre Sinalizagdo de Regulamentagao.

As tabelas a seguir demonstram as especificacdes necessarias.

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%%'%Eﬂg? PROIBICAO Letras Preta

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao.

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

Caracteristicas das Informacdes Complementares.
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Cor Padré{c;::}ﬂ Ll Utilizagao nos sinais de regulamentacao
Fundo do sinal R-1;
Vemchi e BAA Orla e tarja dos sinais de regulamentag@o em geral.
Preta NO0,5 Simbolos & legendas dos sinais de regulamentacéo.
Bl NOS5 Fundo de s_inais de regulamentagao;
letras do sinal R-1.
Padrdo Obrigatorio de Cores Tipo Munsell.
Diametro Tarja Orla
Via
(m) (m) (m)
Urbana
. . 0,75 0,075 0,075
(de transito rapido)
Urbana
L 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
Rural (estrada) 0.75 0,075 0,075
Rural (rodovia) 1.00 0,100 0,100

Dimensodes Recomendas Para Sinaliza¢des de Forma Circular.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentagdo em areas rurais devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e numeros do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacdo externa frontal).
Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagdo publica as placas devem ser
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

4.4 Desenho em Escala do Leito Carrogavel com a indicacdo de instalacdo das Placas R-19, com a
indicagcdo dos Lacos Detectores ou Outra Tecnologia, da Camera, do Gabinete e do Iluminador e

demais sinalizacoes:

Croqui com todas as informagdes solicitadas estd anexado ao protocolo.

4.5 Tabela com indicacdo dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereco e Localizagao;
Latitude e Longitude; Municipio/UF; Observagdes:

Tipo Local Localizacio Municipio/UF Sentido
Redutor PR-180 (180S0391EPR) 26°4'57.71"S Francisco Crescente
km: 495+650 m 53°1'26.55"0 Beltrao/PR
Redutor PR-180 (180S0391EPR) 26°4'57.71"S Francisco Decrescente
km: 495+650 m 53°1'26.55"0 Beltrdo/PR

Tabela Informativa de Localizacdo Para Instalacdo do Dispositivo.
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5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL.: \\(f\\ - I-—L:é-\-‘-"f
5.1 Tabela com indices de acidentes dos ultimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos, T
mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:
Rodovia| km Data Municipio |Sinistros|Envolvidos| Feridos| Obitos Tipo

PR-180 | 496 17/2/2022 | F. Beltrao 1 1 1 0 Nao Informado

PR-180 | 495 | 26/3/2022 | F. Beltrdo 1 1 1 0 Nao Informado

PR-180 | 497 | 16/5/2022 | F. Beltrdo 1 2 1 0 Colisdo Traseira

PR-180 | 494 | 4/8/2023 | F. Beltrdo 1 1 1 0 Queda de Moto

PR-180 | 496 9/8/2023 F. Beltrao 1 1 1 0 Nao Informado

PR-180 | 496 2/4/2023 F. Beltrao 1 1 1 0 Queda de Moto

PR-180 | 496 26/3/2023 | F. Beltrao 1 1 1 0 Nao Identificado

PR-180 | 496 | 21/4/2022 | F. Beltrdo 1 4 0 0 Atropelamento Animal

PR-180 | 496 | 16/5/2022 | F. Beltrdo 1 2 0 0 Colisdo Traseira

PR-180 | 497 1/8/2022 F. Beltrao 1 3 0 0 Abalroamento Lateral

PR-180 | 496 8/9/2022 F. Beltrao 1 3 0 0 Colisdo Traseira

PR-180 | 496 | 25/8/2022 | F. Beltrdo 1 1 1 0 Queda de Moto

PR-180 | 496 | 17/1/2023 | F. Beltrao 1 3 2 0 Colisdo Frontal

Tabela de Indice de Acidentes e Sinistro no Trecho Critico Analisado.

5.2 Indicagdo das Vulnerabilidades (criangas, pessoas com deficiéncia, pedestres, ciclistas, veiculos
nao motorizados):

Trata-se de um trecho com alto volume de trafego transversal a pista, em regido do contorno
da cidade de Francisco Beltrao/PR. No local ja existe um aparelho de radar instalado, porém esta
inativado, fato que contribui para a redugdo das velocidades verificadas no estudo realizado.
Através da tabela de acidentes registrados, nota-se que € um trecho propenso a ocorréncia de
sinistros.

6. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:

6.1 Nome: Thiago Roberto Delong
%

6.2 Data de Elaboracao: 04/12/2023
Thiago Roberto Delong

Residente Técnico Eng. Civil
DER ER Centro Sudoeste

De acordo:

Roberto Machado dos Santos
Gerente DER/ER. Centro Sudoeste.

7. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
7.1 Nome: Narayana Rohn Cardozo
7.2 CREA: 132199/D

Narayana Rohn Cardozo
Coordenadora de Engenharia de Trafego e Seguranca Rodoviaria
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ANEXO II O
ESTUDO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE T

(UM ESTUDO TECNICO PARA O LOCAL DE INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE
A VIA:

1.1 Razao Social: Departamento de Estradas de Rodagem do Parana E.R. Centro Sudoeste
1.2 CNPJ: 76.669.324/0010-70

1.3 Municipio/UF: Francisco Beltrao

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
2.1 Enderego: PR-180 (180S0391EPR)
RODOVIA: PR-180 km: 499 Metros: 270
Municipio/UF: Francisco Beltrao/PR
2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado: Crescente/Decrescente
Ambos os Sentidos (ENTR. PR-566 > ENTR. PR-483) ¢ (ENTR. PR-483 > ENTR. PR-566)
2.3 Classificacao Viaria (art. 60 do CTB):
Via rural com caracteristicas urbanas.
2.4 Tipo de Via:
Pista Principal
2.5 Tipo de Pista:
Pista Simples (quando na via ndo existir canteiro central, seja em sentido inico ou duplo)
2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 2
2.7 Geometria da Via:
Aclive e Declive
2.8 Volume Médio Diario de Veiculos (VMD): 6.422 (Dados ano 2022).
2.9 Transito de Vulneraveis:
Alto fluxo de pedestre e ciclista no sentido transversal e longitudinal a rodovia.
2.10 Obras de Arte:
Nao ha.

3. VELOCIDADE:
3.1 Determinacao da Velocidade Maxima:

Redugao dos Limites de Velocidade: 60 km/h.

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
3.2 Reducao dos Limites de Velocidade:

Para analise dos estudos referentes ao limite de velocidade e distancias de sinalizagao
necessarias no local de implantacdo dos dispositivos, considerou-se as orientagdes presentes no
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito Volume I — Sinaliza¢ao Vertical de Regulamentacao,
dispostas na sua Tabela 2 — Diretrizes Basicas Para Regulamentagdo da Velocidade Mdéxima
Permitida.
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3.2.1 Estudo de Percepcao/Reacdo do condutor:
As distancias de percepcao e reacdo do condutor seguem a seguinte tabela.

Vo Vi 110 | 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 | 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 244
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 86 | 107 [ 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 144
70 67 82 94 | 104 [ 111 | 115 | 116
60 57 69 79 86 90 91
50 47 57 64 68 69
40 37 44 49 50
30 28 32 33
20 18 19
10 8

Tabela Dp — Distancias de Percepgao/Reacao e de Frenagem.

Deve-se, conforme indicado no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito Volume I,
utilizar sinaliza¢des de velocidade indicativa, para este caso, de 80 km/h e 60 km/h, seguindo as
distancias preestabelecidas na tabela anterior.

3.2.2 Estudo de Frenagem em funcao da reducao:

As distancias de frenagem em fun¢do da redugdo seguem a mesma tabela apresentada no
item anterior.

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:
As distancias de legibilidade da placa R-19 seguem a seguinte tabela.

Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80

Tabela DI — Distancia de Legibilidade Conforme o Diametro da Sinalizagao.

Desta maneira, considerando a utiliza¢dao de placas com o diametro de 1,00 metro, deve-se utilizar
uma distancia de visibilidade de no minimo 160 metros.

3.2.4 Estudo sobre as distancias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual
Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito — Volume .

Velocidades (km/h) Aplicacio de Tabelas Distancias Obtidas (m)
Inicial (V0) | Final (Vf) | ®@ Sinalizac¢io (m) DI (m) Dp (m) Dmin (m) Dmax (m)
80 60 1,00 160 94 94 160

Tabela de Valores Minimos de Distancia Para Sinalizacao Vertical.

3.3 Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
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3.4 Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizacao:

Crescente: 77,15 km/h.
Decrescente: 70,00 km/h.

3.4.1 Tabulacdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x

frequéncia das velocidades pontuais):
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Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico —
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Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico — Decrescente.
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3.4.2 Tabulacao de Velocidade para o Célculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto \f ~
médio de classe (km/h) x frequéncia das velocidades pontuais x frequéncia relativa (%) x frequéncia —
acumulada (%):

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 39,00
Velocidade Maxima (km/h) 110,00

Velocidade Média (km/h) 65,37

Numero de Amostras (n) 100

Nuimero de Classes 10
Incremento (x) 7,10
Desvio Padrio (o) 11,70
Incremento (y) 0,71

Tabela de Dados de Calculo — Crescente.

Classes Corte Frequéncia
1 46,1 3
2 53,2 13
3 60,3 20
4 67,4 23
5 74,5 21
6 81,6 12
7 88,7 4
8 95,8 3
9 102,9 0
10 110 1

Tabela de Classes e Frequéncias — Crescente.

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 31,00
Velocidade Maxima (km/h) 88,00

Velocidade Média (km/h) 57,67
Numero de Amostras (n) 100,00

Numero de Classes 10,00
Incremento (x) 5,70
Desvio Padrio (o) 11,80
Incremento (y) 0,57
Tabela de Dados de Calculo — Decrescente.
Classes Corte Frequéncia
1 36,7 2
2 42,4 3
3 48,1 25
4 53,8 11
5 59,5 15
6 65,2 17
7 70,9 13
8 76,6 10
9 82,3 2
10 88 2

Tabela de Classes e Frequéncias — Decrescente.
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3.4.3 Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil — Grafico (frequéncia acumulada de
velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):
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Grafico Sentido Crescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.
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Grafico Sentido Decrescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade

3.4.4 Data: 04/12/2023
3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do inicio da
Fiscalizagao:

Nao se aplica.

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALACAO:
4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalacdo:
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Imagem: Vista aérea do ponto de implantacdo.

4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalacdo:

S 26° 6' 40.2 TQNYV 53° 2' 14.520"
A\ 180S0391

4 de dez. de 2023,

S 26° 6'40.219", W 53° 2' 1R
PR-180S03%,
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4.3 Placa R-19:
4.3.1 Tabela com a indicac¢do da localizag@o das placas R-19 e respectivas distancias em relagdo ao
medidor de velocidade:

Modelo Tipo | Quantidade Localizac¢ao
R-19 3 Crescente: km 499+055 m
Decrescente: km 499+395 m e km 499+060 m

R-19 5 Crescente: km 499+155 m

posnig Decrescente: km 499+295 m
|o o o

] Suporte de ) Crescente: km 499+225 m
Camera Decrescente: km 499+225 m

Visor de ) Crescente: km 499+270 m
Velocidade Decrescente: km 499+180 m

Tabela Indicativa de Localizag¢do de Sinalizagao.

4.3.2 Especificagdes Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):

As Especificagcdes Técnicas devem seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentacgdo, dispostas no seu 3° Capitulo — Consideragdes
Gerais Sobre Sinalizagdo de Regulamentagao.

As tabelas a seguir demonstram as especificacdes necessarias.

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%%'%Eﬂg? PROIBICAO Letras Preta

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao.

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

Caracteristicas das Informacdes Complementares.
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Cor Padré{c;::}ﬂ Ll Utilizagao nos sinais de regulamentacao
Fundo do sinal R-1;
Vemchi e BAA Orla e tarja dos sinais de regulamentag@o em geral.
Preta NO0,5 Simbolos & legendas dos sinais de regulamentacéo.
Bl NOS5 Fundo de s_inais de regulamentagao;
letras do sinal R-1.
Padrdo Obrigatorio de Cores Tipo Munsell.
Diametro Tarja Orla
Via
(m) (m) (m)
Urbana
. . 0,75 0,075 0,075
(de transito rapido)
Urbana
L 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
Rural (estrada) 0.75 0,075 0,075
Rural (rodovia) 1.00 0,100 0,100

Dimensodes Recomendas Para Sinaliza¢des de Forma Circular.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentagdo em areas rurais devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e numeros do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacdo externa frontal).
Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagdo publica as placas devem ser
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

4.4 Desenho em Escala do Leito Carrogavel com a indicacdo de instalacdo das Placas R-19, com a
indicagcdo dos Lacos Detectores ou Outra Tecnologia, da Camera, do Gabinete e do Iluminador e

demais sinalizacoes:

Croqui com todas as informagdes solicitadas estd anexado ao protocolo.

4.5 Tabela com indicacdo dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereco e Localizagao;
Latitude e Longitude; Municipio/UF; Observagdes:

Tipo Local Localizacio Municipio/UF Sentido
Redutor PR-180 (180S0391EPR) 26°6'40.25"S Francisco Crescente
km: 499+225 m 53°2'14.32"0 Beltrao/PR
Redutor PR-180 (180S0391EPR) 26°6'40.25"S Francisco Decrescente
km: 499+225 m 53°2'14.32"0 Beltrdo/PR

Tabela Informativa de Localizacdo Para Instalacdo do Dispositivo.
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5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL.:
5.1 Tabela com indices de acidentes dos ultimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos,
mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:

Rodovia| km Data Municipio |Sinistros|Envolvidos| Feridos| Obitos Tipo
PR-180 | 498 29/6/2022 F. Beltrao 1 2 1 0 Colisdo Traseira
PR-180 | 498 | 20/10/2022 | F. Beltrdo 1 2 1 0 Atropelamento
PR-180 | 500 | 27/10/2022 | F. Beltrdo 1 1 1 0 Acidente Complexo
PR-180 | 500 9/4/2022 Marmeleiro 1 2 1 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 500 19/4/2022 | Marmeleiro 1 2 0 0 Abalroamento Transversal
PR-180 | 497 16/5/2022 F. Beltrdo 1 2 1 0 Colisdo Traseira
PR-180 | 498 15/6/2022 F. Beltrdo 1 5 1 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 500 15/7/2022 | Marmeleiro 1 2 0 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 497 1/8/2022 F. Beltrdao 1 3 0 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 500 3/9/2022 F. Beltrao 1 2 1 0 Colisdo Frontal
PR-180 | 499 19/9/2023 F. Beltrao 1 3 0 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 499 7/8/2023 F. Beltrdo 1 3 1 0 Abalroamento Transversal
PR-180 | 499 7/8/2023 F. Beltrdo 1 2 0 0 Abalroamento Transversal
PR-180 | 499 24/2/2023 | Marmeleiro 1 5 0 0 Engavetamento
PR-180 | 500 13/9/2023 F. Beltrao 1 2 1 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 500 30/8/2023 | Marmeleiro 1 2 2 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 500 16/7/2023 | Marmeleiro 1 3 2 0 Abalroamento Transversal
PR-180 | 500 9/6/2023 F. Beltrao 1 2 0 0 Colisao Traseira
PR-180 | 500 1/4/2023 Marmeleiro 1 6 0 0 Abalroamento Lateral
PR-180 | 500 31/1/2023 | Marmeleiro 1 2 1 0 Abalroamento Lateral

Tabela de Indice de Acidentes e Sinistro no Trecho Critico Analisado.

5.2 Indicagao das Vulnerabilidades (criangas, pessoas com deficiéncia, pedestres, ciclistas, veiculos
nao motorizados):

Trata-se de um trecho com alto volume de trafego de pedestre no sentido transversal a pista,
em uma regido com pontos de Onibus, restaurantes e um importante hospital regional. Atualmente
na regido, para efeito de reducao de velocidade ha lombadas transversais a pista e, pretende-se, ao
implementar os redutores de velocidade que essas sejam removidas.

6. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:

6.1 Nome: Thiago Roberto Delong _
%

6.2 Data de Elaboracao 04/12/2023
Thiago Roberto Delong

Residente Técnico Eng. Civil
DER ER Centro Sudoeste

De acordo:

Roberto Machado dos Santos
Gerente DER/ER. Centro Sudoeste.

7. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
7.1 Nome: Narayana Rohn Cardozo
7.2 CREA: 132199/D

Narayana Rohn Cardozo
Coordenadora de Engenharia de Trafego e Seguranca Rodoviaria
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ePRCTOCOLO

Documento: PR180km499270mHOSPITAL.pdf.
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ANEXO II O

ESTUDO TECNICO — REDUTOR DE VELOCIDADE T

(UM ESTUDO TECNICO PARA O LOCAL DE INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE
A VIA:

1.1 Razao Social: Departamento de Estradas de Rodagem do Parana E.R. Centro Sudoeste
1.2 CNPJ: 76.669.324/0010-70

1.3 Municipio/UF: Francisco Beltrao

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
2.1 Enderego: PR-483 (483S0010EPR)
RODOVIA: PR-483 km: 004 Metros: 070
Municipio/UF: Francisco Beltrao/PR
2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado: Crescente/Decrescente
Ambos os Sentidos (Entr. PR-180/892 > Ac. Secund. Fco. Beltrao (B)) e (Ac. Secund. Fco.
Beltrao (B) > Entr. PR-180/892)
2.3 Classificacao Viaria (art. 60 do CTB):
Via rural com caracteristicas urbanas.
2.4 Tipo de Via:
Pista Principal
2.5 Tipo de Pista:
Pista Simples (quando na via ndo existir canteiro central, seja em sentido tnico ou duplo)
2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 3
2.7 Geometria da Via:
Aclive e Declive
2.8 Volume Médio Diério de Veiculos (VMD): 8.249 veiculos (Dados ano 2022).
2.9 Transito de Vulneraveis:
Nao ha.
2.10 Obras de Arte:
Nao ha.

3. VELOCIDADE:
3.1 Determinacao da Velocidade Maxima:

Reduc¢ao dos Limites de Velocidade: 60 km/h.

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
3.2 Reducao dos Limites de Velocidade:

Para analise dos estudos referentes ao limite de velocidade e distancias de sinalizacdo
necessarias no local de implantagdo dos dispositivos, considerou-se as orientagdes presentes no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito Volume I — Sinalizacdo Vertical de Regulamentagao,
dispostas na sua Tabela 2 — Diretrizes Basicas Para Regulamentacdo da Velocidade Maxima
Permitida.
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3.2.1 Estudo de Percepcao/Reacdo do condutor:
As distancias de percepcao e reacdo do condutor seguem a seguinte tabela.

Vo Vi 110 | 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 | 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 244
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 86 | 107 [ 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 144
70 67 82 94 | 104 [ 111 | 115 | 116
60 57 69 79 86 90 91
50 47 57 64 68 69
40 37 44 49 50
30 28 32 33
20 18 19
10 8

Tabela Dp — Distancias de Percepgao/Reacao e de Frenagem.

Tratando-se de uma reducdo de velocidade de 20 km/h, deve-se, conforme indicado no
Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito Volume I, utilizar sinaliza¢des indicativas de 80 km/h
e 60 km/h.

3.2.2 Estudo de Frenagem em funcao da reducao:
As distancias de frenagem em fun¢do da redugdo seguem a mesma tabela apresentada no
item anterior.

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:
As distancias de legibilidade da placa R-19 seguem a seguinte tabela.

Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80

Tabela DI — Distancia de Legibilidade Conforme o Diametro da Sinalizagao.

Desta maneira, considerando a utiliza¢dao de placas com o diametro de 1,00 metro, deve-se utilizar
uma distancia de visibilidade de no minimo 160 metros.

3.2.4 Estudo sobre as distancias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual
Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito — Volume .

Velocidades (km/h) Aplicacio de Tabelas Distancias Obtidas (m)
Inicial (V0) | Final (Vf) | ®@ Sinalizac¢io (m) DI (m) Dp (m) Dmin (m) Dmax (m)
80 60 1,00 160 94 94 160

Tabela de Valores Minimos de Distancia Para Sinalizacao Vertical.

3.3 Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
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3.4 Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizacao:

Crescente: 74,15 km/h.
Decrescente: 78,15 km/h.

3.4.1 Tabulacdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x

frequéncia das velocidades pontuais):

Medida
1

RISNN AW

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Medida

|\ e S S gy Qg S g i g S G Sy
C\OM\IG\UI-BNNHQ\OQO\IG\UIAUJNH

Vel. km/h
98
67
65
73
88
77
65
73
86
64
72
62
56
63
67
74
67
66
67
58

Vel. km/h
90
67
86
92
98
60
90
96
87
59
68
85
73
58
84
75
71
66
61
87

Medida
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Medida
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Vel. km/h
64
77
65
58
64
69
79
73
69
70
64
67
74
75
76
75
67
79
76
70

Vel. km/h
61
69
77
71
81
46
65
74
49
62
63
68
73
79
61
50
68
54
65
78

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Vel. km/h
57
64
63
68
69
67
60
76
58
56
62
65
64
55
51
53
70
72
63
73

Vel. km/h
91
50
55
51
64
74
70
66
57
80
63
66
58
57
66
53
56
54
49
80

Medida
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico —

Medida
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Vel. km/h
53
56
52
59
60
61
66
94
62
47
57
84
62
56
71
52
51
63
55
53

Crescente.

Vel. km/h
54
50
58
51
68
71
67
71
51
73
69
69
72
67
67
62
55
77
75
57

Medida
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Medida
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico — Decrescente.
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74
56
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3.4.2 Tabulacao de Velocidade para o Célculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto \(f\\ -—L:'q/;.“"\-‘-'j
médio de classe (km/h) x frequéncia das velocidades pontuais x frequéncia relativa (%) x frequéncia —
acumulada (%):

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 42,00
Velocidade Maxima (km/h) 98,00

Velocidade Média (km/h) 65,40
Numero de Amostras (n) 100,00

Numero de Classes 10,00
Incremento (x) 5,60
Desvio Padrio (o) 10,00
Incremento (y) 0,56
Tabela de Dados de Célculo — Crescente.
Classes Corte Frequéncia
1 47,6 2
2 53,2 9
3 58,8 16
4 64,4 22
5 70 24
6 75,6 14
7 81,2 7
8 86,8 2
9 92,4 2
10 98 2

Tabela de Classes e Frequéncias — Crescente.

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 42,00
Velocidade Maxima (km/h) 98,00

Velocidade Média (km/h) 66,04
Numero de Amostras (n) 100,00

Numero de Classes 10,00
Incremento (x) 5,60
Desvio Padrio (o) 12,00
Incremento (y) 0,56

Tabela de Dados de Calculo — Decrescente.

Classes Corte Frequéncia
1 47,6 3
2 53,2 11
3 58,8 17
4 64,4 17
5 70 20
6 75,6 13
7 81,2 8
8 86,8 3
9 92,4 6
10 98 2

Tabela de Classes e Frequéncias — Decrescente.
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3.4.3 Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil — Grafico (frequéncia acumulada de
velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

30 0,045
0,04
25
0,035
20 0,03
0,025
15
0,02
10 0,015
0,01
5
0,005
o LI B
40 50 60 70 80 90 100 110

Grafico Sentido Crescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

25 0,035
0,03
20
0,025
15 0,02
10 0,015
0,01
5
0,005
40 50 60 70 80 90 100 110

Grafico Sentido Decrescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

3.4.4 Data: 04/12/2023
3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do inicio da
Fiscalizagao:

Nao se aplica.

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALACAO:
4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalacdo:

Assinatura Avancgada realizada por: Roberto Machado dos Santos (XXX.342.779-XX) em 20/12/2023 14:25 Local: DER/ERCSUDOE. Inserido ao protocolo 20.686.831-7
por: Nilso Chiapetti em: 20/12/2023 14:06. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 8e9664dc48dedc72dc070a4889b53d7c.




»47%
e

il

e

Imagem: Vista aérea do ponto de implantagdo.

4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalacao:

4 de dez. de 2023, 1
S 26° 5'22.886", W 53° 3' 52603

4 d8 dez. de 2023, 14:45:48
S 26° 5'22.886", W 53° 3! 52.603"
PR-48350010
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4.3 Placa R-19:

4.3.1 Tabela com a indicagdo da localizagao das placas R-19 e respectivas distancias em relagdo ao

medidor de velocidade:

Modelo Tipo Quantidade Localizacao
R-19 4 Crescente: km 003+910 m e km 004+220 m
Decrescente: km 004+355 m e km 003+950 m
R-19 ) Crescente: km 004+010 m
gy Decrescente: km 004+255 m
[0 o o]
i Suporte de 3 Crescente: km 004+070 m
Camera Decrescente: km 004+195 m
Visor de 3 Crescente: km 004+120 m
Velocidade Decrescente: km 004+150 m

4.3.2 Especificagdes Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):
As Especificagdes Técnicas devem seguir o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo, dispostas no seu 3° Capitulo — Consideracdes

Tabela Indicativa de Localizag¢ao de Sinalizagao.

Gerais Sobre Sinalizagdo de Regulamentacao.

As tabelas a seguir demonstram as especificacdes necessarias.

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%%'%Eég‘ PROIBICAO Letras Preta

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao.

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

Caracteristicas das Informagdes Complementares.

400 00%
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Cor Padré{c;::}ﬂ Ll Utilizagao nos sinais de regulamentacao
Fundo do sinal R-1;
Vemchi e BAA Orla e tarja dos sinais de regulamentag@o em geral.
Preta NO0,5 Simbolos & legendas dos sinais de regulamentacéo.
Bl NOS5 Fundo de s_inais de regulamentagao;
letras do sinal R-1.
Padrdo Obrigatorio de Cores Tipo Munsell.
Diametro Tarja Orla
Via
(m) (m) (m)
Urbana
. . 0,75 0,075 0,075
(de transito rapido)
Urbana
L 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
Rural (estrada) 0.75 0,075 0,075
Rural (rodovia) 1.00 0,100 0,100

Dimensodes Recomendas Para Sinaliza¢des de Forma Circular.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentagdo em areas rurais devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e numeros do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacdo externa frontal).
Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagdo publica as placas devem ser
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

4.4 Desenho em Escala do Leito Carrogavel com a indicacdo de instalacdo das Placas R-19, com a
indicagcdo dos Lacos Detectores ou Outra Tecnologia, da Camera, do Gabinete e do Iluminador e

demais sinalizacoes:

Croqui com todas as informagdes solicitadas estd anexado ao protocolo.

4.5 Tabela com indicacdo dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereco e Localizagao;
Latitude e Longitude; Municipio/UF; Observagdes:

Tipo Local Localizacio Municipio/UF Sentido
Redutor PR-483 (483S0010EPR) 26°5'22.67"S Francisco Crescente
km: 004+070 m 53°3'53.56"0 Beltrao/PR
Redutor PR-483 (483S0010EPR) 26°5'22.67"S Francisco Decrescente
km: 004+195 m 53°3'53.56"0 Beltrdo/PR

Tabela Informativa de Localizacdo Para Instalacdo do Dispositivo.
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5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL.:
5.1 Tabela com indices de acidentes dos ultimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos,
mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:

Rodovia| km Data Municipio |Sinistros|Envolvidos| Feridos| Obitos Tipo
PR-483 3 31/8/2023 F. Beltrao 1 1 0 0 Choque
PR-483 3 2/7/2023 F. Beltrao 1 3 1 1 Choque
PR-483 3 26/1/2023 F. Beltrdo 1 2 0 0 Abalroamento Transversal
PR-483 4 28/9/2023 F. Beltrao 1 2 1 0 Abalroamento Lateral
PR-483 4 31/8/2023 F. Beltrao 1 4 0 0 Abalroamento Lateral
PR-483 4 13/6/2023 F. Beltrdo 1 1 0 0 Nao Informado
PR-483 4 22/4/2023 F. Beltrao 1 2 2 0 Queda de Moto
PR-483 5 5/8/2023 F. Beltrao 1 4 0 1 Colisao Frontal
PR-483 5 14/7/2023 F. Beltrdao 1 2 0 0 Colisdo Traseira
PR-483 5 5/6/2023 F. Beltrao 1 3 1 0 Abalroamento Transversal
PR-483 5 24/5/2023 F. Beltrao 1 1 1 0 Choque
PR-483 4 31/3/2022 F. Beltrdo 1 1 1 0 Nao Informado
PR-483 5 4/4/2022 F. Beltrdo 1 3 0 0 Abalroamento Transversal
PR-483 4 15/6/2022 F. Beltrao 1 2 1 0 Colisdo Frontal
PR-483 3 5/11/2022 F. Beltrao 1 6 1 0 Acidente Complexo
PR-483 4 4/5/2022 F. Beltrao 1 3 0 0 Choque
PR-483 5 21/9/2022 F. Beltrdo 1 4 0 0 Abalroamento Lateral
PR-483 5 11/10/2022 | F. Beltrao 1 4 0 0 Colisao Traseira

Tabela de Indice de Acidentes e Sinistro no Trecho Critico Analisado.

5.2 Indicagdo das Vulnerabilidades (criangas, pessoas com deficiéncia, pedestres, ciclistas, veiculos
nao motorizados):

Trata-se de um trecho com alto volume de trafego transversal a pista, no trevo de acesso a
Rua das Flores, no municipio de Francisco Beltrao. No local encontra-se um aparelho de radar
desativado, o que influéncia diretamente nas velocidades medidas para elaboragao deste relatério. A
soma da velocidade praticada pelos motoristas na PR-483 com o acesso complexo a Rua das Flores
torna o trecho suscetivel a riscos e acidentes.

6. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:
6.1 Nome: Thiago Roberto Delong

6.2 Data de Elaboragdo: 04/12/2023 %

Thiago Roberto Delong
Residente Técnico Eng. Civil

DER ER Centro Sudoeste
De acordo:

Roberto Machado dos Santos
Gerente DER/ER. Centro Sudoeste.

7. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
7.1 Nome: Narayana Rohn Cardozo
7.2 CREA: 132199/D

Narayana Rohn Cardozo
Coordenadora de Engenharia de Trafego e Seguranca Rodoviaria
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ANEXO II O
ESTUDO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE ~—

(UM ESTUDO TECNICO PARA O LOCAL DE INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE
A VIA:

1.1 Razao Social: Departamento de Estradas de Rodagem do Parana E.R. Centro Sudoeste
1.2 CNPJ: 76.669.324/0010-70

1.3 Municipio/UF: Francisco Beltrao

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
2.1 Enderego: PR-483 (483S0020EPR)
RODOVIA: PR-483 km: 006 Metros: 800
Municipio/UF: Francisco Beltrao/PR
2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado: Crescente/Decrescente
Ambos os Sentidos (Francisco Beltrdo/PR > Realeza/PR) e (Realeza/PR > Francisco
Beltrao/PR)
2.3 Classificacao Viaria (art. 60 do CTB):
Via Rural: Rodovia.
2.4 Tipo de Via:
Pista Principal
2.5 Tipo de Pista:
Pista Simples (quando na via ndo existir canteiro central, seja em sentido tnico ou duplo)
2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 3
2.7 Geometria da Via:
Aclive e Declive
2.8 Volume Médio Diério de Veiculos (VMD): 8.249 (Dados ano 2022).
2.9 Transito de Vulneraveis:
Nao ha.
2.10 Obras de Arte:
Nao ha.

3. VELOCIDADE:
3.1 Determinacao da Velocidade Maxima:

Reduc¢ao dos Limites de Velocidade: 60 km/h.

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
3.2 Reducao dos Limites de Velocidade:

Para analise dos estudos referentes ao limite de velocidade e distancias de sinalizacdo
necessarias no local de implantagdo dos dispositivos, considerou-se as orientagdes presentes no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito Volume I — Sinalizacdo Vertical de Regulamentagao,
dispostas na sua Tabela 2 — Diretrizes Basicas Para Regulamentacdo da Velocidade Maxima
Permitida.
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3.2.1 Estudo de Percepcao/Reagao do condutor:
As distancias de percepcao e reagdo do condutor seguem a seguinte tabela.

Vo Ve 110 [ 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 244
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 86 | 107 | 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 144
70 67 82 94 | 104 [ 111 | 115 | 116
60 57 69 79 86 90 91
50 47 57 64 68 69
40 37 44 49 50
30 28 32 33
20 18 19
10 8

Tabela Dp — Distancias de Percep¢ao/Reacgdo e de Frenagem.

Tratando-se de uma redugdo de velocidade de 20 km/h, deve-se, conforme indicado no
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito Volume I, utilizar sinaliza¢des indicativas de 80 km/h
e 60 km/h.

3.2.2 Estudo de Frenagem em fungdo da redugao:
As distancias de frenagem em fun¢do da redugdo seguem a mesma tabela apresentada no
item anterior.

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:
As distancias de legibilidade da placa R-19 seguem a seguinte tabela.

Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80

Tabela DI — Distancia de Legibilidade Conforme o Didmetro da Sinalizagao.

Desta maneira, considerando a utiliza¢do de placas com o diametro de 1,00 metro, deve-se utilizar
uma distancia de visibilidade de no minimo 160 metros.

3.2.4 Estudo sobre as distancias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual
Brasileiro de Sinalizagao de Transito — Volume 1.

Velocidades (km/h) Aplicacao de Tabelas Distiancias Obtidas (m)
Inicial (V0) | Final (Vf) | ®@ Sinalizac¢ao (m) DI (m) Dp (m) Dmin (m) Dmax (m)
80 60 1,00 160 94 94 160

Tabela de Valores Minimos de Distancia Para Sinalizacao Vertical.
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3.3 Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
3.4 Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizagao:
Crescente: 83,15 km/h.
Decrescente: 72,00 km/h.

3.4.1 Tabulacdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x
frequéncia das velocidades pontuais):

Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h
1 53 21 84 41 50 61 65 81 90
2 72 22 65 42 61 62 83 82 57
3 75 23 56 43 54 63 68 83 75
4 86 24 73 44 62 64 56 84 79
5 79 25 68 45 63 65 50 85 60
6 64 26 104 46 66 66 100 86 56
7 107 27 88 47 59 67 54 87 61
8 72 28 92 48 53 68 65 88 86
9 77 29 60 49 60 69 51 89 74
10 80 30 68 50 68 70 61 90 72
11 71 31 63 51 75 71 53 91 74
12 85 32 54 52 53 72 65 92 64
13 64 33 62 53 66 73 81 93 71
14 85 34 58 54 68 74 55 94 55
15 87 35 68 55 63 75 52 95 66
16 77 36 66 56 66 76 55 96 70
17 65 37 111 57 60 77 71 97 71
18 59 38 51 58 72 78 61 98 78
19 95 39 53 59 56 79 60 99 66
20 93 40 59 60 75 80 66 100 72

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico — Crescente.

Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h| Medida |Vel. km/h

1 86 21 54 41 72 61 57 81 63
2 70 22 56 42 64 62 71 82 64
3 73 23 58 43 62 63 75 83 51
4 68 24 59 44 70 64 61 84 53
5 49 25 52 45 80 65 74 85 62
6 53 26 87 46 61 66 51 86 45
7 56 27 69 47 68 67 56 87 49
8 52 28 80 48 53 68 55 88 58
9 70 29 71 49 55 69 72 89 76
10 47 30 85 50 69 70 63 920 63
11 42 31 57 51 58 71 45 91 52
12 63 32 46 52 52 72 68 92 69
13 46 33 78 53 59 73 50 93 73
14 92 34 63 54 54 74 62 94 55
15 72 35 53 55 59 75 55 95 59
16 63 36 52 56 64 76 51 96 62
17 56 37 59 57 56 77 113 97 64
18 51 38 47 58 46 78 60 98 54
19 49 39 53 59 56 79 62 929 57
20 42 40 61 60 69 80 70 100 70

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico — Decrescente.
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3.4.2 Tabulacao de Velocidade para o Célculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto \‘1'(-:4\.\.;::_-.‘;—5@"’!
médio de classe (km/h) x frequéncia das velocidades pontuais x frequéncia relativa (%) x frequéncia T

acumulada (%):

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 50
Velocidade Maxima (km/h) 111

Velocidade Média (km/h) 68,68

Numero de Amostras (n) 100
Nuimero de Classes 10
Incremento (x) 6,1
Desvio Padrio (o) 13,2
Incremento (y) 0,61

Tabela de Dados de Calculo — Crescente.

Classes Corte Frequéncia
1 56,1 20
2 62,2 16
3 68,3 24
4 74,4 13
5 80,5 10
6 86,6 7
7 92,7 4
8 98,8 2
9 104,9 2

10 111 2

Tabela de Classes e Frequéncias — Crescente.

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 42
Velocidade Maxima (km/h) 113

Velocidade Média (km/h) 61,37

Nimero de Amostras (n) 100
Numero de Classes 10
Incremento (x) 7,1
Desvio Padrio (o) 11,6
Incremento (y) 0,71

Tabela de Dados de Calculo — Decrescente.

Classes Corte Frequéncia
1 49,1 12
2 56,2 28
3 63,3 26
4 70,4 16
5 77,5 10
6 84,6 3
7 91,7 3
8 98,8 1
9 105,9 0

10 113 1

Tabela de Classes e Frequéncias — Decrescente.
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3.4.3 Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil — Grafico (frequéncia acumulada de
velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

30 0,035
25 0,03
0,025
20
0,02
15
0,015
10
0,01
5 0,005

o
o

Ny

100 110 120

Grafico Sentido Crescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

30 0,04
0,035
25
0,03
20
0,025
15 0,02
0,015
10
\ 0,01
5
0,005
0 0
30 40 50 60 70 8 90 100 110 120

Grafico Sentido Decrescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

3.4.4 Data: 04/12/2023
3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do inicio da
Fiscalizagao:

Nao se aplica.

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALACAO:
4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalacdo:
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km: 006+820 m
PontoidelFiscalizacao P o

Loy ) el TR

Imagem: Vista aérea do ponto de implantacao.

4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalacao:

27 dejul. de 2023 10:34:14 27 de jul. de 2023 10:34:07
-26°4'21,19699'S -53°4'50,4169"W -26°4'21,16772"S -53°4'50,42921"'W
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4.3 Placa R-19: \%nﬁgy
4.3.1 Tabela com a indicacdo da localizacdo das placas R-19 e respectivas distdncias em relacdo ao T
medidor de velocidade:

Modelo Tipo Quantidade Localizacao
R-19 5 Crescente: km 006+970 m
Decrescente: km 006+975 m
@ R-19 5 Crescente: km 006+625 m
Decrescente: km 006+670 m
R-19 5 Crescente: km 006+725 m
porin Decrescente: km 006+875 m

[0 o o]
] Suporte de 3 Crescente: km 006+785 m
Camera Decrescente: km 006+815 m
Visor de 3 Crescente: km 006+830 m
Velocidade Decrescente: km 006+770 m

Tabela Indicativa de Localizagdo de Sinalizacao.

4.3.2 Especificacoes Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):

As Especificagdes Técnicas devem seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
Volume I — Sinaliza¢do Vertical de Regulamentagao, dispostas no seu 3° Capitulo — Consideragdes
Gerais Sobre Sinaliza¢do de Regulamentagao.

As tabelas a seguir demonstram as especificagdes necessarias.

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%Rslﬁé\lgig? PROIBICAO Letras Preta

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao.

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

Caracteristicas das Informagdes Complementares.
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Cor Padré{c;::}ﬂ Ll Utilizagao nos sinais de regulamentacao
Fundo do sinal R-1;
Vemchi e BAA Orla e tarja dos sinais de regulamentag@o em geral.
Preta NO0,5 Simbolos & legendas dos sinais de regulamentacéo.
Bl NOS5 Fundo de s_inais de regulamentagao;
letras do sinal R-1.
Padrdo Obrigatorio de Cores Tipo Munsell.
Diametro Tarja Orla
Via
(m) (m) (m)
Urbana
. . 0,75 0,075 0,075
(de transito rapido)
Urbana
L 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
Rural (estrada) 0.75 0,075 0,075
Rural (rodovia) 1.00 0,100 0,100

Dimensodes Recomendas Para Sinaliza¢des de Forma Circular.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentagdo em areas rurais devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e numeros do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings series “D” ou “E (M)”.

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminacdo externa frontal).
Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagdo publica as placas devem ser
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

4.4 Desenho em Escala do Leito Carrogavel com a indicacdo de instalacdo das Placas R-19, com a
indicagcdo dos Lacos Detectores ou Outra Tecnologia, da Camera, do Gabinete e do Iluminador e

demais sinalizacoes:

Croqui com todas as informagdes solicitadas estd anexado ao protocolo.

4.5 Tabela com indicacdo dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereco e Localizagao;
Latitude e Longitude; Municipio/UF; Observagdes:

Tipo Local
PR-483 (483S0020EPR)
Redutor km: 006+800 m
PR-483 (483S0020EPR)
Redutor km: 006+800 m

Localizacao

26°4'20.80"S
53°4'51.10"O
26°4'20.80"S
53°4'51.10"0O

Municipio/UF Sentido

Francisco

Beltrio/PR Crescente
Francisco Decrescente
Beltrdao/PR

Tabela Informativa de Localizacdo Para Instalacdo do Dispositivo.
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5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL: N

5.1 Tabela com indices de acidentes dos ultimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos, —

mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:
Rodovia| km Data Municipio |Sinistros Envolvidos Feridos| Obitos Tipo

PR-483 7 8/12/2022 F. Beltrdo 1 2 0 0 Abalroamento Lateral
PR-483 6 14/7/2023 F. Beltrao 1 3 0 0 Colisdo Traseira
PR-483 6 27/5/2023 F. Beltrao 1 3 0 1 Atropelamento
PR-483 6 16/4/2023 F. Beltrao 1 1 1 0 Queda de Moto
PR-483 6 15/4/2023 F. Beltrdo 1 2 2 0 Colisdo Frontal
PR-483 7 13/2/2023 F. Beltrao 1 2 0 0 Abalroamento Lateral
PR-483 8 25/7/2023 F. Beltrao 1 1 1 0 Queda de Moto
PR-483 8 20/1/2023 F. Beltrao 1 1 1 0 Queda de Moto
PR-483 6 5/2/2022 F. Beltrao 1 2 2 0 Choque
PR-483 6 26/3/2022 F. Beltrdao 1 2 1 0 Colisdo Traseira
PR-483 6 28/8/2022 F. Beltrdao 1 4 1 0 Colisdo Traseira
PR-483 8 26/3/2022 F. Beltrao 1 3 2 0 Colisdo Traseira
PR-483 6 13/12/2022 | F. Beltrao 1 2 1 0 Abalroamento Lateral
PR-483 8 6/9/2022 F. Beltrdo 1 2 0 0 Colisdo Traseira
PR-483 7 23/1/2022 F. Beltrdo 1 2 0 0 Colisdo Traseira
PR-483 6 24/3/2022 F. Beltrao 1 2 1 0 Abalroamento Lateral
PR-483 6 3/4/2022 F. Beltrao 1 2 0 0 Colisao Traseira
PR-483 8 19/5/2022 F. Beltrao 1 2 0 0 Abalroamento Lateral
PR-483 8 30/5/2022 F. Beltrdo 1 2 0 0 Abalroamento Lateral
PR-483 8 21/11/2022 | F. Beltrao 1 2 0 0 Colisao Traseira

Tabela de Indice de Acidentes e Sinistro no Trecho Critico Analisado.

5.2 Indicagdo das Vulnerabilidades (criangas, pessoas com deficiéncia, pedestres, ciclistas, veiculos
nao motorizados):

Trata-se de um trecho com alto volume de trafego transversal a pista, na regido de acesso a
bairros do municipio de Francisco Beltrao/PR, o que torna o trecho suscetivel a riscos e acidentes.
No local h4d um dispositivo redutor de velocidade que esta inativo, fato este que contribui para a
reduc¢do das velocidades marcadas no estudo apresentado neste relatorio.

6. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:

6.1 Nome: Thiago Roberto Delong .
6.2 Data de Elaboragao: 04/12/2023 %
Thiago Roberto Delong

Residente Técnico Eng. Civil
De acordo: DER ER Centro Sudoeste

Roberto Machado dos Santos
Gerente DER/ER. Centro Sudoeste.

7. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
7.1 Nome: Narayana Rohn Cardozo
7.2 CREA: 132199/D

Narayana Rohn Cardozo
Coordenadora de Engenharia de Trafego e Seguranca Rodoviaria
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ANEXO II O
ESTUDO TECNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE T

(UM ESTUDO TECNICO PARA O LOCAL DE INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRICAO SOBRE
A VIA:

1.1 Razao Social: Departamento de Estradas de Rodagem do Parana E.R. Centro Sudoeste
1.2 CNPJ: 76.669.324/0010-70

1.3 Municipio/UF: Francisco Beltrao

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:
2.1 Enderego: PR-566 (566S0040EPR)
RODOVIA: PR-566 km: 041 Metros: 570
Municipio/UF: Francisco Beltrao/PR
2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado: Crescente/Decrescente
Ambos os Sentidos (Itapejara D’Oeste/PR > Francisco Beltrao/PR) e (Francisco Beltrao/PR
> [tapejara D’Oeste/PR)
2.3 Classificacao Viaria (art. 60 do CTB):
Via rural com caracteristicas urbanas.
2.4 Tipo de Via:
Pista Principal
2.5 Tipo de Pista:
Pista Simples (quando na via ndo existir canteiro central, seja em sentido tnico ou duplo)
2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 2
2.7 Geometria da Via:
Aclive e Declive
2.8 Volume Médio Diério de Veiculos (VMD): 2.500 (Dados ano 2008).
2.9 Transito de Vulneraveis:
Transito de pedestres no sentido transversal a pista.
2.10 Obras de Arte:
Nao ha.

3. VELOCIDADE:
3.1 Determinacao da Velocidade Maxima:

Reduc¢ao dos Limites de Velocidade: 60 km/h.

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
3.2 Reducao dos Limites de Velocidade:

Para analise dos estudos referentes ao limite de velocidade e distancias de sinaliza¢ao neces-
sarias no local de implantacdo dos dispositivos, considerou-se as orientagdes presentes no Manual
Brasileiro de Sinalizagcdo de Transito Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo, dispostas
na sua Tabela 2 — Diretrizes Bésicas Para Regulamentacao da Velocidade Maxima Permitida.
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3.2.1 Estudo de Percepcao/Reacdo do condutor:
As distancias de percepcao e reacdo do condutor seguem a seguinte tabela.

Vo Vi 110 | 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
120 | 115 | 144 | 170 | 194 | 215 | 233 | 248 | 260 | 270 | 277 | 281 | 283
110 105 | 132 | 155 | 176 | 194 | 209 | 222 | 231 | 238 | 242 | 244
100 96 | 119 | 140 | 158 | 173 | 186 | 195 | 202 | 206 | 208
90 86 | 107 [ 125 | 140 | 152 | 162 | 169 | 173 | 175
80 76 94 | 109 | 122 | 132 | 139 | 143 | 144
70 67 82 94 | 104 [ 111 | 115 | 116
60 57 69 79 86 90 91
50 47 57 64 68 69
40 37 44 49 50
30 28 32 33
20 18 19
10 8

Tabela Dp — Distancias de Percepgao/Reacao e de Frenagem.

Tratando-se de uma redugdo de velocidade de 20 km/h, deve-se, conforme indicado no Ma-

nual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito Volume I, utilizar sinalizagdes indicativas de 80 km/h e
60 km/h.

3.2.2 Estudo de Frenagem em funcao da reducao:
As distancias de frenagem em fun¢do da redugdo seguem a mesma tabela apresentada no
item anterior.

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:
As distancias de legibilidade da placa R-19 seguem a seguinte tabela.

Diametro da placa Distancia de legibilidade
¢ (m) D, (m)
1,20 200
1,00 160
0,75 120
0,50 80

Tabela DI — Distancia de Legibilidade Conforme o Diametro da Sinalizagao.

Desta maneira, considerando a utiliza¢dao de placas com o diametro de 1,00 metro, deve-se utilizar
uma distancia de visibilidade de no minimo 160 metros.

3.2.4 Estudo sobre as distancias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual
Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito — Volume .

Velocidades (km/h) Aplicacio de Tabelas Distancias Obtidas (m)
Inicial (V0) | Final (Vf) | ®@ Sinalizac¢io (m) DI (m) Dp (m) Dmin (m) Dmax (m)
80 60 1,00 160 94 94 160

Tabela de Valores Minimos de Distancia Para Sinalizacao Vertical.

3.3 Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h): 80 km/h.
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3.4 Velocidade Praticada (85 percentil) antes do inicio da Fiscalizacao:
Crescente: 88,15 km/h.
Decrescente: 95,15 km/h.

3.4.1 Tabulacdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x frequén-
cia das velocidades pontuais):

Medida
1
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Vel. km/h

74
Tl
80
85
97
82
79
80
88
67
76
73
80
75
77
&9
76
88
82
84

Vel. km/h
58
105
84
87
76
74
66
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69
87
65
84
&9
88
72
96
100
73
99
114

Medida
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Medida
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Vel. km/h
76
86
83
59
91
79
77
88
75
80
79
79
84
93
105
71
94
94
87
97

Vel. km/h
69
94
103
92
85
78
69
66
77
92
101
99
81
75
83
80
75
76
69
85

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Medida
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Vel. km/h
80
79
65
57
64
82
77
80
72
78
69
63
61
62
66
58
60
58
51
57

Vel. km/h
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64
66
76
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76
88
77
&9
82
84
76
76
74
74
85
88
86
100
66

Medida
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico —
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Vel. km/h
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95
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100

Tabela de Velocidades Medidas no Ponto Critico — Decrescente.
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3.4.2 Tabulacao de Velocidade para o Célculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto O —
médio de classe (km/h) x frequéncia das velocidades pontuais x frequéncia relativa (%) x frequéncia —
acumulada (%):

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 51
Velocidade Maxima (km/h) 105

Velocidade Média (km/h) 77,2

Numero de Amostras (n) 100
Nuimero de Classes 10
Incremento (x) 5,4
Desvio Padrio (o) 12,5
Incremento (y) 0,54
Tabela de Dados de Célculo — Crescente.
Classes Corte Frequéncia
1 56,4 4
2 61,8 9
3 67,2 11
4 72,6 9
5 78 19
6 83,4 18
7 88,8 15
8 94,2 7
9 99,6 2
10 105 6

Tabela de Classes e Frequéncias — Crescente.

Dados Valores
Velocidade Minima (km/h) 49
Velocidade Maxima (km/h) 121

Velocidade Média (km/h) 81,6

Nimero de Amostras (n) 100
Numero de Classes 10
Incremento (x) 7,2
Desvio Padrio (o) 12,7
Incremento (y) 0,72
Tabela de Dados de Calculo — Decrescente.
Classes Corte Frequéncia
1 56,2 2
2 63,4 2
3 70,6 17
4 77,8 20
5 85 25
6 92,2 16
7 99,4 9
8 106,6 6
9 113,8 1
10 121 2

Tabela de Classes e Frequéncias — Decrescente.
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3.4.3 Tabulagdo de Velocidade para o Calculo do 85 Percentil — Grafico (frequéncia acumulada de
velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

20 0,035
18
0,03
16
14 0,025
12 0,02
10
g 0,015
6 0,01
4
0,005
2
0 ' 0
40 50 60 70 80 90 100 110
Grafico Sentido Crescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.
30 0,035
25 0,03
0,025
20
0,02
15
0,015
10
0,01
> 0,005

o

0 ¥ ¥
50 60 70

40 80 90 100 110 120 130

Grafico Sentido Decrescente: Frequéncia Acumulada de Velocidade X Classe de Velocidade.

3.4.4 Data: 04/12/2023
3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do inicio da Fiscali-
7acao:

Nao se aplica.

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALACAO:
4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalacdo:
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< km: 041+570 m

"JEonto de Fiscalizagdo
20 C

Imagem: Vista aérea do ponto de implantacao.

4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalacao:

27 de jul. de 2023 09:45:44 27 de jul. de 2023 09:46:05
-26°3'37,66684"S -53°1'27,26908"W -26°3'37,59887"S -53°1'27,22397"W

Assinatura Avancgada realizada por: Roberto Machado dos Santos (XXX.342.779-XX) em 20/12/2023 14:25 Local: DER/ERCSUDOE. Inserido ao protocolo 20.686.831-7
por: Nilso Chiapetti em: 20/12/2023 14:06. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 1596317decle1f8a89d099282d7d78ac.




4.3 Placa R-19:

4.3.1 Tabela com a indicagdo da localizagao das placas R-19 e respectivas distancias em relagdo ao

medidor de velocidade:

Modelo Tipo Quantidade Localizacao
R-19 3 Crescente: km 041+335 m e km 041+700 m
Decrescente: km 041+790 m
R-19 3 Crescente: km 041+435 m
Decrescente: km 041+470 m e km 041+370 m
R-19 ) Crescente: km 041+495 m
porin i Decrescente: km 041+680 m
[0 o o]
] Suporte de Ca- ) Crescente: km 041+555 m
mera Decrescente: km 041+615 m
Visor de Velo- 5 Crescente: km 041+600 m
cidade Decrescente: km 041+570 m

Tabela Indicativa de Localizag¢ao de Sinalizagao.

4.3.2 Especificagdes Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):
As Especificagdes Técnicas devem seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagao, dispostas no seu 3° Capitulo — Consideragdes

Gerais Sobre Sinalizagdo de Regulamentagao.

As tabelas a seguir demonstram as especificagcdes necessarias.

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%%%'%Eﬁgi PROIBIGAO Letras Preta

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentagao.

Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

Caracteristicas das Informagdes Complementares.

N

N7/
o d
509
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Padrio Miinsell UDe 00 %
Cor PM) Utilizagao nos sinais de regulamentacao ~200C~
Vermelha 7.5R 414 Etndto et d,
Orla e tarja dos sinais de regulamentag@o em geral.
Preta NO0,5 Simbolos & legendas dos sinais de regulamentacéo.
Bl NOS5 Fundo de sinais de regulamentagao;
letras do sinal R-1.

Padrdo Obrigatorio de Cores Tipo Munsell.

" Diametro Tarja Orla
a
(m) (m) (m)
Urbana
_ _ 0,75 0,075 0,075
(de transito rapido)
Urbana
. 0,50 0,050 0,050
(demais vias)
Rural (estrada) 0.75 0,075 0,075
Rural (rodovia) 1.00 0,100 0,100

Dimensodes Recomendas Para Sinaliza¢des de Forma Circular.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentagdo em areas rurais devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e numeros do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and Pa-
vement Markings series “D” ou “E (M)”.

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, lumi-
nosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminagdo externa frontal). Nas
rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagdo publica as placas devem ser retrorre-
fletivas, luminosas ou iluminadas.

4.4 Desenho em Escala do Leito Carrogavel com a indicacdo de instalacdo das Placas R-19, com a
indicagdo dos Lagos Detectores ou Outra Tecnologia, da Camera, do Gabinete e do [luminador e de-
mais sinalizagoes:

Croqui com todas as informagdes solicitadas estd anexado ao protocolo.

4.5 Tabela com indicacdo dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereco e Localizagao;
Latitude e Longitude; Municipio/UF; Observagdes:

Tipo Local Localizacio Municipio/UF Sentido
Redutor PR-566 (566S0040EPR) 23°3°37,53”S Francisco Beltrao/ Crescente
km: 041+570 m 53°1°27,46”0 PR
Redutor PR-566 (566S0040EPR) 23°3°37,53”S Francisco Beltrao/ Decrescente
km: 041+570 m 53°1°27,46”0 PR

Tabela Informativa de Localizacdo Para Instalacdo do Dispositivo.
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5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL: B/

5.1 Tabela com indices de acidentes dos ultimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos, mor- .
tos, tipo de acidente) no trecho correspondente:

Rodovia| km Data Municipio |Sinistros|Envolvidos| Feridos| Obitos Tipo
PR-566 | 42 | 23/12/2022 | F. Beltrdo 1 2 1 0 Abalroamento Lateral
PR-566 | 41 8/1/2022 | F. Beltrao 1 2 2 0 Acidente Complexo
PR-566 | 42 14/5/2022 | F. Beltrdo 1 6 6 0 Colisdo Frontal
PR-566 | 40 4/6/2022 | F. Beltrdo 1 8 5 2 Colisao Frontal
PR-566 | 39 3/3/2022 | F. Beltrdao 1 2 0 1 Capotamento
PR-566 | 39 1/1/2023 | F. Beltrdo 1 3 1 0 Nao Informado
PR-566 | 41 18/7/2022 | F. Beltrdo 1 6 3 1 Colisdo Frontal
PR-566 | 42 3/12/2022 | F. Beltrao 1 4 1 1 Colisao Frontal
PR-566 | 40 28/7/2023 | F. Beltrao 1 3 2 0 Acidente Complexo
PR-566 | 40 29/4/2023 | F. Beltrdao 1 3 1 2 Choque
PR-566 | 41 21/2/2023 | F. Beltrdo 1 1 0 1 N3o Informado
PR-566 | 42 8/10/2023 | F. Beltrao 1 1 1 0 Abalroamento Lateral
PR-566 | 42 7/1/2022 | F. Beltrdo 1 1 0 0 Colisdo Traseira
PR-566 | 42 4/6/2022 F. Beltrdo 1 1 1 0 Queda de Moto

Tabela de Indice de Acidentes e Sinistro no Trecho Critico Analisado.

5.2 Indicagao das Vulnerabilidades (criancas, pessoas com deficiéncia, pedestres, ciclistas, veiculos
nao motorizados):

Trata-se de um trecho rodovidrio da PR-566 com alto indice de residéncias e comércios na
regido de acesso a cidade de Francisco Beltrdo, portanto ha a ocorréncia de pedestres e veiculos rea-
lizando manobras de travessia da rodovia. A geometria da via favorece ao aumento de velocidade no
local e, combinado aos fatos citados acima, acaba tornando o local propicio a acidentes.

6. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:
6.1 Nome: Thiago Roberto Delong
6.2 Data de Elaboracao: 04/12/2023

Thiago Roberto Delong
Residente Técnico Eng. Civil

D do:
¢ acordo DER ER Centro Sudoeste

Roberto Machado dos Santos
Gerente DER/ER. Centro Sudoeste.

7. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICAO SOBRE A VIA:
7.1 Nome: Narayana Rohn Cardozo
7.2 CREA: 132199/D

Narayana Rohn Cardozo
Coordenadora de Engenharia de Trafego e Seguran¢ca Rodoviaria
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RODOVIA PR-180 km 495+650m

PLANTA BAIXA
1:2000

DESCRIGAO/QUANTITATIVO DE PLACAS

A Dimenséo e o Material das PLACAS devera estar de acordo com o prescrito
no Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN

R-19 Visor Suporte para Cameras
R-19 [0 o o]
04 Unid.

02 Unid.

&)

PISTA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA

ENDERECO
RUA SANTA TERESINHA 577, CRISTO REI

TELEFONE
(46) 3520-1700

CONTEUDO

PROJETO DE IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO ELETRONICA
DETALHES

RODOVIA =
PR-180 km 495+650m  PARANA
AUTOR PRANCHA
DATA
11 -12-2023
F
—_— INDICADAS
THIAGO DELONG
RESIDENTE TECNICO
ENGENHARIA CIVIL
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DESCRIGAO/QUANTITATIVO DE PLACAS
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AUTOR

THIAGO DELONG
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