MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA

EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DE
TRANSITO

1 - ESPECIFICACAO DO OBJETO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto: Contratacdo de empresa especializada
para execucdo dos servigos de: locacdo, instalacdo, servicos de engenharia, operagdo e
manutencdo (preventiva e corretiva) de equipamentos eletronicos de fiscalizacdo e
monitoramento de transito, contagem volumétrica classificada, dados estatisticos e registro de
inventdrio referente ao controle dos veiculos através de tecnologia OCR/LAP, além de realizar
constatacdo quanto a infracdes de acordo com as regulamentacdes de transito nos locais com
controle operacional ao longo das vias do Municipio de Francisco Beltrdo; disponibilizacdo de
um Centro de Processamento de Dados e Imagens (CPDI); solu¢do em videomonitoramento
voltado ao gerenciamento do transito na malha vidria em cercamento eletronico, conforme
especificacdes em atendimento a perfeita execucdo dos servigos constantes neste edital e
necessidades do Departamento Beltronense de Transito - DEBETRAN.

2 - JUSTIFICATIVA:

Conforme Art. 22, inciso XI da Constitui¢do Federal de 1988, compete a Unido legislar
sobre transito e transporte, devendo ser harmonizada a competéncia comum da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios em estabelecer e implantar politica de educagao
para a seguranca do transito, conforme estabelece o Art. 23, inciso XII da Constituicao Federal
de 1988.

Cabe aos orgaos de transito instalar e operar o sistema de sinalizacdo e os dispositivos de
controle vidrio; realizar a fiscaliza¢do de transito, autuar, aplicar as medidas administrativas
cabiveis e aplicar as penalidades de multa e adverténcia para as infracOes de estacionamento,
circulagdo e parada; autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades cabiveis as
infracdes por excesso de peso, dimensdes e lotacdo dos veiculos, conforme Art. 24 do CTB.

Compete aos 6rgaos e entidades executivos de trinsito dos Municipios, no dmbito de
sua circunscrigao:

I - cumprir e fazer cumprir a legislagdo e as normas de transito, no ambito de suas
atribuigdes;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o transito de veiculos, de pedestres e de
animais e promover o desenvolvimento, temporario ou definitivo, da circulagdo, da
seguranca e das areas de protecdo de ciclistas;

Entre os 42 municipios que compdem o Sudoeste do Parand, o Municipio de Francisco
Beltrdo é o de maior destaque devido ao seu crescimento populacional, conforme estimativa do
IBGE/2022, Francisco Beltrao possui 96.666 (noventa e seis mil e seiscentos e sessenta e seis)
habitantes, e se encontra localizado no centro de uma microrregido de 27 Municipios, contando
até maio de 2023 com 72.169 (setenta e dois mil cento e sessenta e nove) veiculos.

O Departamento Beltronense de Transito no ambito de suas atribuicdes € o drgao publico

responsavel pela administracdo, fiscalizacdo, educacdo e sinalizacdo do trinsito no Municipio
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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Francisco Beltrdo, cabendo a este orientar as atividades de controle de trifego e implantar
sinalizagcdo vidria adequadas, a fim de garantir a seguranca de seus usudrios, tanto motoristas
como pedestres.

Com o intuito de conhecer a realidade local, bem como definir estratégias voltadas
a seguranca no transito torna-se primordial o embasamento por meio de ndmero de registros,
bem como o nimero total de envolvidos em sinistros de transito ocorridos no Municipio de
Francisco Beltrao.

E possivel considerar que para o periodo compreendido entre 2019 a 2022, a média
de registros em cada ano € de 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) registros, sendo possivel
concluir que o Municipio registrou uma média de 04 (quatro) sinistros de transito a cada 24 horas,
se considerado de forma isolada o periodo de 2022 o nimero de sinistros ultrapassa a média
realizada entre o periodo de 2019 a 2021, aproximando-se a 05 (cinco) sinistros a cada 24 horas,
conforme resultados apresentados da unificacdo de bases de dados, incluindo drea urbana e
rodovias obtidas através do Corpo de Bombeiros - SYSBM e Policia Militar - BATEU, as quais
sdo unificadas pelo Departamento Beltronense de Transito, 6rgdo coordenador da Comissdao
Municipal Intersetorial de Prevencao de Acidentes e Seguranga no Transito (Decreto Municipal
N°139/2018), conforme grafico abaixo.
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O grafico a seguir apresenta o numero total de dbitos decorrentes de sinistro de
transito ocorridos no Municipio de Francisco Beltrao, a busca retroativa considera o periodo
de 2017 a 2022. Seguindo padrdes mundiais da Visdo zero, onde nenhuma morte prematura €
aceitdvel, entendendo que a vida deve ser prioridade, torna-se imprescindivel a busca de forma
permanente por melhoria nas condi¢des viarias do municipio, sendo primordial a observancia
da sinalizac@o horizontal, objetivando a redu¢dao no nimero de 6bitos.
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OBITOS DECORRENTE DE SINISTRO DE TRANSITO
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As informacdes apresentadas para o Municipio de Francisco Beltrdo, assim como dados
existentes dos demais Municipios do Estado do Parand, bem como do pais remetem a dados
divulgados pela Organizacao Mundial da Saude (OMS), onde aponta que mais de 3,5 mil pessoas
morrem todos os dias nas vias, o que equivale a quase 1,3 milhdo de mortes evitdveis e cerca de
50 milhdes de pessoas lesionadas a cada ano, tornando-se a principal causa de morte de criancas
e jovens em todo o mundo com faixa etdria entre 5 a 29 anos.

Diversos estudos apontam que um dos meios mais eficientes para reduzir sinistros de
transito se d4 por meio de sistemas eletrOnicos de controle e registro de infracdes de transito,
decorrentes do excesso de velocidade de veiculos, avanco de sinal vermelho, mediante a
disponibilizacdo de equipamentos de fiscalizacdo eletronica de infracdes, com geracdo dos
respectivos comprovantes de infracdo, a partir do registro e captacdo dos dados e imagens digitais
dos veiculos infratores.

Busca-se com a implantacao desses equipamentos prover ao Departamento Beltronense
de Transito ferramentas que possam contribuir para a melhoria dos niveis de servigos e seguranca
nas vias urbanas e rodovias (convénio) através da fiscalizacdo e monitoramento, objetivando
garantir o desenvolvimento de velocidades dentro dos limites regulamentados, de forma a reduzir
o numero de sinistros de transito, o nimero de 6bitos e gravidade das lesdes, bem como obter
dados estatisticos e informacdes de forma planejada, para subsidiar o Departamento na
formulacdo, desenvolvimento e avaliacdo de medidas operacionais preventivas com vista a
obtencdo de uma melhor qualidade de vida a sociedade, com o aumento da seguranca vidria.

Sendo assim, justifica-se a necessidade de implantacio e manutencdo do sistema
eletronico de controle e registro de infracOes de transito com o sistema OCR/LAP nos
equipamentos de fiscalizacdo e monitoramento, por meio de cameras OCR
("OpticalCarachterRecognition", as quais realizam o Reconhecimento Optico de Caracteres), e
Leitura Automadtica de Placas LAP, nos referidos equipamentos.

Por outro lado, os equipamentos de fiscalizagdo e monitoramento de transito também
poderdo ser utilizados para coibir préticas delituosas como clonagem de placas entre outros
delitos, contribuindo desta forma com a seguranca publica do municipio.

Esse sistema possibilita a utilizacdo de dispositivos para reconhecimento automético de
placas de veiculos em situacdo irregular, funcionando como poderosos aliados no
reconhecimento de carros roubados/furtados, veiculos em fuga, ndo licenciados, etc. Serdo
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utilizados ainda para combater a circulagdo de veiculos em situacdo irregular, pois o
Departamento poderd disponibilizar aos Orgdos de Seguranca Piblica acesso a relatérios de
veiculos que trafegam pelas vias municipais, os referidos 6érgaos Piblicos poderdo ser de esfera
Municipal, Estadual ou Federal.

Além de promover a fiscalizacdo e monitoramento das vias de Francisco Beltrdo, os
equipamentos integrardo um sistema de processamento de imagens, € um sistema de controle e
gerenciamento de informagdes do transito que visa a melhoria das condi¢des de trifego e
mobilidade urbana. Todos os requisitos e especificidades dos equipamentos e sistemas integrados
visam a plena satisfacdo do objeto licitado, razdo pela qual todos os interessados em participar
da presente licitagdo deverdo comprovar o atendimento integral ao disposto no presente.

Os servigos e equipamentos em questdo deverdo possuir tecnologia para realizar
fiscalizacdo eletronica de transito, bem como monitoramento variando somente na forma de
atuacdo, com o agrupamento de fungdes conforme a necessidade e local de instalagdo. As fungdes
podem estar associadas a um seméforo, bem como controlador de velocidade regulamentada.

Os equipamentos destinados a promover a fiscaliza¢do de infracdes de transito em pontos
criticos do municipio possuem a finalidade de coibir o cometimento das seguintes infragdes de
transito:

a) Transitar o veiculo em velocidade superior a mdxima permitida para a via em até 20
% (vinte por cento): Art. 218, I, do CTB;

b) Transitar o veiculo em velocidade superior a mdxima permitida para a via entre 20 %
(vinte por cento) e 50 % (cinquenta por cento): Art. 218, 11, do CTB;

¢) Transitar o veiculo em velocidade superior 2 midxima permitida para a via acima de 50
% (cinquenta por cento): Art. 218, III, do CTB;

d) Avanco de sinal vermelho: Art. 208 do CTB.

Sendo assim, salientamos a necessidade de contratacdo de empresa especializada para a
prestacdo destes servicos, visando a garantia de utilizacdo de meios modernos e confidveis de
fiscalizacdo e monitoramento, priorizando a credibilidade quanto a manuten¢do e atualizacdo
tecnoldgica dos equipamentos.

Atualmente os equipamentos de fiscalizacio eletronica podem operar de duas formas,
quanto a deteccao do veiculo: “Intrusiva”, que necessita a implanta¢do de lagos indutivos no
pavimento, e “Nao Intrusiva”, onde a detec¢do acontece com o uso de laser ou doppler; assim
todas as empresas que atuam neste mercado possuem uma ou ambas as tecnologias e no presente
termo de referéncia ndo ha objecdo quanto a nenhuma das modalidades.

A contratacdo de empresa para disponibilizacdo do presente objeto se faz necessario
tendo em vista a prestacdo de servicos do equipamento aferidor de velocidade, pois o contrato
atual n°® 802/2019 realizado através do Pregdo n® 97/2019 finda sua vigéncia em 17 de marco de
2024, tornando necessdrio a realizagdo de novo processo licitatdrio, salientamos ainda a
necessidade de ampliacdo, haja visto que a contratacdo visa incluir o sistema de
videomonitoramento.

Para os equipamentos elencados poderdo ser solicitadas faixas sobressalentes devido ao
grande numero de solicitagdes por parte dos municipes, em decorréncia do excesso de velocidade
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praticado nas vias e o desrespeito a sinalizacdo de transito, sendo primordial a realiza¢do de
intervencgdes que objetivem a seguranca de todos.

Os orcamentos coletados para os itens 01, 02, 03 e 05 ndo foram aprovados, a orientacdo
recebida pela Administrag@o foi para usar o valor do contrato vigente (Pregdo n® 97/2019) com
acréscimo de mais 50% sobre o valor atual. Ressaltamos que para o item 04 do presente termo
foi mantido os or¢amentos apresentados pelas empresas por ser um item novo e nao termo
contrato vigente.

3 - LICITACAO DIFERENCIADA PARA ME/EPP:

Ap0s coleta dos orgcamentos para elaboragdo do preco maximo aceitdvel deste processo,
estando aptos a participacdo deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que atendam a todas as exigéncias, inclusive quanto a
documentagéo, constantes neste Termo e seus anexos.

4 - CRITERIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitagdo do julgamento POR LOTE, haja vista a necessidade de preservar
a integridade qualitativa do objeto e manter padrao dos servicos utilizados por se tratar de um
conjunto, vez que vdrios prestadores de servicos poderdo implicar descontinuidade da
padronizacao encontrando dificuldades de gerenciamento e, até mesmo, aumento dos custos, pois
a contratacdo tem a finalidade de formar um todo unitério.

O Objetivo é que o gerenciamento permanec¢a durante todo o tempo a cargo do mesmo
contratado, possibilitando estabelecer um padrdo de qualidade e eficiéncia que pode ser
acompanhado ao longo dos servigos, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de
diversos prestadores de servicos, concentrando-se assim a responsabilidade pela execu¢do dos
servigos, da garantia dos resultados e do menor preco em uma sé empresa.

A separacdo do conjunto de servicos implicaria a administracdo na inviabilidade da
gestdo integrada do contrato, pois cada empresa que atua neste ramo possui sistema proprio de
gerenciamento de dados/informacdes, necessitando assim que cada uma delas forneca a propria
estrutura de processamento incidindo em maiores custos com pessoal e equipamentos. J4 com a
associacdo de todos os servicos em um s contrato, obteremos melhores precos devido a escala
e simplificacdo do processamento em uma Unica central.

Considerando o Principio da Economicidade, o certame serd realizado com lote unico
de servicos e fornecimento de equipamentos de forma que nao ficard, em nenhuma hipétese,
comprometida a livre concorréncia, garantindo a qualidade e o menor custo.

5 - SOLICITACAO DE AMOSTRA/CATALOGO/AVALIACAO EM ESCALA REAL:
As oficializacdes da classificagdo do objeto proposto ficardo condicionadas a aprovagao

do teste em escala real a ser analisada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de
Planejamento - DEBETRAN do municipio de Francisco Beltrdo.

6 — EQUIPE TECNICA:
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Designa¢do da Equipe de Andlise Técnica para avalia¢do do teste em escala real.

NOME COMPLETO: IAN RAFAEL DOS SANTOS DREHMER, CPF 017.357.290-19,
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DEBETRAN.

NOME COMPLETO: CAMILA DAIANE CANCELIER STEINHORST CPF 051.958.989-
01, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

7 — SOLICITACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS DE HABILITACAO:

A empresa contratada deverd apresentar:

Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnica fornecida por pessoa juridica de direito
publico ou privado em nome da empresa, que comprove a aptidao de desempenho da licitante
em fornecer o objeto compativel ou semelhante ao licitado em complexidade tecnoldgica e
operacional, além de demais caracteristicas e quantidade equivalente ao objeto.

Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado
em nome da empresa ou responsavel técnico, o atestado e/ou declaracdo devera ser comprovado
através de Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — CREA.

Comprovante de registro no CREA, DO RESPONSAVEL TECNICO indicado pela
Licitante, através da certidao de registro fornecida pelo CREA.

Comprovante de registro no CREA, da LICITANTE, através da certidao de registro
fornecida pelo CREA.

Declaragdo indicando o(s) profissional(is) que serd(2o) o(s) responsdvel(is) técnico(s) da
empresa para execu¢do do objeto licitado.

O(s) profissional(is) indicado(s) pela LICITANTE deverdo regularmente estar inseridos
no quadro efetivo da empresa.

Declaragdo de responsabilidade técnica (Modelo Anexo VIII), indicando o responsédvel
técnico pela execugdo da obra até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo nao
poderd ser substituido sem expressa autorizacdo do Contratante.

E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo técnico como responséavel
técnico por mais de uma proponente.

Comprovacao do vinculo empregaticio entre o responsavel técnico, e a proponente,
mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestacao
de servicos. Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprovacao podera ser feita através da cépia
da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

O Atestado de Visita Técnica ou a Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica deverao ser
juntados a Documentacdo de Habilitagdo, nos termos da legislagcao vigente.
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A empresa CONTRATADA deverd realizar teste em escala real para verificacdo de
atendimento as especificacdes técnicas dos sistemas e equipamentos conforme solicitacdo em
anexo.

8 — LOCAL E FORMA DE EXECUCAO:

Os servigos, objeto desta licitagdo, deverdo ser executados (sem Onus de entrega), de
acordo com as solicitacdes da Secretaria de Planejamento, nos locais definidos pelo
Departamento Beltronense de Transito —- DEBETRAN.

Deve estar incluido no preco todo o material e/ou insumos, bem como frete/transporte,
mao de obra, ferramentas, tributos e/ou contribui¢des e quaisquer outros encargos indispensaveis
ao perfeito cumprimento das obriga¢des decorrentes deste termo.

9 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA:

Os servigcos objeto deste termo deverdo ser executados no prazo maximo de (60) dias,
apos o recebimento da emissdo da ordem de servico, seguindo rigorosamente as quantidades
solicitadas.

Os servigos objeto deste termo deverao ser executados, de acordo com as solicitacdes da
Secretaria de Planejamento, nos locais definidos pelo Departamento Beltronense de Transito —
DEBETRAN, apds o recebimento da emissdo da ordem de servigo, seguindo rigorosamente as
quantidades solicitadas.

Deve estar incluido no preco todo o material e/ou insumos, bem como frete/transporte,
mao de obra, ferramentas, tributos e/ou contribui¢des e quaisquer outros encargos indispensaveis
ao perfeito cumprimento das obrigacdes decorrentes do presente termo.

Os servigos, objeto desta licitagdo, deverdo ser executados de acordo com as solicitagdes, pelo
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da assinatura do contrato.

A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o maximo de 60 (sessenta) meses, caso haja
interesse da administracdo, com anuéncia da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.°
8.666/93, através de Termo Aditivo.

Os bens ou servigcos serdo recebidos por servidor responsdvel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do Contrato, contudo, o recebimento definitivo se dara apos verificagdo de sua
conformidade com as especificacdes e quantidades constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

Os bens ou servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser substituidos no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da notifica¢do da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

O pagamento serd realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentacdo da
Nota Fiscal, acompanhada da ordem de medi¢ao, devidamente assinada pelo fiscal designado
pelo Municipio e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e apos
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o recebimento definitivo, através de transferéncia eletrOnica para a conta bancdria da
CONTRATADA indicada pela mesma.

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da assinatura do
Contrato se houver prorrogacdo do prazo da contratacdo, o valor podera ser atualizado com base
na variagio do IGPM-FGV — Indice Geral de Pregos de Mercado da Fundagdo Getiilio Vargas,
dos ultimos 12 (doze) meses. No cdlculo do primeiro reajuste deverd ser utilizado o indice do
més anterior a data da proposta comercial e o indice do més anterior a data prevista para o
reajuste, conforme disposto na lei n® 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes subseqiientes devera
ser utilizado o indice do més anterior a data de concessdo do ultimo reajuste do contrato e o
indice do més anterior a data prevista para o reajuste.

10 - OBRIGACOES:

DA CONTRATADA:

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto e, ainda:

Efetuar, as suas expensas, as manutencdes preventivas e corretivas necessdrias aos equipamentos,
bem como suas aferi¢cdes, substituicdes e remanejamento, observadas as exigéncias da legislacao
em Vigor.

A CONTRATADA deverd permitir a atualizacdo continua dos produtos licenciados, novas versoes
e patches de atualizacdo durante o prazo de garantia e suporte sem custo adicional para a
CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato.

Cumprir todas as exigéncias das leis, normas de seguranca e higiene de trabalho, seguranca de
transito, bem como fornecer dispositivos especificos e adequados de protecdo a todos os que
trabalham na instalagcdo, operacao e manuten¢do dos equipamentos.

A CONTRATADA devera prestar servico de locagdo, instalacdio e manutencdo corretiva
e preventiva de equipamentos eletronicos de fiscalizacdo e registro das infracdes € monitoramento
instalados em via publica deveré ocorrer o funcionamento de todos os equipamentos em regime de
24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana.

A CONTRATADA deverd prestar manutencao preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados
na Central, sem 6nus a CONTRATANTE, na modalidade de atendimento de no minimo de segunda-
feira a sexta-feira das 08:00 as 17:00 horas.

A CONTRATADA deverd fornecer todos os recursos humanos € materiais necessarios para
aexecucdo dos servigos, compreendendo o desenvolvimento e aplicacdo de solugdes
tecnoldgicas adequadas.

A CONTRATADA deverd garantir a prévia capacitacdo de no minimo um servidor publico
designado pelo Departamento de Transito para operar o sistema na central de processamento de
dados e imagens, a realizacdo desta capacitagdo devera ser realizada pela propria CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera disponibilizar equipe capacitada para execug¢do dos trabalhos de
manutencdo dos equipamentos disponibilizados ao DEBETRAN.

A CONTRATADA deveré elaborar projeto executivo detalhado de implantacdo dos equipamentos
para cada um dos locais definidos, para aprovagdo do DEBETRAN, o qual devera ser apresentado
o memorial descritivo, detalhando a parte civil, elétrica, eletronica e demais dreas, respeitadas as
legislacdes vigentes para cada setor especifico, atendendo os itens especificados conforme exigido
na Resoluc@o N° 798/20 ou através de outras Resolucdes que venham a substitui-las.

E de total responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos equipamentos
devidamente aferidos bem como todos os custos e despesas relativos a afericdo e certificacio
dos equipamentos.

A CONTRATADA serd responsavel pelos equipamentos e pelo garantiae devera sempre realizar as
devidas atualizacOes e manutengdes preventivas e/ou corretivas a fim de garantir seu pleno
funcionamento, ficando responsdvel por quaisquer despesas relacionadas aos mesmos.

A CONTRATADA deverd emitir relatérios contemplando os quantitativos de horas operadas
por equipamento de fiscalizacdo e o quantitativo de dias em que as faixas de fiscalizacdo
eletrOnica estiveram operacionais e com os percentuais de aproveitamento de imagens validas para
cadauma das faixas constantes da proposta de precos, e os apresentard a CONTRATANTE,
para conferéncia/aprovacao.

Trocar a suas expensas, 0 equipamento que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento nao
importard na aceitacao.

Substituir no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, as suas exclusivas expensas,
qualquer equipamento avariado em decorréncia de vandalismo ou sinistro, caso necessario devera
ser autorizado pela CONTRATANTE tempo superior ao descrito mediante justificativa.

Repor o(s) produto(s) que apresentar(em) defeito, independentemente da sua aceitacao.

Os equipamentos deverdo ser devidamente montados no local, incluindo custo de instalagdo
e acessorios necessarios bem como o transporte até o local solicitado.

A CONTRATADA deverd enviar seus técnicos devidamente identificados, com crachd
e/ou uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs,
responsabilizando se pelo seu uso e retirando do local onde serdo executados os servigos aqueles
que se recusarem a fazer uso dos equipamentos.

A CONTRATADA deverd ofertar equipamentos e demais itens agregados onde deverdo atender na
integra a Resolucdao n°® 798/2020 do CONTRAN, Portaria DENATRAN n° 16/2004, Portarias n°
492/2021 e 158/2022 do INMETRO suas alteragdes e atualizacdes pertinentes, bem como as demais
normas legais e regulamentacdes vigentes do Cédigo de Transito Brasileiro, e deverdo ter seu
modelo e operacdo aprovado de acordo com as Normas, Portarias, Regulamentacdes e Legislacoes
vigentes, dispondo sobre requisitos técnicos minimos para a fiscaliza¢do da velocidade de veiculos
automotores, reboques e semirreboques, conforme o Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB), bem
como todas as alteragdes que possam ocorrer, além das prescricdes da presente especificacdo, ou
através de outras Resolugdes que venham a substitui-la.
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Apds a implantacdo dos equipamentos de fiscalizacdo a CONTRATADA deverd entregar a
CONTRATANTE os laudos de aferi¢dao do equipamento emitido pelo INMETRO, ou 6érgio por ele
credenciado, para cada uma das faixas fiscalizadas sem 6nus a CONTRATANTE.

Para os equipamentos de monitoramento a CONTRATANTE poder4 solicitar a CONTRATADA
os laudos de afericdo do equipamento emitido pelo INMETRO, ou 6rgdo por ele credenciado,

para cada uma das faixas fiscalizadas, caso os mesmos sejam destinados a fiscaliza¢io, sem Onus a
CONTRATANTE.

Durante o periodo contratual, a CONTRATANTE poderad solicitar novas aferi¢des e re-afericio e
verificacdes dos equipamentos, além das previstas pela legislacdo vigente, nos casos decorrentes de
falhas ou problemas havidos nos mesmos (como atos de vandalismo, abalroamentos,
problemas técnicos, recape, buracos, etc.), ficando sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, as suas expensas, o custo de tais procedimentos.

Fornecer, instalar, operar, efetuar rodizios, conservar, prestar apoio técnico e manter em
perfeito estado de funcionamento e segurancga, as suas exclusivas expensas, todos os objetos,
conforme orientacdo e supervisio da CONTRATANTE.

Recompor e/ou reparar em até 05 (cinco) dias uteis todos os danos ocasionados em cal¢adas, jardins,
etc., devidos a instalacdo dos equipamentos e respectivas infraestruturas, de forma que toda area
proxima a instalagc@o esteja nas mesmas condi¢des originais;

Sanar qualquer irregularidade quanto ao funcionamento de todos os equipamentos no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas, salvo em condi¢des que envolvam nova aferi¢do pelo INMETRO, o
que serd apontado e discutido com o Debetran.

Solicitar o apoio operacional ao Debetran sempre que houver servicos a serem executados
que gerem interferéncia na via. Em nenhuma hipétese os servigos deverdo ser iniciados sem
a presenca deste apoio operacional e/ou sem expressa autoriza¢do do Debetran.

Todos os servicos e materiais empregados nas ruas e rodovias bem como a sinalizagdo de
obras, deverdo seguir legislacao vigente.

Todos os equipamentos necessdrios para efetuar os servigos contratados, assim como
seus processamentos e backups, deverdao ser fornecidos e mantidos em pleno funcionamento
pela CONTRATADA.

Ao término do contrato a CONTRATADA ficard responsédvel pela retirada dos equipamentos e
das infraestruturas de todos os elementos instalados na via publica e demais equipamentos
locados na Central, bem como pela recomposi¢do destes locais aos seus estados originais em até
30 (trinta) dias uteis e de acordo com o cronograma sequencial a ser fornecido pelo Debetran
no encerramento do contrato.

A CONTRATADA deverd zelar pela perfeita conservagdo das redes e equipamentos de terceiros ja
instalados, devendo informar imediatamente ao 6rgao responsavel ou ao Municipio, quando houver
rompimento ou obstrucao de rede, ou quaisquer danos em elementos do mobilidrio urbano, ficando
a resolutiva da problemética a expensa da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente todos os locais de obras, instalando todos
os elementos necessarios a promog¢ao da seguranga dos veiculos e pedestres que estejam circulando
por estes locais.

Devera ser possivel a realocacdo dos equipamentos para outro ponto de fiscalizacdo, sempre
que solicitado pela CONTRATANTE e sem custos adicionais.

Se constatados, pela fiscalizagio do DEBETRAN, problemas nos equipamentos causados

por procedimentos incorretos na execucdo das tarefas de manuteng¢do serdo aplicadas sangdes
a CONTRATADA.

A CONTRATADA serd a unica responsdvel pelos custos de solicitacdo e ligacdo dos pontos
de alimenta¢do, bem como todos os custos decorrentes do fornecimento de energia e internet
durante a vigéncia do contrato e da compra e utilizacdo dos padrdes, cabos, além de outros
equipamentos exigidos pela distribuidora.

A empresa CONTRATADA devera realizar teste em escala real para verificaciao de atendimento as
especificacdes técnicas dos sistemas e equipamentos conforme solicitagio em anexo.

A CONTRATADA nio podera ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratd-lo no todo, ou
em parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica.

A Contratada podera apenas subcontratar os servicos de estrutura de servidores de armazenamento,
servicos que contemplem a infraestrutura de instalacdo dos equipamentos, recomposicao do
pavimento, tanto da via como do passeio, e outros servicos complementares como, por exemplo,
energia elétrica e conexdo da internet, que ndo dizem respeito ao objeto a ser contratado, sendo
necessdria autorizacao prévia da CONTRATANTE.

A CONTRATADA responsabiliza-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam
respeito aos servigcos contratados e a concreta aplicacdo da legislacdo em vigor, relativo a seguranga,
higiene e medicina do trabalho.

A CONTRATADA responsabiliza-se em apresentar, o nimero € copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA/CAU e a cépia do recibo correspondente;

DO CONTRATANTE:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacio e
recebimento definitivo;

Exercer a fiscalizacdo da entrega/ servigo por servidor especialmente designado e documentar
as ocorréncias havidas;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado;
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Comunicar a CONTRATADAS quaisquer irregularidades observadas na execucdo do servico
contratado;

Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessdrias;

Observar a boa prética profissional, as normas técnicas, e 0 emprego de materiais respeitando com
fidelidade as formas e dimensdes, bem como as leis, regulamentos e posturas Federais, Estaduais e
Municipais relativos aos servigos, cumprido imediatamente as intencdes e exigéncias das
respectivas autoridades;

Notificar a CONTRATADA para que regularize os servicos que se encontrarem em desacordo
com o contrato;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pela CONTRATADA, no que couber;

Proporcionar as condi¢des necessarias para que a CONTRATADA possa cumprir o que estabelece
o Termo de Referéncia;

Prestar, por escrito, as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA durante o prazo de vigéncia do contrato;

A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

[tem |Descri¢ao Quant. |Unidade|  Valor Valor Mensal | Valor Total R$
unitirio R$ RS

01 |Locacdo de equipamento del 05 |Faixa |R$3.165,28|R$ 15.826,40 | R$ 189.916,80
Fiscalizagdo Eletronica do tipo Mensal
fixo controlador para fiscalizagdo
eletrbnica por excesso de
velocidade (incluindo a execugdo
dos servicos de engenharia
necessarios a instalacdo fisica
dos equipamentos e da infra-
estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucdo dos
servicos demandados) e sistema
para 0 reconhecimento
automdtico das placas dos
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veiculos e demais dados
necessarios para sua
identificacdo (OCR — Optica All
Character Recognition); para que
em caso de infragdo, o registro da
imagem esteja de acordo com as
especificacdes e  requisitos
estabelecidos na legislacdo de
transito. As imagens geradas
deverdo ter um nivel de clareza
que possibilite ao analista, a olho
nu, identificar sem dificuldade,
os caracteres alfanuméricos da
placa do veiculo infrator. A
empresa contratada devera ainda
disponibilizar de toda a estrutura
necessdria para que o 6rgao de
transito execute todos 0s servicos
demandados pela operacdo do
objeto, devendo ainda prestar
servicos  especializados  de
manutencdo e suporte técnico,
necessdarios a execucdo dos
servicos de  gerenciamento,
administracao, validacio e
processamento dos autos de
infracdo.

02

Locacio de equipamento de
Fiscalizagdo Eletronica do tipo
fixo redutor (Lombada|
Eletronica) para fiscalizagdo
eletrobnica por excesso de
velocidade do tipo fixo com
display visualizador de
velocidade (incluindo a execugdo
dos servicos de engenharial
necessarios a instalagdo fisical
dos equipamentos e da infra-
estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucdo dos
servicos demandados ) e sistema
para 0 reconhecimento
automdtico das placas dos
veiculos e demais dados
necessarios para sua
identificacdo (OCR — Optica All
Character Recognition); para que

em caso de infragdo, o registro da

46

Faixa
Mensal

R$ 3.160,81

R$ 145.397,26

R$ 1.744.767,1
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imagem esteja de acordo com as
especificagcdes e  requisitos
estabelecidos na legislacdo de
transito. As imagens geradas
deverdo ter um nivel de clareza
que possibilite ao analista, a olho
nu, identificar sem dificuldade,
os caracteres alfanuméricos da
placa do veiculo infrator. A
empresa contratada devera ainda
disponibilizar de toda a estrutura
necessaria para que o 6rgiao de
transito execute todos os servigos
demandados pela operacdo do
objeto, devendo ainda prestar
servicos  especializados  de
manutencdo e suporte técnico,
necessdrios a execucdo dos
servicos de  gerenciamento,
administracdo,  validacdo e
processamento dos autos de
infracdo.

03

Locacdo de Equipamento de
Fiscalizacdo Eletronica do Tipo
Avanco de Sinal Vermelho
(ASV) (incluindo a execucao dos
Servicos de engenharia
necessdrios a instalacdo fisica
dos equipamentos e da infra-
estrutura tecnoldgica exigida
para a perfeita execucdo dos
servicos demandados) e sistema
para 0 reconhecimento
automdtico das placas dos
veiculos e demais dados
necessarios para sua
identificacdo (OCR — Optica All
Character Recognition); para que
em caso de infragdo, o registro da
imagem esteja de acordo com as
especificagdes e  requisitos
estabelecidos na legislacdo de
transito. As imagens geradas
deverdo ter um nivel de clareza
que possibilite ao analista, a olho
nu, identificar sem dificuldade,
os caracteres alfanuméricos da

placa do veiculo infrator. A

16

Faixa
Mensal

R$ 3.821,04

R$ 61.136,64

R$ 733.639,68
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empresa contratada devera ainda
disponibilizar de toda a estrutura
necessdria para que o 6rgio de
transito execute todos 0s servicos
demandados pela operacdo do
objeto, devendo ainda prestar
servicos  especializados  de
manutencdo e suporte técnico,
necessarios a execucdo dos
servicos de  gerenciamento,
administracao, validacio e
processamento dos autos de
infracdo.

04

Locacio de equipamento de
monitoramento (incluindo a
execucdo dos servicos de
engenharia necessarios a
instalacdo fisica dos
equipamentos e da infra-estrutura
tecnoldgica exigida para a
perfeita execucdo dos servicos
demandados); sistema para o
reconhecimento automadtico das
placas dos veiculos e demais
dados necessdrios para sua
identificacdo (OCR — Optica All
Character  Recognition);  As
imagens geradas deverdo ter um
nivel de clareza que possibilite ao
analista, a olho nu, identificar
sem dificuldade, os caracteres
alfanuméricos da placa do
veiculo . A empresa contratada
deverd ainda disponibilizar de
toda a estrutura necessiria para
que o Orgdo de transito execute
todos os servicos demandados
pela operacdo do objeto, devendo
ainda prestar Servicos
especializados de manutencio e
suporte técnico, necessdrios a
execu¢do dos servicos de
gerenciamento  das  imagens
coletadas.

09

Faixa
Mensal

R$ 3.192,69

R$ 28.734,21

R$ 344.810,52

05

Central de Processamento de
Dados e Imagens (CPDI).

01

Servico
Mensal

R$ 3.910,95

R$ 3.910,95

R$ 46.931,40

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO: R$ 3.060.065,52
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OBS: Os equipamentos destinados a fiscalizacdo poderao ser intrusivos (com a implantacdo de
lagos indutivos no pavimento) ou nao intrusivos (sem implantacao de lacos indutivos no
pavimento).

0OBS.1: As quantidades constantes na planilha tratam-se de estimativas para o periodo contratual, a

serem autorizadas através de Ordens de Servigos.

OBS.2: O pagamento sera realizado conforme as faixas operadas contidas no relatorio de
funcionamento dos equipamentos e aprovado pelo Debetran.

12 - RECURSOS PARA CONTRATACAO:

Os recursos financeiros para suportar a eficidcia do presente objeto, serdo atendidos por verbas
oriundas da receita FONTE 509.

13 - PENALIDADES E SANCOES:

As sangOes administrativas a serem aplicadas neste processo licitatorio fazem referéncia a Lei n°
10.520/2002, as previstas na Lei n° 8.666/1993 e Decreto Municipal n® 251/2021.

14 - FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento dos bens, a fiscalizacdo e o acompanhamento da execu¢do do contrato, sera efetuado
pelo Servidor Ian Rafael dos Santos Drehmer da Secretaria Municipal de Planejamento cujo CPF
n° 017.357.290-19, e-mail iandrehmer13 @ gmail.com Telefone (46) 98402-88-85 a fim de verificar
a conformidade dele com as especificacdes técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condi¢des técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica na responsabilidade da administracio e de
seus agentes € prepostos.

15 - DADOS DA SOLICITACAO:

Data de envio do termo 14/02/2024

Secretaria Municipal de Planejamento - DEBETRAN

Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Ilianes Fiera; Rozana Carla Rotta
Telefone para Contato: (46) 3520-21-24

Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitacao.
16 - AUTORIZACAO:

Francisco Beltrao, 07/02/2024

Marilda Galvan Ribeira
Diretora de Transito
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Antonio Carlos Bonetti Cleber Fontana
Sec. Mun. de Administragdo Prefeito Municipal

Fica autorizada a aposi¢@o de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus
Anexos.

17 - ANEXOS:

Estamos anexando documentos para subsidiar o procedimento licitatério de aquisicao dos referidos
ingressos.

ANEXO I — Orcamentos;
ANEXO II - Obtenc¢ao da mediana/média;

ANEXO III - Especificagdes e caracteristicas técnicas dos bens e/ou servigos;
ANEXO IV - Locais de instalagcdo e nimero de faixas correspondentes a cada equipamento
bem como faixas adicionais;

ANEXO V - Visita Técnica;

ANEXO VI - Teste em escala real;

ANEXO VII - Modelo de atestado de visita/declaracdo de visita técnica;

ANEXO VIII - Modelo de declaracio de responsabilidade técnica;
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ANEXO II
OBTENCAO DA MEDIANA/MEDIA
Item [ Descritivo Empresal | Empresa2 | Empresa3 | Empresa4 | Empresa5 ACRESCIMO | Nimero de | Média
DE VALOR cotaco
coes
SPLICE IESSA CONSILUX |PERKONS [PREGAO 50%
97/2019 PREGAO
97/2019
1 Locacgao de | R$-3-85720 | R$-3:950.51 | R$-6:000,00 R$-5:620,00 | R$2.110,19 R$ 3.165,28
Fiscalizacio Eletronica | DERADO) | IDERADO) | DERADO) | IDERADO)
do tipo fixo
2 Locacgao de | R$4:200,57 | R$4.997.06 | R$-6:400,00 R$-6:770:00 | R$ 2.107,21 R$ 3.160,81
Fiscalizagio Eletronica | DERADO) | IDERADO) | DERADO) | IDERADO)
do tipo fixo redutor
(Lombada Eletronica)
3 Locagdo de | RS 409260 | RS 442587 | R 6.250.00 R$-6-140,00 | R$ 2.547,36 R$ 3.821,04
Fiscalizagio Eletronica | DERADO) [ IDERADO) | DERADO) | IDERADO)
do Tipo Avanco de Sinal
Vermelho
4 Locagdo de | R$2.994,00 | R$2.666,78 | R$ 4.500,00 R$ 2.610,00 04 R$ 3.192,69
equipamento de
monitoramento
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Central
Processamento
Dados e
(CPDI)

de
de
Imagens

R$4.717.41
(DESCONSI
DERADO)

RS
1958744

(DESCONS
IDERADO)

R$-50.000.00
(DESCONSI
DERADO)

RS
26.300,00
(DESCONS
IDERADO)

R$ 2.607,30

R$3.910,95
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ANEXO III

ESPECIFICACOES E CARACTERISTICAS TECNICAS DOS BENS E/OU
SERVICOS:

Os equipamentos eletronicos de monitoramento de trafego e medi¢do de velocidade tém a fungdo
de detectar a passagem do veiculo, capturando imagens e gerando dados para o monitoramento
e fiscalizacdo das infracdes estabelecidas pela Lei federal 9.503 de 23/09/97 e Resolugdes
vigentes.

Os equipamentos terdo a funcdo fundamental de auxiliar na reducdo de sinistros, na melhor
fluidez do transito, nas estatisticas de transito através da contagem de veiculos e na manuteng¢ao
da segurancga publica através da identificacio de veiculos irregulares mediante reconhecimento
automatico de placas, possibilitando assim, consulta on-line em banco de dados, (entende-se por
veiculos irregulares todos aqueles que apresentarem algum tipo de restricao e/ou pendéncia, seja
de origem criminal, fiscal, legislativa e/ou judicial).

Caracteristicas minimas para os equipamentos de fiscalizacio eletronica:

Os equipamentos e demais itens agregados ao mesmo deverdo atender na integra a Resolugdo n°
798/2020 e 920/2022 do CONTRAN, Portaria DENATRAN n° 16/2004, Portarias n® 492/2021
e 158/2022 do INMETRO suas alteracdes e atualizacdes pertinentes, bem como as demais
normas legais e regulamen

tacdes vigentes do Codigo de Transito Brasileiro, e deverdo ter seu modelo e operaciao aprovado
de acordo com as Normas, Portarias, Regulamentacdes e Legislagdes vigentes, dispondo sobre
requisitos técnicos minimos para a fiscalizacdo da velocidade de veiculos automotores, reboques
e semirreboques, conforme o Codigo de Transito Brasileiro (CTB), bem como todas as alteragdes
que possam ocorrer, além das prescricdes da presente especificacdo, ou através de outras
Resolugdes que venham a substitui-la.

Os equipamentos deverao ter a conformidade de seu modelo avaliada pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO, ou entidade por ele acreditada.

Nenhum equipamento poderd entrar em operagao sem que tenha tido seu desempenho verificado
e homologado pelo INMETRO ou entidade por ele acreditada, ou por entidade autonoma com
capacitacdo técnica, quanto ao atendimento dos requisitos especificados pelo 6érgao ou entidade
de transito com circunscri¢do sobre a via.

Os equipamentos deverdo ser verificados, inspecionados ou certificados de acordo com as
normas estabelecidas no RAC - Regulamento de Avaliacao de Conformidade do INMETRO,
para a construcdo, a montagem, o funcionamento, a instalacdo e a operacdo dos sistemas
automaticos de fiscalizacdo de transito, conforme legislacdo vigente.

Todo o equipamento deverd possuir Laudo de Comprovacgao de Aferi¢ao Individual emitido pelo
INMETRO ou entidade por ele credenciada e possuir capacidade de fiscalizacdo com captagcao
de imagens através de cameras eletronicas e capacidade de monitorar até 04 (quatro) faixas de
transito simultaneamente.
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Permitir a identifica¢do de veiculos irregulares mediante reconhecimento automético de placas,
possibilitando assim, consulta on-line em banco de dados, (entende-se por veiculos irregulares
todos aqueles que apresentarem algum tipo de restri¢do e/ou pendéncia, seja de origem criminal,
fiscal, legislativa e/ou judicial).

Realizar a medi¢do de velocidade, o registro através de imagem dos veiculos infratores por
excesso de velocidade, avango de sinal vermelho, contagem estatistica € monitoramento.

Dispor de software OCR (Optical Character Recognition) que realize o reconhecimento
automadtico das placas dos veiculos que trafegam pelos pontos monitorados, independente de suas
velocidades, com operagao 24 (vinte e quatro) horas por dia ininterruptamente.

Operar de forma on-line com uma CENTRAL DE CONTROLE com transmissdo dos dados
registrados em tempo real.

Estar apto a funcionar com alimentacdo elétrica de corrente alternada, 60 (sessenta) Hz e tensao
de entrada de 110/220 Volts, com variagdes previstas na regulamentacio vigente.

Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veiculos em velocidade superior a
permitida, com o devido acréscimo de tolerancia estabelecido pelo INMETRO, mantendo-as
armazenadas e disponiveis para consulta durante a vigéncia do contrato, além do fornecimento
das mesmas ao término do contrato conforme previsto em edital.

Os equipamentos deverdo registrar 01 (uma) imagem adicional para identificar a placa do
veiculo.

Captura Optica independente para cada faixa de rolamento monitorada, 100% digital com uma
imagem colorida ou em tons de cinza, a imagem gerada deve permitir a identifica¢do do veiculo
e dos caracteres da placa traseira do veiculo.

A captura e armazenamento das imagens (fiscalizacio e monitoramento) refere-se a todos os
veiculos que trafegarem pelas vias monitoradas independente de suas velocidades, devendo
manté-las armazenadas por um periodo minimo de 30 (trinta) dias, em “cloudcomputing” sem a
necessidade que essas imagens sejam transferidas/copiadas para outro dispositivo de
armazenamento nesse periodo, possibilitando a contratante realizar o backup e consulta dos
dados a qualquer momento.

Monitorar a amplitude das velocidades medidas, nas faixas de trafego, devendo ter a capacidade
de monitorar qualquer velocidade praticada no local.

Detec¢do de qualquer tipo de veiculo automotor que trafegam pelo local monitorado.

Protecdo contra perda no sistema, data, hora, registros das imagens ou do arquivo de dados,
quando ocorrer corte ou falhas na alimentagdo de energia elétrica, retornando a operagao
normalmente e automaticamente quando a alimentacdo de energia for restabelecida.

Manter “backup” das imagens e dados estatisticos gerados até a data anterior do envio dos
mesmos.
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Relégio de todos os equipamentos/sistemas deverd estar sincronizado com o horério de Brasilia.

Protecdo contra descargas ou sobrecargas elétrica e interferéncias eletromagnéticas. Para tanto,
o equipamento deve utilizar dispositivos, filtros e circuitos eletrdnicos para este fim.

Controle de acesso ao sistema por usudrio e senha individual.
As imagens geradas devem ser criptografadas.

Permitir o registro de Logs ou arquivo de dados, de todos os veiculos inclusive os infratores com
as velocidades praticas, data, hora, faixa em arquivo texto.

Detectar e registrar qualquer tipo de veiculo automotor, reboque ou semirreboque, inclusive
motocicletas.

Capturar as imagens dos veiculos, independentemente da luminosidade ambiente, sendo
utilizado dispositivo infravermelho, evitando ofuscamento da visdo dos motoristas;

Deverdao ser fornecidos todos os softwares necessdrios para o perfeito funcionamento dos
equipamentos, acessorios e dispositivos.

O sistema devera disponibilizar relatérios gerenciais de todas as informacdes e registros obtidos,
busca por marca, modelo e cor e permitir cadastramento de veiculos em situagdo suspeita (furto,
roubo, monitoramento por meio de for¢as de seguranca), sendo que identificado por algum dos
equipamentos de fiscalizacdo/monitoramento devera gerar alerta.

A perda maxima permitida para o sistema serd de 10% (dez por cento) no periodo diurno e 20%
(vinte por cento) no periodo noturno.

Suportar bloqueio por inatividade apdés tempo especificivel em minutos, obrigando ao usudrio a
efetuar novo login.

DETECCAO DA VELOCIDADE DOS VEICULOS

O equipamento medidor de velocidade (destinado a fiscalizagdo), deverd permitir a identificacao
do veiculo e, no minimo, registrar a velocidade mixima regulamentada para a via para as
seguintes infracdes abaixo, sendo:

o (Cddigo: 74550 — Artigo 218*I - Transitar em velocidade superior a maxima permitida
em até 20%;

o (Cddigo: 74630 — Artigo 218*II - Transitar em velocidade superior 8 méxima permitida
em mais de 20% até 50%;

o (Codigo: 74710 — Artigo 218*I1I - Transitar em velocidade superior a maxima permitida
em mais de 50%.

O equipamento deverd detectar os veiculos que transitarem pela via de forma a possibilitar o
célculo de suas velocidades através de um dispositivo dedicado, micro-processado, e que deverd
permitir a colocacao de lacre pelo INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia, Normatizacio
e Qualidade Industrial, ou 6rgdo por ele credenciado, bem como atender as disposi¢des da das
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Portarias do INMETRO e demais regulamentacdes do CONTRAN — Conselho Nacional de
Transito. Este requisito tem por objetivo garantir a veracidade das medidas realizadas pelos
equipamentos, alimentando corretamente relatdrios e estudos estatisticos.

Possuir caracteristicas fisicas e dimensionais que possibilitem ser facilmente identificaveis a uma
distancia recomendada conforme legislacdo permitindo uma identificacdo visual por parte dos
condutores dos veiculos.

Os equipamentos deverdo possuir cameras de captura independentes para cada uma das faixas
de transito fiscalizadas. A fiscalizacdo eletronica deverd ocorrer de forma independente por faixa
e eventuais problemas em uma determinada cAmera nao poderao afetar a operacao das demais.

EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO ELETRONICA DE VELOCIDADE, DO TIPO
FIXO CONTROLADOR (Com OCR)

Entendem-se como equipamento de fiscalizag@o eletronica todos os equipamentos de hardware
tais como: cameras, unidades de iluminacdo e processamento, infraestrutura € comunicacoes,
além dos sistemas (software) destinados ao monitoramento de um segmento de via e/ou ponto
monitorado.

Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentacOes vigentes, ou
qualquer outra legislacdo aplicdvel, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, que vier a dispor
sobre a matéria, inclusive durante a execucdo do contrato.

Os equipamentos deverdo capturar automaticamente, de forma digitalizada, as imagens dos
veiculos que trafegam em velocidade superior a permitida, com o devido acréscimo de tolerancia,
enaltecemos que este equipamento registra somente infracdes por excesso de velocidade, que sdo
registros metrolégicos, ou seja, ndo podem ser constatados a olho nu, devendo ser calculados
pelo equipamento.

Os equipamentos do tipo fixo deverdo atender a todos os requisitos aqui dispostos e deverdao
captar/registrar as seguintes infracoes:

a) transitar o veiculo em velocidade acima da permitida em até 20%;

b) transitar o veiculo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%;

¢) transitar o veiculo em velocidade acima da permitida superior a 50%.

Quando iniciada a sua operagdo, os equipamentos devem realizar autoteste de funcionamento a
fim de garantir a plenitude de suas condi¢des operacionais, gerando um arquivo log para consulta
posterior. Este autoteste deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu
hardware (memoria, disco rigido, processador e placas internas) como de software (captura,

sistema de gerenciamento, sistema de transmissdo) emitindo para a central o resultado obtido.

Os equipamentos devem ser capazes de fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento
simultaneamente com ou sem canteiro central.
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Os equipamentos devem estar aptos a operar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana ou de forma programada, de acordo com os interesses da CONTRATANTE.

Devem ser dotados de controles eletronicos através de microprocessador.

Os equipamentos devem possuir sistema de registro imune a vibracdes externas decorrentes do
trafego de veiculos ou impactos a fim de preservar a confiabilidade dos registros realizados.

Os equipamentos devem ser dotados de sistema de iluminagdo préprio, a fim de que operem
durante o periodo noturno. Esse sistema de ilumina¢do, contudo, ndo deverd causar ofuscamento
da visdao do motorista, em nenhum sentido de trafego, a fim de precaver sinistros.

Os equipamentos devem ser dotados de sensores que abranjam uma largura de, no minimo, 70%
(setenta por cento) da faixa, aumentando a possibilidade de captura dos veiculos automotores
que passarem pela faixa monitorada.

Devem ser capazes de realizar classificacdo veicular em pelo menos as seguintes categorias:
veiculo, motocicleta, caminhdo, dnibus, viabilizando o estudo estatistico de trafego e do fluxo

de veiculos por porte na via.

Os equipamentos devem gerar imagens digitais registrando, na propria imagem € sem inser¢ao
posterior, todos os dados exigidos na legislacao vigente para a emissao do NIT/AIT.

Para cada uma das infracdes registradas por excesso de velocidade, deve ser gerada,
obrigatoriamente, uma imagem que possibilite a verificagdo de cada um dos seguintes itens:

- Identificacao do 6rgdo autuador;

- Local de ocorréncia da infragdo (indicacao textual ou mediante codificacdo), indicando ainda
a coordenada geogréfica do local da infracdo, utilizando o sistema de graus decimais;

- Data da infracdo, indicando dia, més e ano da ocorréncia;

- Horério da infracdo, indicando hora, minuto e segundo da ocorréncia;
- Cédigo de enquadramento da infracao;

- Data da dltima aferi¢do do equipamento, indicando dia, més e ano;

- Cédigo do equipamento;

- Numero sequencial do registro;

- Identificacao da faixa em que ocorreu a infracao;

- Indicacdo do sentido de trafego;

- Velocidade maxima regulamentada para a via, em Km/h;
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- Velocidade medida pelo equipamento, em Km/h;
- Velocidade considerada pelo equipamento, em Km/h

Os equipamentos devem ser capazes de captar imagens das placas dos veiculos infratores pela
traseira.

Devem gerar imagens digitalizadas dos veiculos transitando em velocidade superior 2 maxima
permitida, com o devido acréscimo de tolerancia previsto pelo INMETRO.

A fim de garantir a integridade e seguranga das imagens registradas, estas deverdo ser
criptografadas quando do seu armazenamento no equipamento com chaves de sessdo distintas e
utilizadas em cada novo acesso aos equipamentos. A criptografia deve ser realizada conforme
determinado pela Portaria n°. 158/2022 do INMETRO.

Deverdao possuir assinatura digital conforme determinado pela Portaria n°. 158/2022 do
INMETRO.

Os equipamentos devem possuir caracteristicas fisicas e dimensionais que possibilitem a sua
visualizacdo pelos condutores conforme distancia definida pela legislagdo. Essa distancia de
seguranca visa precaver sinistros decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens
bruscas e atender a Resolu¢do n°® 798/2020 do CONTRAN.

Os equipamentos devem ser capazes de captar, no minimo, 02 (duas) imagens por segundo,
inclusive motocicletas, a fim de captar infracdes de veiculos que trafeguem em sequéncia com
distancia entre si de 01 (um) segundo.

O sistema adotado para a coleta de dados captados pelos equipamentos deve permitir o envio via
web para a central. Deve permitir ainda a coleta manual dos registros realizados em dispositivos
de armazenamento de massa (pen drive ou similares) para arquivamento.

Devem possibilitar a transmissao online para uma central em periodo ndo superior a 30 (trinta)
minutos por arquivo. Essa transmissdo podera se dar através de rede wireless, modem, radio,
ADSL, telefonia celular ou fibras 6pticas.

O sistema de gestdao dos equipamentos na central deve permitir o registro e a emissao de relatérios
referentes a passagem de veiculos nos locais monitorados com indicacdo dos dados de velocidade

e horério de passagem dos mesmos, que deverdo conter ainda:

-Contagem de trafego de todos os veiculos por dia e hora, fornecendo o volume didrio médio de
veiculos que transitam no local, nos termos da Resolug@o n® 798/2020 do CONTRAN;

-Lista de veiculos infratores com as respectivas placas alfanuméricas, categorias, espécies e
tipos;

-Quantidade de veiculos infratores por local, hora, dia, més e ano;

-Dados estatisticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como a geraciao de
graficos dessas estatisticas;
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- O sistema deverd permitir a busca veicular por marca, modelo ou cor, tais informagdes serdo
disponibilizadas pela CONTRATANTE, mediante banco de veiculos.

Os equipamentos devem ser capazes de monitorar a temperatura interna do gabinete,
diagnosticando temperaturas excessivas, quedas de conex@o ou energia elétrica, abertura ndo
autorizada do gabinete, ou ainda outras anomalias tais como desconexdo ou visdo encoberta da
camera, avisando automaticamente a central quando de sua ocorréncia.

Recebido na central qualquer aviso de problema proveniente dos equipamentos a central devera
enviar automaticamente mensagem SMS para telefones previamente cadastrados para que o
pessoal autorizado possa adotar as medidas necessdrias.

Os equipamentos devem possibilitar a programacgdao automatica do horério de verdo, quando
necessario.

Os equipamentos devem ter indice de aproveitamento de, no minimo, 90% (noventa por cento)
no periodo diurno e de no minimo 80% (oitenta por cento) no periodo noturno, das imagens dos
veiculos que passarem em condi¢ao de infragao.

Os equipamentos devem enviar em tempo real, todas as imagens de veiculos captados
independente do cometimento ou ndo da infragdo.

Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veiculos em velocidade superior a
permitida, com o devido acréscimo de tolerancia estabelecido pelo INMETRO, mantendo-as
armazenadas e disponiveis para consulta durante a vigéncia do contrato, além do fornecimento
das mesmas ao término do contrato conforme previsto em edital.

A captura e armazenamento das imagens (equipamentos de fiscaliza¢cao e monitoramento) refere-
se a todos os veiculos que trafegarem pelas vias monitoradas independente de suas velocidades,
devendo manté-las armazenadas por um periodo minimo de 30 (trinta) dias, em
“cloudcomputing” sem a necessidade que essas imagens sejam transferidas/copiadas para outro
dispositivo de armazenamento nesse periodo, possibilitando a contratante realizar o backup e
consulta dos dados a qualquer momento.

A contratada deverd executar a transmissao on-line em tempo real dos dados dos registros de
infracOes e imagens capturadas para a central de processamento utilizando-se de sistema de
conexdo de rede e procedimentos seguros que preservem a integridade das imagens capturadas
atendendo a legislacdo vigente ou norma futura que venha a dispor sobre a matéria mesmo
durante a execucdo do contrato.

Possibilitar a alteracdo, desde que solicitada pela CONTRATANTE da velocidade programada
do equipamento, e aferida pelo INMETRO.

As imagens dos veiculos infratores deverdo possuir resolu¢do que permita visualizagdo com
qualidade adequada a olho nd e deverdo ser policromdticas durante o dia e monocromatica
durante a noite. Todas as imagens deverdo ser registradas por processo digital, automaticamente
e de modo continuo.
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Devera possibilitar através de software especifico a percepcao das variagdes de iluminagao
ambiente, e automaticamente realizar os ajustes necessdrios para captacdo otimizada das
imagens, aumentando a funcionalidade das cameras e lentes.

A informagao relativa a quantidade de veiculos que transitam nas vias monitoradas, com os dados
referentes ao hordrio e velocidade dos mesmos, deve ser quantificada e armazenada.

As imagens, no momento de sua captura, deverdo ser armazenadas criptografadas por algoritmo
reconhecidamente seguro, com chaves de no minimo 2048 bits, certificado por laudo emitido por
instituicdo publica ou privada, de forma que somente possam ser visualizadas por usudrio
autorizado, e ndo por software(s) comercial(is) ou de terceiros, garantindo sempre o seu sigilo.

EQUIPAMENTO NAO METROLOGICO DE FISCALIZACAO ELETRONICA -
AVANCO DE SINAL VERMELHO (ASV)

Este tipo de equipamento fiscaliza os veiculos que desrespeitam a sinalizagdo dos semaforos os
quais verificam a sua passagem na fase vermelha.

Os equipamentos eletronicos de monitoramento de trafego, de deteccdo do avanco da fase
vermelha, s@o equipamentos que permitem fazer o monitoramento e fiscalizacao eletrOnica de
cruzamentos, ruas e avenidas que possuam sinalizacdo semafdrica, capturando imagens e
gerando dados para o monitoramento e fiscalizacao das infracdes estabelecidas pela Lei Federal
n°. 9.503 de 23/09/97 e Resolugdes.

Equipamento para fiscalizagdo de transito, com capta¢do automadtica de imagens através de
cameras eletronicas, deverdo fiscalizar até 04 (quatro) faixas de rolamento de transito
simultaneamente e registrar infracdes de transito por avango de sinal vermelho.

Os equipamentos deverdo registrar no minimo 02 (duas) imagens panoramicas para que nao
restem duvidas quanto ao avanco do sinal vermelho pelo veiculo infrator.

A primeira imagem registra o semdforo vermelho e o veiculo infrator imediatamente antes de
adentrar ao cruzamento.

A segunda imagem registra o veiculo adentrando o cruzamento, semdforo ainda no foco
vermelho e a faixa de pedestre, mesmo que parcial, ou a linha de retencao, se nao houver faixa
de pedestres e a continuidade da via apds a zona de conflito.

Deve gravar um video iniciando em 05(cinco) segundos antes da infragdo até 05 (cinco) segundos
depois da passagem do veiculo para infracdes de avanco semaférico, podendo ser configurado
em passos nao superior a 01 (um) segundo.

Os videos e imagens devem ser transferidos para a Central de Controle onde ficardao
armazenados.

Devera haver interface de conexao entre o equipamento de fiscalizag¢do e o respectivo controlador
semaforico do cruzamento monitorado de modo a permitir a identificacdo de cada estado do
grupo focal semaférico pelo equipamento de fiscalizacio.

O equipamento devera permitir a programacao do tempo de retardo. Tempo de retardo € o tempo
decorrido entre o acionamento elétrico da luz vermelha da indicagdo luminosa do seméaforo em
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uma aproximacao e/ou faixa de rolamento (perda do direito de passagem no cruzamento) € o
inicio da deteccao e consequente registro da infracdo. O tempo de retardo serd determinado pelo
DEBETRAN conforme legislacdo especifica.

Deverdao possibilitar que sejam perfeitamente identificados, pela equipe responsdvel pelo
processamento das imagens, os casos de avancos semaféricos ocasionados por motivos de forca
maior (como a ordem de um agente da autoridade de transito ou pela necessidade de possibilitar
a passagem de veiculos em situacdo de emergéncia, por exemplo).

Deve gerar arquivo (log) contendo um registro de todas as ocorréncias, precedidas da data e
horério, além de possuir interface remota de diagndstico em tempo real, na qual seja possivel
avaliar no minimo o uso do armazenamento em disco, o tempo em que o equipamento estd
efetivamente ligado e registrando dados, os estados operacionais das cAmeras, o uso continuo de
memoria e processador, identificagdo visual e tempo decorrido de cada fase semaforica a fim de
certificar que todos os componentes do sistema estavam operantes durante o periodo medido dos
Servigos.

O sistema de registro fotografico devera possibilitar sua ativacdo ou desativagdo (programéavel)
em qualquer periodo do dia, mantendo inalteradas as fungdes de monitoramento e estatistica.

Somente serdo aceitos equipamentos com tecnologia de registro digital (registro eletronico), com
cameras policromadticas (para que seja possivel a visualiza¢dao do foco vermelho do semaforo).

As interfaces entre os equipamentos eletronicos de fiscalizacdo e os controladores semaféricos
devem ser protegidas através de isolacdo Optica, evitando assim que transientes elétricos ou
interferéncias sejam transmitidas entre os equipamentos.

Os equipamentos deverdo possibilitar a fiscaliza¢do das infragcdes relativas ao desrespeito a fase
vermelha do seméforo, em horarios pré programados ao longo do dia conforme solicitado pela
CONTRATANTE.

EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAAO ELETRONICA DO TIPO FIXO REDUTOR
COM DISPLAY (LOMBADA ELETRONICA) com OCR:

Entendem-se como equipamento de fiscalizacdo eletronica todos os equipamentos de hardware
tais como: cameras, unidades de iluminacdo e processamento, infraestrutura € comunicacoes,
além dos sistemas (software) destinados ao monitoramento de um segmento de via e/ou ponto
monitorado.

Os equipamentos devem atender integralmente as normas e regulamentacOes vigentes, ou
qualquer outra legislac@o aplicavel, seja ela federal, estadual ou municipal, que vier a dispor
sobre a matéria, inclusive durante a execu¢do do contrato.

Os equipamentos deverdo capturar automaticamente, de forma digitalizada, as imagens dos
veiculos que trafegam em velocidade superior a permitida, com o devido acréscimo de tolerancia,
enaltecemos que este equipamento registra somente infracdes por excesso de velocidade, que sdo
registros metrolégicos, ou seja, ndo podem ser constatados a olho nu, devendo ser calculados
pelo equipamento.
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Os equipamentos do tipo fixo redutor com display (lombada eletrénica) deverdo atender a todos
os requisitos aqui dispostos e deverdo captar/registrar as seguintes infragdes:

a) transitar o veiculo em velocidade acima da permitida em até 20%;
b) transitar o veiculo em velocidade acima da permitida entre 20% e 50%;
¢) transitar o veiculo em velocidade acima da permitida superior a 50%.

Quando iniciada a sua operagdo, os equipamentos devem realizar autoteste de funcionamento a
fim de garantir a plenitude de suas condi¢cdes operacionais, gerando um arquivo log para consulta
posterior. Este autoteste deve avaliar, necessariamente, o status de funcionamento tanto de seu
hardware (memodria, disco rigido, processador e placas internas) como de software (captura,
sistema de gerenciamento, sistema de transmissdo) emitindo para a central o resultado obtido.

Esse equipamento eletronico de monitoramento de excesso de velocidade do tipo fixo redutor
com display (lombada eletronica), devera ter capacidade de monitorar até 04 (quatro) faixas de
rolamento com ou sem canteiro central.

Os equipamentos devem possuir caracteristicas fisicas e dimensionais que possibilitem a sua
visualizacdo pelos condutores conforme distincia definida pela legislagdo. Essa distancia de
seguranca visa precaver sinistros decorrentes de eventuais manobras arriscadas, como frenagens
bruscas e atender a Resolugdo n° 798/2020 do CONTRAN.

Painel (display) indicador de velocidade medida do veiculo fiscalizado, visivel a qualquer hora
e sob quaisquer condicdes climaticas pelos condutores e pedestres, proporcionando alta
intensidade luminosa com digitos de altura minima de 30 centimetros, o (display) devera conter
03 (trés) digitos possibilitando sua perfeita visdo durante o periodo diurno ou noturno.

Apresentar estrutura rigida para suportar o display que caracterize um equipamento de
fiscalizacao do tipo fixo redutor com display (lombada eletronica).

A distancia entre o laco detector implantado e o display de indica¢do da velocidade deverao
respeitar uma distancia em que o motorista tenha plena visibilidade da velocidade medida.

Dispositivo indicadores:

O equipamento devera dispor de display luminoso para informar ao motorista a velocidade
verificada.

Devera ser utilizado 01 (um) display luminoso para cada faixa de transito monitorada.

O display luminoso, indicador da velocidade medida do veiculo fiscalizado, deverd ser visivel
no sentido monitorado da via a qualquer hora pelos condutores e pedestres.

Os digitos do display deverdo ter altura minima de 30 cm, permitindo boa visualizacdo da
indicacao da velocidade medida.

O equipamento deverd possuir dispositivo indicador luminoso piscante de cor amarela no
equipamento indicando sua presenca para cada faixa monitorada.
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Possuir dispositivo indicador luminoso de cor verde, indicando que a velocidade do veiculo

fiscalizado é menor ou igual a velocidade mdxima permitida com tolerancia para a faixa
monitorada.

Possuir dispositivo indicador luminoso de cor vermelha, indicando que a velocidade do veiculo
fiscalizado € maior do que a velocidade maxima permitida com tolerancia para a faixa
monitorada, ou seja, indicando que o veiculo fiscalizado cometeu uma infracdo de excesso da
velocidade médxima permitida para a faixa monitorada.

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO/CERCAMENTO ELETRONICO:

Atualmente o municipio de Francisco Beltrao possui sistema de monitoramento eletronico o qual
€ operado e gerenciado pelo Centro de Controle Operacional sendo o local, para onde convergem
os dados dos equipamentos medidores de velocidade (controladores e redutores), equipamentos
de avanco de sinal vermelho e as imagens do videomonitoramento (cameras sem OCR)
instalados nas vias e areas publicas do municipio.

A partir do exposto, o municipio objetiva a constante ampliacdo do sistema de monitoramento,
contribuindo desta forma para:

e Potencializar a Seguranca Publica, qualificando as acdes correlatas entre as forcas
policiais e fiscalizatorias, que atuam no patrulhamento destes locais;

e Maximizar a operacionalidade do Centro de Controle Operacional juntamente as demais
forcas de seguranca a fim de diminuir os indices de violéncia e criminalidade nos
arredores destes pontos;

e Gerar informagdes em tempo real, propiciando maior seguranca e eficicia na tomada de
decisdes de fiscalizagdo;

e Gerar alarmes em casos de situacdes suspeitas, ou identificar pessoas ou veiculos, para
atuacdo de forma preventiva;

e Apoiar ainvestigacdes policiais em curso, como importante meio de prova a ser utilizada
em processos de ordem civel e judicial, e que frequentemente sao solicitados pelas forcas
de seguranca publica.

Diante dos objetivos apresentados o presente termo prevé ainda: a instalacdo, manutencio e
operacdo de equipamentos com reconhecimento automético de placas (OCR — Optical Character
Recognition) por meio de tecnologia LAP (Leitura Automaética de Placas), com seus respectivos
aplicativos de operacdo, andlise de dados e imagens para equipamentos de monitoramento.

A captura e armazenamento das imagens provenientes de monitoramento para todos os veiculos
que trafegarem pelas vias monitoradas deverdo ser mantidas armazenadas por um periodo
minimo de 30 (trinta) dias, em “cloudcomputing” sem a necessidade que essas imagens sejam
transferidas/copiadas para outro dispositivo de armazenamento nesse periodo, possibilitando a
contratante realizar o backup e consulta dos dados a qualquer momento.

A forma de instalagdo, manuten¢do, operacao, transmissao e demais itens necessdrios para o
pleno funcionamento dos equipamentos devem seguir padrdes ja especificados no presente
termo.

Além das interfaces de comunicacao, ambos 0s equipamentos implantados irdo integrar o sistema
de Cercamento Eletronico.
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As faixas e locais de implanta¢d@o para os equipamentos acima citados estdo descritos, conforme
ANEXO IV.

INTEGRACAO DOS SISTEMAS:

A CONTRATADA sempre que solicitada pela CONTRATANTE devera fornecer meios que
permitam o acesso de sua base de dados com Orgdos Piblicos de Seguranca Publica em
diferentes esferas (Municipal, Estadual e Federal), onde as informacgdes trardo embasamento a
diversas operagdes envolvendo veiculos em situag@o suspeita, cito; com alerta de furto; roubo
ou para monitoramento em operagdes de cardter investigativo.

O Software devera permitir a criagdo de lista de placas especificas, onde podera ser criada por
usudrios que tenham tal nivel de permissdo, com o objetivo de monitoramento destes veiculos.

Ao cadastrar uma placa, o Software deverd permitir que o usudrio efetue o monitoramento desta
placa apenas para o seu proprio usudrio ou registra-la vinculando ao seu 6rgao.

Quando ocorrer a identificacdo da passagem destes veiculos pelo sistema, o software devera
emitir alertas para o usudrio especifico que a cadastrou ou aos usudrios pertencentes aquele
orgao.

O usudrio poderd selecionar em quais cameras, caso o veiculo seja identificado, o software devera
emitir os alertas de passagem.

Ao cadastrar uma placa, o usudrio poderd configurar o envio de notificagdes através de
mensagens eletronicas para telefones celulares (SMS’s) ou email, quando da passagem deste
veiculo pelas cadmeras de OCR.

O sistema deverd permitir a sua utilizacdo por multiplos usuarios simultaneamente, respeitando,
no minimo:

- Cada usuario logado no Software podera fazer seu monitoramento € interagdes no sistema de
forma independente, sem interferir nas acdes e monitoramentos dos demais usudrios;

- A solicitagdo decorrente de 6rgdos publicos devera ser realizada junto ao Departamento
Beltronense de Transito por meio de oficio;

- O acesso solicitado conforme oficio somente serd disponibilizado apos assinatura de termo de
sigilo e confidencialidade para cada usudrio designado a receber a base de dados;

- Em relacdo a integracdo, o sistema deverd permitir a interacdo com as aplicagdes externas
(sistemas) mediante protocolos determinados e autorizados pela CONTRATANTE;

Dentro do alcance do contrato, a plataforma deverd integrar-se caso solicitado pela
CONTRATANTE com os seguintes sistemas, subsistemas ou dispositivos, principalmente
através da plataforma de integracao:

a) Sistema de monitoramento — CFTV;

b) Sistema de Cercamento Eletronico;
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c¢) Sensores de trafego;

d) Equipamentos metrolégicos;

e) Equipamentos ndo metroldgicos;

f) Controladores Semafoéricos;

g) Sistema de estacionamento rotativo (OCR).

DESCRITIVO TECNICO COMPLEMENTAR DOS BENS/SERVICOS:

SISTEMA DE RECONHECIMENTO OPTICAL DE CARACTERES (OCR):
O sistema OCR/LAP deve permitir a identifica¢do inequivoca do veiculo.

Os equipamentos dotados de sistema OCR/LAP deverdo ser capazes de realizar o
reconhecimento automatico de placas de qualquer tipo de veiculo e deve atingir indice minimo
de aproveitamento de 90% (noventa por cento).

O sistema OCR/LAP ofertado deve ser capaz de ler placas de todos os tipos de veiculos sob
quaisquer condic¢des climéticas, inclusive motocicletas, no periodo noturno ou diurno.

Deve ainda realizar a leitura de placas de diferentes cores e tipos de caracteres alfanuméricos.

A contratada deverd disponibilizar meios para a integracdo das informacdes oriundas do
OCR/LAP com demais sistemas e softwares de acordo com orientagdes da contratante.

SISTEMA DE RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE PLACAS DE VEICULOS (OCR -
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION):

O sistema de identificacdo automdtica de placas deverd estar totalmente integrado ao
funcionamento do equipamento eletronico de fiscalizacdo/monitoramento e funcional com seu
sistema operacional.

Para a verificagdo quanto a situacdo de cada veiculo identificado, os equipamentos deverdo ser
capazes de realizar busca em bancos de dados especificos, armazenados no préprio equipamento
ou na CENTRAL DE CONTROLE sendo que, em ambos o0s casos, deverd ser possivel a
atualizacdo imediata de dados a partir de comando da central.

Deverdo monitorar e/ou fiscalizar todas as faixas de trafego das vias em que for implantado.

Os equipamentos (fiscalizagdo e monitoramento) devem gerar imagens de todos os veiculos que
trafegarem pelas vias monitoradas independente de suas velocidades, devendo manté-las
armazenadas por um periodo minimo de 30 (trinta) dias, em “cloudcomputing” sem a
necessidade que essas imagens sejam transferidas/copiadas para outro dispositivo de
armazenamento nesse periodo, possibilitando a contratante realizar o backup e consulta dos
dados a qualquer momento.
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Proceder a identificagdo automatica de suas placas e consulta-las em banco de dados de veiculos
em situagdo irregular.

Para os veiculos identificados em condi¢do irregular, sua imagem juntamente com demais dados
obtidos deve ser imediatamente enviados 3 CENTRAL DE CONTROLE ou a outro local
determinado pela prefeitura.

O tempo de leitura da placa de cada veiculo ndo deve ser superior a 1 segundo.

O equipamento também deverd realizar levantamentos estatisticos, volumétricos e
classificatdrios de todos os veiculos que passarem em sua darea de deteccao.

O sistema de identificag¢do de placas devera operar em modo continuo, durante 24 (vinte quatro)
horas por dia, compreendendo basicamente:

Detec¢do de passagem de veiculos automotor;
Registro de imagem do veiculo infrator;
Identificacdo da placa do veiculo;

Transmissdo on-line das informagdes através de um sistema de comunicagao apropriado
sem fio;
e (Consulta em Banco de Dados Cadastral “on-line”.

SISTEMA DE CAPTACAO DE IMAGENS:

As imagens dos veiculos deverdo ser capturadas com o uso de cameras eletronicas, sendo no
minimo uma para cada faixa de transito, cujas imagens deverdo ser gravadas e armazenadas
digitalmente.

As imagens deverdo apresentar qualidade suficiente para possibilitar a identificacdo da placa,
marca e modelo do veiculo durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia e cor no periodo diurno.

Durante a noite nao serd permitido o uso de nenhum tipo de iluminacao visivel a olho nu evitando
o ofuscamento da visdo dos condutores, devendo ser utilizado flash ou iluminador infravermelho.

Possibilitar o monitoramento registrando, mesmo quando ndo for constatada infracdo, as
seguintes informagdes por faixa:

e (Quantidade de veiculos (por faixa) que transitam naquele ponto da via;

e Hordrio de passagem desses veiculos com informag¢do da hora e minuto;

e Captura e armazenamento de imagens de todos os veiculos que trafegarem pelas vias
monitoradas independente de suas velocidades, devendo manté-las armazenadas;

o O equipamento deverd possibilitar a captura das imagens dos veiculos pela sua parte
traseira.

O equipamento devera apresentar indice de aproveitamento das imagens dos veiculos infratores,
que tenham suas imagens registradas e qualidade aceita como validas ou vélidas inconsistentes,
de no minimo 90% no periodo diurno e de no minimo 80% no periodo noturno.
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As imagens deverdo ser armazenadas automaticamente e eletronicamente, a definicdo e
qualidade das imagens capturadas deverdo servir como prova visual incontestivel do
cometimento da infracao.

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS:

As informagdes oriundas dos equipamentos de fiscalizagdo/monitoramento deverao estar
armazenadas em servidor da CONTRATADA ou em cloudcomputing.

Os equipamentos eletronicos de fiscalizagdo deverdo armazenar todos os dados capturados de
forma agrupada, gerando arquivo contendo todos os dados referentes a identificacdo do
equipamento e seu local de instalacdo, bem como os dados capturados de cada veiculo, incluindo

suas imagens.

Para cada veiculo detectado o equipamento eletronico de fiscaliza¢do devera registrar no minimo
os seguintes dados:

Local;

Data (dia/més/ano);

Hora (hora/minuto/segundo);

Velocidade Regulamentada.

Velocidade Medida;

Velocidade considerada;

Tipo de veiculo;

Faixa em que o veiculo trafegou;

Identificacdo do local (c6digo do ponto);

Gerar imagens de todos os veiculos que trafegarem pelas vias monitoradas
independente de suas velocidades,

Numeracgdo seqiiencial das imagens capturadas;

Data da tdltima verificagcao/aferi¢ao;

Tipo de infracdo cometida (c6digo de enquadramento de infracdo conforme

CTB).

O equipamento devera dispor de recursos que possibilitem a identificagao do tipo de veiculo que
transita no ponto da via na qual estejam instalados, em pelo menos quatro categorias distintas:
“motocicleta”, “automoével”, “Onibus”, “caminhdo” e “indefinido” apresentando percentual de
acerto minimo de 90% do total de imagens registradas.
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Os arquivos gerados pelos equipamentos eletronicos de fiscalizacdo deverdo ser criptografados
através de algoritmo que utilize uma chave de no minimo 128 bits ndo permitindo o uso das
informagdes em sistema ndo compativel.

Os dados (dados estatisticos e imagens) deverdo ser descriptografados somente na CENTRAL
DE CONTROLE.

Todos os dados capturados como também os softwares necessarios para o correto funcionamento
do equipamento eletrdnico de fiscalizagdo/monitoramento deverdo ser gravados em disco rigido
local, ndo sendo permitida a utiliza¢do de discos rigidos removiveis.

Todas as informagdes (com ou sem imagens) deverdo ser gravadas em arquivos, formando lotes,
criados em intervalos de tempo com passos programdveis, independente da quantidade de
veiculos capturados, contendo um registro para cada veiculo.

Os equipamentos (fiscalizagdo e monitoramento) devem gerar imagens de todos os veiculos que
trafegarem pelas vias monitoradas independente de suas velocidades, devendo manté-las
armazenadas por um periodo minimo de 30 (trinta) dias, em “cloudcomputing” sem a
necessidade que essas imagens sejam transferidas/copiadas para outro dispositivo de
armazenamento nesse periodo, possibilitando a contratante realizar o backup e consulta dos
dados a qualquer momento.

Para os veiculos identificados como infratores as referidas imagens/videos devem permanecer
disponiveis a qualquer momento, pois refere-se a prova para a ocorréncia de autuagao.

COLETA DE DADOS:

Os equipamentos deverdo obrigatoriamente efetuar a transferéncia de dados e imagens através
de conexdo remota (“on-line”’) com a CENTRAL DE CONTROLE, possibilitar a coleta eventual
de dados e imagens através de computador portatil (“notebook™).

A conexdo de dados entre os equipamentos eletronicos de fiscalizagdo e a CENTRAL DE
CONTROLE, devera ser baseada em tecnologia capaz de manter o “link” de transmissao
conectado 24 horas por dia com largura de banda suficiente para suprir a demanda de geragao de
dados.

Para casos em que o “link” de transmissdo entre equipamento eletronico de fiscalizagdo e
CENTRAL DE CONTROLE esteja inoperante, a CONTRATADA devera realizar a coleta
manual de dados de forma local até o restabelecimento da transmissao de dados on-line.

A coleta de dados devera ser realizada por software dedicado que possibilite a transferéncia dos
dados e imagens de forma automatica e de modo a impedir a interferéncia humana no processo
de copia dos dados.
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No caso de falha na conexao de dados entre equipamento e CENTRAL DE CONTROLE mesmo
sendo realizada coleta manual, os dados registrados localmente referentes ao periodo de operacao
“off-line” deverdo ser imediatamente transferidos assim que a conexao remota for restabelecida.

Os dados deverdo permanecer armazenados localmente nos equipamentos até serem
corretamente transferidos para a CENTRAL DE CONTROLE podendo ser descartados apds
confirmacao de sua recepcao. Este processo deve ocorrer automaticamente através do “software”
do sistema.

Nao serd permitida a coleta das informagdes através da substituicdo de dispositivos de gravacao
do equipamento (HD, CD-ROM ou similar).

Devera ser possivel a sincronizacdo entre os reldgios do servidor e dos equipamentos de
fiscalizacao eletronica; e em casos excepcionais, de coleta manual, entre o relégio do computador
portatil (“notebook™) e do equipamento.

Deverdo ser gerados relatérios de desempenho de coleta por fracdo de hora e local contendo
quantidade de veiculos detectados, quantidade de imagens transmitidas e volume total de dados
transferidos.

A transmiss@o de imagens de veiculos detectados que estejam em situacio irregular deve ser
priorizada de modo a ndo haver atraso na recep¢ao da informacao maior que 06 (seis) segundos
em relacio ao seu fato gerador.

O equipamento deverd possibilitar o ajuste de parametros de configuracdo local através de
conexado remota (“on-line”’) com a CENTRAL DE CONTROLE e também através de conexao
fisica com computador portatil (“notebook’), tais como:

e Ajuste de relégio do equipamento, garantindo o correto registro de data e hora das
imagens;

e Ajuste de parametros de descarte dos dados ja importados e registrados pelo sistema de
processamento de dados da CENTRAL DE CONTROLE;

e Ajuste de parametros de funcionamento do “software” de reconhecimento automatico de
placas (OCR — Optical Character Recognition) como base de dados para consulta de
veiculos irregulares.

CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS (CPDI):

E parte integrante do objeto da presente licitacdo o fornecimento por parte da CONTRATADA
de uma central de processamento de dados e imagens organizada para o gerenciamento e
processamento dos dados e imagens coletadas pelos equipamentos.

A Central de Processamento de Dados e Imagens (CPDI) € o local onde deverao ser instalados
computadores, monitores e impressora multifuncional, bem como toda a infraestrutura de
aplicativos e servicos de conexao necessarios a perfeita realizacao dos servigcos demandados pela
execuc¢do de toda e qualquer atividade relativa ao processamento das imagens, geracdo de AITs
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(autos de infragdo de transito) e operacdo do sistema, softwares, aplicativos, e outros itens
necessdrios a perfeita realizacdo dos servicos demandados, o qual serd mantido e fornecido pela
CONTRATADA nas dependéncias do DEBETRAN.

A CONTRATADA deverd utilizar para a Central de Processamento de Dados e Imagens
servidores fisicos ou em cloudcomputing (de dados, servidores de aplicativos, servidores de
Internet), disponibilizando ao municipio o acesso aos sistemas de “Processamento de Infragdes,
Auditoria e Gestao de Equipamentos” e “Sistema de monitoramento de Placas de Veiculos™.

Para a constituicao fisica do CPDI, a CONTRATADA devera disponibilizar:

- 02 (dois) computadores com hardware aptos para o processamento das imagens e videos
decorrentes da fiscalizagdo/monitoramento eletronica de transito (dotados de SSD);

- 02 (dois) monitores de no minimo 32 polegadas;

- 01 (uma) impressora multifuncional com tanque de tinta (preto/branco e colorida) e
fornecimento de tinta quando solicitado pela CONTRATANTE.

Esses equipamentos serdo instalados nas dependéncias da CONTRATANTE, para que seja
operacionalizado o sistema de processamento das imagens decorrentes da fiscalizacdo e
monitoramento de transito.

Os computadores devem possuir sistema operacional e antivirus licenciados.

Todos os computadores disponibilizados pela CONTRATADA, deverdo obrigatoriamente
possuir conexao on-line de no minimo 100 Mbps ou a velocidade de conex@o mais proxima
disponivel para o local, devendo manter conex@o com os equipamentos instalados em campo.

A CONTRATADA € a unica responsavel pela instalagdo e adequagdo de toda infraestrutura de
comunicacdo a ser implantada no Centro de Processamento de Dados e Imagens (CPDI).

A operacionalizacdo do sistema de processamento de imagens decorrentes da fiscalizacdo de
transito que ocorrerd dentro do CPDI, seré realizada pela CONTRATANTE.

SISTEMA/APLICATIVO PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE AUTO DE
INFRACOES DE TRANSITO (AITs):

A CONTRATADA devera disponibilizar sistema de aplicativo para o gerenciamento e
processamento das informacgdes na CPDI que garanta a integridade dos dados e operagdes nela
realizados.

O sistema de aplicativo proposto devera ser capaz de receber de forma on-line os dados e imagens
transmitidos pelo equipamento de campo, cuja velocidade de conexdo de internet entre os
equipamentos e o sistema aplicativo deve ser suficiente para suprimir a demanda de transmissao
de dados.

As imagens transmitidas on-line pelos equipamentos de campo deverdo permitir que a Central
de Processamento de Dados e Imagens (CPDI) processe a perfeita identificacdo visual da marca,
modelo e placa do veiculo infrator, além da cor em periodo diurno.
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Devera automaticamente, ou seja, sem intervencao humana, ser capaz de receber os dados
(imagens, informacdes e estatisticas) dos equipamentos em operacgao.

Deverd estar protegido de ataque/invasao na internet através de firewall ou processo similar.

Todo o processo executado na CPDI e nos equipamentos de campo deverd ter o acesso
controlado por cédigo de usudrio e senha de acesso, visando garantir a seguranga, o sigilo e a
precisdo das informagdes, devendo, para tanto, possuir:

e Cadastro dos operadores com senhas criptografadas, com defini¢do de niveis de acesso
as fungdes do sistema aplicativo;

® Acesso ao sistema através de senhas pessoais e exclusivas;

e Arquivo atualizado (log) de todas as transagdes (inclusdo, alteracdo, exclusdo)
identificando o operador responsavel, a data/hora da transacdo, os campos com o
conteddo original no caso de alteracdo e, no caso de exclusdo, o registro inteiro, de modo
a rastrear as acodes praticadas por qualquer operador da CONTRATANTE e da
CONTRATADA que venha a atuar no sistema.

A CONTRATANTE fornecerd a CONTRATADA o layout dos arquivos de dados de infracdes,
necessarios a geracdo dos Autos de Infracdo de Transito (AIT) eletronicos, de acordo com as
determinag¢des do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

As imagens originais digitais, vindas dos equipamentos de campo, sofrerdo andlise e validacao
por meio de Servidor Publico integrante ao quadro efetivo do DEBETRAN para a producdo dos
AlTs eletronicos.

As imagens registradas deverdo possuir todas as caracteristicas exigidas pela legislagdo em vigor,
de forma a atender as Resolu¢des do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, e portarias
do DENATRAN e da Secretaria Nacional de Transito — SENATRAN — pertinente, e deverdao
conter, no minimo, as seguintes informacoes:

Placa do Veiculo;

Local da infracdo identificado de forma descritiva (por extenso);
Data (DD:MM:AAAA);

Horario (HH:MM:SS);

Enquadramento da infracdo prevista no CTB;
Velocidade regulamentada para o local da via em Km/h;
Velocidade medida do veiculo em Km/h;

Velocidade considerada em Km/h;

Codificag@o da imagem para efeito de indexacao;

Faixa de trafego;

Sentido de trafego;

Numero da imagem;

Data da ultima verificagdo/afericao;

Tipo e nimero do equipamento eletronico.

Poderio existir 02 (dois) tipos de imagens:

IMAGENS VALIDAS - sio aquelas inicialmente aprovadas que se tornardo:
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e Imagens vilidas consistentes: validadas e aprovadas, que efetivamente se tornardo AITs
eletronicos;

e Imagens validas inconsistentes: recusadas em decorréncia de situacdes independentes da
qualidade dos registros gerados pelos equipamentos, tais como veiculos em situacdo de
emergéncia, placas ilegiveis, veiculos sem placas, placas adulteradas, veiculos entre
faixas, etc.

IMAGENS INVALIDAS - as nio aprovadas por problemas técnicos diversos apresentados pelos
equipamentos, tais como:

Ma regulagem do foco ou interferéncias;

Ofuscamento;

Falta de iluminagao;

Falhas do equipamento ou de seu respectivo software;

Impossibilidade de reconhecimento de marca e modelo do veiculo, etc.

Serdo analisadas em uma ou mais etapas todas as imagens geradas pelos equipamentos de campo
e as 1imagens consistentes serdo utilizadas para a elaboracdo dos AITs eletrOnicos
correspondentes.

A consulta as imagens (originais, back-up, validas e invalidas) devera possuir flexibilidade de
pesquisa por diferentes indexadores como nimero seqiiencial da imagem, nimero do AIT, placa
do veiculo, data, hora, local da infragdo, tipo da infracao, etc., no intuito de facilitar sua respectiva
localizag@o no banco de dados ja consolidado.

Todas as imagens geradas pelos equipamentos de campo (tanto as vdlidas como as invélidas)
deverdo possuir cOpias de seguranga (back-ups), em HD externo devidamente indexado, para
facilidade de consulta posterior e imediata localizacdo das imagens, sendo que a forma de
indexacdo serd definida pela CONTRATANTE.

As imagens deverdo ser armazenadas criptografadas, de forma que somente possam ser
visualizadas por usudrios autorizados e ndo por software comercial ou de terceiros, garantindo
sempre o seu sigilo.

A licitante CONTRATADA deverd disponibilizar de forma permanente a CONTRATANTE,
software especifico que permita a visualizagdo dos respectivos arquivos criptografados. No
entanto, a CONTRATANTE podera a seu critério, solicitar a CONTRATADA, que faca a
conversao de algumas imagens criptografadas para o padrdao JPG ou GIF.

A CPDI proposta deverd operar em plataforma WEB no minimo, através dos navegadores
Mozilla Firefox e Google Chrome, nio necessitando de instalacdo de um programa especifico
para seu acesso e funcionamento, com sistema de seguranca por senha, juntamente com
limitacdes de acesso pelo IP do computador.

Todas as imagens e dados recebidos neste ambiente ficardo armazenados da forma original como
foram recebidas, ndo sendo possivel a alteracdo ou exclusdo de nenhum registro (dados e
imagens). Estes dados e imagens estardo disponiveis ao longo de todo o contrato, com o intuito
de comparar e auditar as infragdes inseridas ou ndo junto ao sistema GIT (Gestao de infragdo de
transito) trazendo maior seguranca e controle ao processo.
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Periodicamente apds o pré-processamento/avaliacdo das imagens e informacdes, o sistema
deverd realizar a geracdo do arquivo final, padrao CELEPAR, nos lotes de infracdes consistidos,
bem como o encaminhamento para processamento.

O sistema deverd permitir geracdo de relatérios para os veiculos destinados a socorro de
incéndio e salvamento, viaturas policiais, ambulancias e demais veiculos de fiscalizacdo e
operacdo de trinsito em situacdo de infracdo, mas ndo multados por estarem em servigo de
urgéncia e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminacgdo
intermitente, salientamos que as referidas imagens deverdo ser encaminhadas para triagem e
somente apds serdo invalidadas mediante justificativa.

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS E DADOS:

O sistema deverd gerar relatdrios estatisticos e graficos a qualquer tempo (em modelo a ser
definido pelo DEBETRAN), os quais deverdo conter os seguintes dados:

Volume mensal, semanal e diario/hordrio por tipo de veiculo;

Volume de veiculos classificados por faixa hordéria;

Volume de veiculos por minuto;

Volume médio didrio no més;

Velocidade média diaria, semanal e mensal;

Numero de imagens vdlidas consistentes geradas por equipamento;

Percentual e nimeros de imagens invalidas em funcdo do numero total de imagens

recolhidas em campo por equipamento/més;

Relatorio de monitoramento por placa de veiculo (didrio, semanal, mensal e local);

e Relatdrio estatistico contendo os locais, os dias e horarios com o maior ndmero de
infragOes registradas;

e Relatério mensal do nimero de infra¢des validas por equipamento;

e (Quaisquer outros relatorios estabelecidos pelo DEBETRAN de acordo com suas

necessidades.

EMISSAO DE RELATORIOS DE MANUTENCOES E DEPREDACOES:

Deverao ser fornecidos relatérios de manuten¢des mensais, contendo, no minimo, os seguintes
dados:

e O numero de série do equipamento que passou por manutencio;

e O motivo pelo qual o equipamento esta passando pela manutengdo e os procedimentos
realizados;

e A data e o horario de inicio e término da manutencao (efetiva e/ou programada).

SISTEMA PARA GERACAO DOS ARQUIVOS DE DADOS DE INFRACOES:

O sistema proposto deverd obrigatoriamente permitir a geracdo de Arquivos de Dados de
Infracdes a partir dos registros obtidos pelos equipamentos instalados em campo.

Os arquivos dos AITs, deverdo se for o caso, sofrer atualizagdes ao longo do periodo de vigéncia
contratual, conforme orientacdes e necessidade da CONTRATANTE, alteracdes na Lei
9.503/1997 (Cddigo de Transito Brasileiro), determinagdes da SENATRAN ou publicagdes de
novas Resolucdes pelo CONTRAN.
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O sistema também deve permitir a exportagdo de todos os AITs para arquivos individuais em
formato PDF de no méximo 1,5 Mb, conforme layout determinado pelo DEBETRAN, para que
sejam anexados ao Sistema de Gestdo de Infragdes utilizado pelo CONTRATANTE.

O banco de dados do sistema deverd possuir informacdes referentes ao nimero de ordem de cada
uma das imagens colhidas, de maneira a possibilitar a transferéncia automatica desses dados para
os AlTs a serem emitidos.

O sistema deve ser apto a receber o banco de dados de veiculos licenciados no Parand, assim
como os licenciados em outros estados da federacao e dos paises Paraguai e Argentina no modelo
MERCOSUL, cujo fornecimento fica a cargo da CONTRATANTE. Esse banco de dados de
veiculos deve estar vinculado ao sistema de digitacdo e de validagdao de imagens, fazendo com
que ao se digitar a placa de um veiculo, o sistema obtenha automaticamente os seus respectivos
dados constantes no referido banco.

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE AUTOS DE INFRACAO:
O Sistema proposto devera contemplar no minimo as seguintes funcionalidades:

e Consolidagdo e validagdo das imagens;

e Possuir rotinas de procedimento e processamento da consisténcia dos Autos de Infracao,
para validacdo daqueles que apresentarem falhas e omissdes sandveis;

e Rotinas que permitam a manuten¢do e atualizacdo do banco de dados de veiculos
fornecidos pela CONTRATANTE;

e Possibilitar a correcdo de erros de digitacio durante a avaliacio de imagens que

antecedem o Auto de Infracdo, de acordo com critérios pela CONTRATANTE;

Cadastro de usuarios do sistema;

Restri¢do as operacdes pelo nivel de acesso do usudrio;

Registro de todas as operacdes efetuadas no sistema pelos usudrios;

Seguranga do sistema de acesso aos dados por software;

Emissao de auto digital.

ATIVIDADE DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRACOES:

As atividades referentes ao processamento das informagdes geradas pelos equipamentos
instalados em campo deverao ocorrer de forma totalmente integrada a CPDI.

Devera ser disponibilizado sistema especifico de software que decodifique todas as informacgdes
provenientes dos equipamentos instalados em campo de modo a permitir a interpretacdo e
manuseio dos dados para auxilio na gestdo de transito.

A CONTRATADA devera prestar manutencao e “upgrade” em todos os “softwares” fornecidos
sempre que necessario ou que houver atualizacdes tecnoldgicas disponiveis.

Os sistemas de “software” fornecidos deverao apresentar facil manuseio com interface amigavel.

O sistema de “software” para o processamento das infragdes registradas pelos equipamentos
instalados em operacgdo deverd permitir, no minimo, a triagem das imagens, separando as que sao
aproveitdveis; a digitacdo das placas dos veiculos que tiverem imagem capturada pelos
equipamentos; e validac¢do das imagens para se tornarem autos de infracdo (realizado por agentes
de transito credenciados).
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Em qualquer etapa do processamento, devera ser possivel rejeitar ou invalidar as imagens, sendo
necessdrio para isso informar os respectivos motivos através da selecao de itens pré-cadastrados.

Todas as imagens processadas deverdo ser armazenadas e permanecerem incluidas nos backups
do sistema, independentemente de serem vélidas ou ndo. Sob nenhuma hipétese o sistema podera
descartar quaisquer imagens detectadas pelos equipamentos instalados em campo.

O sistema deverd registrar em LOGs as acdes tomadas por todos os operadores, sejam
funciondrios da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, incluindo registros sobre imagens
acessadas, atitudes tomadas e demais informagdes pertinentes para a realizacido de auditorias e
andlises de desempenho e eficécia.

Geracao de relatérios:

O “software” devera permitir de forma automatica a gerag@o de relatdrio de dados, analiticos ou
gréficos, conforme abaixo:

Relatorio de aproveitamento por faixas, locais/equipamentos, contendo as seguintes colunas:

Numeracdo sequencial de faixa fiscalizada;

Numero de série do equipamento;

Local do equipamento;

Faixa;

Trafego de veiculos (total de veiculos que trafegam na via);

Média de velocidade;

Total de imagens (registradas pelos equipamentos);

Imagens invalidas;

Imagens validas inconsistentes;

Imagens validas consistentes;

Imagens em processamento;

Aproveitamento total por faixa;

Aproveitamento total por local/equipamento (percentual de aproveitamento de faixas por

local);

e Relatdrio de veiculos irregulares detectados por intervalos de data e horario divididos por
locais, tipo de irregularidade ou placa de veiculo;

e Relatério de indice de alertas por veiculos irregulares detectados por intervalo de data e
hora;

e Relatérios diversos de trafego por intervalos de data, hora, local, velocidades;

e Qutros relatdrios a serem definidos conforme necessidade da CONTRATANTE.

COMUNICACAO:

Os equipamentos deverdo possibilitar a conexao “on-line” com a Central de Controle, permitindo
o envio dos dados, imagens e dados estatisticos coletados através de conexdo wireless/celular,
Internet banda larga ou similar.

A CONTRATADA arcara com todos os custos de implantacao/instalagdo de internet bem como
energia para o pleno funcionamento dos equipamentos instalados nas vias publicas e na Central
de Controle.
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LAUDO DE AFERICAO:

Ap6s a implantagdo dos equipamentos a CONTRATADA devera entregar os laudos de aferigdes
dos equipamentos para cada uma das faixas fiscalizadas; mantendo inclusive sempre atualizados
na periodicidade estabelecida pela legislacdo pertinente, as suas expensas.

As manutencdes que exigirem novas aferi¢des junto ao INMETRO deverao ser comunicadas a
CONTRATANTE, bem como solicitado ao INMETRO a aferi¢do, sendo o custo proveniente
destas de responsabilidade da CONTRATADA.

PLACAS DE SINALIZACAO/SINALIZACAO VERTICAL:

Para cada equipamento instalado na via, a CONTRATADA devera implantar sinalizacao
vertical, conforme Resolucdo 798/2020 e Manual Brasileiro de sinalizacdo especifico,
informando a existéncia de equipamento de fiscalizacdo eletronica, bem como a placa de
regulamentacdo de velocidade maxima permitida no local,

MANUTENCAO:

Efetuar, as suas expensas, as manutengdes preventivas e corretivas necessarias aos equipamentos
e a Central de Controle de Dados e Imagens bem como suas aferi¢des e substitui¢cdes, observadas
as exigéncias da legislacdo em vigor.

A CONTRATADA devera prestar manutencao preventiva e corretiva, dos equipamentos, sem
onus a CONTRATANTE, na modalidade de atendimento de no minimo de segunda-feira a sexta-
feira das 8:00hs as 17:30hs.

A CONTRATADA deverd permitir a atualizagdo continua dos produtos licenciados, novas
versoes e patches de atualizacdo durante o prazo de garantia e suporte sem custo adicional para
a CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato.

Cumprir todas as exigéncias das leis, normas de seguranca e higiene de trabalho, seguranca de
transito, bem como fornecer dispositivos especificos e adequados de protecdo a todos os que
trabalham na instalac@o, operacao e manutencdo dos equipamentos.

A equipe destinada a manuten¢do deverd emitir relatérios de funcionamento dos equipamentos,
bem como o sistema devera emitir alertas quanto a sua ndo operacao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES REFERENTE A MANUTENCAO E
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS:

A CONTRATADA deverda garantir o perfeito, constante e ininterrupto funcionamento e
comunicacdo de todos os equipamentos que constituem o sistema detector de infragdes de
transito e monitoramento até o encerramento do prazo contratual, de acordo com as
especificagdes técnicas dos equipamentos.
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O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas serd igual ao periodo de
prestacdo dos servigos propostos, bem como de suas eventuais prorrogacoes.

Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestara servicos de assisténcia técnica

aos servigos e equipamentos, efetuando manutengao preventiva e corretiva, sem 6nus adicionais
para a CONTRATANTE.

Entende-se por manutencdo preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorréncia de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os manuais e normas técnicas especificas.

Entende-se por manutencgio corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os servigos
e equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substitui¢des de pecas,
ajustes e reparos necessarios, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, inclusive
as atualizagdes de “hardware” e “software” utilizados no sistema.

INFRAESTRUTURA E INSTALACAO PARA OS EQUIPAMENTOS:

A infraestrutura para todos equipamentos devera atender a legislacao vigente seja ela Municipal,
Estadual ou Federal ou norma que vier a dispor sobre a matéria mesmo durante a execucao do
contrato, cabendo a CONTRATADA a instalagdo e manutencdo dos equipamentos garantindo o
seu pleno funcionamento.

Caberd a CONTRATADA promover a sinalizagdo (vertical) vidria nos locais determinados para
a instalacdo dos equipamentos, seguindo os preceitos das normas Municipais, Estaduais e
Federais no que rege a matéria.

Caberda a CONTRATADA garantir meios eficientes objetivando que a comunicacido de dados
oriunda dos equipamentos seja recebida/acessada em tempo real na central da
CONTRATANTE.

Durante a execucao do contrato, em casos de furto ou vandalismo dos equipamentos e estrutura
instalados, cabera a CONTRATADA providenciar o registro junto a autoridade policial e em até
5 (cinco) dias uteis e promover o reparo e/ou substituicdo do item(s) furtado e/ou vandalizado.

FORMA DE INSTALACAO:

Elaborar projeto executivo detalhado de implantacdo desses equipamentos para cada um dos
locais definidos neste Edital. Os projetos deverao apresentar o memorial descritivo detalhando a
parte civil, elétrica, eletrOnica, telecomunicacdes e demais dreas, respeitadas as legislagcdes
vigentes para cada setor especifico.

Prestar os servigos de implantacio, realocagdo e manutencdo, obedecendo sempre as regras de
sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes, dispositivos, refletivos e piscantes, etc.) de acordo
com as Normas vigentes.

Os equipamentos deverao ser energizados por pontos de alimentagdo fornecidos pela distribui¢ao
de energia, e aptos a funcionar com alimentagdo elétrica conforme as especificacdes de corrente
e tensdo de entrada fornecida pela referida distribuidora de energia.
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Os equipamentos deverdo ser instalados em suportes apropriados de infraestruturas metalicas
fixas (totem, pdrtico e semipodrtico, poste ou braco projetado) conforme memorial descritivo e
avaliacdo do engenheiro responsdvel em conformidade com DEBETRAN.

Os equipamentos e todo material instalado deverd possuir aterramento segundo as normas da
ABNT.

A CONTRATADA devera realizar todas as obras necessdrias para o correto funcionamento dos
equipamentos eletronicos bem como sua instalacdo em local apropriado, o qual serd definido
pela CONTRATANTE.

As infraestruturas de tubulacdes, instalacdo de conduites, cabos dos sensores de superficie e
alimentacao elétrica devem sempre ser subterraneas.

A caixa metdlica devera possuir dimensdes apropriadas aos equipamentos.

As obras referente a instalagio, se necessdrias, deverdo ser executadas com o devido cuidado,
resguardando-se infraestruturas, urbanizacdes (calcadas, gramas e jardins) e pavimentos
existentes, recompondo e reparando apds a implantacdo dos equipamentos tudo o que for
danificado. Toda drea préxima ao equipamento deverd ser entregue totalmente limpa e nas
mesmas condi¢des anteriores.

Os custos decorrentes de recomposicdo da via publica ao estado original em caso de
remogao/realocacdo dos equipamentos sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Ao término do contrato, a CONTRATADA ficara responséavel pelo recolhimento/retirada dos
equipamentos, bem como pela total recomposi¢do do local nas condi¢gdes anteriores, ficando,
também, responsavel pelo desligamento dos pontos de energia junto a empresa responsavel pela
distribuicao de energia, bem como provedor de internet, sendo que os custos de desmobilizacao
ficam a cargo da CONTRATADA.

PROTECOES CONTRA SURTOS ELETRICOS, INTERFERENCIA
ELETROSTATICA E FALTA DE ENERGIA:

Possuir protecdes contra descargas atmosféricas e distirbios na rede de distribui¢io de energia
elétrica.

O equipamento devera possuir “no-break” ou sistema de baterias que assegurem seu
funcionamento sem energia elétrica comercial por um periodo minimo de 30 (trinta) minutos.
Em caso de ocorréncia do desarme por interrupcdo de energia elétrica, quando seu retorno
ocorrer, mesmo que por periodos prolongados, os equipamentos deverdo retornar a operagcao
normal, automaticamente, ou seja, sem interven¢ao humana.

Possuir dispositivo capaz de detectar a falta de energia elétrica comercial e enviar via conexao
on-line, alerta a CENTRAL DE CONTROLE enviando novo alerta assim que a energia for
restabelecida.
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Todos os eventos deverdo ser gravados em logs e disponibilizados para visualiza¢do na central.

Caso ocorram problemas ligados a rede elétrica ou devido a descargas atmosféricas, o
equipamento deverd manter armazenados todos os dados, imagens, reldgio e parametros para seu
correto funcionamento.

As interfaces entre os equipamentos eletronicos de fiscaliza¢do e os controladores semaféricos
devem ser protegidas através de isolacdo Optica, evitando assim que transientes elétricos ou
interferéncias sejam transmitidas entre os equipamentos.

Devem ser capazes de funcionar com alimentacao elétrica de corrente alternada de 60 Hz e tensao
de entrada de 110 ou 220 volts com variacao de 10% (dez por cento) para mais ou para menos.

Devem ser providos de circuito de protecdo contra descargas elétricas de qualquer natureza no
sistema de entrada de energia.

Devem possuir dispositivo de estabilizacdo e protecdo contra variagdes de tensdo/corrente
elétrica.

Devem possuir sistema alternativo de energia elétrica, a fim de que o reldgio interno do
equipamento permaneca sincronizado com a central, emitindo aviso a central da ocorréncia da
falta de energia elétrica.

Na hipétese de desarme por interrupgdo da energia elétrica, os equipamentos devem ser capazes
de voltar a operacdo normal, automaticamente, quando do retorno da alimentagdo elétrica, sem
qualquer interferéncia humana.

Na hipétese de desarme por interrup¢ao da energia elétrica, o equipamento deverd conservar os
dados, imagens e a sincronizacio de seu reldgio interno pelo periodo de pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas.

PROTECOES CONTRA ATOS DE VANDALISMO E INTEMPERIES CLIMATICOS:

Os equipamentos deverdo apresentar estrutura fixa resistente a intempéries, tais como corrosao,
respingo de liquidos, oxidagdo e dificultando atos de vandalismo que venha a danificd-los.

Os equipamentos devem ser dotados de dispositivos de veda¢do que impeca a entrada de umidade
e poeira no gabinete.

Devera possuir dispositivo de alarme capaz de detectar atos de vandalismo, no caso da porta de
acesso a caixa de protecdo do equipamento ser violada.

As caixas ou involucros que abrigam os componentes eletronicos e sistema optico de cameras,
lentes e iluminadores auxiliares, deverdo ser constituidos de material resistente a qualquer tipo
de vandalismo e intempéries.

O acesso a qualquer parte eletronica e Optica (cameras e lentes) dos equipamentos de fiscalizagao
deve ser possivel somente mediante ferramentas e chaves exclusivas, evitando assim danos
internos e roubos.
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DISPOSICOES FINAIS:

Os equipamentos e sistemas implantados na Central de Processamento de Dados Imagens
(CPDI), deverdao ser tecnicamente adequados para a perfeita operacdo das atividades
demandadas, de forma a evitar o acimulo de tarefas nos equipamentos.

Todos dispositivos, arquivos com as imagens validas e seus AlITs e as cOpias de seguranca
(“backup”), bem como as imagens inconsistentes e invdlidas deverdo ser entregues ao
DEBETRAN em perfeitas condi¢des de acesso e leitura ao final de vigéncia do Contrato, ou a
qualquer momento quando solicitado.

Os arquivos dos AITs eletronicos deverdo ser compativeis com o sistema de processamento de
multas do GIT — Gestao de Infracdes de Transito podendo sofrer atualiza¢des ao longo do tempo,
conforme orientacdes do DEBETRAN, sem que caiba a CONTRATANTE nenhum 6nus.
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LOCAIS DE INSTALACAO E NUMERO DE FAIXAS CORRESPONDENTES A CADA
EQUIPAMENTO BEM COMO FAIXAS ADICIONAIS:

A Tabela a seguir indica os possiveis locais de instalacdo dos equipamentos, e considera ainda
faixas adicionais previstas no edital.

Equipamento de fiscalizacio eletronica de velocidade, do tipo Fixo controlador (Com OCR)
Equipamento [Localizagﬁo Faixas Km/h
Fixo Controlador |Avenida Natalino Faust, n° 122 02 60 2
Fixo Controlador Av. Dom Agostinho José Sartori, préx. ao 0 50 fE
n 3306 8
Fixo Controlador |Avenida General Osério, n° 1004 01 50 e
05 - o
Equipamento de fiscalizacio eletronica do tipo fixo redutor com display Lombada Eletréni€
(LE) o
Equipamento | Localizacao Faixa Km/h E
Fixo Redutor | Avenida Luiz Antdnio Faedo - préximo a| 02 40 §
empresa Monte Sido veiculo n® 2150 i
Fixo Redutor | Avenida Atilio Fontana n® 3373 04 40 9
Fixo Redutor | Avenida Unido da Vit6ria, n° 15 03 40 Z 8
Fixo Redutor | Avenida Julio A. Cavalheiro, n° 2445 01 40 % 8
Fixo Redutor | Rua Curitiba, n° 2306 02 40 x g
Fixo Redutor | Rua Curitiba, n° 909 02 40 il
Fixo Redutor | Rua Porto Alegre n® 948 - proximo lotérica | 02 40 S g
Fixo Redutor | Avenida Antonio Silvio Barbieri, proximo | 02 50 é g
n° 1230 w2
Fixo Redutor | Avenida General Osoério - préximo nimero | 02 40 S §
108 23
Fixo Redutor | Rua Floriandpolis, proximo 935 - Uninter 02 40 5 g
Fixo Redutor | Rua Marilia lateral lago das Torres (entre as | 02 40 a %
ruas Vicente Setembrino Palottin e Av. % 3
Natalino Faust) = £
Fixo Redutor |Rodovia PR 483 km 004+70 metros 03 60 % é
Fixo Redutor |Rodovia PR 180 km 495+650 metros 02 60 T g
Fixo Redutor ROdovia PR-483 km 006+800m préximo| . 60 g
entrada crematorio S g |
. Rodovia PR-566 km 041+570m préximo -
Fixo Redutor Maraba Centro de Eventos P 02 60 % 3
Fixo Redutor |Rodovia PR-180 km 499+270m 02 60 = ‘3
Fixo Redutor  [Rodovia PR-180 km 487+470m 02 60 § g
Faixas Conforme necessidade da Contratante 08 § S
adicionais 58
<
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Equipamento de fiscalizacio eletronica do tipo Avanco de Sinal Vermelho (ASV)

Equipamento | Localizacio Faixas Km/h
Avango de sinal | Av. Atilio Fontana x Rua Gramado 04 -
Avanco de sinal | Rua Curitiba x Av. Luiz Antdnio Faedo 02 -
Avanco de sinal | Av. General Osoério x Rua Nossa Sra. das | 02 -
Gracas/Santo Onofre
Faixas Conforme necessidade da Contratante 08 -
adicionais
16 -
Equipamentos videomonitoramento
Equipamento | Localizacao Faixas Km/h
Monitoramento | Monitoramento acesso Av. Jadlio Assis| 01 -
Cavalheiro (Préximo ao n°® 3250)
Monitoramento | Monitoramento Rua Santa Maria Gorete | 02 -
(Préximo ao n° 786)
Faixas Conforme necessidade da Contratante 06 -
adicionais
09 -
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ANEXO V
VISITA TECNICA

As empresas interessadas, por intermédio de seu Responsdvel Técnico, poderdo realizar Visita Técnica
no local onde serdo executados os servigos descritos no Termo de Referéncia, visando constatar as
condig¢des e peculiaridades inerentes a sua execugao.

A visita deverd ser realizada no perimetro urbano do Municipio, onde serdo instalados os equipamentos
e na Central de Controle Operacional, devera ser realizada por profissional responsdvel técnico, de nivel
superior com formacdo em engenharia e regularmente inscrito no CREA, pertencente ao quadro
permanente de funciondrios da Licitante.

A visita deverd ser agendada com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, através do
telefone (046) 3520-2124, com o Sr. Ian Rafael dos Santos Drehmer.

A licitante podera optar pela realizagdo da visita e deverd apresentar o atestado de visita, de acordo com
o modelo abaixo.

A) ATESTADO DE VISITA TECNICA:

Atestamos que 0(8) Sr(@).  .iiiiiiiiii e portador(a) da carteira do
CREA/CAU n°.......... representando @ eMPresa...........ooeeveereenennnn.. CNPJ ..o,
nos termos do edital do PREGAO ELETRONICO N°...... , visitou o local da obra, oportunidade em que
tomou conhecimento de todas as informagdes necessdrias e das condi¢des locais que possam influir direta
ou indiretamente na execugao dos servicos.

local e data
Responsdvel técnico da Licitante.
CREA/CAU
CPF

RG

Representante do Municipio
Secretaria de Planejamento - DEBETRAN

Assinatura
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

As empresas também poderdo declarar formalmente, em formuldrio préprio (papel timbrado), que
optaram pela ndo realizacao da vistoria do local da obra, assumindo todo e qualquer risco por esta decisdo
e responsabilizando-se pelas situacdes supervenientes, além de prestar o compromisso de fielmente
executar os servicos nos termos do Edital e dos demais anexos que compdem o processo. A declaracio
deverd ser assinada pelo responsével legal da empresa.

A licitante poderd optar pela dispensa da vistoria e deverd apresentar a declaracdo de dispensa de visita
técnica, de acordo com os modelos abaixo:

B) DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA:

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICACAO DA MESMA COM CNPJ. ENDERECO, etc.), neste ato
representada por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E QUALIFICACAO DO MESMO,
CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que
OPTAMOS por nio realizar a visita técnica aos locais da execucio do objeto do edital do PREGAO
ELETRONICO N°.... ¢ que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisdo.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situagdes supervenientes € NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servigos nos termos do Edital, do Projeto Béasico e dos
demais anexos que compdem o processo do PREGAO PRESENCIAL N° 170/2016

Local e data
Representante Legal da empresa

CPF RG
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ANEXO VI

TESTTZENIESCAL@LRE@IJPARMLVERJFHZACA()DELATENIHNHHNTOD
AS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS:

A andlise e avaliagdo do objeto ofertado pela empresa licitante, para comprovacdo de
atendimento aos requisitos minimos estabelecidos no termo de referéncia serdo realizadas através
de teste em escala real consoante os procedimentos descritos abaixo, conduzida por servidores
designados ou por empresa especializada a ser contratada pelo municipio de FRANCISCO
BELTRAO.

A Instalacdo do objeto ofertado para verificacdo do atendimento as especificagcdes minimas
expressas no termo de referéncia deverd ser realizada em locais e horarios a serem definidos pelo
Departamento Beltronense de Transito —- DEBETRAN.

A licitante convocada deverd implantar toda infra-estrutura necessdria, quer seja de hardware,
software e comunica¢do, de forma simular seu funcionamento em regime operacional.

Nos testes serdo avaliados a integracdo de funcionalidades, os arquivos gerados, os relatorios
emitidos e as imagens produzidas, recebidas e transmitidas durante a demonstracdo, tudo de
forma a comprovar sua conformidade com o exigido no termo de referéncia.

Para atender as exigéncias selecionadas para realizacdo dos testes em escala real, a empresa
licitante convocada deverd as suas expensas, instalar os seguintes equipamentos nos locais a
serem indicados pela Equipe Técnica designada;

Todos os equipamentos instalados para teste de avaliacdo em escala real ficardo sendo de total
responsabilidade da licitante, sendo assim, caso haja sinistros (furto, roubo, depredacdo ou
qualquer outro ato que provoque a perda ou dano no equipamento) a licitante arcard com 0s
prejuizos.

01 (uma) CENTRAL DE CONTROLE, contemplando no minimo 0s recursos necessarios para
perfeita comprovagdo do atendimento as funcionalidades do sistema consoante as disposi¢des
contidas no termo de Referéncia.

01 (um) Equipamento de fiscalizacdo eletronica, para deteccdo de infracdes por excesso de
velocidade com registro de imagens do tipo fixo controlador, acompanhado da respectiva portaria
de homologacao emitida pelo INMETRO.

01 (um) Equipamento de fiscalizacdo eletronica de velocidade e registro das infracdes de excesso
de velocidade, tipo fixo redutor com display visualizador da velocidade medida (lombada
eletronica), acompanhado da respectiva portaria de homologacdo pelo INMETRO.

01 (um) Equipamento de fiscalizacao eletronica, para detec¢ao de infracdes por avancgo de sinal
vermelho do semdforo; com registro de imagens, acompanhado da respectiva portaria de
homologag¢ao emitida pelo INMETRO.
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Salientamos que o equipamento de fiscaliza¢do eletronica, para detec¢do de infragdes por
excesso de velocidade com registro de imagem poderd ser utilizado para a demonstragdo de
monitoramento.

A empresa licitante terd o prazo maximo 15 (quinze) dias uteis para implantacdo dos sistemas,
equipamentos, infra-estruturas e qualquer aparelhamento necessario, contados a partir da data da
ciéncia da respectiva convocacao.

A instalacdo de equipamentos que possam interferir na fluidez e/ou seguranca do transito deverd
ser feita em hordrio noturno ou finais de semana (sdbado/domingo) e obrigatoriamente devera
ter a autorizacao prévia do municipio de FRANCISCO BELTRAO/PR.

O municipio de FRANCISCO BELTRAO através do Departamento Beltronense de Transito ird
disponibilizar uma sala, onde a empresa licitante convocada instalard sua CENTRAL DE
CONTROLE.

Na sala cedida pelo municipio d¢ FRANCISCO BELTRAO, serd disponibilizada energia
elétrica, ficando a cargo da empresa licitante convocada, providenciar os demais recursos
necessdrios a instalacdo de equipamentos, sistemas e comunicagdo de dados de forma simular o
funcionamento dos equipamentos em campo quando estiverem em regime operacional

A Equipe Técnica ou a empresa especializada contratada pelo municipio avaliard os
equipamentos em campo nos periodos diurno e noturno.

A constatagdo do ndo atendimento a qualquer requisito minimo obrigatorio acarretard na
reprovacdo do equipamento e/ou do sistema informatizado proposto, fato este que implicard na
desclassificacdo da licitante convocada.

O municipio disponibilizard os veiculos que serdo utilizados nos testes, para simular a geracao
das infracdes, os quais circulardo sobre os pontos fiscalizados realizando passagens pelos
equipamentos de testes.

Os equipamentos deverdo registrar os veiculos nas faixas de rolamento monitoradas, informando
data, horario, velocidade, enfim, todos os dados solicitados no termo de referéncia.

As imagens vdlidas registradas deverdo ser encaminhadas para anélise e aprovagdo da Equipe
Técnica ou se for o caso para a empresa especializada contratada pelo municipio, em até 01 (um)
dia apds a ultima imagem capturada pelo equipamento.

As imagens invélidas e inconsistentes se houver deverdo ser disponibilizadas para andlise e
controle da Equipe Técnica ou se for o caso da empresa especializada contratada pelo municipio.

Serdo consideradas imagens vélidas aquelas que permitirem a geracdo do Auto de Infracdo e
imagens invélidas somente aquelas que apresentarem problemas devido ao mau funcionamento
e ajustes dos equipamentos, tais como: falta de foco, imagens sem nitidez (escuras ou claras por
falta ou excesso de ilumina¢@o) e posicionamento incorreto das cdmeras.

Para realizacdo do teste em escala real a empresa licitante convocada devera disponibilizar
equipe técnica, constituida de no méximo 03 (trés) pessoas, que deverao ser cadastradas junto a
Equipe Técnica, para participar da realizacdo do teste em escala real.
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O Teste em escala real consistird em colocar os equipamentos em funcionamento.

Os equipamentos depois de instalados permanecerdo lacrados, sendo que apenas a Equipe
Técnica ou se for o caso a empresa especializada contratada pelo municipio poderd romper os
lacres.

O equipamento de fiscalizacdo eletronica, para detec¢ao de infragdes por excesso de velocidade
com registro de imagens do tipo fixo controlador e tipo fixo redutor com display visualizador de
velocidade medida, e o equipamento de fiscalizacdo de avango da fase vermelha do seméforo,
equipamento destinado ao monitoramento deverdo funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia
durante o periodo de testes.

A empresa licitante convocada poderéa realizar as manutenc¢des que julgar necessdrias, limitando-
se a problemas técnicos, ndo sendo permitida a realizacdo de ajustes durante a realizacdo dos
testes conduzidos pela Equipe Técnica ou se for o caso a empresa especializada contratada pelo
municipio.

Qualquer intervencdo pelos técnicos da empresa licitante convocada para realizacdo de
manutencdo deverd ser precedida de solicitacdo prévia a Equipe Técnica ou se for o caso a
empresa contratada pelo municipio.

No caso de aprovagdo de solicitacdo de manutengao, a Equipe Técnica ou se for o caso a empresa
contratada pelo municipio, na presenca de membros da Equipe Técnica, romperd o lacre do
equipamento em questdo e acompanhard os servicos executados pela licitante convocada
procedendo a implantagdo de novo lacre de selagem ao término da manutencdo. Neste caso a
licitante convocada devera fornecer relatorio detalhado dos reparos realizados.

Nao serd permitido a empresa licitante convocada realizar manuten¢cdo dos equipamentos de
forma constante, pois esse comportamento difere do estado normal de regime operacional.

Considera-se constante mais de 02 (dois) pedidos de manuten¢do em um periodo inferior a 24
horas.

Serdo realizadas medi¢des de desempenho a fim de comprovar os itens obrigatdrios
especificados.

Durante os testes a Equipe Técnica ou se for o caso a empresa contratada pelo municipio, efetuara
testes de forma aleatdria, através da passagem de veiculos de teste de diferentes tipos
(motocicletas, carros de passeio, caminhdes e Onibus) de forma a permitir a avaliacdo do
comportamento dos equipamentos e averiguacdo de atendimento aos itens obrigatorios através
da verificac@o dos registros efetuados pelos equipamentos.

A Equipe Técnica ou se for o caso a empresa contratada pelo municipio podera solicitar, a seu
critério, e com anuéncia da Equipe Técnica, que os equipamentos sejam desconectados dos
dispositivos de conexdo remota de dados, de forma a simular a operagdao em modo off-line, ou
seja, a realizacdo de coleta local dos dados registrados pelo equipamento. Neste caso, o
dispositivo utilizado para coleta serd transportado pela propria equipe técnica da licitante
convocada até a CENTRAL DE CONTROLE.
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A Equipe Técnica ou se for o caso a empresa contratada pelo municipio durante o periodo de
testes, solicitard lotes parciais ou totais de imagens e dados registrados pelo equipamento de
modo a compor base para verificacio e afericio do cumprimento dos itens obrigatdrios.

Durante o periodo de testes, a Equipe Técnica ou se for o caso a empresa contratada pelo
municipio, fard os ensaios que julgar necessarios para comprovar o atendimento aos requisitos
minimos exigidos.

A Equipe Técnica ou se for o caso a empresa contratada pelo municipio, avaliard os
equipamentos em simula¢cdo de uso real, durante o periodo de teste verificando o atendimento
aos requisitos definidos.

A critério da Equipe Técnica ou se for o caso a empresa CONTRATADA pelo municipio, poderd
realizar auditorias nos sistemas de processamento e transmissao de dados da empresa licitante.

Os resultados dos testes em atendimento aos requisitos minimos obrigatdrios serdo medidos em
campo e na CENTRAL DE CONTROLE comparando-se as informagdes detectadas e
transmitidas pelo sistema e as informacdes reais resultantes da rotina de trafego dos veiculos do
municipio.

Todos os equipamentos instalados para efeito de testes deverdo apresentar funcionalidades e
recursos 1dénticos aos ofertados nas propostas apresentadas, sob pena de desclassificacdo da
licitante.

Por se tratar de uma simulacao, os registros das imagens capturadas no teste em escala real nao
serdo utilizados para efeito de autuac@o por cometimento de infragdo de transito

Os equipamentos integrantes a realizacdo dos testes de escala real serdo instalados em locais
indicados pela CONTRATANTE, conforme determinacdo constante no presente edital, apds
avaliacdo estando os referidos equipamentos considerados aprovados pela Equipe Técnica, os
mesmos poderdo permanecer instalados e inicializar a operacdo apds as devidas aferi¢des e
apresentacdo de laudo, ndo sendo necessdria a sua retirada e instalacao posterior haja visto que o
teste contemplard locais definidos no presente edital.
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MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsdvel técnico pelo servigo,

Estado do Parana

ANEXO VIII

caso venhamos a vencer a referida licitacdo, é:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Nome

Especialidade

CREA N°

Data do registro

Local e data

Assinatura do Responsavel Técnico

(Nome Legivel/RG/Cargo)

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa

(Nome Legivel/RG/Cargo)
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