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DIRETRIZES MINIMAS PARA ELABORAGAO DE ESTUDO HIDROGEOLOGICO

1. OBJETIVO

Definir critérios minimos para apresentagéo de estudos consistentes de caracterizacao
hidrogeoldqgica da area de interesse.

Enfase deve ser dada & caracterizag8o da fragilidade do meio fisico (solo, subsolo e zona
saturada).

2. AMBITO DE APLICAGAO

Considerando a grande importancia da 4gua subterranea como vetor de transf'er.ér:cia' gi:
contaminantes, especial atengdo deve ser dada a areas consideradas sensiveis: plani
costeira, varzeas, substrato rochoso fraturado, dentre outras.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

ABNT NBR 15.495-1 — Pogos de Monitoramento de Aguas Subterraneas em Aquiferos
Granulares — Parte 1: Projeto e Construggo.

ABNT NBR 15.495-2 — Pogos de Monitoramento de Aguas Subterraneas em Aquiferos
Granulares — Parte 2: Desenvolvimento.

ABNT NBR 15.847 — Amostragem de Agua Subterranea em Pogos de Monitoramento —
Métodos de Purga.

NISHIYAMA, L., ZUQUETTE, L. V. Underground water: procedures for_suryey and
valuation of data, and elaboration of the phreatic water table depth. Geociéncias (Sao

Paulo), v.16, n.2, p. 581 - 607, 1997.
4. ROTEIRO DE EXECUGAO

Os estudos deverao apresentar os arcabougos geolégico, hidrogeolégico e geotécnico da
area onde se pretende instalar ou ja opere atividade considerada potencialmente
poluidora, passivel de impactar 4guas superficiais e subterraneas.

4.1 Localizagédo
Além de dados cadastrais da area (localizagdo em mapa, coordenadas UTM/Datum),

também devera constar a microbacia hidrografica que possa ser afetada por eventual
carga poluidora. Ainda, pogos tubulares e cacimbas situados no raio de influéncia de
200m dever3o ser indicados com respectivas coordenadas UTM e Datum de referéncia
utilizado, bem como a situagdo dos pogos tubulares junto ao Instituto das Aguas do
Parana.

vera ser indicado explicitamente a area destinada a disposicao final dos residuos

sélidos, bem como a area de influéncia direta.

4.2 Histérico da Ocupagao do Terreno
Sobretudo em casos de novos empreendimentos, deverao ser pesquisados os tipos de
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USO pretéritos da 4rea de interesse e entorno (possibilidade de contaminagao cruzada),

;‘\Ustrados com a sequéncia histérica de imagens aéreas da area. .
tencio especial devera ser dada a casos de empreendimentos potencialmente
geradores de contaminag#o, anteriormente instalados.

4.3 Geologia
Apresentar dados basicos e precisos sobre 0 ar 0 geoldaico local, notadamepte
quanto a litologia, presenga de estruturas caracteristicas do solo. Uma segdo geolégica
da 4rea de interesse deve constar do relatério. Observagéo do perfil de solo em cortes de
estradas, obras civis e escavagbes contribuem para a compreensdo mais acurada do

substrato local.
4.4 Hidrogeologia
Fornecer dados sobre a hidrodindmica dos sistemas aquiferos

destacando-se a elaboragdo do mapa potenciométrico  (
deslocamento da 4gua subterranea).

E de fundamental importancia que sejam indicadas as condigbes pluviométricas vigentes
no periodo dos trabalhos de campo e a série histérica da precipitacéo pluviométrica

regional.

com informagdes atuais,
diregao e sentido de

Descrever as caracteristicas dos aquiferos superficial e profundo e seu grau de
vulnerabilidade. Informar como se da ou se dara o abastecimento de agua do

empreendimento (citar todas as fontes).

Definir as Unidades Hidroestratigraficas, que correspondem a cOrpos de rocha ou
camadas de sedimento, com continuidade lateral e caracteristicas hidrogeoldgicas e
hidrodinamicas distintas das unidades adjacentes e subjacentes do local sob avaliagdo.

4.5 Geotecnia
Dados relativos a existéncia de interferéncias antropogénicas (aterros e cortes),

condigdes naturais de estabilidade do terreno, espessura do manto de intemperismo,
contato com a rocha e caracteristicas peculiares do terreno devem constar do relatério.

g 4.6 Sondagens
Dever3o ser anexados ao relatorio, por meio dos perfis de sondagem, os seguintes dados:

coordenadas UTM/Datum dos pontos de sondagem, data da execugdo, métodos e
equipamentos utilizados, posicao do nivel d'agua e descrigdo detalhada do material

sondado.

O objetivo da sondagem paramétrica é atingir o nivel da 4gua do aquifero freatico e definir
a profundidade dos pogos de monitoramento que deverdo ser instalados no
empreendimento. Torna-se, portanto, fundamental inteirar-se previamente da
profundidade média do mesmo no entorno da éarea de interesse por meio de pesquisa de
campo para identificar pogos de monitoramento existentes, pogos cacimba ou outras
fontes de informag&o que possibilitem a medig&o de nivel d'agua do aquifero fredtico.

As justificativas de impossibilidade de penetragdo no terreno, em caso de uso de
equipamentos madeqqados. nZo serao consideradas. A recomendagao é que se execute
a perfurago com equipamento mecanizado, até o atingimento do nivel de agua freético,

.
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aprofundando pelo menos 2 m na camada aquifera. A sondagem poderé ser interrompid
quando for atingido o topo rochoso, ou o diante justficativa técnica do profissional
técnico responsével. Em caso de topo rochoso, pelo menos {rés sondagens dever&o ser
realizadas para avaliagio da continuidade do mesmo. No caso da presenga de topo
rochoso, a presenca do mesmo devera ser justificada por meio de informagdes geolégicas
como a presenca de rocha alterada e fragmentos de rocha ao 1ongo do perfil de
sondagem, bem como da presenca de afloramentos de rocha préximos da area avaliada.

A impossibilidade de elaboragdo do mapa potenciométrico, ndo isenta a em;éfleng
consultora de apresentar ao 6rgéo ambiental os itens constituintes do tépico 4. ROT!
DE EXECUGAOQ deste ANEXO.

5. PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS

« Relatério técnico, estruturado conforme roteiro de execugdo proposto pelo 6rgao
ambiental.

« Imagens fotogréficas deverdo ser utilizadas para ilustrar 0 relatério (execugdo de
sondagens, aspectos da area, etc.).

» Mapa de localizag&o da area em escala adequada (2 1:500).

« Mapa potenciométrico envolvendo a area de interesse em escala adequada (2 1:500).

6. CONDICOES DISCIPLINARES

» Deverad ser encaminhado ao o6rgao ambiental, relatério técnico consistente e
objetivo, acompanhado da respectiva ART de profissional legalmente habilitado.

« O 6rgo ambiental comunicara, através de oficio, ao Conselho de Classe, toda constatagéo
de omiss3o efou ndo cumprimento das diretrizes minimas estabelecidas, que resultem em
estudos desprovidos de consisténcia técnica, para aplicagéo das medidas pertinentes.
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