MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
EXECUCAO DE OBRA DE REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
EM MT/BT, NO PADRAO COPEL, A SER IMPLEMENTADA A RUA GUANABARA, BAIRRO
PRESIDENTE KENNEDY, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SERVICOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO FORUM DO PODER
JUDICIARIO E DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO, PR

Informacdes Basicas:

Proponente: Municipio de Francisco Beltrao, PR;

Requisitante: Secretaria de Viagao e Obras;

Secretario: José Claudiomar Borges;

Elaboracao: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Responsavel Marcos Bortot, Engenheiro Eletricista;

objeto: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para execucao de obra de
rede subterranea de distribuicdo de energia elétrica em MT/BT, no Padrao Copel, a ser
implementada a rua Guanabara, bairro Presidente Kennedy, incluindo o fornecimento de
servigos, materiais e equipamentos, visando atender as demandas do novo Centro Civico
Municipal de Francisco Beltrao, Pr.

Localizagao: Perimetro Urbano de Francisco Beltrdo, Pr;

Referéncias: Lei Federal n°14.133/202;.

1. INTRODUCAO

Consoante orientagdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n°18,
inciso n° I, da Lei n°14.133/2021, as contrata¢des publicas devem ser precedidas de Estudos
Técnicos Preliminares para analise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos
essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que
melhor atenda as necessidades da Administracdo. Nesse sentido, destaca-se entre suas
principais vantagens a identificagdo de custos e riscos relacionados a contratagdo, bem como
das maneiras de minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboracdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrugao Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaboragao dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a andlise técnica de viabilidade para a
Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para execu¢do de obra de rede
subterranea de distribuicdo de energia elétrica em MT/BT, no Padrio Copel, a ser
implementada a rua Guanabara, bairro Presidente Kennedy, incluindo o fornecimento de
servigos, materiais e equipamentos, visando atender as demandas do novo centro civico
Municipal de Francisco Beltrdo, Pr. . Com vistas munir a administracdo de elementos
suficientes para a realizagdo do processo licitatério, objetivando a contratacdo de empresa
especializada e com expertise neste tipo de servigo.

1.1. Dos atos normativos que deverao ser obedecidos no procedimento licitatorio:
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Visto a complexidade dos processos que envolvem contratagdes publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabougo normativo vigente destacado a seguir:

e Lcin®14.133, de 1°de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

e Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucdo de todos os servigos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

e Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e d4 outras providéncias;

e Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o0 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

e [ei n° 6496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacao de servicos de Engenharia, autoriza a criagao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

e Resolucdo n® 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA e a Resolugao 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art.
28 e o art. 79 da Resolugdao n® 1.025 — CONFEA;

e Resolucio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil;

e lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014;

e Lei Municipal n°. 3.906 de 1° de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n°.
4.378 de 09 de margo de 2016;

e Decreto Municipal n® 251, de 20 de Maio de 2020, e legislacio complementar
aplicavel;

e Portaria Municipal n° 323, de 13 de Setembro de 2023;

Normas e diretrizes técnicas COPEL/PR;
e CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;

Entre os principios previstos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 encontra-se o do planejamento.
O mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento ¢ o estudo técnico
preliminar — ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia, com experiéncia e expertise na execu¢do do objeto a ser
contratado.

2. DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP ¢ a Contratagdo de empresa especializada na area de
engenharia para execu¢do de obra de rede subterranea de distribui¢do de energia elétrica em
MT/BT, no Padrao Copel, a ser implementada a rua Guanabara, bairro Presidente Kennedy,
incluindo o fornecimento de servigos, materiais e equipamentos, visando atender as demandas
do novo Centro Civico Municipal de Francisco Beltrao, Pr. De acordo com os projetos
técnicos, memorial descritivos, planilhas orcamentarias e cronograma fisico financeiro,
elaborados pela equipe técnica de engenharia do Municipio.

2.1. Da localizagao:
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Os servigos serdo executados na rua Guanabara, bairro Presidente Kennedy, visando atender
as demandas do novo férum do poder judiciario e da nova Prefeitura Municipal de Francisco
Beltrao, Pr.

N

- :

IMAGES ILUSTRATIVA DO COMPLEXND 00 CENTRO CIVICO OF FRANCISCO BELTRAD
Fonte: Municipio.

2.2. Natureza ¢ finalidade da contratacdo:

Trata-se de obras de engenharia, tendo como objeto da presente contratacdo, essa qual
implicara na intervengao no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteracdo
substancial das caracteristicas originais de bem imovel, de interesse para a Administragao,
que deverd ser norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros
relacionados a este tipo de obra e/ou servigo.

1.3. Da classificagdo do objeto:

A Lei n° 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espago fisico da natureza ou acarreta alteragao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 6°, XII.

Na Lei n°14.333/2021, no seu Art. 18. [...] § 3° orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a
inexisténcia de prejuizo para a aferi¢cdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboragdo de projetos. O que ndo € nosso caso, visto que, junto ao
edital, serd disponibilizado todo o material técnico orientativo da futura obra.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentagao: Descri¢ao da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto
Estadual n°® 1.525 de 23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
trazer uma solugdo mais adequada em relagdo ao fornecimento de energia elétrica aos prédios
que compdem o novo centro civico municipal.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada:

Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para execucao de obra de rede

subterranea de distribuicdo de energia elétrica em MT/BT, no Padrao Copel, a ser
implementada a rua Guanabara, bairro Presidente Kennedy, incluindo o fornecimento de
servigos, materiais e equipamentos, visando atender as demandas do novo centro civico
municipal (forum do poder judicidrio e da nova Prefeitura Municipal) de Francisco Beltrao,
Pr.

Ao buscar esta iniciativa, a Administragdo Municipal, visa promover condi¢des adequadas e
técnicas que supram as necessidades das duas edificacdes no quesito abastecimento de energia
elétrica, atendendo as legislag@o especifica e as normas de seguranca.

3.1. Do Municipio de Francisco Beltrao:

O Municipio de Francisco Beltrdo possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 96.000
(noventa e seis mil) habitantes, e esta localizado no centro de uma microrregido de 27
municipios, onde também ¢é o maior municipio ¢ polo de varios servigos, como saude,
educagdo, seguranga € comércio e consequentemente maior gerador de empregos da regido.
Francisco Beltrdo entre os 42 municipios que compdem o sudoeste do Parana e o de maior
destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da populacdo, investimentos de todos os
setores e principalmente pela qualidade de vida disponibilizados a populagao.

Esses fatos geradores elevam o municipio a ter grande visibilidade aos potenciais
investimentos e consequentemente atraindo grandes empresas para se instalarem na cidade.
Nos ultimos anos essa situacdo se evidenciou principalmente pela 6tima visao dos gestores
municipais.

Com foco em investimentos para atrair esses potenciais investidores, e em face aos eventos de
crescimento e inovagao pelos quais o municipio passa, presentes no dia a dia, a administragdo
evidenciou a necessidade da construcdo de uma nova sede administrativa, ampla e com
capacidade de absorver esse crescimento/evolugdo da cidade.
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Fonte: Municipio.

3.2. Da sede atual:

O edificio da Prefeitura de Francisco Beltrao o qual encontra-se localizado a Rua Octaviano
Teixeira dos Santos, n° 1000, no centro da cidade de Francisco Beltrdo, e foi construido no
ano 2000, portanto, ha mais de 20 anos. Tendo sido a quarta edificagao a abrigar a sede
administrativa do Poder Executivo Municipal, possui uma area construida em torno de 4.500
m?, distribuidos em 04 pavimentos, sendo: estacionamento no subsolo restrito a veiculos
oficiais e mais 3 pavimentos nos quais estdo distribuidas algumas das secretarias da
Administragdo Municipal. No entanto, o prédio atual com as instalacdes existentes ja ndo
comporta em seu espaco 0s organismos proprios ao governo municipal, tanto que dos 21
destes organismos que compdem o sistema do Poder Executivo Municipal, 07 deles estao
instalados em outros locais da cidade, sendo alguns em espagos proprios e outros em espagos
locados, gerando 6nus mensais e permanentes.

Esses orgao instalados fora do pago atual geram transtornos a administracao e principalmente
aos municipes/contribuintes, pois, sao obrigados a se deslocarem para mais de um lugar
quando da necessidade de resolver assuntos pertinentes. Outro ponto relevante a ser relatado
sao os altos custos com aluguéis desprendidos para alocar esses 6rgaos, departamentos e
secretarias, visto que, o municipio ndo possui prédios para alocar a todos, como ja
mencionado. Por estar localizada no centro da cidade, a logistica dos servicos municipais fica
prejudicada, bem como reduzido e dificultoso o estacionamento de veiculos para acesso ao
local, seja por servidores ou por cidaddos usuarios, mesmo com terreno proximo locado para
estacionamento. Ainda, por serem um prédio antigo, muitos reparos sao necessarios, apesar de
constantes manutengdes e adequagdes. Ressalta-se que a populagdo do municipio, desde a
época da constru¢do do pago municipal, saltou consideravelmente, ou seja, com numero
estimado de 67.132 habitantes no ano 2000 para 92.216 habitantes no ano 2020, com projecao
para ultrapassar os 100 mil habitantes em breve espacgo de tempo.
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Fonte: Municipio.

3.3. Da futura sede:

Diante desse cenario em busca de solugdes, foi planejado o futuro Centro Civico, com local
em area diversa, em terreno adequado, visto a expansao e crescimento urbano ndo comportar
no atual enderego, sendo que no local escolhido ja esta em construcao a sede do novo Forum
que abriga o Poder Judiciario local.

O novo prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, PR, sera
construido na rua Guaporé¢, s/n, bairro presidente Kennedy. Local esse escolhido como espaco
do centro civico municipal, concentrando no local além da nova sede administrativa do
municipio, outros 0rgaos a nivel estadual e federal.

Com base nas consideragdes expostas, foram necessarias estratégias e acdes com a finalidade
de planejar a execugdo de um novo local e nova estrutura para sede do Governo Municipal
que atenda as necessidades da municipalidade e da populacio de Francisco Beltrdo.
Consoante ao destacado anteriormente podemos justificar ainda, que uma nova sede para a
administracdo municipal trard vantagens administrativa e técnicas aos servigos prestados a
populagdo. Ainda a de se destacar que como o municipio € polo regional o novo edificio
contribuird para uma gestdo mais eficiente e agil, visto que trard para uma unica unidade a
maioria dos setores e secretarias, que hoje como ja mencionado o atual prédio ndo comporta.
A centralizacdo da gestdo Municipal em um Unico local facilitard a populagdo em geral
quando da necessidade de se buscar servigos especificos, pois, 0 novo pago dara condigdes de
abrigar todas as 4reas técnicas e demais servigos oferecidos a populacao.

Fonte: Municipio.
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O paco municipal, como centro de operagdes do governo municipal, abriga diversos setores
administrativos, como secretarias, gabinetes, departamentos e salas de reunides. No entanto,
ao longo do tempo, ¢ comum que o espago existente se torne insuficiente para atender as
crescentes demandas de uma cidade em desenvolvimento. O atual pago municipal possui
restricdes fisicas em termos de espago, layout e capacidade. Com o aumento da equipe
administrativa, a falta de salas suficientes prejudica a organizacdo interna, dificultando a
comunicagdo entre os setores e impactando negativamente a produtividade dos servidores
publicos. Além disso, a escassez de espagos para reunides € treinamentos compromete a
capacidade de desenvolver projetos e politicas publicas de forma eficiente e colaborativa.
Considerando que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na gestdo
publica moderna. A infraestrutura do atual pago municipal ndo estd adequada para suportar a
demanda crescente de sistemas de TI, armazenamento de dados, servidores e redes de
comunicagdo. A falta de espago para acomodar equipamentos ¢ a infraestrutura inadequada
podem resultar em problemas de seguranga de dados, lentiddo no acesso a informagdes e
deficiéncias na prestagdo de servigos digitais aos cidaddos. Além disso, a constru¢do de um
novo paco municipal proporcionard uma oportunidade para a criagdo de um ambiente de
trabalho mais moderno e eficiente. Um projeto arquitetonico que leve em consideracdo a
ergonomia, o conforto térmico e acustico, bem como a utilizagdo de tecnologias sustentaveis,
como captacao de energia solar, reutilizagdo de dgua e eficiéncia energética. Isso contribuiria
para um ambiente de trabalho mais saudavel e agradavel, melhorando a motivacdo e
produtividade dos servidores publicos. Ademais, um novo pago municipal poderd ser um
simbolo do desenvolvimento e progresso da cidade. A infraestrutura fisica ¢ uma expressao
tangivel do comprometimento do governo com a melhoria da qualidade de vida dos cidadaos
e pode transmitir uma imagem positiva e profissional da administracdo municipal. Portanto,
com base nas limitagdes atuais do pago municipal, nas necessidades crescentes da gestdo
publica, na importincia da tecnologia e no potencial de criagdo de um ambiente de trabalho
mais moderno e eficiente, justifica-se a presente solicitacdo para atendimento ao Termo de
Convénio n° 253/2023/SECID, que tem por objetivo a Construgdo do Paco Municipal de
Francisco Beltrao. Tal investimento € crucial para atender as demandas atuais e futuras da
administracdo municipal, proporcionando uma estrutura fisica adequada para o exercicio
eficaz da gestao publica e garantindo a entrega de servigos de qualidade a populagio.

3.4. Do centro civico:

A darea escolhida para a implantagdo do Centro Civico de Francisco Beltrao pertenceu a
empresa do ramo de industrializagdo de madeira, a Angelo Camilotti & Cia. Ltda., localizada
na area central da cidade, limitada por um lado pela rua Maranhdo, por outro pela rua
Guaporé até proximo da rua Ricardo Kunz, e por outro lado pelo rio Marrecas.

Fonte: Municipio.
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A implantacdo do Centro Civico devera contar com transferéncia da Prefeitura Municipal,
Camara de Verecadores, Tribunal de Justica / Férum da Comarca, Ministério Publico /
Promotorias de Justi¢a, um provavel edificio para 6rgados publicos estaduais, um futuro teatro
municipal além de outras atividades.

3.5. Da rede subterranea de distribui¢do de energia elétrica:

Devido a necessidade do Municipio por adequar a rede de abastecimento de energia elétrica
para o novo prédio da prefeitura e visando atender também a necessidade da obra que abrigara
o féorum da comarca, poder judicidrio, a administracdo realizou processo de dispensa de
licitagdo, conforme processo n°17525/2023, contratando empresa para elaborar e aprovar
junto a COPEL, os projetos da nova estrutura para a rede, visto que, a concessionaria auxiliou
e forneceu todo o apoio para que o projeto fosse finalizado e aprovado dentros das normas.
Esses quais estdo referenciados nos projetos técnicos e anexos.

Fonte: Google.(imagem meramente ilustrativa).

3.5.1. Da Conformidade:

Os projetos e seus anexos foram elaborados de acordo com as Normas Técnicas (ABNT
NBR), e normas ¢ orientagdes da COPEL/PR.

3.5.2. Do aspecto legal:

ABNT/NBR (Produtos e servigos);

RESOLUCOES ANEEL;

NORMAS E PADROES DA COPEL/PR;

LEIS E DIRETRIZES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS;

3.5.3. Da descrig¢ao do projeto:
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Atendera na integra os projetos e documentagao complementar elaborados e disponibilizados
pelo Municipio.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado pelo Senhor José Claudiomar Borges, Secretario Municipal,
da Secretaria de Viacao e Obras, do Municipio de Francisco Beltrao, PR.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentacao:

Demonstracdo da previsao da contratagdo no plano de contratacdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragio;
(inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n°
1.525 de 23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII ¢ § 1°, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.° 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratagdes Anual do Municipio de Francisco Beltrao, justificamos que a contratagdo em
questao ndo fard parte do rol das contratagdes futuras e provisionadas por essa entidade.
Nota-se que o objeto aqui destacado ¢ Unico, projeto especifico, mas, o Municipio licita
constantemente objetos semelhantes.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentacao:

Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo. (Inciso III do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35
do Decreto Estadual n° 1.525 de 23/11/2022).

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagdo terd por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratacdo foi elaborado documentacdes técnicas e instrutiva com os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar os servigos, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de
execucao ¢ demais caracteristicas.

6.2. Dos requisitos técnicos da contratagao:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informacgdes necessarias, a
saber:
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e Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessaria e obrigatdria (projetos técnicos, memoriais
descritivos, licencas ambientais, planilhas analiticas e sinteticas, Arts e cronogramas;

e Defini¢do dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificacdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitagdo;

e Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendacgdes: Destacados e numerados na documentacao técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratacao:
Da contratada:

e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notdério conhecimento e
experiéncia nos servigos, objeto da futura contratagao;

e [Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Estar homologada junto a concessionaria Copel;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execug¢do do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo;

Da licitagdo:

A licitagio ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO, com regime de execugdo INDIRETA e
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, levando em consideragio os valores precificados
pela equipe técnica;

Da especificag@o do objeto:

A Lei n°® 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harmoénico de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espago fisico da natureza ou acarreta alteragao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 6°, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razdo da particularidade do objeto, pois os servigos, assim como o
fornecimento de material e insumos necessarios a sua execugao, serao executados em um
unico local, o que torna mais eficiente e pratico que todo a execucado seja de responsabilidade
de uma mesma empresa contratada, evitando prejuizos na execugdo, atrasos, custos
desnecessarios de mobilizacdo e desmobilizacdo de diversas empresas e perda de escala,
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garantindo assim a proposta mais vantajosa para Administragdo Publica. A divisdo do objeto
em um Unico grupo de itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos
servicos que envolvem o objeto num todo, bem como a manutencdo das caracteristicas
principais dos servigos a serem contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE
UNICO, garante economia de escala, o que possibilita a redugdo de custos operacionais,
logisticos e consequentemente a redu¢do de custo final, obtendo-se assim a proposta mais
vantajosa para Administracao Publica.

Do critério de julgamento por Menor Preco Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administragdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora serd aquela que oferecer o menor prego em
relacdo ao prego global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida
aos eventuais termos aditivos, conforme os arts. 6°, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 1°
e 2° daLein® 14.133/2021.

Do regime de execugdo indireta:

Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

Da tabela de composi¢ao de valores de materiais e servigos:

Os quantitativos de materiais e insumos, juntamente com os valores foram referenciados pela
empresa contratada através de dispensa de licitagdo e analisadas pela equipe do Municipio.
Obtendo assim, um valor referencial global para o objeto.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06 e Lei 14.133/2021:

O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06, sera concedido/aplicado
as ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.
Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratacao.

Dessa maneira, solicitamos aplicacdo dos beneficio da Lei Complementar N°123/06, até o
limite da lei, conforme paragrafo da propria lei:

(III — o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte nio for vantajoso para a administracdo publica
ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser

contratado, )

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que ndo aplicard a
contragdo diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administragao
Publica. Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo
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prejuizo ao conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto
divisivel que resulte em prejuizo ou subcontratagio que desnature a identidade e
funcionalidade do objeto.

Dos recursos:

A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao
de licitantes, a anulacdo ou revoga¢do da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratagdo e possibilidade de prorrogagao:

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n°14.133/2021.

Dos prazos de execucao do objeto:

Os servigos deverao ser executados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
emissao de Ordem de Servico.

NOTA: Ligacdo junto a Copel, aprovacio e funcionamento do sistema estardo sob
responsabilidade da contratada.

Da habilita¢ao:
Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigacdes referenciadas abaixo:

Juridica:

=> Para a empresa individual esta devera apresentar o registro comercial vigente;

=> Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acgdes, acompanhando as
documentacgdes de elei¢ao de seus administradores;

=> No caso de sociedades civis a inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

=> Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorizagdo, em
funcionamento no pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

=> Cartao do CNP]J - Inscricao da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;

=> Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14;
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=> Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

=> Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

=> FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

=> CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, na
data da sessdo da concorréncia, mediante a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

NOTA: Todos os documentos deveriao estar dentro do seu prazo de vigéncia.

Apresentarem a documentacao técnica na forma abaixo:

Qualificagdo técnico-profissional:

a) Registro/Certiddo de inscricdo do profissional indicado como Responsavel
Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA
ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formagio em
Engenharia Civil ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de
responsavel técnico, de obras pertinentes e compativeis ou superiores a
complexidade do objeto da presente licitagdo, por intermédio de certidao(des)
e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s)
Certidao(des) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT(s), conforme parcelas
especificadas a seguir:

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos servicos perante o CREA/PR.

Qualificagdo técnico-operacional:

a) Registro/Certiddo de inscricdio da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da
sede da empresa;

b) Comprovagdo pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade
Técnica, em nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou
privado, que demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucao de
obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado.

Para comprovacao dos requisitos caso o atestado/certidao nao traga de forma expressa as
informagdes necessarias, a licitante deverd juntar documento hdbil a comprovar as
informacdes, a exemplo de:

a) Via autenticada do contrato atestado/certificado;
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b) Via autenticada do edital de licitacao a que o atestado/certidao se refere;
c) Copia autenticada do termo de medi¢do/recebimento a que o atestado/certidao se
refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisao maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.
As certiddes e/ou atestados deverdo fornecer informacdes necessarias e suficientes para que a
Comissao Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e
deverdo apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagao;
d) Prazo de execugao;
a) Descri¢ao dos servigos conforme a descri¢ao dos itens citados anteriormente.

Deverdo ainda ser emitidos em nome da propria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipotese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p.
ex.. por concessionarias ou sub-concessiondrias ou permissionarias em nome de suas
componentes, socios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, socias, etc.).
Para certiddes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consércio ou
subempreitada/subcontratagdo, a licitante devera apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome da
matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota
fiscal for filial, os documentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e
filial.

Os documentos deverdo ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como
validos.

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizagao antes do inicio da execucao dos servicos perante o CREA/PR.

Devera comprovar de que possui profissional técnico responsavel pelo controle tecnologico,
sendo, do quadro proprio da empresa , ou terceiro, demonstrado através de documentagao,
e/ou registros, esse qual deverd atuar junto a equipe, no local dos servigos, com expediente
igual aos demais, a fim de determinar e controlar a qualidade dos servigos prestados.

Devera ainda, emitir declaracao que a empresa atende a CLT relativo a Seguranca e Medicina
do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n® 3214/78, contendo nome dos
responsaveis e registro de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de
seguranga do trabalho.

Deverd ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execug¢do dos servigos, constando o nome, n.° do RG e assinatura do responsavel
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legal da empresa e 0 nome, n.° do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico
indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execugdo, sob pena de
inabilitacao.

Deveré ainda, comprovar a origem, através de documentacao, sendo proprios ou de terceiros.

Devera emitir Declaracdo/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaragdo de dispensa de visita técnica;

Qualificagdo econdmico financeira:

A licitante devera apresentar:

e C(Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa
fisica, com prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacao
do documento;

e Balanco Patrimonial ¢ Demonstracao do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou
Speed, conforme regulamentacdo do Conselho Federal de Contabilidade),
devidamente assinado pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo
contador responsavel, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, conforme
segue:

1. A apresentacdo do Balango Patrimonial e das Demonstragdes Contdbeis €
obrigatdria para todas as empresas, independentemente do porte, classificacao
ou enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando, encerrado hd mais de trés meses da data de apresentacao da
proposta;

2. E vedada a substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios;

3. A situagdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e

parametros:
INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA
GERAL CORRENTE GERAL
(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovacao através de seu balanco que possui capital minimo ou patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagao.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitacdo serd exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo
0 objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo
I1, da lei 14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor contratual.
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Dos servigos:

Em anexo a este estudo segue documentagdo técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisao e responsabilidade do senhor MARCOS BORTOT, Engenheiro
Eletricista.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentacao:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, 1, § 1°, XII da
Lei 14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
e Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos s6lidos gerados pelos servigos
prestados pela contratada;
e Mitigacdo por condicionantes € compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
e Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favoregam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;
e Avaliacdao de impacto de vizinhanga, na forma da legislacao urbanistica;
e Protecdo do patrimoénio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o servico em questdo, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:

- E recomendével, sempre que possivel, a execugdo dos servicos de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, devera ser feita previamente a
manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos
e gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

=> Promover a umectacdo de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de

minimizar a emissdo de material particulado (poeiras) durante as obras e sua
deposicao sobre areas de vegetacao;

Para minimizar os impactos de ruidos e transito;

Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a
implantacdo do empreendimento em periodo de pouca movimentagdo e estradas de
acesso, recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;

Equipar a area do canteiro de obras com sinaliza¢do de seguranga;

Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;

Dotar os canteiros de obras de kit's de primeiros socorros;

Manutengao dos veiculos e equipamentos para controle da emissao de ruido;

Executar os Programas de Prospeccdo e de Resgate Arqueoldgicos (se necessario),
segundo as diretrizes da Portaria [IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais

‘X

A
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programas tém como objetivos realizar prospec¢do de superficie, intensificar a
prospeccdo nas areas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservag¢dao dos
depositos culturais, selecionar os sitios relevantes para serem escavados, realizar
escavagoes e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas agdes serdo
desenvolvidas principalmente nas intervengdes do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais das Secretarias
Municipal de Viagdo e Obras e de Meio Ambiente, do Municipio, diariamente, no local de
execuc¢ao dos servigos/obras.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licengas
obrigatdrias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro proprio do Municipio.
Estimativas estas que resultara no or¢gamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratacao.

8.3. As planilhas (precificagdo de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe
de engenharia e serao disponibilizadas juntamente ao edital da licitagdo.

8.4. Das estimativas de quantidade:
e Conforme detalhamento em projetos e seus anexos.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solugdo a contratar. (Inciso
Vdo § 1°doart. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solugdo para a contratagdo ¢ a execucao indireta da seguinte forma:

e Concorréncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.° 14.133/2021;
e Julgamento por Menor Prego:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitagdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais
vantajoso para a Administragdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado serd o de
menor prego. A escolha do tipo “Menor Pre¢o” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso
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a Administragdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor,
dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos

e Empreitada por Prego Unitario:
A escolha pelo regime de execugdo por empreitada por preco unitario cuja execucao por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscaliza¢dao na realizacao das medicdes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato
¢ o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades
contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensura¢do dos
valores em possiveis alteracdes de projeto, evitando onus ao erario publico.

e Fracionamento do objeto:
A contratagdo para a execucao dos servicos devera ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento, com a execugdo por uma unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econdmicos do caso concreto condizem com
0 seu nado-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto poderd comprometer a realizagdo dos
servicos, onde a centralizagdo da responsabilidade em uma tUnica contratada ¢ considerada
eficiente e com resultados satisfatérios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificagdo das suas causas e atribuicao de responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execu¢do do objeto licitado.

e Participag¢do de ME e EPP:
A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estard sujeita ao
ordenamento da lei.133/2021, ¢ lei 123/2005, e suas alteragoes.

e Subcontratacao:
Serd admitida a subcontrata¢do para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do or¢amento. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na
execucao da obra, diminuindo transtornos a populagao.

e (Gerenciamento:
A gestao contratual se dara exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizagdo:
Ficara sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selegao dos fornecedores:

Visando impulsionar o crescimento econdmico, a transparéncia € a justa competicdo entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitacdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovagao e prosperidade.
Por se tratar de um servigo comum, visualizamos uma grande quantidade de participantes,
visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a participar do certame e
qualificadas para executar os servigos propostos, dentre elas destacamos:

e MULLER MATERIAIS ELETRICOS;

e MARMITT INSTALACOES ELETRICAS;

e ELETRO BELTRAO;

e ELETRO POSSAM;

e ELETRIBEL,;

e FLESSAK ELETRO;
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e FASOLO ENGENHARIA;

e CAGNINI CONSTRUCOES ELETRICAS;
e ELETRO BUENO;

e DENTRE OUTRAS;

Por se tratar de um processo eletronico, visualizamos uma grande participacdo e enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servico a ser executado, e também devido aos
alto valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Fundamentacao:

Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de calculo e demais documentos que lhe dio suporte, que poderdao
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1°da Lei 14.133/21 ¢
art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.
As composi¢des constam nas planilhas or¢amentarias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultard no valor final de referéncia da contratagao, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitacdo.

10.3. O valor maximo estimado sera de R$346.853,19 (trezentos e quarenta e seis mil ¢
oitocentos e cinquenta e trés reais e dezenove centavos).

11. DESCRICAO DA SOLUCAO

11.1. Fundamentagdo: Descrigdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para
execucdo de obra de rede subterranea de distribuicdo de energia elétrica em MT/BT, no
Padrao Copel, a ser implementada a rua Guanabara, bairro Presidente Kennedy, incluindo o
fornecimento de servigos, materiais e equipamentos, visando atender as demandas do novo
Centro Civico Municipal de Francisco Beltrdo, Pr.

Toda a obra/servigo devera seguir rigorosamente a documentagdo técnica apresentada pelo
Municipio, e como ja mencionado, serdo disponibilizados na integra aos participantes do
certame.
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12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA
SOLUCAO

12.1. Fundamentagdo: Justificativas para o parcelamento ou nao da solucao. (Inciso VIII do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solu¢do ndo ¢ recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servicos permanecerd sobre a gestdo de um uUnico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo por parte deste, concentrando
a responsabilidade e a garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica. Entende-se também
que nao ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servigos sdo executados por empresas do
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto
do objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentagao: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;
(inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdo dos
Servigos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracao;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratagdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execugdo dos servigos,
mantendo-se o padrao de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdao a melhoria e adequagdo
técnica na rede de energia elétrica que abastece as edificagdes que fardo parte do novo centro
civico municipal.

Nota-se que as obras ja estdo bem adiantadas e algumas ja estdo em fase final, necessitando
urgéncia no servigo a ser contratado.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentag¢do: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitagao de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequagdo do ambiente da organizacdo; (inciso X do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).
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Visando a correta execucdo do contrato, a administragdo devera executar minimamente as
seguintes acoes antes de contratacao:

e Validagdo de respectivo estudo técnico preliminar;

e Elabora¢ao do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratagao de bens e servigos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e Elaboracdao de planilhas or¢amentarias detalhadas, contendo valore totais, unitrios,

quantitativos e descri¢do dos servigos;

Emissao e registro de ARTs necessarias;

Emissao e validagdo das licencas necessarias;

Pareceres contabil com dota¢do or¢amentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgao de controle interno;

Elaborag¢ao de edital da licitacao;

Cumprimento dos prazos legais obrigatorios;

Habilitagao nos termos da lei dos participantes;

entre outros.

15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentacao: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Nao existem em andamento nesta administracdo contratagdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentag¢do: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem
como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicével.
(Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratacdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero
ato de obter os menores precos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde ¢
necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢ao quanto a:

A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

O emprego apurado dos recursos publicos;

Conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

Remocgdo e destinagdo final apropriada dos residuos gerados pela execugdo dos
Servigos;
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e Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
INMETRO ¢ ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servicos e obras efetivamente contratado, mitigagao por condicionantes
e compensagdao ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favore¢gam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanca, protecao do patrimonio histdrico, cultural, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
Diante disso, na execucao dos servigos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar
e cumprir as normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria
de meio ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execugao dos servigos a serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentagdo: O artigo 6° da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n® XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

1. a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio economico-financeiro e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

2. b) no caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fracdes do objeto com
relagdo as quais haverd liberdade para os contratados inovarem em solucdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo das solugdes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

3. ¢) no caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fracdes do objeto com
relagdo as quais ndo haverd liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodoldgicas ou tecnologicas, devendo haver obrigagdo de aderéncia entre a
execucdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e servicos de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam
o procedimento de licitagdo, contendo as acdes de controle, prevencao e mitigacdo de
impactos, materializando-se no mapa de risco da contratagdo, como segue:

Analise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Ordem Risco Descricao do Impacto Acao Acao de
Sequencial Preventiva contingéncia
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1° Incorreta
identificagdo
da demanda

20 Falta de
designagdo ou
designagdo
incorreta  de
responsaveis

3° Estudos
preliminares

incorretos.

4° Estimativa
inadequada de
quantitativo do

Instrugdo processual inadequada

Falta de analise dos instrumentos
processuais. Falta de verificagdo
da necessidade a ser atendida.
Falta de dimensionamento correto
do objeto a ser licitado.

Instru¢do processual inadequada.
Falha no atendimento  das
necessidades da area demandante.

Falha no atendimento  das
necessidades da area demandante
do servigo. Impossibilidade de

Identificar
corretamente 0s
setores

responsaveis.
Verificar
corretamente  a
demanda.
Envolver 0s
setores na

instrugdo inicial
do processo,
solicitando
ratificagdo  ou
retificacdo  dos
objetos.

Identificar
corretamente 0s
setores
responsaveis,
que devem
participar de
forma intensiva
no processo.

Identificar
corretamente 0s
setores

responsaveis.
Solicitar
indicagdo de
responsaveis
técnicos e
demandantes.

As indicag0es
deverdo ser
compostas  por
servidores com
conhecimento
técnico do
objeto, de
legislagdo
pertinente  ao
objeto e dos
procedimentos

da contratagdo.

Adequado
levantamento
das reais

Quando
detectado o erro
quanto a real

necessidade da
demanda, parar o

processo no
estagio em que se
encontrar e
proceder com a
retificacdo  dos
requisitos

técnicos.

Analise prévia do
objeto a ser
licitado,
direcionando
para as equipes
corretas.

Analise prévia do
objeto a  ser
licitado,
direcionando
para as equipes
responsaveis
acompanharem a
instrugdo
processual.

Analise de
possibilidade de
aditivo
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objeto a ser
licitado.

Fracasso da
licitagdo

Impugnacao
do edital

aditivo contratual (acréscimo ou
supressao).

Atrasos da execugdo do objeto;
Comprometimento dos prazos;
Atrasos nos prazos do convénio;

Atraso na contratacdo da empresa

GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

necessidades da
area demandante
do servico.
Envolver setores
responsaveis na
instrugdo inicial
do processo,
solicitando
ratificagdo  ou
retificacdo  dos
objetos.

Realizar o
adequado
levantamento
das necessidades
de execugao
analise
adequada  dos
valores a serem
pagos;
Envolver setores
responsaveis no
processo,
solicitando
ratificacdo  ou
retificacdo  dos
objetos.

Elaborar o edital

corretamente.
Atentar as
normas e
legislagdes
vigentes ao
elaborar o editar.
Compatibilizar
informagoes
com o Termo de
Referéncia;
Objeto claro e
referenciado;

contratual,
levando em
consideracdo  a
porcentagem

estabelecida para
acréscimos  ou
supressoes do
objeto em
questao.

Formar grupo de

trabalho com
conhecimento
técnico e com
experiéncia
necessarias a
condugdo de todo
0 pProcesso.

analise mutua das
equipes
envolvidas;
revisdo do Tr;
analise do edital
€ Seus anexos;

Ordem
Sequencial

Risco

Descri¢cao do Impacto

Acio
Preventiva

Acio de
contingéncia
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1° Execu¢do do | Falha no atendimento das | Fiscalizagdo Durante a
objeto necessidades do setor requisitante; | diaria ¢ mensal | vigéncia do
contratual em | Solugdo diversa da proposta nos | a ser realizada | contrato,
desacordo com | instrumentos convocatorios. pelo Municipio; | instauragdo  de
o Contrato Determinagéo procedimento de

clara do objeto | inadimpléncia
contratual. contratual, com
Capacitar a | vistas a aplicacdo
equipe de [ de  penalidades
fiscalizagdo do | contratuais;
contrato  para | Aplicacao de
identificar adverténcias;
fraudes com | notificagdo
maior extrajudicial;
facilidade. rescisao
contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicacdo de
Multas e glosas;
2° Atrasos na | Aumento do custo e demora na | Fiscalizacdo Manter no local
execu¢do do | entrega da obra; intensa no | fiscalizacao
contrato ou | Descontinuidade dos servigos; canteiro de | constante;
baixa atraso no cronograma das obras | obras; Acompanhar
produtividade | futuras; diariamente a
execucao;

3° Periodos  de | Aumento de custos e atraso no | Nao ha. Municipio e
chuva fora da | cronograma por caso fortuito ou empresa devem
previsibilidade | for¢a maior. fazer uma
local analise das

circunstancias e
acdes possiveis;
Planejamento
prévio do servigo
a ser executado;
Levantamento
junto a defesa
civil das
previsdes do
tempo;
Planejamento por
parte da empresa
quanto a
execucao;
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

4° Contratagdo de
empresa sem
capacidade de
executar 0
contrato;
Contratagao de
empresa sem
capacidade
financeira
compativel
com o valor
total da
contratacao;;

5° Falta de
pagamento a
contratada

Dificuldades na execucao
contratual, com o nao
cumprimento adequado do objeto;
Abandono do contrato;
Inadimplemento com funcionarios
e fornecedores;

Insatisfacdo da contatada.
Descumprimento contratual

Realizar analise

criteriosa da
qualificagdo
técnica e
econdmico-fina
nceira da
empresa;

Acervo técnico
compativel com

0 objeto;
Analise
criteriosa da
lista de
equipamento

disponiveis para
a execucdo dos
servigos;

Realizar a
analise  prévia
do orgamento.
Realizar
gerenciamento e
controle do
orcamento
destinado ao
contrato.

Avaliar
adequadamente a
empresa;
Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos dos
funcionarios;
Fazer medicdes e
pagamentos
constantes, a fim
de dar folga no
caixa da
empresa;

Verificar
periodicamente o
desempenho
financeiro do
contrato €

capacidade  de
desembolso  do
orgao

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma
execucao do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.
Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas
as fases do certame, e da contratacao.
Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execucdo do
objeto, a Administragdo Municipal, estd prevendo aos custos totais, percentual de BDI -
Beneficio e Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

Da responsabilidade técnica:

Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacao da Responsabilidade Técnica define as obrigacdes e
identifica os responsaveis pelo empreendimento em cada darea tecnoldgica. Com isso, o
profissional fica vinculado a sua atuagdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissdo, se ndo houver participagdo de profissional habilitado ou a eventual irregularidade

do profissional, sujeitando-se assim a atuacao pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

e Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execucao de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigagdes de cada uma;

e Responsabilidade pela solidez e seguranga da construgdo: pelo Codigo Civil
Brasileiro, o profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco
anos; ¢ importante pois, que a data do término da obra seja documentada de forma
oficial. Se, entretanto, a obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de
pericias, ficar constatado erro do profissional, este sera responsabilizado, independente
do prazo transcorrido, conforme jurisprudéncia existente;

e Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servico ¢ da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de
precaucdo, tornou-se habitual fazer a especificagdo desses materiais através do
"Memorial Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos
critérios exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a
especificagdo, ou dentro dos critérios de seguranca, o profissional deve rejeita-lo, sob
pena de responder por qualquer dano futuro;

e Responsabilidade por danos a terceiros: ¢ muito comum na construgdao civil a
constatagdo de danos a vizinhos, em virtude da vibragdo de estaqueamentos,
fundacdes, quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem
ser reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para
que seja preservada a seguranga, a saude e o sossego de terceiros. Cumpre destacar
que os prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesdo;

e Ainda, deverd observar as previsoes legais expressa no Codigo Civil Brasileiro, Lei
N°14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da
responsabilidade pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

18.1. Fundamentacao: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

O presente estudo e a analise técnica de viabilidade para a Contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia para execugdo de obra de rede subterranea de distribuig¢do
de energia elétrica em MT/BT, no Padrao Copel, a ser implementada a Rua Guanabara, Bairro
Presidente Kennedy, incluindo o fornecimento de servigos, materiais e equipamentos, visando
atender as demandas do novo Centro Civico Municipal de Francisco Beltrao, Pr. De acordo
com os projetos técnicos, memorial descritivos, planilhas or¢camentérias e cronograma fisico
financeiro, elaborados pela equipe técnica de engenharia do Municipio.

A execuc¢do da obra serd fundamentada na documentagdo técnica elaborada pela equipe de
engenharia do Municipio, sob supervisdo e responsabilidade do senhor MARCOS
EDUARDO BORTOT, Engenheiro Eletricista, registrado no CREA/PR, SOB
N°PR-194479/D.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Ainda, as contratacdes anteriores de servicos semelhantes feitas por esse Municipio e
acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que a contratagdo, aqui
visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise, contribuindo para o alcance
dos resultados pretendidos.

Juntamente a isso, o Municipio nao possui equipe qualificada e nem equipamentos em
numero suficiente para atender a essa nova demanda, de modo que para suprir as novas
necessidades € imprescindivel a futura contratagdo, tendo em vista, 0s novos projetos a serem
implantados pelo Municipio, e ja listados neste estudo.

Desta maneira, ¢ ap6s consignado neste estudo técnico, mostra-se vidvel a contratacdo de
empresa especializada na execucao da referida obra.

Sendo assim, a contratagdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.

NELSON VENZO
Elaboragao do ETP

Francisco Beltrao, 12 de Margo de 2024.

Documento com aposicdo a assinaturas eletronicas/digital, conforme Decreto Municipal
N°189, de 15/02/2022, Lei Federal n°14.063, de 23/09/2020 e Decreto n° 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto n° 10.900/2021).
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APRESENTACAO

O Departamento de Medicdo da Distribuicdo, SCD/DMED, é o responséavel pela
elaboracdo de normas técnicas para entrada de servico. O objetivo € definir aSo
condicbes para atendimento as instalacbes de unidades consumidoras através dase
redes de distribuicdo da Companhia Paranaense de Energia — COPEL.
A Norma Fornecimento em Tensdo Secundaria de Distribuicdo estabelece padrbess
construtivos que, associados as demais prescricbes, visam a uniformizagcao deé
procedimentos e a adocado de padrées dentro das exigéncias técnicas e de segurang:a‘g
recomendadas.
Esta norma pode ser adquirida nas agéncias da COPEL ou pode ser consultada na
pagina da Internet no enderego www.copel.com/normas.

-1ABE-

forme o

ein

Curitiba, 01 de abril de 2016.

Hemerson Luiz Barbosa Pedroso
Superintendéncia Comercial de Distribuigdo - SCD

Copel Distribuicdo S.A.
Rua José lzidoro Biazetto, 158 Bloco E, Mossungué
CEP 81200-240 — Curitiba - PR
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1. INTRODUCAO

Esta norma estabelece as condigbes gerais para o fornecimento de energia elétrica as
instalagbes de unidades consumidoras atendidas em tensdo secundaria através das redes de
distribuicdo aérea pela Companhia Paranaense de Energia — COPEL, aplicavel as instalagdes
novas, reformas e/ou ampliagbes que compdem as entradas de servico das unidades

consumidoras.

géAA

As instalagbes elétricas das unidades consumidoras devem estar de acordo com as norma

brasileiras.

ZfRBE-FDSE

Em qualquer tempo, esta norma podera ser modificada no todo ou em parte, por razdes d

ordem técnica ou legal, motivo pelo qual os interessados deverao, periodicamente, consultar

digo C?I%BS

COPEL quanto a eventuais alteragoes.

me o c6

As recomendacgdes contidas nesta norma ndo implicam em qualquer responsabilidade da

nfor

COPEL com relacéo a qualidade de materiais, a protecéo contra riscos e danos a propriedade,

'
ou ainda, a seguranga de terceiros.

Havendo divergéncias entre esta norma e as normas brasileiras, prevalecera sempre

1ABE-F85E-03AA

conteudo das normas brasileiras e suas revisdes vigentes.

5

Os profissionais envolvidos desde a etapa de projeto e posteriormente na construgéo,g
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sob a consulta e apoio desta norma deveréo seguir as prescricoes da Norma Regulamentadora

verl

.br/

Ne 10 (NR-10) - Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade - e outras aplicaveis,g
que fixam as condicbes minimas exigiveis para garantir a seguranca das pessoas,gS

trabalhadores e terceiros, nas atividades em instalagées elétricas.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao
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2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1 Consumidor

E toda pessoa fisica ou juridica, ou comunhao de fato ou de direito, legalmente representada,
que solicitar a COPEL o fornecimento de energia elétrica e assumir a responsabilidade pelo
pagamento das faturas e pelas demais obrigagdes legais, regulamentares e contratuais.

2.2 Unidade Consumidora
Conjunto de instalagdes e equipamentos elétricos caracterizado pelo recebimento de energi

‘on&i

o0 CFB5-1ABE-FD5

elétrica em um s6 ponto de entrega, com medic¢ao individualizada e correspondente a um unic
consumidor.

2.3 Entrada de Servico

Conjunto de materiais, equipamentos e acessoérios situados a partir do ponto de conexao com
a rede de distribuicdo da COPEL até a medicao da unidade consumidora, inclusive.

e informe o codig

2.4 Agrupamento de Unidades Consumidoras
Duas ou mais unidades consumidoras localizadas em um mesmo terreno, ligado em unlco<

ponto de entrega.

2.5 Agrupamento de Unidades Consumidoras Conjugadas

Duas ou mais unidades consumidoras localizadas em terrenos distintos, atendidos em unic
ponto de entrega com poste de divisa.

2.6 Ponto de Entrada
Ponto onde a linha de energia entra na edificagao.

2.7 Ponto de Entrega
Ponto de conexdo do sistema elétrico da COPEL com as instalacdes elétricas da unidad
consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do fornecimento.

2.8 Ramal de Ligacao Aéreo
Conjunto de condutores, conexdes e acessorios instalados desde o poste da derivacao da;

https: //franciscobeltrao?doc.com.br/verificacao/CFBS?ABE-FD5E-03

rede de distribuicdo secundéaria da COPEL até o ramal de entrada embutido.

2.9 Ramal de Entrada Embutido
Conjunto de condutores, conexdes e acessorios instalados desde a conexdao com o ramal

\%Nzo

N
Para verificar a validade das assinaturas, acesse

ligagdo aéreo no poste da entrada de servigo até a caixa de medicéo, do disjuntor geral

-
L
centro de medigao. i
o
2
2.10 Ramal de Entrada Subterraneo &
Conjunto de condutores, conexdes e acessorios instalados desde a conexdo no poste da

derivacao até a caixa de medicao, do disjuntor geral ou centro de medicao.

Assinado
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2.11 Ramal Alimentador da Unidade Consumidora
Conjunto de condutores, conexbes e acessérios instalados desde o medidor, em circuito

exclusivo, até o quadro de distribuicdo da unidade consumidora.

2.12 Limites da Propriedade
Sao as demarcacoes e delimitacdes evidentes que separam a propriedade do consumidor da
via publica e dos terrenos adjacentes de propriedade de terceiros, no alinhamento designado
pelos poderes publicos.

2.13 Poste da Entrada de Servico
Poste situado na propriedade do consumidor com a finalidade de fixar o ramal de liga¢

an
<EDSE-osAA

aéreo.

2.14 Poste da Derivacao
Poste da rede de distribuicdo da COPEL do qual deriva o ramal de ligagdo aéreo ou ramal de
entrada subterraneo.

2.15 Aterramento
Ligacao elétrica intencional e de baixa impedancia com a terra.

FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE

2.16 Sistema de Aterramento .
Conjunto de todos os condutores e pecas condutoras com o qual é constituido um

ABE

aterramento, em um determinado local.

ficacao/CFB5-1

2.17 Condutor de Protecao
Condutor prescrito em certas medidas de protecao contra choques elétricos e destinado a

verl

interligar eletricamente massas de equipamentos e elementos ndao condutores.

2.18 Eletrodo de Aterramento (Malha de Aterramento)
Conjunto de condutores e haste, enterrados no solo e eletricamente ligados a terra.

2.19 Caixa para Medidor
Caixa, com tampa lacravel, destinada a instalagdo de medidores e acessorios.

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/

2.20 Caixa para Disjuntor
Caixa lacravel destinada a instalagao do disjuntor termomagnético da unidade consumidora.

2.21 Disjuntor de Protecao

s assinaturas, acesse

EL%)N VENZO

Dispositivo de seccionamento automatico destinado a manobra e limitagdo da sobrecorre

a

2,

de carga ou de curto-circuito na instalacdo da unidade consumidora, instalado no interior

caixa de medicao ou na caixa para disjuntor.

2.22 Caixa de Passagem
Caixa destinada a facilitar a instalacdo de condutores.

Assinado por 1 pesso
Para verificar a valida

o

Pagina 1



NTC
2% COPEL SCD/DMED 901100
" PARANA Emissio: L ]
Govewo b0 EAo0 missdo: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

2.23 Centro de Medicao Modulado
Centro de medicao composto por médulos para abrigar trés medidores ou mais € modulo de

barramento quando for o caso.

2.24 Modulo para Barramento

Médulo destinado a instalagcdo dos barramentos e disjuntor geral, quando aplicavel, no centro
de medigcdo. A partir deste modulo sera feita a distribuicdo para as medigdes individuais,
constituindo um centro de medicao.

2.25 Caixas Geminadas
Conjunto formado pelo agrupamento de duas ou trés caixas individuais para medidor.

2.26 Condutor Isolado
E o condutor coberto apenas pela isolacdo elétrica, sem protecdo mecanica e/ou qU|m|ca
adicional.

0 CFB5-1ABE-FD5E-03AA

2.27 Cabo Isolado

E o condutor que apresenta camada para isolacdo elétrica e protecdo mecanica e/ou quimica

forme o codig

ein

adicional, podendo ser unipolar ou multipolar.

2.28 Declaracao de Cargas (DCA)

Formulario utilizado para a declaracao das poténcias, das caracteristicas e regime de operac¢

Qn

/CF?S 1ABE-FD5E-03AA

das cargas instaladas da unidade consumidora, solicitado em alguns casos, para andlise e

cao

efetivacao do atendimento.

2.29 Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)

1doc.com.br/verificas

A ART é um instrumento legal, necessario a fiscalizacdo das atividades técnico—profissionals

nos diversos empreendimentos sociais. De acordo com o Artigo 1° da Resolugéo n® 425/1998,0,

ciscobel

do Confea, “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execucdo de obras ou prestacao de2

?fran

quaisquer servicos referentes a Engenharia, Arquitetura e Agronomia fica sujeito a Anotagcaos
de Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional em cuja jurisdicao for exercida a

respectiva atividade”.

VENZO

Instituida também pela Lei Federal n® 6496/1977, a ART caracteriza legalmente os direitos

E)LSO%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https

obrigacdes entre profissionais e usuarios de seus servigos técnicos, além de determinar
responsabilidade profissional por eventuais defeitos ou erros técnicos.
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3. NORMAS MENCIONADAS

As normas relacionadas com a denominagdo NTC (Norma Técnica Copel), poderdo ser

consultadas no site da Copel, no endereco eletronico www.copel.com/normas.

Resolucdo Aneel n® 414/2010 — Condicdes Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica

NTC 900100
NTC 900300
NTC 901110
NTC 902201
NTC 902202
NTC 902203
NTC 903100
NTC 903105
NTC 910100
NTC 920100
NTC 917000
NTC 917040
NTC 917100
NTC 917120
NTC 927105
NTC 930100
NTC 940020
NTC 930020
NTC 811584
NTC 812094
NTC 812096
NTC 810106
NTC 814905
NTC 814907
NTC 810083
NTC 814920
NBR 5410
NR-10

Critérios para Apresentagao de Projetos de Entrada de Servigo
Instalacbes de Combate a Incéndio

Atendimento a Edificacées de Uso Coletivo

Atendimento aos Armarios Concentradores de Operadoras de Telefonia
Atendimento a Vendedores Ambulantes e Assemelhados

Atendimento a Operadoras de TV a Cabo, Telecomunicacdes e Assemelhados

Fornecimento em Tensdo Primaria de Distribuicdo

Geracao Propria — Exigéncias e Orientacoes

Caixas para Equipamentos de Medig&o — Centro de Medig&do Modulado
Caixas para equipamentos de Medicao — Material Polimérico
Eletroduto de PVC Rigido

Haste de Aterramento para Entrada de Servigco

Poste de Concreto para Entrada de Servigo

Poste de Divisa

Conexao do Condutor com a Haste de Aterramento da Entrada de Servico
Disjuntores para Entradas de Servico — Especificagdes

Agrupamento de Unidades Consumidoras — Caixas Metalicas
Agrupamento de Unidades Consumidoras — Material Polimérico
Armacao Secundéaria com 1 Estribo

Haste de Aterramento Zincada para Cerca

Haste de Aterramento de A¢o Cobre, 2400 mm de comprimento

Duto Corrugado Flexivel para Instalacdo Subterranea — Diametro 100 mm
Seccionador Pré-Formado para Cerca de Arame Farpado

Seccionador Pré-Formado para Cerca de Arame Liso

Tampéao para Caixa de Passagem com Caixilho de FF, 600 x 600 mm
Fita de Alerta para Instalacdo em Banco de Dutos

InstalacGes Elétricas em Baixa Tensao

Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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4. CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

4.1 Limites de Fornecimento
a) O fornecimento em tensédo secundaria de distribuicdo sera feito até o limite de 75 kW de
carga instalada.

b) As unidades consumidoras com ligacao de cargas especiais, como maquinas de raios-X,
maquinas de solda e motores elétricos monofasicos e trifasicos, cuja operacdo produza
perturbac6es na rede, deverdo seguir as orientagdes da Tabela 1.

4.2 Tipos de Fornecimento

O fornecimento podera ser feito numa das seguintes formas:

* adois condutores: 127 V monofasico

» atrés condutores: 254/127 V monofasico 3 fios (area rural)
» atrés condutores: 2201127 V bifasico

* aquatro condutores: 220/127 V trifasico

4.3 Categorias de Atendimento
O dimensionamento da entrada de servico devera obedecer a uma das categorias da tabela 2.

4.4 Atendimento a Unidades Consumidoras na Regiao Litoranea

BE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

As instalacbes elétricas na regido litoranea deverdo ser executadas com materiais qu

R

CFB5-

resistam as intempéries como condutores de cobre, eletrodutos de PVC, caixas de aluminio ou

material polimérico, entre outros.

.briverificacao/

4.5 Atendimento a Unidades Consumidoras na Area Rural

c.com

O atendimento a unidades consumidoras na area rural devera seguir as prescricbes do item
5.6 desta norma.

beltrao.1do

4.6 Licenca Ambiental

nciscol

As unidades consumidoras ou empreendimentos situados em areas consideradas de

preservacdo ou conservagcdo ambiental ou que possuam atividades consideradas

https://fral

potencialmente poluidoras de acordo com a resolucdo SEMA n® 031, de 24/08/1998, art. 56
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4.8 Fornecimento pela Rede Aérea de Baixa Tensao
Nos atendimentos com disjuntor geral até 200 A, o ponto de entrega serd na conexao entre o

ramal de ligac&do aéreo e o ramal de entrada embutido.

4.9 Fornecimento por Rede Subterranea de Baixa Tensao
Quando o atendimento for através de rede subterrdnea de distribuicdo, deverao ser seguidas

as orientacgdes e prescricdées da NTC 901120.

4.10 Geracao Proépria
A utilizacdo de geracado prépria estara condicionada a apresentacdo de projeto elétric

conforme orientacées e as prescricdes da NTC 903105.

4.11 Niveis de Tensao Admissiveis
A COPEL fornecera energia elétrica até o ponto de entrega obedecendo aos limite

églgo CFBS-lABE-FSSE-O3AA

me 0 C

admissiveis pela legislagdo vigente. Apds o ponto de entrega, os niveis de queda de tenséo
deverao obedecer a NBR 5410.

5E-03AA e infor

4.12 Revenda ou Fornecimento de Energia Elétrica a Terceiros
E vedado ao consumidor assumir os direitos da COPEL, estendendo ramais que se interliguemg
Ll

. ~ . y Ja— . . a
com instalagdes de outrem , para o fornecimento de energia elétrica, ainda que gratuitamente. 3

4.13 Instalacoes de Combate a Incéndio

f%’acao/CFBS

Nos casos de construgédo de entrada de servico com previsdo para instalagbes de combate as

incéndio, deverao ser atendidas as prescricoes da NTC 900300.

4.14 Fator de Poténcia

Cabera ao consumidor manter o fator de poténcia de suas instalacbes dentro dos limites

1doc.com.br/veri

trao

estabelecidos pela legislagcéo vigente. O fator de poténcia de referéncia (FPr) em vigéncia é de
0,92.

https://franciscobel

4.15 Mudanca de Categoria de Atendimento
A mudanca da categoria de atendimento sera permitida com a prévia autorizagdo da COPEL e

o redimensionamento da entrada de servico.

ELSON VENZO
as assinaturas, acesse

4.16 Fornecimento dos Materiais da Entrada de Servico

ed

Os equipamentos de medigdo, os condutores do ramal de ligagdo aéreo e respectivéds

dad

o
acessorios de conexao serao fornecidos pela COPEL. Os demais materiais da entrada dges

val
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especificas e sujeitos, inclusive, a aprovagédo da COPEL.

Assinado
Para verif

o
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4.17 Conservacao da Entrada de Servico
a) O consumidor sera responsavel, na qualidade de depositario a titulo gratuito, pela custodia

dos equipamentos de medicdo da concessionaria quando instalados no interior da unidade
consumidora, ou, se por solicitagcao formal do consumidor, os equipamentos forem

instalados em area exterior da mesma.

b) Os consumidores deverao conservar em bom estado os materiais € equipamentos da

entrada de servico.

03AA

L
)

c) Caso seja constatada qualquer deficiéncia técnica ou de segurancga, ou em desacordo com

FD

esta norma, o consumidor sera notificado das irregularidades existentes, devend
providenciar os reparos dentro do prazo fixado.

CFBS-lAEE

d) A caixa de medicao € destinada exclusivamente ao disjuntor de prote¢ao e ao medidor dag

(0]

COPEL. Somente o ramal de entrada e o ramal alimentador poderdao ser conectados ao§

medidor.

4.18 Sistema de Lacres da COPEL

a) Os lacres instalados nas caixas e equipamentos de medi¢ao da entrada de servico somente3

E-03AA e inform

poderao ser rompidos ou retirados por empregados da COPEL, ou seus representante

legais, no exercicio das atividades pertinentes.

fac)acao/CFBS-l,&II%E

b) A violagcdo de selos e/ou lacres instalados pela COPEL, sera passivel de sancdesg

estabelecidas na legislagéo vigente.

4.19 Ligacoes Especiais
Para Ligagdes Especiais as seguintes normas deverdo ser consultadas:
* NTC 902201 - Armarios Concentradores de Operadoras de Telefonia;

* NTC 902202 - Vendedores Ambulantes, Feiras Livres e Assemelhados;
* NTC 902203 - Operadores de TV a Cabo, Telecomunicagbes e Assemelhados.

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/ver

Para quiosques, banca de revistas e assemelhados os padrées de atendimento serdo de

acordo com as orientagoes da COPEL. o
= g
w3

4.20 Obras Civis Proximas a Rede de Distribuicao % £

As orientacOes deste subitem deverdo ser observadas pelos responsaveis por servicos eﬁi:né

obras civis executadas proximas a redes de distribuicdo da COPEL e visam atender @sé

exigéncias do Ministério do Trabalho, de acordo com a Portaria numero 3214 de 08 de junl:qfog
de 1978, em sua Norma Regulamentadora NR-10 — Seguranca em Instalagdes e Servigos e§n§

Eletricidade. é g

Pagina 1
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4.20.1 Generalidades

Os executores de obras deverao adotar medidas que evitem a aproximagado de pessoas e
objetos em relacao as redes de distribuicéo.

a) Os servigos poderdao ser realizados sem protegdo contra contatos acidentais, quando a
distancia entre o local de trabalho e a projecdo do condutor da rede de distribuicdo mais
préximo for maior do que 5,0 m, conforme a Figura 1. -

<

b) Quando a distancia entre a projecédo da rede e o local de trabalho for de 1,70 m a 5,0 m,%
outras providéncias, tais como o uso de tapumes, andaimes com anteparos, divisc’)rias,E

~ 7 . 7 o
telas e redes, deverdo ser tomadas. Esses recursos, além de isolarem as areas des

trabalho, deverdo ter caracteristicas que impossibilitem a aproximagdo acidental des

digo

equipamentos, vergalhdes, ferramentas e a queda de materiais (detritos, pedras, tijolos;

CO!l

madeiras, arames, tintas, etc.) sobre as redes de distribuicao.

forme o

c) Recomenda-se o emprego de sinalizacdo, conforme sugestdo da Figura 2, para que os

ein

chAA

trabalhadores percebam que no local existe risco de acidente devido a proximidade com os:
condutores da rede de distribuicao.

d) Deverao ser evitadas as situagdes em que o local de trabalho esteja com afastament
menor que 1,70 m em relacao a projecao da rede de distribuicdo. Quando existir ess

condicao, o interessado devera procurar uma unidade da COPEL para orientacoes.

erlflcacao/C%)BS-1?BE-FD5E

e) Nao sera permitida a execucao de servicos acima ou abaixo da rede de distribuicao, na

Vv

faixa compreendida pela sua projecao, conforme indicado na Figura 1.
f) O afastamento minimo entre condutores da rede de distribuicdo e edificacbes devera ser

conforme a Figura 3.

beltrao.1doc.com.br/

NCISCO|

g) Quando nao for possivel obedecer as distancias definidas, ou ja exista condigdo insegura

no local, a COPEL devera ser necessariamente consultada.

https://fral

4.20.2 Responsabilidade do Executor da Obra

uras, acesse

o
. . . . . n |N
Independente dos cuidados citados no item 4.20.1 recomendam-se as seguintes prowdenc@sy
©
por parte do executor da obra: § 2
-
T
e . . . ~ Z o
a) Analise de riscos com respeito ao desenvolvimento das etapas da construcao, quanto ;g
o
7]
acidentes com as redes de distribuicao. $s
— ®©
b) Analise de riscos quando houver a utilizacdo de guindauto para a instalagdo do poste cigeg
S ©
entrada de servico. £ g
&8
Pagina 1
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c) Andlise de riscos quando houver previsdo de execucao de concretagem utilizando
caminhdes betoneiras com dutos de elevagao, em locais onde exista rede de distribuicao.

d) Adocédo de medidas permanentes (cartazes, palestras, reunides de segurancga), visando
alertar e conscientizar os trabalhadores da obra quanto aos efeitos danosos e até fatais,
causados pelos contatos acidentais com a rede de distribuicdo, divulgando, inclusive, a
estatistica destes acidentes ocorridos na construcao civil.

e) Sempre que houver duvidas com relacdo a riscos com redes de distribuicao oug
transmiss&o, o executor da obra devera consultar a COPEL.

4.21 Orientacao Técnica

As areas técnicas da COPEL estdo a disposicdo dos interessados para prestar quaisquery

esclarecimentos julgados necessarios para o fornecimento de energia elétrica.

4.22 Casos Omissos

forme o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03A

Os casos omissos nesta norma ou aqueles que, pelas caracteristicas excepcionais, exijame

estudos especiais, serdo objeto de analise e decisao por parte da COPEL.

5. CARACTERISTICAS DAS ENTRADAS DE SERVICO

[ON

br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e

A identificagdo dos componentes dos padrbes construtivos de entrada de servigco
apresentada na Figura 4.

5.1 Caracteristicas dos Materiais

a) Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas entradas de servigo sao 0s descrltos

om.

no item 12, na relagdo de materiais correspondente aos diversos padrbes construtivo

apresentados nesta norma.

beltrao.lgc))c [¢

rancisco

b) Os postes para entrada de servigo, as caixas para equipamentos de medi¢éo e protecéo e

/1f

os disjuntores de corrente nominal até 100 A deverao ser homologados e provenientes de

ttps:

fabricantes cadastrados na COPEL.

ey
2
2
o
c) A homologacdo na COPEL nao eximira fabricantes, comercializadores e instaladores %eg
> ©
responsabilidades pela qualidade dos materiais aplicados na entrada de servico. 3 @
0N @
oo
d) Os materiais utilizados para a montagem da entrada de servigo serdo de responsablllda&’e%f
c T
o ®©
do proprietario da obra e/ou responsavel técnico. g ?E
— ®©
) 5 3
5.1.1 Poste da Entrada de Servico .-
~ , s g 2
a) Os postes de concreto deverdo ser fabricados de acordo com as prescricoes da N
< Qo
Pagina 1
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917100 e os fabricantes deverdo ser cadastrados conforme estabelecido na NTC 917110.

b) Os postes auxiliares do tipo “oco” ndo serédo aceitos para ligagées novas. Podera ser aceita
sua utilizacdo quando este poste for existente. Neste caso, a caixa de medicao devera ser

fixada por bragadeiras e o eletroduto fixado pelo lado externo.

c) O comprimento minimo exigido para o poste da entrada de servico € de 7,20 m, para

ligacdo monofasica, bifasica ou trifasica.

d) Postes de concreto construidos no local poderao ser aceitos, sob analise prévia da COPE
e mediante apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART). Os poste
poderao ter qualquer secao transversal, desde que resistam aos esforcos constantes n
Tabela 2.

digo CF%)S 1A%)E FI:!;E 03AA

me o c6

e) O poste para entrada de servico devera ter gravado em qualquer uma das faces, de forma
legivel e indelével, em baixo relevo, com profundidade de 2 a 5 mm, os seguintes dados:
» Nome ou marca comercial do fabricante
* Resisténcia nominal em daN
» Data de fabricagao

» Tipo do poste

/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e infor

* Ainscricdo “2F”, para os postes tipo Duplo T de 75 daN e de 100 daN, devido estas

cacao.

resisténcias mecanicas se verificarem para as duas faces do poste.

.briverifi

c.com

f)  Os postes tipo Duplo T de 200 daN e 300 daN poderao ter resisténcia de 100 % na faceg
lisa e de 50 % na face cavada.

Itrao.1do

g) Os postes de fabricantes cadastrados poderdo ter o eletroduto embutido ou aparente. A

ranciscobel|

curva superior devera ser de aproximadamente 135°. Quando o eletroduto for aparente

https://

curva podera ser substituida por cabecgote de aluminio ou PVC.

acesse

h) Quando a caixa de medicao for do tipo muro frontal, o poste da entrada de servico deve

=

a

ser instalado junto ao alinhamento frontal conforme Figuras 5 e 6.

s assinaturas,

%ON VENZO

i) Quando a medicao for em mureta, o poste da entrada de servico devera ser instalado

maximo a 1 m do alinhamento frontal, conforme alternativas das nas Figuras 7 e 8.

essoa: NE
dade da:

j) Quando a caixa de medicao for fixada no poste ou instalada em mureta, voltada para a via

Icar a val

dgppor

publica, o poste da entrada de servico devera ser instalado de forma que possa sgrs
garantido espaco minimo de 1,0 m para trabalho em frente a medicéo, conforrriaeg
Pagina 1
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alternativas apresentadas na Figura 8.

k) Quando for utilizado eletroduto aparente, este podera ser fixado junto ao poste através de
arame galvanizado com bitola minima de 14 BWG, com no minimo 6 voltas, ou fita

metélica com presilha. O eletroduto embutido podera ser de PVC rigido ou corrugado.

l) O engastamento do poste devera ser de acordo com a demarcagao existente no mesmo,

conforme orientacées e prescricdes da NTC 917100.

m) O tempo de cura para os postes construidos com cimento convencional sera de 28 dias

0s postes construidos com cimento tipo “ARI”, 10 dias.

n) Para o atendimento as unidades consumidoras situadas nas ilhas, a critério da area,
poste da entrada de servi¢co podera ser de outro material e/ou modelo estrutural, de acord

com a conveniéncia técnica, econémica, mobilidade, transporte e execucao.

5.1.2 Caixas para Equipamentos de Medicao e Protecao

5E-03AA e informe o codigo CFES-lABE-FDS?OSAA

a) As caixas para equipamentos de medicao e de protecao poderao ser confeccionadas em3
chapa de acgo-carbono, chapa de aluminio ou material polimérico, de acordo com as"id
prescricoes da NTC 910100 e da NTC 920100.

b) As caixas individuais deverao ser as padronizadas de acordo com os tipos indicados na

/CFB5-1.

cao

Figura 9.
c) Para a utilizacdo do centro de medicao modulado ver as orientacées da NTC 910100.
d) Em localidades litoraneas, as caixas deverao ser confeccionadas em aluminio ou materialé

polimérico.

N

iscobeltrao.1doc.com.br/verifica

e) Quando se tratar de instalacdo em muro frontal, para unidade consumidora isolada, poder

ser utilizada caixa propria para esta aplicacdo, com tampa de protecdo do visor e com

%)ttps /?:'ranc

manopla do disjuntor voltada para dentro da propriedade, conforme Figuras 10 e 11. No

o

VENZO
assinaturas, acesse

condominios horizontais ndo é necessaria a instalagdo de tampa de visor na caixa de
medicao. A sobretampa de protecado da caixa nao podera mais ser utilizada.
f) As alternativas de agrupamentos de medi¢cdes deveréo seguir as orientagoes do item 5.5§
g) A fixacdo das caixas de medicdo em poste devera ser por meio de bracadeiras de aéog
galvanizado, de aluminio ou material polimérico. Nas regides litoraneas, apenas @e_
aluminio ou material polimérico.

5.1.3 Disjuntores

ssinado por 1 p
“Para verificar a va

Toda entrada de servico devera possuir dispositivo limitador de corrente através de dISjunt‘G
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termomagnético com corrente nominal em funcéo da categoria de atendimento, de acordo com
a Tabela 2.

a) Os disjuntores deverao ser aplicados somente aos condutores das fases e ser instalados
antes dos equipamentos de medicao.
b) O disjuntor devera possuir, indelevelmente marcado em lugar visivel, as seguintes
informagdes:
* Nome ou marca do fabricante;
* Tipo ou modelo;
* Tensao nominal (V);

» Corrente nominal (A);

digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

» Capacidade de interrupgcédo em curto-circuito referida as tensées nominais (kA).

me o c6

c) O disjuntor devera possuir a marcacao da corrente nominal em lugar visivel, considerando

infor|

que a identificagdo da posigao "ligado" devera ficar na parte superior do disjuntor, ou seja,s
quando o disjuntor estiver ligado na posicao vertical, posicdo correta de servico, a alavancam
de comando estara para cima.

d) Aplicagao de disjuntor com corrente regulavel, acima de 100 A:
» Unidade consumidora isolada: a regulagem adotada deve corresponder a corrente d

categoria de atendimento

'ficacao/CE)BS-lABE-FDSE-O

verl

» Agrupamentos em geral ou Edificio de Uso Coletivo (sem apresentacao de projeto): a

br/

\

regulagem adotada deve corresponder a corrente da categoria de atendimento do

com.

disjuntor geral do agrupamento.

rao.ldoc.

A Copel aplicara lacres no dispositivo de atuacao no disjuntor e na caixa do disjuntor ou na

It

caixa seccionadora.
e) Os disjuntores deverao possuir uma unica alavanca de comando. A critério da COPEL =
poderdo ser aceitos disjuntores bipolares e tripolares com 2 ou 3 alavancasz:

respectivamente, intertravadas mecanicamente entre si, devendo o dispositivo d

yde}

intertravamento ser irremovivel e inviolavel. Neste caso, o acionamento eventual

qualguer um dos poélos deve garantir o acionamento no(s) outro(s) pdlo

)

ELSHN V

Para verificar a validade das assinaturas, acess " https:J/franciscobel

simultaneamente, nas operacdes de “liga” e de “desliga”, através de intertravamento
interno. 2
5.1.4 Condutores 5
a) A partir do ponto de entrega até a medigdo serdo admitidos apenas condutores ou cab@s
<

o
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a)

b)

5.1.5 Eletrodutos

de cobre, rigidos ou flexiveis, isolados e dimensionados conforme Tabela 2.

Nos trechos com ramais em eletrodutos aparentes ou embutidos em alvenaria poderédo ser
utilizados condutores isolados para 450/750 V.

Nos trechos de ramais subterraneos deverdo ser utilizados cabos isolados unipolares ou
multipolares com prote¢cdo mecénica adicional (isolagdo 0,6/1 kV).

Nas ligacdes trifasicas, os condutores instalados desde o ponto de entrega até as medi¢des
deveréao ser identificados pelas seguintes cores:

1. Fase A: Amarela
2. FaseB: Branca
3. Fase C: Vermelha

CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Nas ligagdes monofasicas e bifasicas, de unidades consumidoras isoladas, € necessaria a

igo

identificagdo apenas do condutor neutro.

forme o cod

Nas ligacbes de unidades consumidoras em agrupamentos, € necessaria a identificacdo

n

dos condutores de todas as ligacdes, entre o barramento, o disjuntor e o0 medidor.

AA e

A identificacao por cores podera ser com fitas isolantes coloridas ou a propria isolacao dog
condutor.
O condutor neutro devera ser isolado e, quando identificado por sua isolagdo, sera na cor
azul-clara.
As instalacdes elétricas de Entradas de Servico novas, reformas ou alteragdo de categoriag
deveréao ser executadas com condutores certificados pelo INMETRO.

Os condutores neutro e fase deverao possuir a mesma sec¢ao transversal.

Aplicacao de condutores flexiveis (consultar NTCs 917015 /917025 / 927110):
» Conexao do ramal de ligagcdo com o ramal de entrada: terminal de compressao.
» Conexao com o disjuntor e/ou com o medidor: qualquer terminagdo adequada.

A partir da categoria 42 (125 A), se o condutor do ramal de entrada for semi-rigido, a

conexdao com o ramal de ligacdo podera ser efetuada com conector perfurante; se f

@

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD

condutor flexivel, usar terminal de compressao e a conexdao com conector cunha.

A aplicagédo dos eletrodutos deve obedecer as prescricdes da NBR 5410.

Como alternativa aos eletrodutos rigidos, serdo aceitos eletrodutos corrugados flexive

do pogpl pessoa: NELSON VENZ

conforme caracteristicas na NTC 810106, somente nos trechos enterrados ou embutidos.

na

Ass

o
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c) Os eletrodutos dos ramais de entrada e alimentador deverdo ser dimensionados conforme

Tabela 2, obedecendo as prescricoes da NBR 5410.

d) Os eletrodutos de protegdo dos condutores de aterramento terdo diametro nominal de 19

mm, até a categoria 41 e de 25 mm até a categoria 45, conforme Tabela 2.

e) Os eletrodutos aplicados em entradas de servico poderdo ser de PVC rigido, ago
galvanizado ou dutos corrugados, onde aplicavel.

f) Para ramal de entrada subterréneo, o eletroduto no poste da derivagao devera ser de ag
galvanizado (zincado), com didmetro nominal de acordo com a categoria de atendiment
da Tabela 2, com 6 metros de comprimento (ou 2 x 3 m), devendo ser instalado conform

Figura 12. Nas regides litoraneas, este eletroduto sera de PVC rigido.

igo CFB5 (PABE?DSE%3AA

di

9) O eletroduto do ramal de entrada subterrdneo, sob o banco de duto, devera ser

co

envelopado em concreto e podera ser de PVC rigido ou duto corrugado.

nforme o

h) Os eletrodutos que contenham circuitos de energia devem ser utilizados exclusivamente,
<

. . <

para esta finalidade. g

o

i) Cada eletroduto devera ser ocupado por um ou mais circuitos completos, sendo cada?

circuito composto por fase(s) e um neutro.
j) As curvas e emendas nos eletrodutos deverao obedecer as prescricoes da NBR 5410.

5.1.6 Armacoes Secundarias

m.br/verificacao/CFB5-1ABE-

a) As armacdes secundarias deverdo ser confeccionadas em chapa de ago—carbono,z

galvanizada a quente, 5 mm de espessura e caracteristicas conforme a NTC 811584.

b) As armagbes secunddrias metalicas deverdo ser providas de isolador do tipo roldana, dez

porcelana, de vidro ou de material polimérico.

ranciscobe(Hao.ldoc.co

c) Nos casos onde simultaneamente forem atendidas as condicées abaixo, podera ser

https T

utiizada a armagdo conjugada com roldana, de material polimérico, de fabricantes
homologados:

» Para ligacdes até 63 A, monofasicas, bifasicas ou trifasicas;

assinaturas, acesse

%)N VENZO

* Em locais onde a rede de distribuicdo da Copel estiver do mesmo lado da rua onde
encontra a entrada de servico;

* Onde o comprimento do ramal de ligacdo n&o ultrapassar a 10 metros.

5.1.7 Caixas de Passagem

sinado por 1 pessoa: NEL
ra verificar a validade das

-

S
al

a) Deverao ser construidas em local de facil acesso e nao deverao estar submetidas

Pagina 1
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esforcos mecanicos excessivos.

b) Quando instaladas antes da medi¢ao, deverao ser providas de dispositivos para lacre.

c) As caixas que contenham circuitos de energia devem ser utilizadas exclusivamente para
esta finalidade.
d) Uma mesma caixa de passagem nao podera conter circuitos de energia medida e nao

medida.
Para os casos de agrupamento de unidades consumidoras, a caixa de passagem apoés a

(C)%AA

medicdo que acomodar mais de um ramal alimentador deverda ser construida de modo qu

cada ramal possa ser individualizado e identificado.

5.1.7.1 Caixas de Passagem no Solo

CFB5-1ABE-FD5E

Quando a distancia entre a caixa de passagem situada na base do poste da COPEL e a caixa

de medicdo da entrada de servigco for superior a 15 m ou quando houver mudanca de direcao

digo

me 0 CO!

do banco de dutos, se necessario, podera ser construida caixa de passagem intermediaria. Ass

2
c

caixas de passagem utilizadas em trechos com energia ndo medida deverao ser construidas?
<

de acordo com a Figura 13.

FD5E-03

a) Recomenda-se que as caixas de passagem instaladas em trechos com energia medid

1AI§I%

tenham as mesmas caracteristicas das caixas para energia ndo medida, dispensando-se
tampa metalica e subtampa com dispositivos para lacre, de acordo com a Figura 14.

b) A subtampa devera ser dotada de alga ou outro dispositivo para facilitar a remocao.

r/verific::xc::lo/(:Flg'\sJ

c) As caixas de passagem localizadas antes da medi¢ao devem ser dotadas de aro e tampag
de ferro fundido conforme NTC 810083 e subtampa confeccionada em chapa de aluml'niog

com espessura minima de 2 mm ou de material polimérico espessura minima 3 mm. Osg

scobelti

dispositivos para lacre poderao ser fixados na alvenaria ou em um aro de aluminio ou n

préprio aro de ferro fundido.

d) No fundo das caixas devera haver uma abertura de 15 x 15 cm e uma camada de pedrag

h%s.//franc

brita n® 2, para drenagem.

e) Quando houver atendimento por ramal de entrada subterrdneo a mais de uma unida

ssinaturas, acesse

BvEgo

consumidora no mesmo poste da COPEL, podera ser compartilhada a mesma caixa

passagem conforme alternativas da tabela da Figura 13.

g0a: NELS

=

dade das a:

f) A caixa de passagem construida no passeio e préxima a base do poste devera es

afastada do mesmo conforme Figura 12. Quando houver obstaculos, esta caixa podera s

porépes
b
car a val

instalada no interior da propriedade, mediante consulta prévia a COPEL.

Mssinado
<Bara verifi

g) As caixas de passagem deverdo ser construidas em alvenaria, com dimensdes intern

o
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minimas de 50x50x50cm.

5.1.7.2 Caixas de Passagem suspensas ou embutidas

a) As caixas suspensas para a passagem dos condutores de baixa tensdo deverao ser fixadas
pelo fundo ao teto ou a parede, possuirem tampa com dobradigas, serem aterradas e suas
dimensdes e rigidez mecanica adequadas as suas finalidades.

b) Nos trechos verticais as caixas de passagem deverao ser dotadas de suporte para fixagéo<
dos cabos.

c) As caixas poderdo ser construidas em material metalico ou polimérico. Nas regidest

litoraneas, o material metalico deve ser aluminio.

digo CFBS-lABcg FD5E-03A

5.1.8 Eletrodo de Aterramento

me o c6

a) Como eletrodos de aterramento, deverado ser utilizadas as opgdes constantes na Figura 15
e as demais condicoes estabelecidas pela NTC 917040.

b) A conexao do condutor com a haste de aterramento da entrada de servico devera sers

E-03AA e infor

realizada com os conectores aceitos pela COPEL, de acordo com a NTC 927105.

5.1.9 Aterramento

As prescricoes a seguir sao aplicaveis as instalacbes da entrada de servico. Para a

acac(),fCFBS-lABE-FDS
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.briverific

se adaptem a essas instalagées, observando as orientagées da NBR 5410.

oc.com

a) O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado junto a caixa de medi¢cao ou protecédos

1d

geral conforme Figuras 16 e 17, com condutor de aterramento dimensionado conforme ag

ao.

categoria de atendimento que consta na Tabela 2, empregando-se, no minimo, um eletrodog

de aterramento.

//francisc%eltr

PS:

b) As partes metdlicas da entrada de servico sujeitas & energizacdo acidental deverdo serg

f

ht

permanentemente ligadas a terra.
c) O condutor de aterramento devera ser tao curto e retilineo quanto possivel, sem emend

nao devera ter dispositivo que possa causar sua interrupcao.

NEESON VEI\P)O
zg:assinaturaib acesse

d) O condutor de aterramento devera ser protegido mecanicamente por meio de eletroduto

g@ed

PVC rigido ou corrugado ou flexivel, com didmetro nominal de 19 mm, até a categoria 41§

1 pess
car a valid

de 25 mm até a categoria 45, conforme Tabela 2.

por

e) O eletroduto metélico de descida no poste deve ser aterrado através de condutor de cob

Agmad
ara vergﬁ

P

com segdo de 16 mm? e conector tipo condutor/barra em eletrodo de aterramento instalac

o
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na caixa de passagem da base do poste, conforme Figura 18.

f) Os materiais e condutores aplicados em aterramento deverdo seguir as recomendacdes da
NBR 5410.

g) Nos agrupamentos de medicdo em que nao € necessaria a aprovacao do projeto elétrico da
entrada de servico, a critério do instalador/consumidor, podera ser efetuada a
equipotencializacdo através de um “Barramento de Equipotencializagdo Principal” (BEP).
Neste caso, a instalacdo do BEP devera atender as orientagcdes contidas na NBR 5410 eg
na NTC 910900.

5.1.10 Instalacao de Condutor de Protecao

O condutor de protecao podera ser ligado nos barramentos apropriados do centro de mediga

igo CFEg-lABE-FDSE-O3

ou interigado ao neutro no quadro de distribuicdo da unidade consumidora.O

dimensionamento deste condutor devera seguir as prescricoes da NBR 5410.

5.1.11 Ramal de Ligacao Aéreo

a) Especificacdo de acordo com a Tabela 2.

b) Vao maximo de 30 m. Em final de rede podera ser de até 35 m.

c) Devera ser perfeitamente visivel e livre de qualquer obstaculo.

d) Nao podera cruzar propriedade de terceiros.

e) Na&o sera permitido o cruzamento de condutores do ramal de ligagdo com condutores de

outro ramal.

f) Nao podera haver emendas neste ramal.

com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o céd

g) Devera possuir um afastamento minimo de 60 cm em relacdo aos condutores de telefonia,s

eltrao.1doc

sinalizacao e outros.

S

rancisc

h) Nao podera ser acessivel de janelas, sacadas, escadas, terragos, toldos, luminosos
placas de publicidade, entre outros. A distancia minima dos condutores a qualquer desses
pontos devera ser de 1,20 m.

i) A ancoragem em pontaletes ou fachadas de edificagdes deve ser objeto de consulta prévia

(0]

a COPEL. N
j)  Os condutores do ramal de ligacdo deverdo ser instalados de modo a obedeceremina

distancias medidas na vertical, entre o condutor e o solo, conforme Figura 19, observadés

as seguintes exigéncias minimas: é

* em locais acessiveis a veiculos pesados: 5,50 m;

» em entradas de garagens residenciais, estacionamentos ou outros locais n
acessiveis a veiculos pesados: 4,50 m;

» em locais acessiveis apenas por pedestres: 3,50 m;

» na travessia de rodovias federais ou estaduais, linhas férreas, entre outros, a

Pagina 1
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K)

COPEL devera ser previamente consultada;
A fixacao do ramal de ligacao devera ser feita em armagéo secundaria tipo “pesada”, com

isolador roldana (ver item 5.1.6).
As conexfes dos condutores do ramal de ligacao aos condutores do ramal de entrada
deverao ser executadas conforme Figura 20.

m) Quando a entrada de servico for construida utilizando-se poste do tipo duplo T, a

a)

5.1.12 Ramal de Entrada Embutido

ancoragem do ramal de ligacao devera ser executada de maneira que a tracdo ocorra na

face de maior resisténcia (face lisa).

B5-1ABE-FD5E-03AA

Os condutores fase e neutro do ramal de entrada, instalados em eletroduto no poste da
entrada de servigo, deverao ser dimensionados de acordo com a Tabela 2.

N&o serdo permitidas emendas nos condutores do ramal de entrada.

forme o cédigo CF

ein

Os condutores do ramal de entrada deverdo ter comprimento suficiente para permitir a

an
%AA

conexao com o disjuntor da entrada de servi¢o e a execugéo do pingadouro e sua conex

com o ramal de ligagao.
Os condutores (fase e neutro) deverao ser identificados conforme item 5.1.4.d.

O condutor neutro devera ser continuo até o medidor ou barramento do centro de medicao

riverificacao/CFB5-1ABE-FD5E

sendo nele vedado o uso de chave, disjuntor ou fusivel.
Os eletrodutos poderao ser embutidos no poste da entrada de servigo ou fixados neste porg
meio de arame de ago galvanizado de bitola 14 BWG (minimo 6 voltas), fitas de ago§

inoxidavel ou bracadeiras galvanizadas.

beltrao.1d

Nas extremidades superiores dos eletrodutos fixados externamente ao poste da entrada de

ISCO

servico deverd ser instalado cabecote ou curva 135°.

/lfranc

Os eletrodutos deveréo ser instalados por meio de flanges, apropriadas para fixagcdo ems

e https

caixas de medicdo e vedadas com cola a base de silicone, conforme mostra a Figura

uras, acess

21. Nao sera permitido o uso de massa para vidro.

& venzo
@D

dade das assinat

Nas emendas dos eletrodutos externos ao poste da entrada de servico deveréo

utilizadas fitas plasticas de vedagéo ou silicone, a fim de evitar a penetracao de agua.

$Sba; NELS

Quando forem utilizados condutores flexiveis, deverao ser utilizados terminais adequad@s

raval

para a conexao com o ramal de ligacdo. Nao sera aceito o uso de solda a estanho n
terminacdes dos condutores (consultar NTCs 917015 /917025 / 927110).

S

Assinado pof pe

Para verifica

o
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5.1.13 Ramal Alimentador
a) Caracteristicas de instalagéo:

 Eletroduto embutido em alvenaria: Condutor de cobre isolacdo convencional 450/ 750V.
» Eletroduto enterrado no solo: Recomendavel cabo de cobre com protecao mecanica
adicional, isolacédo 750 V ou 0,6/1 kV.
» Alimentacédo aérea:
Trecho entre 0 medidor e o pingadouro — condutor de cobre isolagao 450/750 V.

Trecho aéreo - Condutor de cobre, singelo ou multiplexado.
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3

devera ser do tipo “bimetalico”.

6digo CFB

b) N&o podera haver, em hipétese alguma, interligacdo entre o ramal de ligacdo e o rama

alimentador, no topo de poste.

forme o c

c) Os ramais alimentadores derivados de centros de medicdo deverdao estar alojados em

ein

eletrodutos individualizados e conectados aos modulos das respectivas medig¢oes.
d) Os condutores de entrada e saida do medidor deverdo ser de cobre, possuir a mesm
secao e ter a capacidade de corrente compativel com a categoria de atendimento.

e) Deverao ser instalados em eletrodutos individuais e exclusivos para energia elétrica.

/CFBS-lABE-FB?SvE-03AA

cao

f) Em caixas de passagem, podera haver mais de um ramal alimentador, desde que
individualizados e identificados com uso de plaquetas ou outros dispositivos adequados.
g) Em agrupamentos, percorrera preferencialmente areas de utilizagdo comum.

5.1.14 Ramal de Entrada Subterraneo

beltrao.1doc.com.br/verifica

Havendo interesse do consumidor em ser atendido por ramal de entrada subterrédneo, a parti

NCISCO|

de poste de propriedade da distribuidora, observadas a viabilidade técnica e as normas da

distribuidora, o ponto de entrega situar-se-4 na conexdo deste ramal com a rede da

https://fral

distribuidora, desde que esse ramal nao ultrapasse propriedades de terceiros ou vias publicas,

exceto calgadas. Ver as instrugdes para preparacao das valas no item 5.1.14.1.

naturas, acesse

a) Na hipétese do paragrafo anterior, o consumidor assume integralmente os custgs

SONVENZO

as assl

adicionais decorrentes e de eventuais modificagdes futuras, bem como se responsabili

D

N

pela obtencdo de autorizacdo do poder publico para a execucdo da obra de s

(g:

car a validade d

responsabilidade, quando for o caso.

or 1 pess

b) O fornecimento dos materiais e da mao-de-obra, em instalacdes novas e/ou nas mudancgss

d

A%na
Para ver

de categoria de atendimento, correrdo por conta do responsavel pela unida

[
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consumidora.

c) Quando houver alteragdes no banco de dutos e/ou nos condutores do ramal de entrada
subterraneo, o fornecimento do material e da mao-de-obra € de responsabilidade do
responsavel pela unidade consumidora.

d) Se Copel efetuar alteracdes na rede de distribuicdo aérea e essas alteracées provocarem
a eventual necessidade de alteragdes também no ramal de entrada subterraneo, o
fornecimento dos materiais e da mao-de-obra correrdo por conta do responsavel pelag
unidade consumidora.

e) No interior da caixa de passagem situada préxima ao poste de derivacdo da rede ou d
caixa de passagem no interior da propriedade, deverd existir uma reserva minim

individual de 2 m dos condutores do ramal de entrada subterraneo.

digo CFB%) 1AB(E FD5E-03

0 CO!

f) Na descida do poste da COPEL, os condutores deverdo ser protegidos por meio de
eletroduto de aco galvanizado (zincado), com didmetro nominal de acordo com a categoria

X’ e |nforme

de atendimento da Tabela 2, com 6 metros de comprimento (ou 2 barras de 3 m). Nas.
regioes litoraneas, este eletroduto devera ser de PVC rigido.

g) A extremidade superior do eletroduto devera estar afastada, no minimo, 50cm da red
secundaria da COPEL.

h) Nas extremidades superiores dos eletrodutos de ago galvanizado, devera ser utilizad

erificacao%FBS-lA BE-FD5E-03A

bucha ou outro dispositivo adequado a protecdo mecanica dos condutores.
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de concreto em forma de banco de dutos conforme Figura 22.
j) Recomenda-se que o diametro nominal do eletroduto do trecho enterrado seja de 75 mms
para os casos em que houver previsdo de aumento de carga, ou no minimo uma bitola

superior ao especificado para a categoria de atendimento.

https://franusco eltrao.1doc.

k) Os cabos fase e neutro do ramal de entrada subterraneo deverdo ser de cobre, proprios

Sse

para instalacdo subterrdnea, com protecdo mecanica adicional (0,6\1,0 kV),
dimensionados conforme orientagdes da Tabela 2.

l) Nao ser&o permitidas emendas nos condutores do ramal de entrada subterraneo.

& NELSON VEN%%

Para verificar a validade das assinaturas, ace

m) Devera haver continuidade do condutor neutro, sendo nele vedada a utilizagdo de chave:
disjuntores ou fusiveis.

n) A tubulagéo devera ser instalada a uma profundidade minima de 30 cm.

nado por 1 pess

o) Os trechos subterraneos poderdo ser inspecionados pela COPEL antes de sere

Pagina

3

A




NTC
2% COPEL SCD/DMED 901100
" PARANA Emissio: L ]
Govewo b0 EAo0 missdo: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

cobertos.

p) Para facilitar a passagem dos condutores, deverao ser construidas caixas de passagem de
acordo com o item 5.1.7 e Figura 13.

g) Quando houver mais de uma entrada de servico atendidas por ramais de entrada
subterraneos, a partir do mesmo poste da rede de distribuicao, os circuitos dos ramais de
entrada deverdo ser alojados em eletrodutos individuais na descida do poste da derivagéo
da COPEL, limitando-se no maximo em quatro descidas por poste.

-03AA

r) Quando houver atendimento por ramal de entrada subterraneo a mais de uma unidades
[T
consumidora no mesmo poste da COPEL, podera ser compartilhada a mesma caixa dea

passagem conforme alternativas da tabela da Figura 13.

digo CFB5-1A

s) Nos condominios horizontais, observar as seguintes prescri¢oes:

e 0 cO

i. Os ramais de entrada subterraneos, os ramais de ligacdo subterrdneos e os ramais

alimentadores subterraneos, ligados diretamente a rede aérea das vias internas, aos

w
03AA e |n¥nrm
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prescricées desta norma nos itens 5.1.14.1.c), 5.1.14.1.f) e as orientagdes da Figura 22,10
ii. Quando a rede interna do condominio for aérea, sera permitida a instalagdo de n
maximo 4 eletrodutos com ramais de entrada subterraneos por poste. Para ndamer
superior 4 ramais, usar caixa de derivagdes em pedestal na “base do poste”. A caixa d

derivacdes também podera ser usada com rede interna subterranea.

/verificacag)?CFBglABgFDSE

iii. Se a rede interna do condominio for aérea ou subterranea, com caixas de derivagao e

om B,

pedestal, a medicdo podera ser instalada no corpo do imével, garantido o acesso para as

leitura sem a necessidade de autorizagdo do cliente,
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maximo do ramal subterraneo e em qualquer caso, o limite de queda de tensao de 4%

entre o ponto de entrega e a medicao.

//franciscobeltrao.ldo

iv. O comprimento méaximo do ramal de entrada individual deve ser de 35 m. De todos 0s

https:

ramais, apenas 20% podem ultrapassar esta dimensao.

2
@
v. Se o condominio possuir distribuicdo interna subterrdnea em baixa tensao, o ponto @eg
w5
entrega sera na conexao do ramal de entrada principal com o seccionador geral. 2 £
o2
. . . .~ .~ . p 2
vi. Quando a distribuigdo for com centros de medicdo modulados, o comprimento maxmazjo§
o
dos ramais alimentadores deve ser de 35 m. De todos os ramais, apenas 20% podeg §
0n =
. ~ [ORN]
ultrapassar esta dimensao. Sa
5 &
5.1.14.1 Instrucoes de Preparacao das Valas para Instalacao de Eletrodutos §~§
c >
S ©

ar

Para preparacao da vala, instalagdo dos eletrodutos e reconstituicdo do passeio, devergog

Pagina




NTC
2% COPEL SCD/DMED 901100
" PARANA Emissio: L ]
Govewo b0 EAo0 missdo: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

5.2 Ancoragem do Ramal Aéreo na Fachada de Edificacoes

a)

ser observadas as seguintes instrucoes:

Obtencao, por parte do executor da obra, junto ao 6rgdo municipal competente, de
autorizacao para abertura da vala no passeio.

A interligacédo entre a caixa da base do poste e as demais caixas de passagem da entrada
de servico sera feita através de eletroduto(s) conforme item 5.1.5.

As valas deverao ser abertas conforme as dimensdes minimas indicadas na Figura 22.

O fundo da vala devera ser regular, fortemente compactado e coberto por uma camada deg
areia também compactada de 10 cm, ou de 15 cm caso apresente formacao rochosa.
Sobre a camada de areia compactada sera depositado o(s) eletroduto(s) com

1ABE-FD5E-03

espacamentos conforme Figura 22, com as luvas de emenda desencontradas quando setb

tratar de mais de uma linha, e com uma declividade de no minimo 1% a partir do meio dao

dig

linha para as caixas adjacentes.

‘orme o cO

O(s) eletroduto(s) devera (ao) ser envolvido(s) em nova camada de areia para 05
preenchimento dos espacos no interior da vala. Esta camada tera altura de 10 cm acima%
da parte superior do eletroduto e devera ser compactada com cuidado a fim de na oi
danificar nem deslocar o(s) eletroduto(s). Sobre esta camada deverao ser colocadas;z
placas de concreto armado, construidas conforme indicado na Figura 22. é
Em alternativa ao item anterior, o(s) eletroduto(s) podera (do) ser envelopados e m%
concreto. é
Sobre as placas de concreto ou o envelopamento devera ser instalada fita de alert %
conforme NTC 814920. §
Antes do fechamento, a Copel podera efetuar vistoria na vala aberta. g
O fechamento da vala devera ser executado com o reaproveitamento do material escavadog

ancisc

ou com outro recomendavel, isento de detritos e de matéria organica, compactado em

camadas de 20 cm.

https://fr

Apos o fechamento da vala, devera ser feita a reconstituicdo do passeio, observadas as
orientacbes do 6rgdo municipal competente quanto ao material e a execucgao dQs

as, acesse

trabalhos.

NELSON VEN
ade das assinatur

A ancoragem do ramal de ligacdo na armacgao secundaria montada na estrutura @ag
edificagdo (platibanda ou fachada), somente quando esta fachada estiver localizada l&fog

alinhamento com a via publica, de acordo com o desenho do padréo construtivo do ite

Agsinal
Para ver

11.1.10, podera ser aceita apds andlise e liberagdo pela COPEL, mediante consulta prévi

—b
ok
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5.3 Medicao
5.3.1 Disposicoes Gerais

A cada unidade consumidora devera corresponder uma Unica medicao.

a)

esgotadas as alternativas convencionais.
Neste caso, devera ser prevista a instalacdo de um suporte, conforme ilustra a Figura 23,
com a finalidade de auxiliar na amarragdo da escada, tornando possivel a execucao de
trabalhos em plano elevado com seguranca, em atendimento a NR-10. Na ocasido da
vistoria e/ou ligacdo, o solicitante devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) especifica da instalacdo da armagdo secundaria e do suporte para a
amarracao da escada. Quando se tratar de construcao de uma edificacdo nova, reforma oug
ampliacao, podera ser aceita uma ART complementar a ART de execugéo da obra civil.

O suporte para a amarragdo da escada podera ser parafuso em formato de “L” ou outr

BCE 1AB? FD5E-03A

suporte em “L” com secao circular minima de 2"(meia polegada), chumbado em coluna d
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Figura 24. Este suporte devera suportar um esforgo minimo de 300 kgf.

Os condutores que alimentam a medicdo deverdo ser em circuitos exclusivos

inacessiveis.

icacao/CF(BDS-lABE-FDSE-03AA e informe o codi
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muro, mureta ou poste, com o visor do medidor voltado para a via publica conforme osg
desenhos das Figuras 5, 6, 7 e 8.

Na instalacdo, deveréo ser observados os esquemas das Figuras 25, 26 e 27.

scobeltrao.1doc.com.br/verifi

A face superior da caixa de medigao devera ficar a uma altura entre 1,40 m e 1,70 m em

relacdo ao piso acabado. Em agrupamentos, a caixa de medicdo mais baixa nédo poder

https: //Pg\nu

ter sua face superior com altura menor que 0,80 m.

Quando a(s) medicao(des) for(em) instalada(s) em mureta/muro, para a vistoria e ligaga

S

SON VE%O
ssinaturas, acesse

devera ser providenciado também o completo acabamento da alvenaria da entrada

servigo.
A parte superior dos centros de medicao devera ficar a uma altura de 1,70 m em relagéoé
, . T 9
ao nivel do piso acabado. 23
[ORN]
. ~ . . ~ . 7 0 Q>
A fixacado de caixas de medicdo em poste de entrada de servico devera ser por meio c:ie;
g8 8
cinta ou bragadeira de aco galvanizado ou material polimérico. 2%
£ ©
A armacdo secundaria podera ser instalada a 90° da face do eletroduto do ramal deg

—b
[
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A COPEL reserva-se o direito de, em qualquer caso, indicar o local adequado para instalag
da medigéo.

Devem ser observadas, ainda, as seguintes disposicoes:

Serd localizada na propriedade do consumidor, no maximo a 1,0 m do alinhamento frontal com
a via publica, conforme as alternativas mostradas nas Figuras 5, 6, 7 e 8.

a)

b)

5.3.2 Quanto a Localizacao

entrada embutido, conforme detalhe apresentado na Figura 35.

Nos agrupamentos de medicdo em que ndo € necessaria a aprovagao do projeto elétrico
da entrada de servico, a critério do instalador, poderd ser instalado o “Dispositivo
Supressor de Surtos” (DPS). Neste caso, a instalacdo do DPS devera atender as
orientagbes contidas na NBR 5410 e na NTC 910910.

Os equipamentos de medicao serdo instalados e ligados pela COPEL apds aprovacao da

vistoria.

an
digo CFBS-lA%E-FDSE-O3AA

col

forme o

Independente da posicdo da caixa de medi¢cdo ou de agrupamentos de caixas devera ser
garantido, a qualgquer tempo e situagéo, o acesso aos medidores de energia da COPEL.
A medicao devera ser instalada de modo que haja um espaco livre a sua frente de n
minimo 1 m e laterais minimos de 20 cm.

Em prédio no alinhamento da via publica, quando ndao houver possibilidade de instalar
medi¢cdo em parede frontal, para a melhor localizacdo da medicdo devera haver consult
prévia a COPEL.

ein

Nao serao aceitos locais de dificil acesso, com ma iluminacao ou sem condi¢oes d

seguranga, tais como:

* Recintos fechados

» Copas e cozinhas

» Dependéncias sanitarias

* Interiores de vitrines

« Areas entre prateleiras

* Proximidades de maquinas, bombas, tanques e reservatérios

» Escadarias e rampas de acesso a veiculos

» Pavimento superior de qualquer tipo de prédio com residéncia unica

* Locais sujeitos a gases corrosivos, gases inflamaveis, a inundagdes, a poeira,
umidade, a trepidacao excessiva ou abalroamento

Nos condominios horizontais, onde nao houver muro frontal e o ramal de entrada

https://franciscobeltrao.1doc.c0m.bcrl?verific::lc::lo%FBélJ 1ABE-FD?E 03AA

ELEPN VENZO
as a_s‘smaturas acesse
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residencial.

Em agrupamentos de unidades consumidoras comerciais ou mistas, atendidas com
unico centro de medicao, este devera ficar localizado na area de uso comum
pavimento térreo ou fora da edificacdo, desde que possua livre e facil acesso. A protec:
geral devera ficar contigua ou afastada do centro de medicédo, em area de uso comum

r%pessoa:

gﬁad

Para verificar a validade

As
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pavimento térreo ou fora da edificagdo, no maximo a 5 m do alinhamento com a via
publica. Ja o centro de medi¢cdo, quando ndo estiver contiguo a esta protegdo geral,
podera ficar localizado no maximo a 10 m desta protecdo geral, conforme Figura do item
11.4.

g) Em agrupamentos de unidades consumidoras residenciais, sem recuo da edificacdo em
relacdo a via publica e atendidas com um unico centro de medicdo, este devera ficar
instalado de forma frontal, podendo ser usado material metalico ou polimérico.

h) Em agrupamentos de unidades consumidoras residenciais, com recuo da edificagéo emé
relagdo a via publica e atendidas com um unico centro de medicao, este sera localizado#
conforme as alternativas mostradas nas Figuras 5, 6, 7 e 8.

5.4 Disposicao da Entrada de Servico

igo CFB5-1ABE-FD

codi

a) Em funcdo da localizagdo e das caracteristicas apresentadas pelas edificagoes, seraog
feitos os atendimentos de acordo com as condigbes previstas nas Figuras 28 (letras “A”
“BH’ “CH’ “DH e HE”) e Figura 29 (Ietras “FH’ HGH e “HH).

Dentre as opcdes de entrada de servico, recomenda-se que seja adotada aquela qu

AA e informe o

2

br/verlflcacao/CFBS-lABE-FDSE 0

representar a solugdo mais econémica para o caso.
5.5 Agrupamento de Unidades Consumidoras
5.5.1 Condicoes Gerais
a) Os centros de medicdo ou as medicdes agrupadas deverdo ser identificadas com
plaguetas de acordo com a unidade consumidora correspondente. As plaquetas podem ser
de metal, acrilico, policarbonato ou de PVC com impressao térmica. As plaquetas devem

oc.com.

ser parafusadas ou rebitadas nas caixas de medicdo metdlicas ou fixadas por dentro d
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agrupamento.

an

&ttps://fran

b) Nos centros de medicdo modulados e agrupamentos de caixas geminadas, a limitag

t
acess

maxima de protecdo por unidade consumidora € de 100 A. Quando houver protecdo
individual maior do que 100 A, esta deve ser instalada em caixa individual apropria
conforme opcdes de atendimento apresentadas na NTC 940020.

ELSON \@\lz

=9

c) O disjuntor de protecdo geral podera ser instalado no mdédulo para barramento do centfo

oa.

g

Para verificar a validade das assinaturas,

de medicao modulado, na caixa “CB” ou na caixa “CGN”. Nestas caixas, além da barra

neutro deve haver uma barra para ligacdo e aterramento dos condutores de protecdo. Qs

op®1p

barramentos deverdo ser montados de forma escalonada e a barra mais proxima

Assi
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O dimensionamento das entradas de servico em agrupamento devera ser feito de acordo co
as caracteristicas de cada categoria apresentadas na Tabela 2 e de acordo com as seguintesg
opcoes e consideracgoes:

i) Agrupamentos sem barramento e sem disjuntor geral:

ii) Agrupamentos com barramento e disjuntor geral, através do somatério de corrente:

iif) Agrupamentos com barramento e disjuntor geral, através de Formulario de Sohcﬂaga

5.5.2 Dimensionamento da Entrada de Servico

subtampa ou tampa deve ser utilizada como neutro.
Nos casos de duas ou mais unidades consumidoras localizadas em um ou mais terrenos,
existindo area de uso comum, o atendimento sera feito através de um Unico ramal de
ligacdo. As medi¢des destas unidades deverao ser agrupadas num unico local.

Nos casos de duas ou mais unidades consumidoras localizadas em um ou mais terrenos,
nao existindo area de uso comum, o atendimento sera feito com poste de divisa atendendo
a cada duas unidades ou com postes e medi¢des individuais.

Exemplos das situagdes dos itens 5.5.1.e) e f), sdo os conjuntos de sobrados e lojas.

Em agrupamento de até 6 medicdes, poderdo ser utilizadas caixas geminadas do tipo 2

Eg 1AI§I§ FD5E-03AA

CN ou 3 x CN, caixas de material polimérico (NTC 930020), centro de medigdo modulad

go CF

metalico ou de material polimérico, conforme detalhes apresentados na Figura 30. Em

0 codi

agrupamento com mais de 6 medicdes devera ser utilizado centro de medigdo modulado

metalico ou de material polimérico.

AA e informe

Na area rural, o agrupamento de 2 unidades consumidoras no mesmo poste (monofaS|cas

5?03

bifasicas, trifasicas ou monofasico-3 fios), até 100 A, podera ser executado com ramais d

entrada independentes, sem caixa de barramento.

c?CFBS-lABE-FD

1doc.c0m.br/ver|f,éaca

Serd aceito agrupamento de até trés unidades consumidoras monofasicas ou umag

ao.

o(Beltr

unidade bifasica agrupada a uma monofasica, ligadas nas fases A, B e C, conform

padrbes construtivos do item 11.2.1 a 11.2.5.

o
[¢)

Agrupamentos diferentes da condigdo estabelecida no inciso “i” deste item 5.5.2 e
categoria de atendimento determinada pela Tabela 3.

NELSON VENZO

ART de projeto elétrico da entrada de servico:

({344

Agrupamentos diferentes das condigbes estabelecidas nos incisos “” e “ii” deste iteg

?

Para verificar a validade das assmaturas, acesse https://francisci

eSS

5.5.2 e com a apresentacao do Formulario de Solicitacao de Medicao Agrupada - FSMA

®

1

da ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica do projeto elétrico do agrupamento.

ado por

Nesta opcdo de dimensionamento de agrupamento, também restrito aos casos

A

[
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instalagbes com protecdo geral maxima de 200 A e com a instalagdo de Centro de
Medig¢do unico, sera possivel o seu dimensionamento sem considerar as definicées da
Tabela 3, ou seja, podera ser considerado outros fatores de demanda para a
especificacdo da protecdo geral do agrupamento, diferente do proposto na Tabela 3.

Para isso, junto com o pedido de ligacao, sera necessario a apresentacao do Formulario
de Solicitagdo de Medicdo Agrupada preenchido, disponivel em nossa pagina na internet
— www.copel.com/formularios - € a ART do projeto elétrico deste agrupamento.

-03AA

Obs.: As entradas de servico aprovadas e ligadas anteriormente a vigéncia da versaoy
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religadas sem a necessidade de adaptacéo as exigéncias deste item.

go CFB5-1ABE-FD

a) Para acréscimos de carga e mudanga da categoria de atendimento serdo adotadas as
orientacdes do item 4.15.
b) A caixa para barramento e disjuntor geral 100 A sera conforme o modelo da Figura 31.
c) Os agrupamentos com caixas para barramento e disjuntor geral poderao ser conforme as
alternativas mostradas nas Figuras 32, 33 e 34.
5.5.3 Poste de Divisa

Quando for utilizado o poste da entrada de servico de divisa para atendimento a duas unidades:

CFBEEnlABE-FDSE-03AX)e informe o codi

consumidoras distintas, contiguas lateralmente ou sobrepostas (estilo sobrado), sem area d

R

uso comum, deverao ser consideradas as orientagdes a seguir:
a) O dimensionamento da entrada de servigco devera seguir o descrito no item 5.5.2.
b) Os ramais de entrada deveréao ser individuais e independentes para cada unidade.

c) Para ligagdo nova ou por ocasidao de acréscimo de carga, devera ser respeitado o limite de
duas derivagdes no ramal de ligacao por fase, conforme mostra o detalhe da Figura 36.

d) O padrao construtivo é o apresentado no item 11.1.4. Em alternativa a este padrdo, asé

https: //franciscobeltrao.1doc.c0m.br/verificacao

muretas poderdo ser internas, frontais, afastadas 1 m do alinhamento com a via publica,

utilizando caixas de medi¢cao convencionais (metalicas ou material polimérico).

%\/ENZO

as assinaturas, acesse

e) Como alternativa ao item anterior, podera ser utilizado o poste tipo PDF 3 (ver tabela

EJLSO

aplicacdo na NTC 917100). Neste caso, a caixa superior abrigara a medicdo da unidadeze

N

ﬁled

esquerda. Se as unidades forem em estilo sobrado, a caixa superior abrigara a medicao ¢

unidade do pavimento superior.

por 1 pes
ificar a vali

ara veri

f) O poste PM 5 pode ser utilizado como poste de divisa. Neste caso, as pontas inferiores d@s

Mssingdo

eletrodutos deverdo aflorar uma de cada lado do poste, para permitir a alimentacéo de du

P

[
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caixas de medicao fixadas pelas faces laterais, com os visores voltados para a via publica.
Os ramais alimentadores poderdo ser aéreos (com os eletrodutos de “saida” amarrados
externamente), ou embutidos/subterraneos. As montagens das medi¢cdes serao
independentes. Cada medicao devera ter o seu aterramento independente. (ver tabela de
aplicacao do poste PM 5 na NTC 917100).

g) Quando as caixas forem fixadas pelas laterais diretamente no poste, ndo podera haver

muro ou mureta diviséria no trecho a frente das caixas. Se houver, as caixas devem ser<

E-03A

instaladas em mureta e ficar afastadas lateralmente do poste, no minimo 20 cm, parai
permitir os trabalhos no interior das caixas (ver tipo 3 da NTC 917120 — Poste de Divisa).

Qn

Pés://franciscobeltrao 1doc.com(Qr/verificacaolcFBngABE-FDSE)03AX)e informe o cédigo CFB? 1ABE-FD

h) O eletroduto para o pingadouro (ramal de entrada) e o de saida para a caixa de medic
poderdo se situar nas faces a 90° com a face de ancoragem do ramal de ligacao.
i) Para alternativas quanto a aplicagdo dos postes de divisa, consultar a NTC 917120.
5.5.4 Necessidade de Apresentacao de Projeto Elétrico
Nos atendimentos através da rede aérea, devera ser apresentado projeto elétrico somente no
casos de agrupamento de unidades consumidoras onde nao for possivel atender qualquer um
das condigdes abaixo:
* agrupamentos em que a poténcia demandada total da entrada de servico for superior
75 kVA (disjuntor geral de 200 A);
e quando houver a necessidade de mais de um Centro de Medi¢ao;
* guando a instalagao do Centro de Medicdo nao atender aos critérios estabelecidos no
itens 5.3.2 e 11.4 desta NTC.
As condicbes e os componentes necessarios para apresentacao de projeto sao definidos pelag
NTC 900100.
5.6 Fornecimento de Energia na Area Rural

As condigbes gerais de fornecimento e as caracteristicas das entradas de servigos, parag

£
atendimento na area rural, deverdao ser conforme as prescricoes apresentadas no item 4 e 5 %
: . - - . of
respectivamente, desta norma. Além dessas condicbes e caracteristicas, deverdo SErg
consideradas as seguintes prescrigoes: % %
a) O vao maximo do ramal de ligacao nao podera ser superior a 40 m. g é
b) O dimensionamento das entradas de servico devera ser feito de acordo com %;sg
caracteristicas de cada categoria apresentadas na Tabela 2. ;i é

c) Deverdo existir, permanentemente, boas condigdes de acesso com veiculos a quatro rodés‘%
até onde a medicdo estiver localizada. é §

[
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d) A medicao devera ser instalada em poste de entrada de servico.

e) Todas as cercas de arame sob as redes de baixa e alta tensdo deverdo ser aterradas,
conforme mostra o detalhe da Figura 37.

f) Para cercas de arame com diametro de 3,26 mm a 4,11 mm, aplicar o seccionador pré-
formado NTC 814905 - 900 daN, cédigo de cor verde.

g) Para cercas de arame com diametro de 2,60 mm a 3,00 mm, aplicar o seccionador pre-
formado NTC 814907 - 900 daN, cédigo de cor amarelo.

h) Nos aterramentos de cercas, em cada ponto de aterramento, devera ser utilizada um

03AA

FD?I%

E

haste zincada de 1,20 metros de comprimento NTC 812094, interligada aos fios da cercad
<

de arame através de um arame de ago zincado NTC 814903, conectado a haste por umﬁ

igo C

conector paralelo.

d

i) O material e a mao-de-obra para o aterramento de cercas deverdo ser fornecidos pelo

0 CO!

proprietario.

O atendimento em tensédo primaria de distribuicdo sera de acordo com a NTC 903100.

5.6.1 Atendimento com transformadores trifasicos — 220/127 V

FD5E-03AA e informe

Os padroes e categorias de atendimento deveréao ser idénticos aos estabelecidos para a are
urbana, conforme orientacées desta norma.

5.6.2 Atendimento com transformadores monofasicos — 3 fios, 254/127 V

cacao/CFBS-lA%JE

O atendimento poderé ser efetuado em 127 V ou 254 V de acordo com as possibilidades deg

Vv

atendimento com transformadores monofasicos 3 fios apresentadas na Tabela 4 do item 9.4. O‘\Z

co

[o]o}

namero de acréscimo de unidades consumidoras em agrupamentos sera limitada pela

quantidade de possibilidades fixada nesta tabela.

beltrao.1d

CISCO

a) A medigao devera ser localizada a uma distancia igual ou superior a 10 m da estrutura do

transformador, sendo que o ramal de ligagdo aéreo nao podera ser superior a 40 m.

e https://fran

O aterramento do neutro do transformador se dara na conexdo deste neutro com o condutor

s

a

acess

de aterramento na caixa de medicdo da unidade consumidora. A conexdao com a haste s

=S

com conector de aterramento conforme alternativas apresentadas na NTC 927105.

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO:
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6. ATENDIMENTO PELA REDE SUBTERRANEA

Para estes atendimentos, seguir orientacdes especificas da Copel.

7. ATENDIMENTO A EDIFICACOES DE USO COLETIVO

Para estes atendimentos, aplicam-se as disposi¢des estabelecidas na NTC 901110.

8. ORIENTACOES QUANTO AO PEDIDO DE LIGACAO

O pedido de fornecimento de energia elétrica a COPEL sera formalizado através de solicitag

efetuada pelo interessado, pessoalmente em uma das agéncias da Copel ou pelo atendiment

telefonico.

Por ocasido da solicitagdo, deverdo ser fornecidos dados que permitam o0 seu correto

preenchimento, tais como:
a) Nome do pretendente;

b) Ramo de atividade da empresa se for o caso;

c) Cédula de Identidade ou CPF ou Titulo de Eleitor do pretendente. Para ligac6es comerciai

e industriais, deverao ser fornecidos o CNPJ e a Inscrigcdo Estadual;

d) Endereco do imovel a ser ligado, informando o nimero predial. (O numero predial dev

estar de forma legivel e indelével, podendo ser pintado com tinta permanente na parede o
estrutura do imével ou pintado em uma placa de material sélido fixada na parede o

estrutura do imovel. Nao sera aceita a indicagao do numero em folha de papel ou escrit

com giz , carvao ou qualquer outro material facilmente extinguivel). Na auséncia do numerog

predial, o cliente deverd informar as ruas transversais, quando se tratar de unidades

consumidoras localizadas em areas urbanas. Para unidades consumidoras em are

rurais, sera necessario que o consumidor informe o numero de identificagdo de uma

unidade consumidora vizinha ou préxima;

e) Indicacao fiscal do imovel (setor, quadra e lote);

f) Croquis de situagdo. Deverd ser indicada a posi¢do do terreno, bem como o nome d
ruas que delimitam a quadra onde fica o terreno;

g) Licenca Prévia Ambiental ou Relatério de Inspecdo Ambiental (RIA), conforme prescricod
do item 4.6, quando aplicavel,

h) Detalhe de Carga Instalada — DCI, para unidades consumidoras com protecédo geral mai

ou igual a 100 A.

an

CFBS-lAI% FD?E 03AA

igo

C. com?r/ver%cacag(ZFB?1ABE-FD5<€ 03AA e informe o codi

es

gf)eltrao 1do

a

ancisc

as, acesse https://fr;

Sg

D SON VENXO

as assinatur

S
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Notas referentes a Tabela 1:
1 — Para motores monofasicos, deverdo ser utilizados os seguintes dispositivos:
* Motores até 5 cv — partida direta

» Motores acima de 5 cv — chave compensadora ou série-paralelo

2 — Para motores trifdsicos com rotor em curto-circuito e assincronos:
* Motores até 5 cv — partida direta
* Entre 5 cv e 15 cv — Chave estrela-triangulo, série-paralelo ou compensadora.

» Superior a 15 cv — Chave estrela-triangulo, compensadora ou soft-start.

3 — A tensao entre fase e neutro € de 127 V e entre duas fases € de 220 V. Nas categorias 19,
22, 25, 46, 47 e 48 a tensao entre fase e neutro é de 127 V e entre duas “fases” é de 254 V.

4 — As categorias 19, 22, 25, 46, 47 e 48 sdo para atendimento a unidades consumidoras n

area rural.

CFB5-1ABE-FD5E-03AA

igo

RA e informe o céd

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03
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Notas referentes a Tabela 2:

1 — Maneira de instalar
* Maneira de instalar B1
condutores isolados unipolares em eletroduto de se¢ao circular, embutido em alvenaria.
* Maneira de instalar D
cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo (com protecao
mecanica e/ou quimica adicional — popularmente cabo 1 kV).

2 — Os condutores do ramal de entrada embutido foram dimensionados considerando-se fios eg
cabos com isolamento de PVC, temperatura no condutor de 70° C e a temperatura ambiente$
de 30 ° C.

3 — As dimensbes estabelecidas na tabela para condutores e eletrodutos sdo minimas.
Poderdo ser adotadas maiores caso as condi¢gées da instalagcdo assim o exigirem, de acord
com a NBR 5410.

4 — Para o ramal de entrada, a se¢do nominal do condutor neutro deve ser igual ao do(s)
condutor (es) da(s) fase(s).

5 — Cada eletroduto devera possuir um circuito completo [fase(s) e 1 neutro].

6 — As categorias 19, 22, 25, 46, 47 e 48 séo para atendimento a unidades consumidoras n
area rural.

7 — Na area rural podera haver o atendimento monofasico 70 A, 127 V, com dimensionament
igual ao da categoria 14 (ver tabela 4).

8 — Medidores

. M - Medidor Monofasico 2 fios 127 V.
. M3 - Medidor Monofasico 3 fios 240 V.
. B - Medidor Bifasico 3 fios 127/220 V.
. T - Medidor Trifasico 4 fios 127/220 V.

9 — Poderao ser aceitas as seguintes situacgoes:
. Categoria 14 — Disjuntor Monopolar de 70 A;
. Categoria 38 — Disjuntor Tripolar de 70 A.

10 — Na categoria 43, mantendo o mesmo dimensionamento, o disjuntor de 150 A podera ser
substituido por disjuntor de 160 A.
11 — Nas categorias 45 e 48 (200 A), quando o ramal de entrada for subterraneo, maneira “D”y

-1ABE-FD5E-

v

0 codigo CF%S

beltrao.1doc.c0m.br/verificacao/CFBS-lAEE FD5E- (%AA e informe
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(90 °C).
12 — Nas categorias 19, 22 e 25, que sao para atendimento a unidades consumidoras na ar
rural, a caixa de medicao a ser instalada devera ser do tipo “CN” ou “CNP”.

ssinaturas, acess

@& VENZO

Tabela de equivaléncia do diametro nominal de Eletroduto de PVC Rigido
mm 19(20) | 25 32 40 50 60 75 85 110
Pol. 1/2 3/4 1 1Va | 12 2 22 3 4

Assinado por 1 pessoa: NELS
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9.3 Tabela 3 — Ref. Item 5.5.2.

Definicao da categoria de atendimento e do disjuntor geral dos agrupamentos de
unidades consumidoras, sem aprovacao de projeto.

Soma das correntes dos , Dimensionamento
. Corrente a considerar )
disjuntores, por fase conforme a categoria
Até 126 A 100 A 41
De 127 A até 150 A 125 A 42
De 151 Aaté 176 A 150 A 43
De 177 A até 200 A 175 A 44
De 201 A até 300 A 200 A 45

Notas:

e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

1) Agrupamentos de medigdo com dimensionamento pelo somatério de correntes até 300 A

03A

deverdao obedecer esta tabela, conforme inciso “i” do item 5.5.2. Nestes casos, para estesi

agrupamentos, nao é necessaria a apresentacao do projeto elétrico da entrada de servigo parau

g)lABEJFDS

andlise e aprovacdo na Copel. Obs.: A corrente nominal minima a ser considerada para:

c?CFB

realizar o somatdrio das correntes nominais dos disjuntores das unidades individuais, e
qualquer uma das fases, devera ser de 50 A.
2)

\ o ~ . . . . Q
aqueles onde a somatoria das correntes nao for superior a 300 A, mas que o projetista queirag

o
Q
-
Q
o
(2]
Q

«Q
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C

©
Q
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D
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o
(2]
o
o
3
n
@)
3
Q
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=
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[72)
c

©
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Q
o
3
(@)
i
Q
3
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3

©
Q
=

m .gglverificaca

S
=

fazer uso de outros fatores de demanda para a especificacdo da protecdo geral do

(Beltrao

ancisco

agrupamento, diferente do proposto nesta Tabela 3, também serdo aceitos sem a necessidad

de apresentacéo de projeto elétrico na Copel, conforme inciso “iii” do item 5.5.2. Nestes casos,

/fr

o disjuntor geral destes agrupamentos sempre devera ter limitagdo maxima de 200 AZ
(categoria 45). 2
3) Para as demais situacdes de agrupamento que nao se enquadrem em algum dos critérifis,;

a!

: A : u 3
acima, como agrupamentos em que a poténcia demandada total for superior a 75 kVA, segag
(@) [9]

necessaria a apresentacao do projeto elétrico para analise e aprovacao na Copel.

Assinado por 1 pessoa: NELS
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9.4 Tabela 4 -

Ref. Item 5.6.2.a

Possibilidades de atendimento com transformadores monofasicos — 3 fios

TRANSFORMADOR
] ALTERNATIVAS DE DISJUNTOR -
CATEGORIA MONOFASICO 3 MEDIGCAO INDIVIDUAL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL
FIOS
Até 2 UCs - 127 V Medidor monoféasico g
Monopolar 50 A 8
monofésico 2 fios convencional 127V ul
[a)
19 10 kVA ou "
[a0]
1UC — 254/127 V _ I
Bipolar 50 A Medidor monofasico 3 fios | @
monofésico 3 fios 3]
(]
Até2UCs-127V Monopolar Medidor monofésico %
monofasico 2 fios 70 A (Nota 1) convencional 127 V é
22 15 kVA ou £
(0]
1 UC —-254/127 V Bipolar g
Medidor monofasico 3 fios | &
monofésico 3 fios 70 A us
[a)
Até 4 UCs - 127 V Medidor monofasico 0
Monopolar 50 A Q
monofésico 2 fios convencional 127V =
ou 5
Q
25 Até 2 UCs -254/127V | _ s
25 kVA _ Bipolar 50 A Medidor monofasico 3 fios | =
monofasico 3 fios g
ou £
1 Uc —254/127 V _ _ g
_ _ Bipolar 100 A | Medidor monofésico 3 fios | =3
monofasico 3 fios 8
Até 8 UCs — 127 V Medidor monofésico | 2
Monopolar 50 A 2
monofasico 2 fios convencional 127V g
ou 2
48 Até 4 UCs -254/127 _ I I
50 kVA _ _ Bipolar 50 A Medidor monofasico 3 fios | ¢
monofésico 3 fios 4 &
N @
ou d s
g
Até 2 UCs -254/127 V _ 439
_ _ Bipolar 100 A | Medidor monofésico 3 fios I &
monofésico 3 fios 43
Notas: g2
22
. . . . [ORN]
1. Dimensionamento equivalente ao da categoria 14 (ver Tabela 2). Sa
5 5
2. Para agrupamentos que exigirem maior numero de unidades consumidoras daquele flxa@g
c >
pela tabela 4, a COPEL devera ser consultada. 8 §
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10. FIGURAS

10.1 Figura 1 — Ref. ltem 4.20.1.b, f

OBRA CIVIL PROXIMO A REDE DE DISTRIBUICAO

| T | 5,00m T
} ‘\,7Dm‘ }
N - \ | %
N | | — .
oo © 1o ;
| | |
. | = % B
‘ ‘ ‘ ‘ IANNRNARA ALY
- | il ‘
B B I i
I — | ‘
I | I\
\ |

NN\ AWA\%\WN&NW%WM/AWM/AWA%\W\\V/M/A\W

A - AREA NAO PERMITIDA PARA TRABALHO

B - AREA EM QUE A COPEL DEVE SER CONSULTADA
C - AREA QUE NECESSITA DE ISOLAMENTO

D - AREA LIVRE PARA O TRABALHO
10.2 Figura 2 — Ref. Item 4.20.1.d
PLACAS DE SINALIZACAO (SUGESTAO)

PLACAS DE SINALIZAGAO (SUGESTAO)

CUIDADO

Wy f g

e
/)lﬂ)w\*\

ALTA
TENSAO

CUIDADO
CONDUTORES
ENERGIZADOS

¥

CORDA DE NYLON

S

I

Yooy

4
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10.3 Figura 3 — Ref. Item 4.20.1.g

AFASTAMENTOS MINIMO DA REDE DE DISTRIBUICAO AS EDIFICACOES

Afastamentos horizontal e vertical

1

of |
T
'y

1

%

1.
a1
L

¢

entre os condutores e muro

.

1,
d
Afastamento horizontal entre os

condutores e piso da sacada,
terrago e janela das edificagbes

]

[ BEmas

—_

Afastamento vertical entre os condutores e piso da sacada,

terraco ou janela das edificacoes

eop

A

3
=

—_

e f

Afastamento horizontal entre os
condutores e parede de edificagbes
edificacdes

439;:&9—9

—

Afastamentos horizontal e vertical entre
os condutores e placas de publicidade

Afastamentos horizontal e vertical entre
os condutores e cimalha e telhado de

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

AFASTAMENTOS MINIMOS (mm) o
PRIMARIO . ] >
Figura 15 kV 36,2 kV SO SECUNDARIO E
A C A C B D S
a 1 000 3000 1 200 3200 500 2500 g
b - 1 000 - 1 200 - 500 .
c - 3000 - 3200 - 2500 2
d 1 500 - 1 700 - 1 200 - 2
e 1 000 - 1 200 - 1 000 - T
f 1 000 - 1 200 - 1 000 - S
g 1 500 - 1 700 - 1 200 - g
2
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Observacoes:

Estes afastamentos sdo os minimos permitidos por Norma (ABNT Proj. n® 03:513.
01-004) para cabos nus e se aplicam a partes energizadas (condutores, jampes,
chaves fusiveis, etc.) em relacéo a edificacées quando as redes sdo apoiadas em
postes.

Se os afastamentos verticais das figuras b e ¢ ndo podem ser mantidos, exigem-
se os afastamentos horizontais da figura d.

Se o afastamento vertical entre os condutores e as sacadas, terracos ou janelas
for igual ou maior do que as dimensbes das figuras b e ¢, ndao se exige o
afastamento horizontal da borda da sacada, terrago ou janela da figura d, porém
os afastamentos da figura e devem ser mantidos.

Para se obter o valor da cota B, se necessario, deve ser usado afastador de
armacao secundaria (NTC 811592), para as figuras d e e, sendo que o
afastamento da figura e deve ser mantido.

Na estrutura normal, a fim de se atender os afastamentos horizontais indicados
nesta NTC, admite-se o deslocamento do isolador, transformando-a em estrutura
“meio-beco”.

Para atender o afastamento com cota B das figuras, pode ser usado o afastador
de armacao secundaria NTC 811592.

Se nao for possivel manter os afastamentos minimos prescritos nesta NTC,
devem ser adotadas solucbdes especificas para evitar o contato acidental nos
condutores das redes primaria e/ou secundaria por pessoas em janelas, sacadas,
telhados e cimalhas, utilizando sempre que possivel os materiais padronizados
nas NTC's.

Para afastamentos em caso de obras civis proximas da rede, ver Figuras 1 e 2.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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10.5 Figura 5 — Ref. Item 5.1.1.i

MEDICAO EM MURO FRONTAL

TAMPA DE PROTECRQ
PARA O VISOR

700

MURO FROWTAL

Vista Frontal

Vista Posterior

Nota: Dimensoes em milimetros.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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10.6 Figura 6 — Ref. Item 5.1.1.i

MEDICAO EM PAREDE FRONTAL

TAMPA DE PROTECAQ

PARA O VISOR

Vista Frontal

Vista Posterior

MEDICAO EM MURETA FRONTAL

(=]

— 100 T
P Tj {
: f
=R
s .
[ J| e
! {
g 1
10.0 — 50.0

Sugestao de Mureta Frontal para acomodacao do Hidrometro da Sanepar sob o vao.

As dimensodes, em cm, sao orientativas. Podem ser alteradas de acordo com o material

construgéo (concreto armado, alvenaria, concreto misto), ou do leiaute da instalacédo

pessoa: NELSON VENZO
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10.7 Figura 7 — Ref. Item 5.1.1.f
MEDICAO EM COMPARTIMENTO
a) Poste no maximo a 1 m do alinhamento frontal
(para os casos em que o ramal de ligacao nao passar sobre terreno de terceiros)

V" TaMPA DE PROTECRO
PARA O VISOR

sem portao com portao

b) Poste no alinhamento frontal

! TAMPA DE PROTECEO
PARA O VISOR

Compartimento sem portao Portao de garagem recuado

turas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Notas:

1. Quando houver espaco na extensao frontal da propriedade e para melhor posicioname
das medi¢coes em agrupamentos com mais de trés unidades consumidoras sado sugerid
como melhor opgéo os modelos desta figura. )

2. Para agrupamentos com até trés medigdes, como melhores op¢des, podem ser aplicad
os padrdes construtivos dos itens 11.2.5 e 11.3.5 em muro frontal.

3. Em nenhuma hipétese, o ramal de ligacao podera passar sobre terreno de terceiro.

4. Dimensdes em milimetros.
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10.8 Figura 8 — Ref. Item 5.1.1.k

MEDICAO FRONTAL EM POSTE OU MURETA

Medicéo Frontal em Poste Medic&o Frontal em Mureta

F?\ :F“Z e

o hEL B

' ST
F——1 |
iy

lidade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

@]
N
P
L
>
5
Agrupamento Frontal em Mureta o
=z
Notas: .
2
1. A abertura no muro frontal devera ser protegida por tela de seguranga com malha méxintaZ
de 20 mm. Esta abertura devera garantir a visualizagéo e leitura do medidor de energia. & é
. ~ o g9
2. Dimensbes em milimetros. 5 g
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10.9 Figura 9 — Ref. Item 5.1.2.b

TIPOS DE CAIXAS DE MEDICAO METALICAS

CAIXA CATEGORIAS CORRENTE (A) EQUIPAMENTO
MEDIDOR
AN 2 e 14 50 A e 63 A MONQF ASICO
22, 25, 28, 29 50, 63 MEDIDOR
CN 36, 37,38 e 4l 50, 63, 80 e 100 POLIFASICO
DISJUNTOR
E
CB 100 41 100 BARRAMENTO
2
CB 200 42,43 125, 150 BARRAMENTO
44, 45 175, 200
2
42, 43 125, 150 DISJUNTOR
ceN 44, 45 175, 200 TRIPOLAR
2
42, 43 125, 150 MEDIDOR
EN 44, 45 175, 200 POLIFASICO
o
42, 43 125, 150 DISJUNTOR
GN 44, 45 175, 200 TRIPOLAR
<
b
MEDIDOR
POLIFASICO
E
42, 43 125, 150 DISJUNTOR
GNE 44, 45 175, 200 TRIPOLAR
o
=

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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10.10 Figura 10 — Ref. Item 5.1.2.e

CAIXA PARA MEDICAO EM MURO FRONTAL
TAMPA DE PROTECAO

TAMPA DE PROTECAC DO VISOR

Caixa GNE Frontal

VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR
(LADO DA RUA) (LADDO DO CONSUMIDOR)

[]

DISJUNTOR

Caixa CN Frontal

Notas:

1. Caixa para medicao em muro frontal, com as mesmas dimensdes das caixas AN, CN, E

GNE da Figura 9.

2. Dimensodes em milimetros.

NELSON VENZO

oa.

ke
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.11 Figura 11 — Ref. lItem 5.1.2.e

CAIXA DE MEDICAO “GNE”

Protetoer de Visor
para Instalagdo
Muro Frontal

|

570

h‘_‘_‘_‘_‘-\_‘_‘_‘—H
300 \X/
4

ag
78g

Notas:

1. No compartimento do disjuntor as tampas podem ser trocadas quando a medi¢ao for en
muro ou parede frontal para que o disjuntor fique com o acionamento voltado para o interi
da propriedade.

2. Caixa para abrigar disjuntores de correntes nominais de 125 A a 200 A.

3. Dimensdes em milimetros.

g\IELSON VENZO

ESE
=
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10.12 Figura 12 — Ref. Item 5.1.5.f, 5.1.7.1.g
INFRAESTRUTURA NO POSTE DE DERIVA(}AO PARA
ATENDIMENTO ATRAVES DE RAMAL SUBTERRANEO
NTC 813512 %
~
i
S \ _? o
VISTA SUPERIOR N
NTC 810083 l MAX_100Q =
FITA ALERTA — l”—\
NTC 814920 — [N\nte 813746
’_‘ NTC 813745 7,_/\/__
e
SECAO TRANSVERSAL —m‘J\/——

Notas:

1. Fita de aco inoxidavel 19,05mm (3/4”) com fecho para aplicacdo com ferramenta de aperto e
corte, tipo FUSIMEC ou similar.

2. Se nao houver espaco para instalagdo da caixa de passagem conforme o desenho, podera
ser instalada em outra posicao, respeitando as distancias minimas e maximas.

3. Paredes em alvenaria com tijolos de uma vez (6 furos) ou bloco de concreto (14x19x39cm)
preenchidos com concreto, assentados com argamassa de cimento ou em concreto armado

4. Fundo da caixa podera ser em brita ou em concreto simples com espessura de 10 cm, cong
inclinagdo no sentido do furo de drenagem.

5. Revestimento interno em embog¢o com acabamento aspero a desempenadeira.

6. Os dispositivos para lacres poderdao ser com os chumbadores ou no proprio caixilho de fer
fundido ou fixados em um aro de aluminio;

7. Em alternativa a n&o utilizacao de tampa e subtampa com lacre, pode ser utilizada a tamp
com trava conforme NTC 810083.

8. Os desenhos das ferragens, subtampa e chumbador estdo na figura 8 desta norma.

9. Dimensdes em milimetros.

z
w
>
z
o
n
—

b=
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10.13 Figura 13 — Ref. Item 5.1.7.1.a, f; 5.1.14.n, p

Notas:

1. Paredes de tijolos macigos, tipo 2, primeira categoria, assentados com argamassa
cimento e areia, traco 1:6 ou em concreto armado.
2. Podera ser reduzida a espessura das paredes quando a caixa for fabricada em concre

DESENHO A
CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITOS DE ENERGIA NAO MEDIDA

TAMPAS MTG CAIXA 5

COTAS

B14310,/12

S0 30 S0 | S| 83 | 50
HluACBlcm | 50| 104 &3

CaldlHO MTE

CHAPSA DT ALUMINIG COM ESPESSURA MINIMA DE Zmm

E14910

CHUNBADOAES
DF FERRD GALVAMITADD

4 QUENTE & 1,6 [d=)
DISFOSITIVD PARA LACRE]

conservando as dimensoes internas.

3. Revestimento interno (chapisco ou reboco) com argamassa de cimento e areia, trago 1
espessura de 10 mm, acabamento aspero a desempenadeira.

4. Tampa de Ferro Fundido, devendo suportar carga minima de 12500 daN.

5. Os dispositivos para lacres poderdao ser com os chumbadores ou no préprio caixilho de fe

fundido ou fixados em um aro de aluminio.,

ou
MATERIAL POUMERICD COM ESPESSURA MIMIMA DOE 3 mm

OCUPACAS DE CAS0S EM CAIXAS BE FASSAGEM
—
S
a |~
| e Remel de Colea Caixa
= Entrada {a0=80x50) (B0xB0xE0)
— T
a e
o
in L
25 | =0 10 oz até 2 romale| até 4 rorals
37 | 63 16 T ate § romals| ate 4 romds
18 | eo 15 mm2 atié 7 ramols| ata 4 romois
41 L] A5 mm¥ | remal ateé 4 romals
42 | 135 E0 mmE = ots £ romals
43 | 120 0 mmz = até 2 rarals
44| 175 95 mm¥ - atd 2 rarals
45| oo 123 mmd - 1 rarnol

Oz A instelagdo de mais um o ramal de enirada
sublerrgnas de caolagoria diferente poderd
sar andfisado presiemente pela Copel.

D
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DESENHO B
DETALHES DAS FERRAGENS DA CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO

FERRAGEM
—
=
(I
=
=
T
100 0o
545
1040
= :
T
i i E 15}
28 S
= SUBTAMPA
o |
) i3 =
=2
Uyl
4 Furos @ 16 =
/—
+] .
= B g 12,7 arzn
330
ZWCHAPA DE ALUMIMNKD COM ESPESSURA MINIMA DE 2mm _q
mIERIAL POUMERKG COW ESPESSURA MIMMA DE 3 mm CHUMBADOR

Tampdo
NTC 81 4910

D

efalhe A

20

Subtampa Chumbador 60

000

040

Notas:

1 . Os dispositivos para lacres poderdo ser com os chumbadores ou no proprio caixilho de fe

fundido ou fixados em um aro de aluminio.,

2 . Medidas em milimetros.

pessoa: NELSON VENZO
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10.14 Figura 14 — Ref. ltem 5.1.7.1.b

CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITOS DE ENERGIA MEDIDA
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10.15 Figura 15 — Ref. Item 5.1.8.a

ALTERNATIVAS DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO

A AO NEUTRO

— T VA

VN

CAIXA PARA
CONECTOR ATERRAMENTO
TIPO "GAR' (30X30X30) cm

I
|
|
|
|
}
/@% (OPCIONAL)

&
(min)

2400

2 12,8 mm

HASTE DE COBRE

OU ACO-COBRE
(NTC SI7040) T .

NN N/

CAIXA PARA
ATERRAMENTO
(30X30X30) cm
(OPCIONAL) :

A AO NEUTRO
|
|
|
|
|
|
|
|

600

CABO DE COBRE
SECAQ 25mm?2 j CONECTOR TIPO

PARAFUSO

/

10000

ELSON VENZO
das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Notas:

1. Como alternativa a utilizacdo aos conectores “GAR” ou Tipo Parafuso, podera ser utlllzaiau
conexao com solda exotérmica ou conector cunha.

2. A utilizacao de caixa para a haste de aterramento nao é obrigatéria.

3. Nao sera permitida a utilizagdo de conector tipo “Terminal de Bateria”, conforme prescreve

NTC 927105.

4. Dimensdes em milimetros.
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10.16 Figura 16 — Ref. Item 5.1.9.a

ALTERNATIVAS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO NA CAIXA DE MEDIGAO
MEDICAO INDIVIDUAL

—_ :7} - - =
| | } }
} kWh } \ KWh |
| | | [0[a]0]0[0] |
| | | |
* =) | === ) |
| ), )
| ENTRADA } } ENTRADA }
\
| | L] ¢ | | | L] ¢ |
; . m—
| \ | |
\ \ | |
\ \ | |
\ \ | |
\ \ | |
\ | I }
| | f 5 & |
} } | SADA |
L i | _ _ |
B — pe—
Hi
NOTA 4 NOTA 2 1]
L
NOTA | NOTA |
y Y
Condutor neutro 10 mm? Condutor neutro maior do que 10 mm?

Notas:

1. Condutor de aterramento conforme Tabela 2.

2. A conexdo do condutor neutro com o aterramento podera ser feita com conector ti
parafuso. Para cabos (secé&o maior que 10 mm ) utilizar dois conectores.

3. Condutor 10 mm?.

4. Para cabos de aterramento (secdo maior que 10 mm2), utilizar conector tipo cabo-chapa.

0
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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10.17 Figura 17 — Ref. Item 5.1.9.a

ALTERNATIVAS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO NA CAIXA DE MEDICAO
MEDICOES AGRUPADAS

Notas:
1. Condutor de aterramento conforme Tabela 2

2. A conexdao do condutor neutro com o aterramento podera ser feita com conector ti

parafuso. Para cabos (se¢ao maior que 10 mm2), utilizar dois conectores.
3. Condutor 10 mm?.

4. Para cabos de aterramento (secdo maior que 10 mm2), utilizar conector tipo cabo-chapa.

-]

essoa: NELSON VENZd

g4

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por

Pagina

\

1



;g COPEL

NTC
SCD / DMED 901100
fmmwm Emissao: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.18 Figura 18 — Ref. ltem 5.1.9.e

DETALHE DO ATERRAMENTO DO ELETRODUTO METALICO
POSICIONAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM NA BASE DO POSTE

CINTA
NTC 813512

LI

ELETRODUTO METALICO {PVC NO LITORAL)

POSTE
\\

NTC 81 3746-/

NTC 813745

DIAMETRO CONFORME CTAT. DO ATENDIMENTO
NTC 813738

VER
DETALHE

FITA ALERTA
NTC &1 4920'\

CONECTOR

LUVA DE EMENDA-

‘GAR’

NTC 813898
DIST MIN 5Q0
MAX 1000 L
HASTE DE
ATERRAMENTQ

CABO

DETALHE

Notas:

1 . Quando necessaria, a complementagdo do trecho entre a curva de ago galvanizado e
caixa de passagem podera ser efetuada com eletroduto de PVC rigido ou duto corrugado ¢

luva adaptadora.

2 . Este aterramento do eletroduto metalico também podera ser realizado conforme a N

858565, pagina 3.
3 . Dimensbdes em mil

imetros.

" ELETRODUTO
CORRUGADO

NTC813883,/99

@ VEN%}

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.19 Figura 19 — Ref. Item 5.1.11.j

ALTURA MIiNIMA DO RAMAL DE LIGAGCAO

1 —POSTE DA COPEL

. |

POSTE AUXILIAR —

-] T

L)

M =
LIMITE DE -
PROPRIEDADE ——

RUA
AN PN ANCNENENANAANEN AN AN AN AN N AN EN AN UANCONA N AN AN AN\

|
|

Altura H (m) | Travessia de
5,5 ruas, becos, garagens de caminhdes.
4,5 entrada de estacionamento de automéveis e residéncias
3,5 locais acessiveis somente a pedestres

NELSON|VENZO
ade das assinaturas,-acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Nota: Os valores da tabela sdo minimos e referem-se a condicdo do ramal de ligacdo co
flecha maxima a 55 °C, sem vento.

e

S!
Para verificar a vali
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.20 Figura 20 — Ref. Item 5.1.11.1

CONEXOES NO PINGADOURO

10 cm

cesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Notas:
1) Até a categoria 41 (100 A), se o condutor do ramal de entrada for semi-rigido, a conex%og

(2]
@
-
o
-
0
o
>
a
C
BV

flexivel, devera ter terminal de compressdo macigo e a conexdo com conector cunha.

2) A partir da categoria 42 (125 A), se o condutor do ramal de entrada for semi-rigido, s

conexdao com o ramal de ligagdo poderd ser efetuada com conector perfurante; se f

condutor flexivel, usar terminal de compressao maci¢co e a conexao com conector cunha.

3) Correspondéncia das cores dos condutores do ramal de ligagdo com o ramal de entrada:
Preto — Amarelo Cinza - Branco Vermelho - Vermelho

Q
(@)
3
(@)
=
Q
=
=
Q.
()
Q
Q
Q)
Q
(@)
©
(@)
o
)
=
Q
2}
)
=
—
®
—
Q
(2}
o®
3
Q
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j=2
o
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Q)
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Q.
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—
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=
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.21 Figura 21 — Ref. Item 5.1.12.h

ALTERNATIVA PARA CONEXAO DO ELETRODUTO COM A CAIXA DE MEDICAO

T D

/.
&gy&
Flanges

N
= Borracha

de
vedacdo

Calxa

—

Notas:

1 . Flange utilizada para vedacao da conexao de eletrodutos em caixa de medicao.

2 . Como complemento de vedacao, podera ser utilizada pasta de silicone ou fita siliconad
sob as flanges.

ELSON VENZO

)

r a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

pessoa:

3 . Quando nao houver possibilidade de aquisicao de flanges de PVC podera ser aplicadazaZ
tradicional bucha e contra-bucha de antiménio com pasta de silicone ou fita siliconada q:;ztri
massa de calafetar. g
< Qo
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO
10.22 Figura 22 — Ref. Item 5.1.14.h; 5.1.14.1.c, e, f
BANCO DE DUTO
_ 9 e e
IR PRI T I o

5 O : s
2 % ‘ E <
% NTC 814320117 % | = é
Fita de s ST T T T Se N
’; Alerta E | A 1 j 1 A §
5 R v 25| [ 1eg | Y 1o |[]1259 o
> =T = [a0]
B 20 ca0 &S CORTE BB’ 5
@
S 3]
o SAS S S AR RS S M S
E CORTE AA’ %
o
]
S £
Eletroduto &% 9 S
2 75 mm 8 =
(0]
<
200 i 200 Terreno nao §
Ti id I T
400 escavago i
i
il
m
3
O
in
3
Q
3
S
T
CARACTERISTICAS DE FERRAGEM g
£
Item Quantidade Comprimento Diametro (8) 8
1 6 250mm | 476 mm S
8
(“3,16") %
8
2 3 550mm 4,76 mm (3,16”) @
Q
Comprimento Total Peso Total g
Z
3150 mm 0,441 kg g
]
2
Notas: o°
. . - = o
1. Dentro do eletroduto deve-se deixar uma guia de arame de ago secao 14 BWG. us
2. A resisténcia de compressao do concreto utlllzado na confeccgao das placas de protecéao §°§
banco de duto nao deve ser inferior a 150 kgf/ cm?, em 28 dias. o g
oy ©
3. A profundidade do duto podera ser adequada a altura das caixas de passagens utilizadas.; ¢
4. Dimensdes em milimetros. % ;%
g
25
o £
g9
3 o
0 ©
< Qo
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.23 Figura 23 — Ref. Item 5.2

ANCORAGEM NA FACHADA
POSICAO DO SUPORTE PARA AMARRACAO DA ESCADA

(@)

ﬁ ARMAGAO SECUNDARIA

(@]
(@}
L0
DUTO DO
/RAMAL EMBUTIDO
\
SUPORTE PARA  /\ - 7\
AMARRACEO M |
DE ESCADA | )

\
r 300

| —

@

d

(————

Notas:

1. A armacao secundaria devera ser instalada a uma altura minima de 5,70 m do solo;

2. O duto do ramal embutido devera ficar 500 mm abaixo da armacgao secundaria;

3. O suporte de amarracédo da escada deve ser instalado aproximadamente a 300 mm do d
do ramal embutido;

4. O suporte para amarracado da escada podera ser um parafuso em formato de “L” ou ou
suporte em “L” com secdo circular minima de 1" (meia polegada), devidamente

turas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Sk
as assinal

dimensionado pelo responsavel técnico, chumbado em coluna de concreto ou do tléog

passante quando instalado em parede de alvenaria, de acordo com a Figura 24. 23

5. O suporte para a amarracéo da escada podera ser instalado a direita ou & esquerda do dutos

do ramal embutido. g 8

6. DimensGes em milimetros. 8%
Pagina



NTC
2% COPEL SCD/DMED 901100
" ; ) PARANA Emissdo: ‘5. Ahri
Govewo b0 EAo0 missdo: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.24 Figura 24 — Ref. Item 5.2

ANCORAGEM NA FACHADA

SUGESTAO DE SUPORTES PARA AMARRAGCAO DA ESCADA

£
o
0

L 100 mm N

| o \/\/

Parede de Alvenaria

E_l_
S
(]
Oy

100 mm

1

Concreto

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.25 Figura 25 — Ref. Item 5.3.1.d

ESQUEMAS

2 FIOS - 127V - 50A

—
| kWh
| [o]e]o]ole]

ENTRADA

X

I_:' [ npp—
NOTA 3
NOTA |
3 FIOS - 127/254V - 50A
e L :|_|
SADA |
kWh |
1
M | 7 7
|
£ .

NOTA |

Notas:

1. Condutor de aterramento conforme tabela 2.

2. Conector tipo parafuso.

3. Quando o condutor de aterramento for de cobre, secao igual a 10 mm?, o aterramento

DE LIGACAO
2 FIOS - 127V - 63A
—

[ N s ]

condutor neutro e da caixa podera ser através deste mesmo condutor. E
4. Quando o condutor de aterramento for de cobre, secao superior a 10 mm?, a sua conex@o‘=
ao condutor neutro devera ser atraves de conector parafuso e a sua Ilgagao a caixa co*rn“s

condutor de cobre secéo 10 mm?®.

5. Podera ser aceito disjuntor de 70 A no lugar do disjuntor de 63 A.

assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

LSON VENZO

E%S

ﬂS'O

ificar

Assinado po
Para verificar

Pagina

1

o



;g COPEL

P,

)
=3

RAN.

‘GOVERNO DO ESTAT

SCD / DMED

NTC
901100

Emissao: Novembro / 1982

Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.26 Figura 26 — Ref. Item 5.3.1.d

ESQUEMAS DE LIGACAO

3 FIOS - 220/127V - 50A
COM NEUTRO ENTRE AS FASES

ENTRADA

5

&S
I
|

-

NOTA 3

NOTA |

3 FIOS - 220/127V - 50A
COM NEUTRO CENTRAL

F
|

| SADA ]
| '
| |
| ENTRADA |
L [
I teffed ] I
ON
L= |
|E3||E3|
] |
| T
| 3 |
L _T__l:,J
NOTA 3 LCJ -
Y

Notas:

1. Condutor de aterramento conforme tabela 2.

2. Conector tipo parafuso.

3. Quando o condutor de aterramento for de cobre, secao igual a 10 mm?, o aterramento

3 FIOS - 220/127V - 63A
COM NEUTRO ENTRE AS FASES

—_— 1

| SADA ]

[ome N |||
Fefled l |

M=

| L= |
[E3| K|

| |

| |

3 FIOS - 220/127V - 63A

COM NEUTRO CENTRAL

_— e

| SAIDA]

kWh

l '

oo N |||

| L c |
leale 3] ' |

| i

L= |
[E| (3|

AL |

condutor neutro e da caixa podera ser através deste mesmo condutor.

4. Quando o condutor de aterramento for de cobre, secao superior a 10 mm?, a sua conex
ao condutor neutro devera ser atraves de conector parafuso e a sua Ilgagao a caixa c

condutor de cobre secéo 10 mm?©.

(o]

pess%: NELSON VENZO
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.27 Figura 27 — Ref. Item 5.3.1.d

ESQUEMAS DE LIGACAO

4 FIOS - 220/127V - S0A 4 FIOS - 220/127V - 63A, 80A e I00A
-_— /7 RSN i, S S U S

I SADA | [ SADA |

' '

| |

| ENTRADA - | ENTRADA -

| M 7 7 | M

| = \E |

[ J ]

4 FIOS - 220/127V - MEDICAO DIRETA - I25A, 1504, IT5A e 200A
CAIXA "GNE"

ENTRADA

s
5

ﬁF
J

———

das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

@]

N

Z

L

Notas: 2

1. Condutor de aterramento conforme Tabela 2. %

2. Conector tipo parafuso. 2
3. Quando o condutor de aterramento for de cobre, se¢éo igual a 10 mm?, o aterramento dos
0w o
condutor neutro e da caixa podera ser através deste mesmo condutor. 8 s

4. Quando o condutor de aterramento for de cobre, segcédo superior a 10 mm?, a sua conexao:

ao condutor neutro devera ser atraves de conector parafuso e a sua Ilgagao a caixa cogng

condutor de cobre se¢do 10 mm?. g2

5. Podera ser aceito disjuntor de 70 A no lugar do disjuntor de 80 A. g8
Pagina
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.28 Figura 28 — Ref. Item 5.4.a
DISPOSICAO DAS ENTRADAS DE SERVICO

Edificacao situada a 5 m ou mais do alinhamento frontal

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

A — Medig¢ao no poste ou mureta frontal
» Poste da entrada de servico instalado de forma que a tampa da caixa de medicao fique
a uma distancia de 1 m do muro/grade frontal, a fim de permitir espago para trabalho das
equipes de inspecao da COPEL;
» Caixa de medicao com visor voltado para a via publica e garantia de leitura do medidor
sem necessidade de adentrar na propriedade;
* Ramal de ligacao aéreo;
» Ramal alimentador subterraneo ou aéreo.

Observgdes:
* Nao sera permitido que o ramal de ligagao cruze terrenos de terceiros.
» Prever abertura com grade de protegdo no muro, quando necessario, para permitir
leitura do medidor.
» Ver ilustragbes da Figura 8.

B — Medigdo em compartimento

» Compartimento aberto quando a medigcéao for em mureta ou muro lateral.
Compartimento com grade e portdo com o visor do medidor voltado para a via publica.
Poste da entrada de servico instalado no maximo a 1 m do alinhamento frontal;
Ramal de ligacao aéreo;
Ramal alimentador subterraneo ou aéreo.

Observacoes:
» Nao sera permitido que o ramal de ligagao cruze terrenos de terceiros.
» Ver ilustragbes dos desenhos da Figura 7.

cacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFBS-lABE-FQDJSE-OSAA

C — Medicao em muro frontal

» Poste da entrada de servico instalado exatamente no alinhamento frontal ou encostadoz
no muro pelo lado de dentro da propriedade;

» Caixa de medigao instalada no muro com o visor do medidor voltado para a via publica e
0 compartimento da alavanca de acionamento do disjuntor voltado para dentro d
propriedade. Esta caixa podera ser dotada de tampa de protecao para o visor;

* Ramal de ligacao aéreo;

» Ramal alimentador subterraneo ou aéreo.

.brive

com

Observagdes:
* Nao sera permitido que o ramal de ligagao cruze terrenos de terceiros.
» Ver ilustragbes das Figuras 5, 10 e 11.

turas, acesse https://franciscobeltrao.1doc

Nota:
Em qualquer caso, o poste da entrada de servico podera ser instalado em qualqu
posicao ao longo do alinhamento frontal do terreno da propriedade, desde que siga
instrugdes contidas nesta norma e resguarde a seguranca de terceiros.

I
S

OWPHVENZO
assinal
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

D — Quando nao houver iméveis de fundos com frente para outra rua:

E - Quando houver iméveis de fundos com frente para outra rua:

* Uma entrada de servigo atendida pela rede de cada via publica, com agrupamento d

unidades consumidoras;

» Caixas de medicao agrupadas e instaladas conforme as opc¢des das Figuras 5, 7 ou 8

» Atendimento através de ramal de ligacao aéreo;
» Ramal alimentador subterraneo ou aéreo.

Uma entrada de servigo, com agrupamento das unidades consumidoras;
Caixas de medicéo agrupadas e instaladas conforme as opg¢des das Figuras 5, 7 ou 8
Atendimento através de ramal de ligagéo aéreo;
Ramal alimentador subterraneo ou aéreo.

(?dade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.29 Figura 29 — Ref. Item 5.4.a
Edificacao situada no alinhamento frontal

F — Possui espaco lateral para a instalagdo do poste da entrada de servico.

» Poste de entrada de servigo instalado no maximo a 1 m do alinhamento frontal;
» Caixas de medicao instaladas conforme as opgdes A , B ou C da Figura 28;

» Ramal de ligagao aéreo;

* Ramal alimentador subterrdneo ou aéreo.

ficacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

G — Nao ha espaco lateral para a instalacao do poste da entrada de servigo e 0 imével nao
possui altura suficiente para a ancoragem do ramal de ligacéo aéreo na fachada.

» 0 atendimento podera ser através de ramal de entrada subterraneo, sob consulta e2
prévia liberagdo da COPEL.

Observacao:
* Neste caso, cabera ao solicitante o fornecimento dos materiais e mao-de-obra para
construgdo da infra-estrutura civil para a passagem do ramal de entrada subterraneo,
conforme as orientacdes do item 5.1.14.1.

s%’eltrao.1doc.c0m(':t)r/veri

Cisco

e hitps:/fran

H — N&o possui espacgo lateral para a instalacdo do poste da entrada de servico e o imbéve
possui altura suficiente para a ancoragem do ramal de ligacéo aéreo na fachada.
» Neste caso o solicitante devera instalar um suporte afastado 30 cm a esquerda ouga,
direita da curva de PVC do ramal de entrada. Esta curva ficara 50 cm abaixo
armagao secundaria, conforme Figura 23.

NELSON V&N
uras, acess

ade das assinal

Observacao:
» O pretendente a ligagcdo devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técni
(ART), referente a instalacdo, emitida por responsavel técnico habilitado no CREA-PR.

a

2
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.30 Figura 30 — Ref. Item 5.5.1.h

CAIXAS METALICAS

CAIXAS GEMINADAS PARA USO EM MEDICAO AGRUPADA

CAIXA DIMENSBES (mm)

TIPO A B C
2 x AN 500 | 320 | 170
2 x CN 700 | 450 | 200
3 x AN 750 | 320 | 170
3 xCN_| 1050 | 450 | 200

CENTRO DE MEDICAQ MODULADO

85 ”ﬁ o ==n

ne

WK<;> P Y e

S
S

b
[aw——

1360

136U

1360

@ ¢

)
[V

S

75
[yw—
7

\
\’

)

10 10

MODULO PARA MEDIDORES M&DULO PARA MEDIDORES E PARA BARRAMENTO MoDULO PARA MEDIDORES E PARA BARRAMENTO
MEDICZO EM MURO/PAREDE FRONTAL

Notas:

1. As caixas ou centros de medicao poderdo ser de material polimérico conforme orientacd
da NTC 920100.

2. Dimensbes em milimetros.

ssoa: NELSON VENZO

&

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.31 Figura 31 — Ref. Item 5.5.2.c

CAIXA PARA DISUJUNTOR GERAL E/OU BARRAMENTO
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Notas: § £
. ' e ©
1. Caixa “CB 100”: Disjuntor geral até 100 A e Barramento de cobre 12,7 x 3,18 mm (1/2gxg
" H Z o
1/8") — capacidade para 100 A. 5 3

S

2. Caixa “CB 200” : Disjuntor geral de acordo com a categoria determinada pela Tabela 3ge=
Barramento de cobre 25,4 x 3,18 mm (1 x 1/8%) — capacidade para 200 A.

3. Desenho sem escala;

4. Dimensdes em milimetros.

Assinado por 1 pe
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o

Pagna M



NTC

R % COPEL & SCD/DMED 901100
Z X Dis

PARANA . .
GoveRNo b0 A0 Emissao: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

10.32 Figura 32 — Ref. Item 5.5.2.d

Atendimento até 126 A por fase (Tabela 3) - Disjuntor geral até 100 A

Agrupamento até 6 unidades consumidoras

CAIXAS 2XCN

CAIXA "CB 100"

450

CAIXA "3xCN"
CAIXA "CB 100"

450

Notas:
1. Caixas metalicas tipo geminadas 2 x CN ou 3 x CN;

2. Os arranjos poderao ser diferentes dos modelos acima e com caixas individuais quando for.

para garantir acesso a leitura dos medidores, de acordo com a NTC 940020. N
3. A previsdo de agrupamentos com caixas tipo CN é para garantir a possibilidade de futug

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

acesse

naturas

“aumento de carga”. Se n&o houver essa possibilidade de aumento de carga, poderédo s§rg

utilizadas caixas tipo AN. 0
4. Agrupamentos com caixas de material polimérico poderdo ser realizados de acordo com

NTC 940020 25
5. Detalhe da caixa “CB” na Figura 31. e
6. Para defini¢cdo do disjuntor geral, consultar o item 9.3. g g
7. Os agrupamentos previstos neste item poderdo ser construidos utilizando centros @eg
medicao modulados. 2 5
. ~ e < Qo

8. Dimensbes em milimetros.
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10.33 Figura 33 — Ref. Item 5.5.2.d

Atendimento acima 126 A por fase — Barramento e Disjuntor Geral até 200 A

CAIXA "CGN"

Notas:

<0

Agrupamento até 6 unidades consumidoras

CAIXAS 2XCN CAIXA 2XCN

CAIXA "CGN"

CAIXA 3XCN

I ]

Qo

CAIXA "CB 200"

CAIXA "CB 200"

<0,

350

(AW
se https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

1. Caixas metalicas tipo geminadas 2 x CN ou 3 x CN;

2.

3.

S!

Os arranjos poderéao ser diferentes dos modelos acima e com caixas individuais quando forg
. \ . . o) ﬂS_

para garantir acesso a leitura dos medidores, de acordo com a NTC 940020. N g
Quando houver atendimento por ramal subterraneo, a caixa “CGN” serd instalada de forngaz
que o disjuntor geral tera os condutores entrando pela parte inferior e alimentando ésé
@©

barramentos pela parte superior. oY
4. Agrupamentos com caixas de material polimérico poderdo ser realizados de acordo com:ag
NTC 940020. 2 S
5. Detalhe da caixa “CB” na Figura 31. g :
6. Para defini¢cdo do disjuntor geral, consultar o item 9.3. 2 g
7. Os agrupamentos previstos neste item poderdo ser construidos utilizando centros deg
medicdo modulados. g S
8. Dimensdes em milimetros. -
Pagina
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10.34 Figura 34 — Ref. Item 5.5.2.d

Exemplos de Agrupamentos com Barramento e Disjuntor Geral

Barramento e Disjuntor Geral 100 A — 3 Bifasicos 63 A

000 00 O]
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Nota: O Barramento de neutro deve ser aquele que estiver mais proximo da tampa da caixa.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO
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10.35 Figura 35 — Ref. Item 5.3.1.h

ALTERNATIVA PARA INSTALACAO DA ARMAGCAO SECUNDARIA A 90° DA CURVA DO
ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA

Rede Copel

Poste Copel

Alinhamento Frontalda Propriedade

Armacdo Secunddria

i e e
|
Curva do Pingadouro

a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Poste da

Entrada de Servigo Q
5

VISTA SUPERIOR ﬁ

s/escala z

§

o

a7

Nota: A instalagdo da armagéo secundaria a 90° da curva do eletroduto do ramal de entrada

em postes duplo T de 200 daN e de 300 daN somente podera ocorrer quando o ramal beré
ancorado na sua face lisa. g %
§s
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10.36 Figura 36 — Ref. Item 5.5.3.c

CONEXOES NO PINGADOURO EM ATENDIMENTO COM POSTE DE DIVISA

wo o}

3

wo 0} wd 0|

=

10 cm

10 cm

AN /) o

Notas: >
(@]

1) Até a categoria 41 (100 A), se o condutor do ramal de entrada for semi-rigido, a conex&o
com o ramal de ligacdo podera ser feita sem a aplicacdo de terminais; se for condutfgr

lidade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

flexivel, devera ter terminal de compressdao macico e a conexao com conector cunha.
2) A partir da categoria 42 (125 A), se o condutor do ramal de entrada for semi-rigido, s
conexdao com o ramal de ligacdo podera ser efetuada com conector perfurante; se f

1 pesso
car ava

P

fi

=

n
a verl

condutor flexivel, usar terminal de compressao e a conexdao com conector cunha. 2 s
Pagina



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO
10.37 Figura 37 — Ref. Item 5.6.e
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TENSAO SUPERIOR A I5 kV

ATERRAMENTO DE CERCAS

DESENHO C

PORTEIRAS

ATERRAMENTO

DETALHE |
GRAMPO U’ PARA I
MADEIRA 2
3 VOLTAS AR
APERTADAS e

MOURXO DE MADEIRA MOURXO DE CONCRETO

DETALHE 2

TENSXO ATE IS kV

,,,,,,,

SECCIONADOR PRE-FORMADO PARA CERCA

(NTCs 814905 E 8I4907)

5 cm (MND

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

Pagina

1

o



NTC
R % COPEL {§ | Scp/DMED 901100
Z X Distribuicio e Emissao: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

11. PADROES CONSTRUTIVOS

11.1 Unidades consumidoras isoladas

Notas:
1.
2.

11.1.1 Medicdo em muro frontal — Saida embutida ou subterranea

= s CORRENTE
¢ TIPD 50 A 63 A | TOA | BOA 100 A
! - DE ATENDIWEM

= 5 Monot. 2 FIDS—127¥ W mme | 6 mme | - - -
c ‘E Monol. 3 FIDS—127,/2544 10 mme 25 mme| - |35 mm?
]
3 et Bil. 3 FIOS—220/127V |10 mm? | 8 memd | - = -
mg Tril. 4 FIDS-220/127V | 10 mm< | %8 mm2| — |25 mm2|35 mm®

L %

| F
Q H

i / DETALHE

1400 {min)

O poste, a caixa e o disjuntor até 100 A dever&o ser homologados na Copel.
O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armagdo secundaria quando

as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

ELSON VENZO

3

situacao exigir (ver Figura 36). <9
O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. 8 '
Atendimentos para as categorias de 125, 150, 175 e 200 A podem ser realizadas comzas
utilizacado da caixa GNE, apresentada no detalhe da Figura 11. §§
A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade. £ g
Dimensdes em milimetros. e
Pagna W
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11.1.2 Medicao muro frontal — Saida aérea

200 {min)
Q00 (mdw)

MURD LATERAL

DIVIsA COM QUTRA FROFREDADE

..—"'-'_‘_'_'_
Atarnative para saidd
com  ramal multiplexado

_,.r""

| LN | 3

| w
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e 0 TOR £
15 UM

TIPO T oA E3 & | 70 & | BO A 100 A5

DE ATEMDIMENTO ™— =

Monof. 2 FIOS - 127 ¥ | 10 mm? | 16 mm? - - 2

Monof. 3 FI0S-127/254%| 10 mm? 25 mm2| - 35 mm®

Bif. 3 FIOS-220/127V | 10 mm? | 16 mm?| - - -4

[rif. 4 F108-220/127% | 10 mm? | 16 mmZ| - |25 mmZ|35 mme

LIRS FROMNTAL
DiviSA COmM 2 Wia POBLICA

Notas:

1.

2.

3.

4. Dimensbdes em milimetros.

O poste, a caixa e o disjuntor deverao ser homologados na Copel.
A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade.
O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

1400 trnin)
100 (naxd

Mata (3

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABH

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO
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11.1.3 Medicado muro frontal — Saida embutida ou subterranea

|
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i Manof. 2 FI05=127% 10 mm2| 6 mm2| - - - 2
! Monof. 3 FI0S=127,/25¢4 10 mm2 Z HE e 25 mmid
LY Bif. 3 FioS=2204127¢ [ 10 mm? | 6 mmZ| - = =
; Trif, 4 A0S—220/127% | 10 mm? | 6 mm? 28 mm2| 28 mm2

MURD LATERAL
DivISA COM OUTRA PROPRIEDADE

YISOR

o T w—— i
T C ] A e, S

MURC FRONTAL /

DIVISA COW A VA POBLICA

@]

Notas: =

1. O poste, a caixa e o disjuntor dever&o ser homologados na Copel. -
2. O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armagao secundaria quando®a

situacao exigir (ver Figura 36). 2

3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. g

4. A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade. 8

5. Dimensdes em milimetros. 3

g

8

fmiinl
{mox)

1400
1700

MNeala f’i_:l

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o
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11.1.4 Poste de divisa
Medicdo em muro frontal — Saida embutida ou subterranea

."-. -\-\"\-.\.

.-_-". "
- .'-___.- WAL pOrl Fiapasgs \-\
— y
1T~

MIA0 DE [se
EKTiE A5 PAOSREDSDES

MU FRIATA

DPiSe COAL & VN SYRLI0H

hala 2

Notas:
1. O poste, as caixas e os disjuntores deveréo ser homologados na Copel.

2. Os ramais de entrada embutidos (do pingadouro as caixas dos medidores) deverdo se

individuais e independentes para cada propriedade.
3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.
As hastes de aterramento poderao ser instaladas no interior das propriedades.
5. Em alternativa a este padrédo, as muretas poderdo ser internas, frontais, afastadas 1 m

>

alinhamento com a via publica, utilizando caixas de medicdo convencionais (CN ou CN

ou CNP1 ou CNP2).

6. Como alternativa a nota 5, podera ser utilizado o poste tipo PDF 3 (ver tabela de aplicag
do poste PDF na NTC 917100). Neste caso, a caixa superior abrigara a medicao
unidade a esquerda. Se as unidades forem estilo sobrado, sem area de uso comum,
caixa superior abrigara a medi¢cao do pavimento superior.

7. O poste PM5 pode ser utilizado como poste de divisa (ver item 5.5.3.)

8. Dimensdes em milimetros.

NENZO

' NELSE

Assinado porQJj p (%
Para verificar a valida
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Notas:
1.
2.

11.1.5 Ramal de Entrada Subterraneo
Medicdo em muro frontal — Saida embutida ou subterranea

o

Canditores gom se;Ba
moior ou iguala 95 mm?

Conduloras A6 kY de
© mE g 15 mi

AGO CARBIONS

FETTINTY T
Tmcano & | —

DUERTE

Fita de geg Wox & mm

# [mcho

o =
= IHs Peata cam

A paraiuss 4 10 men
EEM fieia quadrodo

I

ERARADIIZN P/ FIOAGAD EW POSTE
[MTC EN740)
NI 274d)

v e W W w w W

N I A TR

wwwwwww

TIPC: DI SINTOR 50 A 63 A oA BO A 100 A 125 A 150 A 175 & 200 A
DE ATENCIMENT

Manot. 2 FIOS—127Y 12 men2 | 16 mm2 = - = - - = =
Monof. 3 FiOE~127/254 10 mmZ| - |25 mm?| - |35 mm? - - - =
Bif. 3 FI0S-220427% | 10 mmZ | 16 mm?2 - — = = = = -
Trif. 4 FIDS-220/127% |10 me2 | 16 mmé = 25 mmZ| 35 mm? | 50 mm2 |70 mml [ 95 me? 120 met

1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

A caixa de medicao e o disjuntor até 100 A, inclusive, deverdo ser homologados na Copel.
O dimensionamento dos condutores do ramal de entrada subterraneo devera ser des
acordo com a Tabela 2. Na tabela deste item 11.1.5 os condutores possuem isolagéao PVC§
(70 °C).
Para o atendimento 200 A, somente foderé ser utilizado condutores com a isolagéo do tipo
EPR/XLPE (90 °C), de secédo 95 mm~.

O eletroduto enterrado do ramal de entrada subterraneo devera possuir diametro nomina
de 75 mm para os casos em que houver previsao de aumento de carga, ou no minimo unga,;
bitola superior ao especificado para a categoria de atendimento. G
Em substituicao a fita com fecho para a fixacao do eletroduto no poste, podera ser utiliza
arame galvanizado bitola 14 BWG, com 6 voltas minimas.

Dimensdes em milimetros.

Recomenda-se que o didmetro nominal do eletroduto do trecho enterrado seja de 75 m

eltrao

https://fral

acesse

ras

VE

NELS!

ade das assinatu

a

=

3
li

para os casos em que houver previsdo de aumento de carga, ou no minimo uma bitota®
superior ao especificado para a categoria de atendimento. 58
Na auséncia da bragadeira para suporte de cabos isolados (NTC 811740), podera sgr“g
aplicado outro dispositivo que desempenhe fungcdo semelhante. B g

< Qo

—
o
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11.1.6 Medicao frontal em poste — Saida subterranea

T _‘—‘--\_\_\_\_

Iternativa para Pingedourd

— N
| ; 1L
/ WV i,
——— ] — —— / hl | 5\_\'_’.:'
e | ' ___"é I | | 22 |
= = | i' W &
=2 | ¥ \ | |
=E | |II | |
- il I é
= s} i.\lll I|I | | d—_—?' | " ™
o5 lII | I| o = o
e\ - \ A .
- —_— &)
] ___\_ ﬁr L__/l E
[} = I -
= = T S
E Py 0
i —— g
°
8
o
]
£
L
=
(0]
<
<
[ae}
B VOLTAS E
Yol
[a)
i
T L
-"‘"-—_\__ a1}
T TIFQ ~ DISUNTOR | oy o 63 A | 7oA | 80 A 100 & |
— DE ATENDIMENTO ™ _ 2
= F Monaf. 2 FIOS—127V 10 mm? | 16 mm? | - - -5
JE Menof. 3 FIDS—127/254¢ 10 mmZ | - 25 mm?| - |35 mm? |
Slo gif. 3 FI0S-220/127V | 10 mm2 | 16 mmZ| - - - 18
- Trif. 4 FIOS-220/127V [ 10 mmZ [ 16 mmZ | — |25 mm?| 35 mm? (2
B Qo
-] £
- 3
— [S]
& 3
a A
B g
= =
4 2
[=]
2
o
&
E
E
Q
3
3
Notas: o°
1. O poste, a caixa e o disjuntor deverao ser homologados na Copel. g g
2. O poste da entrada de servigco devera ser instalado de forma que possa ser garantido espacame rﬁog
minimo de 1 metro para trabalho em frente a medicdo, conforme alternativas apresentadas p&a%
. ]
Figura 8. I3
3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. g 3
4. O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica. 22
5. O pingadouro podera ser realizado a 90° (perpendicular) da armacao secundaria quando a situagé?og
exigir (ver Figura 36). 8 8
6. Para a especificagdo da bragadeira a ser usada, deverdo ser consultadas as NTC 917020Seg
917030. B g
7. Dimensdes em milimetros. <&
Pagina
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11.1.7 Medicao frontal em poste — Saida aérea

500 (min)
900 (mdx)

150

1400 (min)

, Nota (3) 4,

Notas:

1. O poste, a caixa e o disjuntor deverdao ser homologados na Copel.

700 (min) | /
1

900 (max)

—

6 VOLTAS

Alternativa para saidd
com ramal multiplexado

-

o]
1700 (max) /

TIPO DISJUNTORI 50 A | 63 A| 70 A | 80 A | 100 A
DE ATENDIMENTO

Monof. 2 FIOS-127V 10 mm?2 | 16 mm - - -
Monof.3 FI0S-127/254V |10 mm2 | - 25 mm2| - 35 mm
Bif. 3 FI0S-220/127V | 10 mm?2 | 16 mm - - -
Trif. 4 FI0S-220/127V | 10 mm?2 | 16 mm - 25 mm2|35 mm?

as, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verifigacao/CF 9N ABEIED5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Z0

2. O poste da entrada de servico devera ser instalado de forma que possa ser garantléoH
espagco minimo de 1 m para trabalho em frente a medicdo, conforme alternatlvgsm

apresentadas pela Figura 8.

3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

>

e 917030.

6. Dimensdoes em milimetros.

O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica.
5. Para a especificacdo da bragadeira a ser usada, deveréo ser consultadas as NTC 9170

ssoa: NELS

Assinado por 1@
Para verificar a validade das as
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

11.1.8 Medicao muro frontal — Saida embutida ou subterranea

Alternativa para Pingadourd

miin

900 (mox)
900 {méx)

500 {min

S00

150
150

TIRO DE ATENRDIMENTO
CORRENTE Ramal de Entrada-4FI0S
H 125 A 80 mm2
150 A 70 mm2
175 A 95 mm2
MURQ LATERAL
DIVISA TOM QUTRA PROPRIERADE 200 A 95 mm2
—I\

1400 (min}
1700 (max)

MURD FRONTAL -
DIMSA GOM WA FUBLICA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

S

i

Notas: %
1. O poste e a caixa de medi¢ao deverao ser homologados na COPEL. 2
2. Como alternativa a caixa GNE, poderao ser utilizadas as caixas GN e EN. z
3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. 3
4. O pingadouro podera ser realizado a 90° (perpendicular) da armacao secundaria quandoga
situagao exigir (ver Figura 35). ’g'

5. A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade. 2
6. Dimensdes em milimetros. £
<
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11.1.9 Medicao frontal em poste — Saida aérea

i —_—

o
/"- Atamative pora szida
/ corn rarmal multiphexado
= \

et I%j"'“v—— ! }
/ -T;""”g AT \
{ 'H{"?‘ \ i\| | J,_//‘
| '

o ‘_\1| 8
i
| i
ll'nt k__.: g
5
n
in
Nl ©
R =
e g
o
o
]
| TIPO DE ATENDIMENTO £
s Ramalde Entradao-4FI05 £
- (0]
125 A 50 mm2 ji(
150 A 70 mm2 8.
| = w
r 175 A 85 mm32 a
| 200 A 05 Tz 0
m
—=g - 3
3
U 6
_ &
] T|T g
ElE 2
& i 5
I
3
2
5 2
= &
|\,_-" E
R 2
__%_“““-«___ 4
= o
N g
Notas: i
1. O poste e a caixa de medicao deverao ser homologados na COPEL. z =
2. O poste da entrada de servico devera ser instalado de forma que possa ser garantiq;oz
espaco minimo de 1 m para trabalho em frente a medicdo, conforme alternativas®
apresentadas pela Figura 8. § g
3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. 22
4. O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica. 58§
5. Para a especificacao da bracadeira a ser usada, deverao ser consultadas as NTC 9170%0%
>
e 917030. £
&8

6. Dimensdes em milimetros.
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

11.1.10 Medicao parede frontal — Saida embutida

ANCORAGEM NA FACHADA

SUPORTE P/ AMARRACAD
DE ESCADA

I T ]

[ A

I / )
= = I E
E|E Ihon / N
S| g Il / %
58 Il | I

1400 (min)
1700 (max)

T T S S A
B e T N [l

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Notas: 2

1. Devera ser apresentada, na ocasiao da vistoria, a Anotacdo de Responsabilidade Técni8a§
(ART), de acordo com o prescrito no item 5.2 desta norma. Y

2. O suporte para amarracao da escada deve ser instalado aproximadamente a 300 mm”ﬁ‘

esquerda ou a direita da curva de PVC, conforme ilustra a Figura 23. O suporte podera
conforme a Figura 24.

3. O ramal de ligagao sera ancorado na fachada livre de qualquer obstaculo. Elementos comog
sacadas, janelas, letreiros e luminosos de propaganda deverao estar afastados no m|n|n§o—
1,20 m deste ramal de ligagédo e das conexdes elétricas do pingadouro. o s

4. Quando a rede da COPEL estiver no passeio do mesmo lado da rua em que estaoa_
edificagdo, a altura minima para a instalagdo da armacao secundaria podera ser d|m|nuu§a>
sob consulta prévia a COPEL, respeitando as condi¢des técnicas e de seguranca. 3 gg

5. Dimensbes em milimetros.

Pagina

das assmaturas,
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

11.2 Unidades consumidoras agrupadas — Sem Protegdo Geral
11.2.1 Medicao frontal em poste — Saidas aéreas
Atendimento a dois consumidores monofasicos

CONSUMIDORES

300(mdx)
-
/
1

700 (min)
900 (max)

TIPO DE ATENDIMENTO
CORRENTE
3 FI0S
50 A 10 mm2
63 A 16 mm2

6 VOLTAS

1400 (min)
1700 (max)

VA

3
i ““-’v,‘, Yo v v v v v v A [PERFIL P/FIXACAO DAS CAIXAS
2 O Xk vV v v RN
LYY e CAIXAS MEDIDAS
K v vV ‘=_.=l
v 3 CN's [(1000x38x5) mm
i 2 CN's
(700x38x5) mm
3 AN's
~ 2 AN's | (500x38x5) mm
Notas: o
1. O poste, as caixas e os disjuntores deverao ser homologados na Copel. g
2. Barra de aco galvanizado, nas medidas conforme a tabela, para a fixacdo das caixas %e
medicao. O poste devera estar posicionado no centro das caixas e estas ndo poderao ser
fixadas umas nas outras. =
3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. 3
4. O poste da entrada de servigo devera ser instalado de forma que possa ser garantido

hY

espaco minimo de 1 m para trabalho em frente a medicdo, conforme alternativ
apresentadas pela Figura 8.

5. O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica.

6. Dimensdes em milimetros.

S

D1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado p

\
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

Medicao frontal em poste — Saidas aéreas

Atendimento a dois consumidores monofasicos

ENTRADA CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 2

CONDUTOR DE
COBRE 10mm?2

Nota:

om.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Como alternativa as conexdes do condutor neutro e de aterramento de 16 mm?, utilizar nag
caixa de medicao de entrada conector cabo-chapa, diretamente no parafuso de aterramento do§

fundo da caixa (ver Figura 16).

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltr

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO
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Notas:
1.
2.

o

11.2.2 Medicao frontal em poste — Saidas aéreas

Atendimento a um consumidor bifasico e um monofasico

Iternativa para said
com ramal mulliplexado
—

k

| TIPO DE ATEWDIMENTOD
CORRENTE ¢
4 FI0S

|
s00A | 0 mm

63 A B rmmd

6 WILTAS

/
/

1700 [mox)
&

1400 {min

Wisto Posterior

PERFIL P/FIXACAD DAS CAIXAS

Mot [3) ¢

CAIKAS MEDIDAS
3 CN's |(1000x%38x5) mm

{700x38x5) mm
3 AN's

7 AN's | {500x38x5) mm

|
|
| 2 N's |
| 3 Ans |
|

4

CONSUMIDOR 2

tps://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

O poste, as caixas e os disjuntores deverao ser homologados na COPEL.
Barra de ago galvanizado, nas medidas conforme a tabela, para a fixagado das caixas de=
medicao. O poste devera estar posicionado no centro das caixas e estas ndo poderao serw

fixadas umas nas outras. o :.
O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. G S
O poste da entrada de servico deverd ser instalado de forma que possa ser garan’uéo:
espaco minimo de 1 m para trabalho em frente a medicdo, conforme alternatlvasf
apresentadas pela Figura 8. % <
O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica. S8
O topo da caixa inferior deve ficar no minimo a 800mm do piso. 2g
Dimensdes em milimetros. % g

£ w©

is

—
U
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

Medicao frontal em poste — Saidas aéreas

Atendimento a um consumidor bifasico e um monofasico

ENTRADA CONSUMIDOR 1

CONDUTOR_DE
COBRE 10mm2

CONSUMIDOR 2

das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

NELSON VENZO

Nota:
Como alternativa as conexdes do condutor neutro e de aterramento de 16 mm?, utilizar r g
caixa de medicao de entrada conector cabo-chapa, diretamente no parafuso de aterramento do2
fundo da caixa (ver Figura 16).

i

al

Assinado por 1 p
Para verificar a v

o
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

11.2.3 Medicao frontal em poste — Saidas aéreas e subterrédnea

Atendimento a trés consumidores monofasicos

COMELBADORES

TPO DE ATEMDIMEMTO
4 FIOS

50 A 10 mm2

63 A 16 mme

CORRENTE

B WOLTAS

1700 (Mo}

Wisio Pasterior

PERFIL P/FIXACAD DAS CAIRAS
CAIXAS MEDICAS
3 CN's [(1000x38x5) mm
2 CN's
3 AN's
2 aM's | (500x38x5) mm

{(700x38x5) mm

CONSURODR 3

1 — O DEENSIDNAMERTD DEVERA SER FEITO COMFORWE ITEM 4107,

Notas:

1.
2.

o

O poste, as caixas e os disjuntores deverdo ser homologados na COPEL.

Barra de ago galvanizado, nas medidas conforme a tabela, para a fixacdo das caixas
medicdo. O poste devera estar posicionado no centro das caixas e estas ndo poderédo
fixadas umas nas outras.

O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

hY

espaco minimo de 1 m para trabalho em frente & medicdo, conforme alternativéss

apresentadas pela Figura 8.

O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica.

O topo da caixa inferior deve ficar no minimo a 800mm do piso.
Dimens6es em milimetros.

LSON v@z%

as assinat!

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

uras, acesse

Assinado por 1 pes
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Medigao frontal em poste — Saidas aéreas e subterranea

Atendimento a trés consumidores monofasicos

kWh
[o]o]o[o[0]

CONSUMIDOR 3

|
CONSUMIDOR 2

kWh
[o]o[o]o0]

u

dade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

ENTRADA

CONSUMIDOR 1

kWh
[o]o[o[o[0]

CONDUTOR DE
COBRE 10mm2

NELSON VENZO

Notas:

1) Como alternativa as conexdes do condutor neutro e de aterramento, utilizar conector cab
chapa na caixa de medicao fixado diretamente no parafuso de aterramento no fundo
caixa (ver Figura 16).

2) O aterramento das caixas pode ser feito através do neutro ou com condutor de aterramen
interligando as caixas e 0 neutro a haste de aterramento.

sgda

o8

ficar a

Assinagg por 1
eri
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—
U
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11.2.4 Medicao muro frontal —

Saida embutida ou subterranea

Atendimento a trés consumidores monofasicos

—

500 (min)

MURO LATERAL
DIVISA COM OUTRA PROPRIEDADE I

MURO FRONTAL '

DIVISA COM A VIA PUBLICA /.

Notas:

TIPO DE ATENDIMENTO
CORRENTE
4 FIOS
50 A 10 mmZ2
63 A 6 mm2

I
| e
[ i i)
=)/ =\
U
U\ proTeCEO
VISOR

1400 (min)
1700 (max)

Nota (3)

1. O poste, as caixas e os disjuntores deverao ser homologados na COPEL.

2. O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armacdo secundaria quandoga

situacao exigir (ver Figura 36).

o gk w

Dimensdes em milimetros.

O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.
Em alternativa a este arranjo, ver nota 4 do item 11.2.5.
A haste de aterramento poderd ser instalada no interior da propriedade.

VENZO

N

8

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por 1 pessoa: NELS
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Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Notas:

1) Como alternativa as conexdes do condutor neutro e de aterramento, utilizar conector ca
chapa na caixa de medicao fixado diretamente no parafuso de aterramento do fundo

Atendimento a trés consumidores monofasicos

CONSUMIDOR 3

kWh
[o]oTe[o]0]

CONSUMIDOR 2

kWh
[o[oTe[o] 0]

CONSUMIDOR 1

kWh
[o[o[oTo[0]

|

CONDUTOR DE
COBRE 10mm2

ENTRADA

caixa (ver Figura 16).

2) O aterramento das caixas pode ser feito através do neutro ou com condutor de aterramen

interligando as caixas e 0 neutro a haste de aterramento.

NELSON VENZO

oa:

b

ec

Para Verificar & valilade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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MURD LATERAI TIPO DE ATENDIMENTO 5
. CORRENMTE = o
CrisA COM CUTRA PROPRIEDALDE 4 FI0% o
£ WOLTAS 50 A 0 mm2 g
= 63 A 18 mm2 2
|| Q— ©
<
ey ES = = = <<
~ S
i
[a)
(1
—q
m
S
)
L. FROTEGAO g
VISOR =1
I
=
< E
5
45
MURD FROMTAL ‘Loz
o
DIVISA COM A WA POBLICA S
5|8
"-—\._\__\_\_\_\__- :%
T—— e ; %
k!
. o
e &
e |5
E
2
Notas: g
1. O poste, as caixas e os disjuntores deveréo ser homologados na Copel. <P
2. O pingadouro poderd ser realizado a 90° (perpendicular) da armagao secundaria quando§a§
©
situacao exigir (ver Figura 36). % =
3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. 7Aoo
13 ” ©
4. Em alternativa a este arranjo, poderao ser utilizadas 3 caixas “AN/ANP” em forma (#eg
coluna. 23
5. A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade. 8¢
6. Dimensdes em milimetros. 58§
S ©
§§

11.2.5 Medicado muro frontal —

Saida embutida ou subterranea

Atendimento a trés consumidores monofasicos

—
U
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Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento a trés consumidores monofasicos

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

=]

1

g~

CONSUMIDOR

S
|

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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11.3 Unidades Consumidoras agrupadas — Com Protegdo Geral

Notas:
1.
2.

>

11.3.1 Medicao muro frontal — Saida embutida ou subterranea
Atendimento a trés consumidores bifasicos

Alternativa paro Pingadoura

.

300 (mdx)

TIPO DE ATENDIMENTO
CORRENTE
4 FIOS
100 A 35 mm?2

ALTERNATIVA PARA | ‘

ARRANJO DAS CAIXAS MURO LATERAL

Il DIvISA C/ QUTRA PROPRIEDADE

Caixa 'CB' com Barramento
e Disjuntor Gerallver figura 35)

ll’ PROTECAD
- PARA O VISOR

v

1400 (min}
1700 (mox)

MURO FRONTAL

wwwwwww

DIVISA C/ A VIA PUBLICA

Nota (31

O poste, as caixas e os disjuntores deverao ser homologados na Copel.

O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armacdo secundaria quando
situacao exigir (ver Figura 36).

O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade.

Se as caixas nao forem geminadas, os parafusos de aterramento das caixas devem
ligados ao condutor neutro ou condutor de aterramento interligando as caixas e o neutr
barra de aterramento da caixa CB.

Como alternativa as conexdes do condutor neutro e de aterramento, utilizar conector cabb-
chapa na caixa de medig&o fixado diretamente no parafuso de aterramento do fundo
caixa (ver Figura 16).

A instalacao das caixas conforme a alternativa podera ser diretamente no poste atraves
perfis metalicos para a fixacao.

Dimensdes em milimetros.

por 1ges@a. NEgscfﬁ VENZO
-

%

Para verificar a'validade da
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Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento a trés consumidores bifasicos

CONSUMIDOR 3

CONSUMIDOR 2

CONSUMIDOR 1

I
[ 1 S JJT 1
XTI XeY:
==
lﬂé! I |
p— =0

Nota 1: Condutor de aterramento conforme categoria de atendimento da Tabela
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11.3.2 Medicao muro frontal — Saida embutida ou subterranea

Atendimento a seis consumidores monofasicos
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1. O poste, as caixas e os disjuntores deveréo ser homologados na Copel.

2. O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armag&o secundaria quando

situacao exigir (ver Figura 36).

3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.
4. A previsdo de agrupamentos com caixas tipo CN é para garantir a possibilidade de fut
“aumento de carga”. Se ndo houver essa possibilidade de aumento de carga, poderao

utilizadas caixas tipo AN.

5. A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade.

Dimensdes em milimetros.
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Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

CONSUMIDOR 3

CONSUMIDOR 2

CONSUMIDOR 1

Nota 1: Condutor de aterramento conforme categoria de atendimento da Tabela

Atendimento a seis consumidores monofasicos

CONSUMIDOR 6

kWh
(10101010

l
CONSUMIDOR 5

kWh
[o]ofe[o]o]

kWh
[10101010),

CONSUMIDOR 4

ENTRADA
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11.3.3 Medicao muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas
Atendimento a trés consumidores trifasicos

mmaliva pare Fing :-:-:.u::‘k"‘\
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Note (3

Notas:

1. O poste, as caixas e os disjuntores deverao ser homologados na Copel.

2. O pingadouro podera ser executado a 90% da face com a armacgdo secundaria quando a
situacao exigir (ver Figura 36).

3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade.

5. Se as caixas nao forem geminadas, os parafusos de aterramento das caixas devem sg
ligados ao condutor neutro ou condutor de aterramento interligando as caixas e o neutrogam
barra de aterramento da caixa CB. :

6. Como alternativa as conexdes do condutor neutro e de aterramento, utilizar conector cabo-s
chapa na caixa de medigcao fixado diretamente no parafuso de aterramento do fundo
caixa (ver Figura 16).

7. A instalacdo das caixas conforme a alternativa podera ser diretamente no poste através
perfis metalicos para a fixacao.

8. Dimensdes em milimetros.

:/ffranciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento a trés consumidores trifasicos

CONSUMDOR 3

[—

CONSUMIDOR 2

CONSUMIDOR 1

| ' eHeHeded

| | o leVToT o Nota 1
—9 R 3| |ertee |

e [ e | e

| lefedeo
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Nota 1: Condutor de aterramento conforme categoria de atendimento da Tabela
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11.3.4 Medicao muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento a seis consumidores bifasicos
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Det3A CF A WA POEICA

|
Maota (33

Notas:

1. O poste, as caixas e os disjuntores até 100 A deverao ser homologados na Copel.

2. O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armacgdo secundaria quando
situacao exigir (ver Figura 36).

3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

4. Quando se tratar de entrada de servico com ramal de entrada subterraneo, este podegas

ON VENZO

o

dade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o c6digo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

NEL.

Soa.

I
. . . . . o >
entrar pela parte inferior do disjuntor e alimentar o barramento pela parte superior. o
7 . . . . o
5. A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade. -
6. Dimenstes em milimetros. g2
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento até seis consumidores bifasicos

CONSUMIDOR 3
CONSUMIDOR 6

CONSUMIDOR 5

1

CONSUMIDOR 1
CONSUMIDOR 4
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ENTRADA

Nota 1: Condutor de aterramento conforme categoria de atendimento da Tabela
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11.3.5 Medicao muro frontal —

Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento a trés consumidores trifasicos
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Notas:

TIPO DE ATEMDIMEMTO

LCRRENTE T
135 & 50 rmmd
13 A 70 mmi
175 & a5 mm2
00 A ah mm2

B WOLTAS

I FROTECAD P/ 0 WVISOR

1. O poste, o CMM e os disjuntores até 100 A deverao ser homologados na Copel.
2. O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armacgao secundaria quandoga

situacao exigir (ver Figura 36).

3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

4. Em substituicdo ao moédulo de protecao e barramento podem ser utilizadas as caixas C

+ CB200

5. A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade.

6. Dimensdes em milimetros.

Mota {3)

2
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Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento a trés ou mais consumidores trifasicos
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Alternativa de Aterramento
do Neutro

CONSUMIDOR

10 mm2

CONSUMIDOR

Notas:

1. Quando o aterramento for executado de acordo com a alternativa, o condutor de interligag
entre 0 barramento de neutro e a barra de aterramento e entre esta e a haste

aterramento deve ter a segéo prescrita para a categoria de atendimento da Tabela 2.
2. Barramento tipo curto para este atendimento, conforme NTC 910100.
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11.3.6 Medicado muro frontal — Saidas embutida ou subterranea

Atendimento a seis ou mais consumidores

T
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I,I III IJ NPO GE ATEMDIMENTO
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I FROTECAD P/ O MSOR
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Notas:

a
"

1. O poste, o CMM e os disjuntores até 100 A deverao ser homologados na Copel.

2. O pingadouro podera ser executado a 90° da face com a armagao secundaria quando
situacao exigir (ver Figura 36).

3. O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

4. A haste de aterramento podera ser instalada no interior da propriedade.

5. Dimensdes em milimetros.

Pagina

1

NELSON VENZO
e das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

it

Assinado por 1 pesso
Para verificar a valida

D



;g CO‘PEL

NTC
] SCD / DMED 901100
fmmmm Emissao: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016
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Medicdo em muro frontal — Saidas embutidas ou subterraneas

Atendimento a seis ou mais consumidores

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

10 mm2

[ e o o

10 mm2

nnnnn

Alternativa de Aterramento

do Neutro

\
W E—
%
$

Notas:

1. Condutor de aterramento conforme categoria de atendimento da Tabela 2.
2. Barramento tipo curto para este atendimento, conforme NTC 910100/01

L | Nota 1
U

J Nota 1
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11.4 Unidades Consumidoras agrupadas — Edificacbes Comerciais ou Mistas
11.4.1 Localizagdo da Protecdo Geral e do Centro de Medicao
Il )
<
S
i
&
- w
- [a0]
— g
f
O
S
I
- °
E
L
- o
3
CENTRO DE 3
LIMITE DA \ MEDIGAO §
PROPRIEDADE PROTECAG ',ig
GERAL ol \ | O 7
I u i
il U B
I 0 g
0 O £
I I g
I 5
H g
g
g
g
g
Notas §
1. Esta disposicao de entrada de servigo € permitida apenas para agrupamentos de unidadesg
consumidoras comerciais ou mistas, atendidas com um Unico centro de medigédo, conformey

item 5.3.2, letra f).

2. A Protecéo Geral e o Centro de Medicao deverao ficar localizados em area de uso comu

3. O ramal de entrada, tanto no trecho entre o ponto de entrega e a protegcéo geral, bem co
entre a protecdo geral e o centro de medicao, devera passar somente por areas de u
comum.

4. Nos casos em que o centro de medicdo ficar contiguo a protecdo geral e
dimensionamento do médulo de barramento for do tipo curto ou médio, esta protegcédo ge
podera ficar instalada internamente no médulo de barramento.
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12. ANEXOS

12.1 Anexo | - Relacao Geral de Materiais

Item NTC QUANT | UNID DENOMINACAO
1 - 01 pc Poste de concreto armado (cadastrado na COPEL)
2 - 01 pc Caixa de Medicao e Protecdo em fungao da categoria de atendimento
3 - v Cj Bucha e contra-bucha para eletrodutos ou flange para vedagao na
4 - v m Eletroduto do ramal de entrada embutido/subterrdneo de didmetro em
fungéo da categoria de atendimento (Nota 2).
5 - v m Eletroduto p/ aterramento PVC rigido didm. de acordo com Tabela 2.
6 - v pc Luva de emenda para eletroduto.
7 - 01 pc Curva de 135° para eletroduto do ramal de entrada embutido,
8 - \% pc Curva longa de 90° para eletroduto do ramal de entrada
g 811584 01 pc Armacdo secunddaria de espessura min. 5 mm, zincada a quente
10 812000 01 pc Arruela quadrada de ago galvanizado para fixagdo da armacao
11 01 pc Parafuso de ago galvanizado de diametro 16 mm com cabeca
12 - v kg Arame de ago galvanizado, bitola n° 14 BWG (Nota 5).
13 811565 01 pc Isolador roldana.
14 - v m Condutor ou cabo fase e neutro, de cobre isolado e com segéo de
15 - v m Condutor de aterramento de segdo em fungdo da categoria de
16 917040 01 v Haste ou condutor de Aterramento conforme Figura 15.
17 01 pc Conector tipo parafuso, GAR ou cunha tipo cabo/haste p/ aterramento
18 - 01 pc Disjuntor termomagnético com corrente nominal em funcdo da
19 01 Cj Suporte para amarragdo de escada em fachada, didmetro min. meia
20 917020 01 pc Bracadeira para fixagdo de caixa de medicao em poste.
21 - v v Massa ou gel para vedagao

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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22 - 3 RL Fita isolante colorida para a identificagdo dos condutores fase.
23 - 1 pc Caixa de passagem para ramal de entrada subterraneo, de acordo
24 - v pc Conector tipo parafuso e tipo cabo-chapa para aterramento do neutro,
25 - v pc Plaqueta de identificagdo para fixagdo na medigdo correspondente a
26 - v pc Eletroduto corrugado diametro 75 mm para ramal de entrada
27 - 1 pc Luva adaptadora duto metdlico x duto corrugado para a conexdo na
28 - v pc Placa de concreto armado para protegdo de ramal de entrada
29 814905 v pc Seccionador pré-formado de cerca para atendimento na area rural
814907 (arame liso ou arame farpado).

30 812094 v pc Haste zincada 1,20 m para aterramento de cercas para atendimentos
31 811740 1 pc Bracadeira para fixagdo do ramal de entrada subterraneo no poste.
32 - \% pc Cabecote de aluminio ou PVC para eletroduto aparente no poste
33 - 2 pc Perfil em ago galvanizado para fixagdo de caixas de medicdo em
34 - \% pc Terminal de compressao para cabo flexivel.

Notas:

1 - No item 2, poderdo ser utilizadas caixas do tipo individual (conforme Figura 9, 10 e 11), caixas geminadas ou

centros de medigdo modulados (Figura 30), cadastrados na COPEL.

2 - Quando a entrada de servigo for dimensionada acima de 100A, devera ser usado cabecote de aluminio.

0.1ldoc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

3 - Referéncia NTC 811584. No litoral poderao ser usados, para os itens 9 e 10, os materiais da NTC 811589=

(armagao de aluminio) e 812003 (arruela quadrada).

4 - No item 12, quando a entrada de servigo for dimensionada acima de 100 A ou havendo mais de um eletroduto

no poste, devera ser utilizada fita de aco inoxidavel de largura 6 mm com fecho.
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12.2 Anexo Il — Conexdes com a Rede Secundaria Isolada

Conexoes do Ramal de Ligacdao ou do Ramal de Entrada Subterraneo com a RSl

Legenda:

. Ramal de entrada Subterraneo
2. Terminal de compressao macico
3. Conector cunha
4. Cabo de extensao - trecho de condutor para transi¢éo, se¢cdo compativel
5. Conector perfurante
6. Conector perfurante do rabicho
7. Bragadeira
8. Ramal de ligacao (aéreo)

9. Eletroduto de ago galvanizado.
10.Fita de amarracéao

hitps://frandiscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o codigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Ligac6es do Ramal Subterraneo de Cobre flexivel com a RSI
< ] EXTENSAO (EXTENSAO x REDE)
E c| & RAMAL FLZEXIVEL (Quadr}lplex CONECTOR CUNHA
£ 5 E (mm©) Aluminio) RAMAL x EXTENSAO Conector °
; > § Perfurante Conector Cunha ﬁ
2 S g Terminal Cabo Cabo o ?‘3_
= o Macico Qtde 2 Codigo 2 Codigo Qtde Cadigo Qtde Codigo Qe
= mm mm o
° (Nota 3) W 3
36 | 50 017238-3 4 10 301205-0 16 738180- 8 4 812953- 3 3 738180- 8 * E:
37| 63 017239-1 4 16 301205-0 16 738181- 6 4 812953- 3 3 738181- 6 HE
70 (38]80 017240-5 4 25 301206-9 25 738182- 4 4 812953- 3 3 738182- 4 T 2
41 1100 017241-3 4 35 301207-7 35 738189- 1 4 812952- 5 3 738189- 1 T S
42 1125 | 017242-1 4 50 301207-7 35 738189- 1 4 812952- 5 3 738189- 1 HE
43 |150 | 017243-0 4 70 810873-0 50 738188- 3 4 812952- 5 3 738188- 3 p =
44 (175 017244-8 4 95 810874-9 70 738199- 9 4 812954- 1 3 738199- 9 P>
120 | 45 (200 | 017245-6 4 120 810874-9 70 738200- 6 4 812954- 1 3 738200- 6 £ =
120 F 013082- 6 3 812954- 1 3 - e 2
45 | 200 017245-6 4 120 810875-7 70N 738200-6 1 - - 738200-6 £ §
3 8
0w «©
< a
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’ ‘ ‘ fmmmm Emissao: Novembro / 1982 Revisao: Abril / 2016

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

Notas:
1. A RSI possui neutro nu em liga de aluminio 70 mm?, para os cabos fase 70 mm? e para os
cabos fase 120 mm?®.
2. Caracteristicas dos condutores:
» Ramal Subterraneo: cabo de cobre flexivel (0,6/1,0 kV — com protegcdo mecanica adicional)
» Cabo de extensio: cabo de aluminio (0,6/1,0 kV EPR / XLPE — Ramal Multiplexado).
3. O cabo flexivel do ramal de entrada subterraneo devera possuir terminagdes compativeis,s
como o terminal de compressao macico (NTC 917015) ou similar (TERMINAL FORNECIDO§
E INSTALADO PELO CONSUMIDOR).
4. Para a conexao do cabo de extensdo de aluminio 70 e 120 mm? com o ramal de cobre 95 ez
120 mm?, o conector CUNHA é de aluminio (738199-9, 738200-6 e 013082-6). Neste caso

o terminal de compressao deve possuir as caracteristicas (camada de prata de 8 microns)

5

CFBg)lABE-FD

igo

o cod

conforme a NTC 917015 ou ser bimetéalico.

nforme

5. Para recompor o isolamento dos cabos aplicar duas camadas de fita auto fusdo com?

AA

superposicao de 50% da largura e em seguida aplicar outra camada de fita plastica isolanteé
com superposicao de 50 % da largura.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

12.3 Anexo Il - Formulario de Solicitagdo de Medicdo Agrupada - FSMA

R % CoPEL — ;
Cei: PARANA
& Q pistribu _

cao

GOVERNO DO ESTADO

FORMULARIO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO AGRUPADA - FSMA
Entrada de Servico de Edificagdo de Uso Coletivo/Agrupamento até 200 A

A Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Agéncia de atendimento da cidade de

Prezados Senhores:
Solicitamos a analise e posterior aprovacao da solicitacdo de ligacdo da entrada de servico para edificacdo de uso

coletivo efou agrupamento de medi¢cées, de acordo com a NTC 901100, conforme caracteristicas abaixo.

D Nova Entrada de Servico D Alteracao de Entrada de Servico existente

1 - Identificag¢do da Edificagdo:

Nome: FD d D
Endereco:

N° Predial: Quadra: Lote: Bairro:
Cidade Atividade:

2 - Identificagao do Projetista:

Nome: N° Crea:
Empresa:

Endereco:

Cidade: CEP:
Telefone: Celular: Fax:
E-mail:

3 - Dados da entrada de servigo:

3.1 Informagdes gerais:

Data prevista para ligacao: / /
N° da UC existente:

3.2 Dimensionamento:

Categoria de atendimento:
Carga instalada: |:| kW Demanda calculada: |:| kVA

Tipo do ramal de ligagao: Aéreo Subterraneo
Localizagao do Disjuntor: Caixa GN Maodulo de barramento do Centro de Medicao
Especificagdes do barramento Comprimento: De acordo com os itens 3 e 4 da NTC 910100

Secao transversal:

4 - Documentos anexados a este Formulario:

ART de projeto Relacdo de medicdes da edificacio
DCI (para Ucs com disjuntor igual ou acima de 100 A) Cépia do RG e CPF do responsavel pela UC
Croquis de situacao Copia do CNPJ

* Anexar demais documentos necessarios para a efetivacao do Pedido de Ligagao,
conforme item 8 da NTC 901100.

(Local / Data) (Assinatura Projetista)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO
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FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

. W
r 2

COPEL

Relacdo de medicdes da Edificacao

£

vt PARANA
A

"G GOVERNO DO ESTADO

Unidade

Sala / Apto / Cond

Atividade

Disjuntor

n°® de fases

Fases

10

11

12

13

14

15

16

12

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

Pagina

1

1

o



CONTRATO N° 101172023

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO E A
XERRI E NOAL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O Municipio de Francisco Beltrao, situado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000,
centro, CEP 85.601-030 - PR, CNPJ 77.816.510/0001-66, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, sr, CLEBER
FONTANA, portador da cédula de identidade R.G. n. © 7.211.712-1-SSP-PR, inscrito no CPF
sob n. © 20.762.969-21 e a empresa XERRI E NOAL LTDA., CNPJ 05.575.814/0001-78,
localizada na Rua Parana, 3056, centro, CEP 85810-010, Cascavel - PR, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por ANA CLAUDIA XERRI, portador da cédula de
identidade R.G. n. © 4.241.630-4-SSP-PR, inscrito no CPF sob n. © 628.919.449-68, residente
na Rua Sibipiruna, n® 276, Bairro Recanto Tropical, CEP 85.807-210, na cidade de Cascavel -
PR, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. °
8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 03 de agosto de 2023, protocolo n. °©
17.023/2023, conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a execucao de Paco Municipal, com area de 12.510,00m2,
contendo garagens, salas de atendimento das secretarias, CPD, salas técnicas, recepcdo, copa,
DML, circulagdo, escadas, auditorio, gabinete do prefeito, sanitirios masculino e feminino e
sanitarios PCD, com a execug¢do dos servicos preliminares e administragdo da obra;
movimento de terra, drenagem de aguas pluviais; fundagdes; estruturas; alvenaria, divisoria,
muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessorios, vidros e espelhos; instalagdes elétricas,
telefonia, sistemas de protecdo e ventilagdo; instalagdes hidrossanitarias, gas-glp, incéndios e
aparelhos; revestimentos, impermeabilizagdes, pinturas e argamassas; pavimentacdes e
calcamentos, contencdes; SPDA, sistema de entrada de energia tipo cabine, sistema
fotovoltaico, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e
especificagdes constantes em projeto, sobre o lote n° 01-B, da quadra n°® 78, no Bairro
Presidente Kennedy, no Municipio de Francisco Beltrao — PR., sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor prego, em consonancia com 0s projetos, especificagdes técnicas e
demais pecas e documentos da licitagdo n. ° 03/2023 - Concorréncia, fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato, ¢ de R$ 37.128.400,59 ( trinta e sete

milhdes e cento e vinte e oito mil e quatrocentos reais e cinquenta € nove centavos ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacdo orcamentdria Conta 8251; Orgdo/Unidade 11.001; Funcional Programatica
15.452.1501.2.065; Elemento da Despesa 4.4.90.51.01.99; Fonte 1272.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitagdo e de utilizagdo, em até 540 (quinhentos e
quarenta) dias.

Paragrafo Primeiro

Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte ¢ um) dias contados a partir da
data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Paragrafo Segundo
Somente serd admitida a alteragdo do prazo de execucao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

Paragrafo Terceiro

Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execugcdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, ndo cabendo
direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 1080 (um mil e oitenta) dias, contados da data
da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocacao de placas de obra, conforme modelo;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢dao da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢ao que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execu¢do do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais € todos 0os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o paragrafo unico da
clausula sétima; e

n) elaborar, para apresentagdo e aprova¢do na reunido de partida, o cronograma fisico de
execugao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisdo contratual.

Paragrafo Primeiro

O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotara como
referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na licitacdo para elaboragdo do
cronograma de execug¢do, no qual constara a sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de
execucao e respectivas datas de inicio e término.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢ao do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Paragrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAC()ES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentéria dos recursos e encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;
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c) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

d) garantir a CONTRATADA acesso a documentacao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

e) garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes.

f) organizar e participar de reunido de partida firmando a respectiva ata.

g) providenciar, no caso de rescisao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reuniao de partida, na qual estarao presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantagcdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de execugdo. Ademais, ressaltar-se-ao as
normas relativas as medigoes, condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagao
das parcelas. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na
sede do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e
forma de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminag¢do resumida dos servigos executados, niumero da
licitagdo, namero do contrato, discriminacao dos impostos e encargos que serao retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucao por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Economica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € nao apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao:
e.l) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato;
e.3) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao:
f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
£.2) do Termo de Recebimento Provisorio;
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
f.4) quando necessério, do AS BUILT da obra.

g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
g.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicao dos referidos
materiais;
g.2) declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 11) em anexo;
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
— IBAMA,;
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.

Paragrafo Primeiro

O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Francisco Beltrao-PR — CNPJ
n. °77.816.510/0001-66.

Paragrafo Segundo

Caso a liberacdo do pagamento nido ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recep¢do do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

Paragrafo Terceiro

O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentagcdo da proposta, mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV, sobre o
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saldo remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S(112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més ap6s proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apds medicao referente ao 12° més da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

Paragrafo Quarto

A ultima medigdo, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicagdo de 5 % (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Primeiro

A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagao da formalizacao da
garantia de execucao e da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Segundo

Se ocorrer majoragao do valor contratual o valor da garantia de execucao sera acrescido pela
aplica¢do de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

Paragrafo Terceiro

A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
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b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;
¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.

Paragrafo Quarto

Nos casos previstos na Clausula Vigésima Primeira - Rescisdo do Contrato, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdao/multa.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO, GESTAO E SUPERVISAO DO
CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.

Paragrafo Primeiro

Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) JOSE CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF
sob 0 n°® 762.043.089-04 e portador do RG n® 5.285.238-2, Secretario Municipal de Viagao e
Obras, a quem compete as a¢des necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas
neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢ao, com base nas informagdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

Paragrafo Segundo

Caberd ao fiscal do contrato, Sr. (a) Vanios Carlos Bihel, engenheiro civil, CREA n°® 26.006-
D, e ao fiscal substituto Sr. (a) Julio Cesar Perin, engenheiro civil, CREA n°® 184.364/D e
Francielle C. Zapelini, arquiteta, CAU n°® A406063-5, designados através da Portaria
Municipal n°® 272/2023, de 18/07/2023, o acompanhamento da execucao do objeto da presente
contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execu¢do contratual. Além disso, a fiscalizagao
procedera, mensalmente, a contar da formalizagdo deste Contrato, a medicdo baseada nos
servicos executados, elaborara o boletim de medi¢do, verificara o andamento fisico dos
servicos € comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execucdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os
servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este deverda providenciar a imediata baixa da ART ou
RRT.

Paragrafo Terceiro
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Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar agdes necessarias ao
fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execu¢do dos servigos contratados, sem que a fiscaliza¢ao
e/ou gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e

anuéncia da Supervisio do PARANACIDADE.
Paragrafo Quarto

A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

Paragrafo Quinto

A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugao do contrato.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos,
Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o
manuseio da fiscalizagao.

Paragrafo Sétimo

A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente serd permitida com autoriza¢ao
prévia da fiscalizacdo.

Paragrafo Oitavo

A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Paragrafo Nono

A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
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inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagao.

Paragrafo Décimo

Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo dos servicos considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia previsto no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiro para o
CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregdo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.
Paragrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do pardgrafo quinto da cldusula sexta.

Paragrafo Décimo Terceiro

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade
sera revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Paragrafo Décimo Quarto

Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISORIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas € memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessdrias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

Paragrafo Segundo
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A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

Paragrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinacio do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer (em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Paragrafo Primeiro

A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

Paragrafo Segundo

Se no Contrato nao tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢ao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

Paragrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que 0s mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos s3o
mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, 0o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
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adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

Paragrafo Primeiro

O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximird da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidagao das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuard objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisac¢des, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

Paragrafo Quinto

Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacao em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para
que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618
do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

Paragrafo Primeiro

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o



A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu¢dao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacodes.

Paragrafo Quarto

A intenc¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cdédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apos
a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até¢ 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
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Paragrafo Segundo

O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

A Contratada ndo podera ceder o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem
autorizagao prévia, por escrito, do Contratante.

Paragrafo Primeiro
A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) por

cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no edital de licitacao,
nas seguintes condigdes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢oes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica.

Paragrafo Segundo

A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio e a
contratada, nao havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante e
a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
Paragrafo Terceiro

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.
Paragrafo Quarto

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagao
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, rescisao contratual.
Paragrafo Quinto

E vedada a subcontratacdo total do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — ANTICORRUPCAO
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As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrup¢do previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execugio do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal,
podera ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuizo da
reparacao dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:
a) adverténcia;
b) multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo serd
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
¢) multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida;
d) multa compensatoéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato;
e) suspensdo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no méximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipdteses:
e.1) recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatario, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragao;
€.2) ndo mantiver sua proposta;
e.3) abandonar a execug¢do do contrato;
e 4) incorrer em inexecucao contratual.
f) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no maximo de 5 (cinco) anos,
nas seguintes hipdteses:
f.1) fizer declaragdo falsa na fase de habilitacao;
f.2) apresentar documento falso;
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca, fraude ou
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
f.5) agir de mé fé na relag¢do contratual, comprovada em procedimento especifico;
f.6) tenha sofrido condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
f.7) demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
atos ilicitos praticados, em especial, infragdes a ordem econdmica;
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f.8) tenha sofrido condenacdo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da Lei.

Paragrafo Primeiro

As penalidades de Adverténcia, Suspensdao Temporaria e Declaracdo de Inidoneidade poderao
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do
CONTRATADO.

Paragrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importancia sera descontada do
valor da garantia contratual.

Paragrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
0 CONTRATADO pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra¢do, ou cobradas judicialmente.

Paragrafo Quarto

As penalidades previstas ndo excluem a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicagdo das penalidades previstas na
clausula anterior, o CONTRATANTE dard inicio a procedimento administrativo para
apuracdo dos fatos e, quando for o caso, imputagdo de penalidades, garantindo ao
CONTRATADO o exercicio do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelacao judicial, sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizacdo de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas ou consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;
¢) quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimpléncia de cldusulas ou condigdes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinacao da fiscalizacao, e

e) demais hipoteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Paragrafo Primeiro
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A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara
a apuragdo de perdas e danos, a perda da garantia de execucdo, sem embargos da aplicagdo
das demais penalidades legais cabiveis.

Paragrafo Segundo

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alinea “f” da Clausula
Oitava deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatorio, projetos, especificagdes técnicas, memoriais,
proposta, planilha de servicos, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam
0 Processo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugao
ou nos valores, decorrentes das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com anuéncia
expressa e prévia do PARANACIDADE.

Paragrafo unico

Para a prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual, respeitados os preceitos da
lei, ndo serd necessaria anuéncia prévia do PARANACIDADE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu conteido, bem
como dos demais documentos a ele vinculados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.
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Paragrafo Unico

Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢cdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esté
sendo executado o objeto do presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO GERENCIAMENTO DE RESIiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

Paragrafo Primeiro

No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

Paragrafo Segundo

A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrdo, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Francisco Beltrao, 29 de setembro de 2023.

CONTRATANTE CONTRATADA

Cleber Fontana Ana Claudia Xerri
Assinatura do Responsavel pela Fiscalizagao

da obra no Municipio
CREA/CAU n° Vanios Carlos Bihel, engenheiro civil, CREA n° 26.006-D

Testemunhas:

RGAntonio Carlos Bonetti - RG n° 2.016.966-4/PR
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

Contrato de Prestagdo de Servicos n° 1166/2023, que entre si celebram de um lado o municipio de
FRANCISCO BELTRAO e de outro lado a empresa PUTON & DAL MOLIN LTDA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o municipio de FRANCISCO BELTRAO, com
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, estado do Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito
no CPF/MF sob o n° 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro,
PUTON & DAL MOLIN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 85.482.594/0001-77, com sede na Rua Olimpio
Carvalho de Lima, 199, CEP: 85555000, centro, na cidade de Palmas/PR, representada neste ato pelo
senhor FRANCISCO PUTON, CPF n° 214.280.509-49 e RG n° 1.595.848-SSP-PR, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes,
ajustam o presente contrato em decorréncia da dispensa de licitagao n°® 126/2023, mediante as seguintes
clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo é a prestagdo de servigos para elaboragdo de projeto técnico e demais servigos

para realocacgdo de poste da rede de média e baixa tensdo, para alinhamento predial, no Centro Civico do
Municipio, de acordo com as especificagcées abaixo:

ltem Codigo |Descrigéo Prego total R$

1 90699 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE 13.860,00
PROJETOS TECNICOS E DEMAIS SERVICOS, VISANDO A REALOCAGAO DE POSTE
DE REDE DE MEDIA E BAIXA TENSAO, PARA ALINHAMENTO PREDIAL, NO CENTRO
CIiVICO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, PR, conforme detalhamento abaixo:
- Elaboragéo de projeto eletromecéanico, analisado e aprovado junto a Copel;

- Execucgéo do projeto eletromecanico;

- Emisséo de Anotagao de Responsabilidade Técnica ART;

- Fornecimento da relagdo dos materiais necessarios para execugao da obra;

- Fornecimento de méo de obra especializada.

PARAGRAFO UNICO - Os servigos deverdo ser executados em estrita obediéncia ao presente Contrato,
assim como ao processo de dispensa n° 126/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO

O preco ajustado para a prestagéo do servigo contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato, sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessarios para a completa execugao das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual sera contratado o objeto ndo sera atualizado até o final do
prazo previsto para execugao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em duas parcelas, em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentagéo da
Nota Fiscal acompanhada pela Ordem de Servigo (quando houver), devidamente assinadas pelo fiscal
designado pelo Municipio, acompanhada das CND’s FGTS, TRABALHISTA eFEDERAL e apds o
recebimento definitivo do objeto, através de transferéncia eletrobnica para a conta bancaria da
CONTRATADA indicada pela mesma, sendo:

- 50% (cinquenta por cento) do valor total, apés a homologagé&o/aprovagéo dos

projetos e demais documentos junto a concessionaria COPEL;

- 50% (cinquenta por cento), ao finalizados o servigo e entrega aos fiscais junto

com os demais documentos exigidos, analise e aprovagao do fiscal técnico.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

i aiS”
PARARGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a dispensa de
licitagdo n° 126/2023 e consequente contrato, sdo oriundos da receita COSIP-Contribuicdo de Iluminagéo

Publica — Art.149-A, CF.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicara na
aprovacgao definitiva do recebimento dos servigos.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera realizado pelo CONTRATANTE, apds regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

PARAGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO SEXTO - As faturas dever&o ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no
endereco descrito no preambulo deste contrato, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO SETIMO — Caso na data prevista para pagamento ndo haja expediente no MUNICIPIO, o
pagamento sera efetuado no primeiro dia util subsequente a esta.

PARAGRAFO OITAVO — Os recursos orcamentarios estéo previstos na conta:

DOTACOES
Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte
7980 11.001.15.452.1501.2064 507 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certiddes comprovando a sua situagdo regular perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS, as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do
domicilio/sede da Contratada e da quitagdo da Divida Ativa da Unido.

PARAGRAFO DECIMO — O CONTRATANTE efetuara o desconto dos tributos incidentes sobre o valor
contratado, de acordo com a legislagao vigente.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA

Os servicos deverdo ser executados na Rua Guanabara, centro, junto ao Centro Civico, no Municipio de Francisco
Beltrdao — PR.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda a documentacdo técnica - projetos, alteragdes, ARTs, deverdo ser
entregues na Secretaria de Viagdo e Obras, localizada na sede da Municipalidade, na Rua Octaviano
Teixeira dos Santos, n° 1000, no prazo de 90(noventa) dias contados do recebimento da nota de empenho.

PARAGRAFO SEGUNDO - A vigéncia do presente contrato é de 180(cento e oitenta) dias.
CLAUSULA QUINTA - DA MULTA

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigacdes
assumidas em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficara entdo sujeita ao
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem
prejuizo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragcdes subsequentes e demais
legislagdes pertinentes a matéria.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagdo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

a) irf ffigéncia de qualquer obrigagéo ajustada.

b) liquidacdo amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta
vier a sofrer em decorréncia da resciséo por inadimplemento de suas obrigagdes contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DAS DISPOSIGOES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposi¢des gerais:

a) Em ocorrendo a rescisdo do presente contrato, em razdo do inadimplemento de obrigagdes da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como
sofrera as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacGes decorrentes da execugao deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

c) A CONTRATADA devera atender a toda a legislagédo obrigatéria vigente e as normas da COPEL.

d) A CONTRATADA devera disponibilizar aos seus funcionarios os EPI's adequados para a execugao dos
Servigos.

CLAUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condicbes estabelecidas no processo de dispensa n° 126/2023 e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, séao partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigao.

PARAGRAFO UNICO - Serdo incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificagdes que venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagdes assumida
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogagéo de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condicbdes estabelecidas no processo de dispensa n° 117/2023 e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, séo partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigao.

PARAGRAFO UNICO - Serdo incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificagdes que venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagdes assumidas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogagéo de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO E DA RESPONSABILIDADE TECNICA

A gestdo do presente instrumento ficara a cargo do Secretario Municipal de Viagdo e Obras, Senhor JOSE
CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF sob o n° 762.043.089-04 e portador do RG n° 5.285.238-2.

O recebimento dos servigos, a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugao do contrato, sera efetuado
pelos Servidores da Secretaria de Viagéo e Obras: CLAUDIO KOZAN, JULIO CESAR PERIN e MARCOS
EDUARDO BORTOT.

O responsavel técnico pelos servigos, indicado pela CONTRATADA é o senhor Weslay Jean da Silva,
engenheiro Eletricista, inscrito no CREA sob o n® 13.8383/D, que devera emitir ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica relativa aos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPGCAO
As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao brasileira, dentre

elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execugéo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer,
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

dar secomprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento
que constituam pratica ilegal ou de corrupg¢ao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUCESSAO E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de
igual teor e forma, na presenga das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco
Beltrdo, estado do Parana, ndo obstante qualquer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que em razao
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificagdes, citagao inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrdo, 07 de dezembro de 2023.

PUTON & DAL MOLIN LTDA

PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE FRANCISCO PUTON
CPF 214.280.509-49

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CARLOS BONETTI JOSE CLAUDIMAR BORGES
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

Contrato de Prestagéo de Servigos n°® 705/2023, que entre si celebram de um lado o municipio de
FRANCISCO BELTRAO e de outro lado a empresa ELECTRO MATERIAIS ELETRICOS E ENERGIA
SOLAR LTDA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o municipio de FRANCISCO BELTRAO, com
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n° 1000, estado do Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito
no CPF/MF sob o n° 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro,
ELECTRO MATERIAIS ELETRICOS E ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
37.651.350/0001-28, com sede na Rodovia BR-158, 4390, CEP: 85504670, Bairro INDUSTRIAL, na cidade
de Pato Branco/PR, doravante designada CONTRATADA, representada neste ato pela senhora DANDARA
SOFIA GHEDINI, inscrita no CPF/MF sob o n°® 123.463.729-43 e portadora de RG n° 7.596.486-SSP-SC,
estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragdes subsequlentes, ajustam o presente
contrato em decorréncia da dispensa de licitagdo n° 80/2023, mediante as seguintes clausulas e condi¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é a prestagdo de servicos para elaboragdo de projetos técnicos e demais
documentos, para alteragdo de rede de distribuicdo de energia elétrica, para atender cabine de média
tensdo destinada ao novo féorum e novo Paco Municipal de Francisco Beltrdo, de acordo com as
especificagdes abaixo:

Iltem |Cédigo |Descricdo Prego total R$

1 88649 [Servico especializado de engenharia para alteragdo de Rede de Distribuicdo de Energia 9.500,00
Urbana aérea em média tensdo para subterrdnea em média tensdo, para atender cabine de|
média tensdo destinada ao novo féorum de Francisco Beltrdo. Sendo o trecho localizado no|
cruzamento entre a Rua Guaporé e estendendo-se ao prolongamento da Rua Guanabara,
totalizando aproximadamente 60 metros de rede subterranea em média tensao 15 Kv.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A elaboragéo do projeto devera contemplar os seguintes servigos:

Planta situagao para ampliacao de rede;

Projeto do reforgo e a instalagado da rede em média tenséo 15kV;

Planilhas orgamentarias e lista de materiais para licitagcao;

Projeto de rede de distribuicdo urbana subterrdnea conforme as normativas da concessionaria,
referente ao trecho em questao;

< Projeto e documentagéo aprovados perante a Copel;

< Lista de materiais, mao de obra e memorial descritivo;

< Cronograma de execugao de obra;

< Planilha orgamentaria contemplando custo de insumos e maos de obras referente a execucdo da obra
no padrdo SINAPI ou semelhante, contendo custos referenciados em planilhas oficiais ou cotagdes em
mercado regional, levantamento de quantitativos e calculo de BDI;

Memorial descritivo para embasamento teérico da obra;

Responsabilidade civil e trabalhista dos nossos colaboradores; e

ART referente aos itens e aos servigos citados.

0, 0, 0, 0,
R XGR XIE X QI X4

0, 0, 0,
R XGR XR X

PARAGRAFO SEGUNDO - Os servicos deverdo ser executados em estrita obediéncia ao presente
Contrato, assim como ao processo de dispensa n° 80/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO

O preco ajustado para a prestacdo do servigo contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato, sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessarios para a completa execugao das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual sera contratado o objeto ndo sera atualizado até o final do
prazo previsto para execugao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentagéo da Nota Fiscal
acompanhada pela ordem de servigos (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo
Municipio e acompanhada ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL, através de
transferéncia eletrénica para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma, da seguinte forma:

- 50% (cinquenta por cento) do valor total, apés a homologagao dos projetos e demais documentos junto a
COPEL; e

- 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, apos a entrega e aprovacgéo final do projeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a dispensa de
licitagao n° 80/2023 e consequente contrato, sdo oriundos da receita prépria do Municipio.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicara
na aprovacao definitiva do recebimento dos servicos.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera realizado pelo CONTRATANTE, apds regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

PARAGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO SEXTO - As faturas dever&o ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no
endereco descrito no preambulo deste contrato, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO SETIMO — Caso na data prevista para pagamento ndo haja expediente no MUNICIPIO, o
pagamento sera efetuado no primeiro dia util subseqiiente a esta.

PARAGRAFO OITAVO — Os recursos orcamentarios estéo previstos na conta:

DOTACOES

Conta da Funcional programatica Fonte de |Natureza da despesa Grupo da fonte
despesa recurso

9630 13.001.04.121.0402.2077 |0 3.3.90.39.05.00 Do Exercicio

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certiddes comprovando a sua situagédo regular perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS, as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do
domicilio/sede da Contratada e da quitagdo da Divida Ativa da Uniao.

PARAGRAFO DECIMO — O CONTRATANTE efetuara os descontos dos impostos devidos sobre o valor do
contrato, de acordo com a legislagéo vigente.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA

O projeto devera ser elaborado de acordo com o especificado na clausula primeira deste termo e entregue
no prazo maximo de 90(noventa) dias contados do recebimento da nota de empenho.

PARAGRAFO UNICO — A vigéncia do presente termo é de 180(cento e oitenta) dias.

CLAUSULA QUINTA - DA MULTA
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Para a ocorréncia de qualquer forma de inadimpléncia da CONTRATADA, quanto as suas obrigacdes
assumidas em decorréncia do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficara entdo sujeita ao
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem
prejuizo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes subseqliientes e demais
legislagbes pertinentes a matéria.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagdo Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

a) infringéncia de qualquer obrigacao ajustada.

b) liquidacdo amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta
vier a sofrer em decorréncia da resciséo por inadimplemento de suas obrigagdes contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DAS DISPOSIGOES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposigdes gerais:

a) Em ocorrendo a rescisdo do presente contrato, em razdo do inadimplemento de obrigacdes da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como
sofrera as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacGes decorrentes da execugao deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

c) A CONTRATADA devera substituir, reparar ou corrigir as suas expensas, no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, eventuais erros ou defeitos que possam ocorrer na execugio dos servigos.

CLAUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condigdes estabelecidas no processo de dispensa n° 80/2023 e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, séao partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigao.

PARAGRAFO UNICO - Serdo incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificagdes que venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagdes assumidas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogagéo de prazos e normas gerais de servicos.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO E DA RESPONSABILIDADE TECNICA

A gestdo do presente instrumento ficara a cargo do Secretario Municipal de Viagdo e Obras, Senhor JOSE
CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF sob o n° 762.043.089-04 e portador do RG n° 5.285.238-2.

A fiscalizagdo do recebimento dos servigos ficara a cargo dos servidores: MARCOS EDUARDO BORTOT,
Engenheiro Eletricistae JULIO CESAR PERIN, Engenheiro civil, telefone (46) 3520-2147.

O responsavel técnico pelos servigos indicado pela CONTRATADA é o senhor MARCELO DALTOE
BERGAMINI, engenheiro eletricista, inscrito no CREA sob o n° PR-1777191/D.

CLAUSULA DECIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

regulamentos, se comprometem que para a execugéo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento
que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUCESSAO E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de
igual teor e forma, na presenga das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco
Beltrdo, estado do Parana, ndo obstante qualquer mudanca de domicilio da CONTRATADA, que em razao
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificagdes, citagao inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrdo, 12 de julho de 2023.
DANDARA SOFIA Assinado de forma digital por

| GHEDINI:1234637 Ciconrasasrases

P 4 2943 Dados: 2023.08.17 08:36:24 -03'00'
C ONTANA ELECTRO MATERIAIS ELETRICOS E
CPF )20.762.969-21 ENERGIA SOLAR LTDA
FEITO MUNICIPAL CONTRATADA
CONTRATANTE DANDARA SOFIA GHEDINI

CPF 123.463.729-43

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CARLOS BONETTI JOSE CLAUDIMAR BORGES
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PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

Memorando 1- 11.247/2023

De: Vanios B. - SMVO-PE3
Para: SMVO-PE - Projetos Elétrica - A/C Marcos B.

Data: 04/09/2023 as 17:08:48

Setores envolvidos:

SMVO - SM, SMVO-PE3, SMVO-PE

CARTA DE ALINHAMENTO - R. GUANABARA

Prezado Senhor,

Em atendimento ao protocolo efetivado, no qual vossa senhoria solicita carta de alinhamento
para locagado e execugao de caixas subterraneas para instalagdo de rede de energia elétrica e
iluminagdo publica para atender a rua Guanabara, no trecho entre a rua Guaporé e o
Prolongamento da rua Antonina, bairro Presidente Kennedy, informamos que o procedimento a
ser observado para a realizagao do servico é:

- em via com largura de caixa de 18,00 m, pista de rolamento de 11,00 m e largura do passeio

de 4,00 m; recomenda-se que a linha de caixas fique afastada 3,50 m (trés metros e meio), medido
entre o alinhamento predial e a face externa da caixa, de forma a resultar sempre uma distancia livre de 50 cm

1Doc

entre a face da caixa voltada para a via e a guia de meio-fio entre o passeio publico e a pista de rolamento.

Atenciosamente

Vanios C. Biehl
Engenheiro Civil

Anexos:

Carta_Alinhamento_Prot_11247_2023_Rua_Guanabara_SMVO_Eng_Eletrica.pdf

Assinado por 2 pessoas:NEASIOS UARIOS BIEHL e JOSE CLAUDIMAR BORGES
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Secretaria

Municipal de ALINHAMENTO PARA IMPLANTACAO DE CAIXAS SUBTERRANEAS PARA

Viagzo e REDE DE ENERGIA ELETRICA

Obras

LARGURADA || LARG. PISTA LARG. DO PASSEIO
cop. IDENTIFICACAO DA VIA PUBLICA TRECHO BAIRRO AMARRACAO CAIXA ROLAMENTO LE LD
(m) (m) (m) (m)
Entre a rua Guaporé e Prolongamento da rua
1 RUA GUANABARA Antonina Presidente Kennedy | Sentido NO 18,00 11,00 4,00 3,00

Obs. : 0 Departamento Técnico Municipal devera ser comunicado caso seja constatado alguma discrepancia na largura da caixa de via, assimetria na geometria dos passeios, deslocamento de eixo
longitudinal de via cujo registro no " pés obra " do Cadastro Técnico do Municipio ainda n&o tenha sido efetivado.

Vanios C. Biehl
Enge Civil - CREA/PR 26.006-D

Decreto n® 202/2011

Sec. Municipal de Viagdo e Obras

Francisco Beltrdo, 04 de setembro de 2023.

Péagina 1 de 1
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: 625F-92AC-28BE-CA20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«”  VANIOS CARLOS BIEHL (CPF 554.XXX.XXX-87) em 04/09/2023 17:09:39 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

«  JOSE CLAUDIMAR BORGES (CPF 762.XXX.XXX-04) em 05/09/2023 08:57:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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A
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA — COPEL
Francisco Beltrao - PR

Assunto: Andlise de projeto elétrico para extensdo de rede de média e baixa tensao
subterranea com instalagéo de transformador para atender ao novo férum, no municipio
de Francisco Beltrao.

1. Identificacao do projeto

1.1 - Nome: RDS - FRANCISCO BELTRAO
1.2 — Endereco: Rodovia PR 493, n2 855

1.3 - Cidade: Pato Branco - PR

1.4 - Atividade: Loteamento Residencial

1.5 - ART do projeto: 20181220176

Identificacao do projetista

2.1 - Nome: Cristiano Piva

2.2 - Habilitagéo: Engenheiro Eletricista

2.3 - CREA-PR: PR-124841/D

2.4 - Endereco: RUA OSVALDO ARANHA, 200, AP 702 BLOCO II- Pato Branco - PR
2.5 - Telefone: (46) 99973-1485

2.6 - E-mail: pivaengenharia@gmail.com

2. Identificacao do proprietario

3.1 - Nome: Municipio de Francisco Beltrao

3.2 - Endereco: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000
3.3 - Cidade: Francisco Beltrdao - PR

3.4 - CEP: 85601-030

3.5-CNPJ: 77.816.510/0001-66

3. Dados Gerais

4.1 - Data prevista ligacao: 12/2024
4.2 - Protocolo:

Pato Branco, 08 de dezembro de 2024

Assinado digitaimente por CRISTIANO
PIVA:05149841986

CRIST'ANO DN: cn=CRISTIANO

PIVA:05149841986, c=BR, 0=ICP-

PIVA:05149841986 Brasi. cu-presencil

ema\\=PIVA@PATOéSTE.COM.BH
Data: 2023.12.11 09:39:44 -03'00'

Cristiano Piva
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MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto elétrico substituicao de rede aérea
compacta para rede subterranea de média e baixa tensao, incluindo a instalagdo de um
transformador para atender ao novo férum, no municipio de Francisco Beltrao

Composicao do projeto

Carta de encaminhamento do projeto, solicitando analise e aprovagao:

CARTA DE APRESENTAGAO;

CARTA DE APRESENTAGAO DO SOLICITANTE;
MEMORIAL DESCRITIVO;

ART N¢: 1720236535726

PRANCHA PROJETO ELETRICO: 10

Dados Basicos e Normas Técnicas

Para a elaboragao destes projetos elétricos basicos foram utilizados os dados fornecidos
pela COPEL, sendo o mesmo consubstanciado nas recomendagdes de projeto do setor
de projetos da concessionaria, bem como nas prescricdes das seguintes entidades
nacionais ou estrangeiras, onde aplicaveis:

» ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
» NTC'S - Normas Técnicas da Companhia Paranaense de Energia — COPEL
» MIT’S - Manuais de Instru¢des Técnicas — COPEL

Em especial, deverao ser respeitadas as caracteristicas fixadas nas seguintes normas
técnicas, exigiveis na aceita¢do e/ou recebimento dos materiais e equipamentos:

» NBR 6146/80 - Invélucro de equipamentos elétricos - protecao de polivinila (PVC),
para tensoes até 750 V - sem cobertura

» NBR 6689/81 - Requisitos gerais para condutos de instalacées elétricas prediais
» NBR 5283/77 - Disjuntores em caixas moldadas
» NBR 6235/80 - Caixas de derivacOes de instalagdes elétricas prediais

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/CFB5-1ABE-FD5E-03AA e informe o cédigo CFB5-1ABE-FD5E-03AA
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Execucao das Instalacoes

Para execucdo dos servicos deverdao ser obedecidas rigorosamente as
especificagdes da ABNT aplicaveis e em especial os seguintes pontos:

» Os condutores deverao ser instalados de tal forma que os isente de esforcos
mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do seu isolamento;

» As emendas e derivagdes deverdo ser executadas de modo a assegurar resisténcia
mecéanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tais conectores e
acessérios adequados;

» O condutor de aterramento devera ser facilmente identificavel em toda sua extenséo,
devendo ser devidamente protegido nos trechos onde possa vir a sofrer danificagoes
mecanicas;

» O condutor de aterramento devera ser preso aos equipamentos por meios mecanicos,
tais como bragadeiras, orelhas, conectores e semelhantes e nunca com dispositivos de
solda a base de estanho, nem apresentar dispositivos de interrupgéo, tais como chaves,
fusiveis, etc., Ou ser descontinuo, utilizando carcacas metalicas como conexao;

» Os condutores somente deverdo ser lancados depois de estarem completamente
concluidos todos os servigos de constru¢ao que possam vir a danifica-los;

» Somente poderdo ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por
fabricantes idéneos e de reconhecido conceito no mercado;

» Todas as instalagbes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento,
conforme recomenda a boa técnica.

Demanda

Para a instalagdo do sistema de prevencgéao ao incéndio foi dimensionado um padréo de
entrada com disjuntor de 200A, atendendo a 75kVA instalado, sendo assim necessario a
instalagdo de um transformador na rede onde ficard no poste da quadra a frente do
empreendimento. E para esse circuito foi desenvolvido uma tabela com célculo de queda
de tensao, que segue a baixo.
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Calculos de Queda de Tensao

SISTEMA DE PREVENGAO DE INCENDIO - CALCULO DE QUEDA DE TENSAO A TEMPERATURA AMBIENTE 302 C ,INSTALADO EM ELETRODUTO ENTERRADO

DEMANDA TENSAO | CORRENTE [DISTANCIA IMPEDANCIA AMPACIDADE QUEDA QUEDA | QUEDA

INICIO FIM (kW) FASES ) A (km) CABOS (mm?) V/Axkm A v % %
TRAFO PS 10 75,00 3 220 190,00 0,026 3#120(120) AL. XLPE 1kV 0,253 265 1,25 0,57 0,57
PS 10 PS 05 75,00 3 220 190,00 0,023 3#120(120) AL. XLPE 1kV 0,253 265 1,11 0,50 1,07
PS 05 CXo01 75,00 3 220 190,00 0,006 3#240(240) AL. XLPE 1kV 0,125 272 0,14 0,06 1,14
CXo01 CX02 75,00 3 220 190,00 0,026 3#240(240) AL. XLPE 1kV 0,125 272 0,62 0,28 1,42
CX02 CX03 75,00 3 220 190,00 0,028 3#240(240) AL. XLPE 1kV 0,125 272 0,67 0,30 1,72
CX03 CX04 75,00 3 220 190,00 0,028 3#240(240) AL. XLPE 1kV 0,125 272 0,67 0,30 2,02
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Calculo da ocupacao de dutos

Serao utilizados eletrodutos de 4” da forma que sera utilizado um para o circuito de baixa
tensdo e um reserva para 0 mesmo. O mesmo se aplica ao de média tensdo. Além
desses, serdo instalados eletrodutos de 3” para o sistema de comunicagédo da Copel. Os
detalhes da cama de dutos se encontram na prancha 06.

Implantacao da rede subterranea

A rede de distribuigdo subterrdnea serd instalada na calgcada, sendo acomodada de
acordo com os detalhes presentes nas pranchas em anexo. Afim de melhor acomodagéao
dos sistemas de esgoto, iluminacao publica e demais concessionarias, sera necessario a
ampliagédo da calgada.

Conectores

Poderdo ser utilizados, conforme as indicagcdes de projeto, os seguintes tipos de
conectores:

a) Conector de compressao por alicate ou ferramenta apropriada;
b) Conector paralelo;
c) Soldas exotérmicas.

N&ao sera permitida emenda com amarragdes de fios ou dispositivos de solda a estanho.

Para condutores de aluminio isolado somente poderdo ser utilizados conectores
especificos para cabos de aluminio, em conjunto com massa apropriada.

Materiais Complementares

Deverdo ser resistentes e duraveis, sem amassamentos ou danos na superficie que
prejudiqguem a sua durabilidade ou sua condutividade elétrica, bem como seu isolamento
e tratamento anti-corrosivo.

Quando possuirem roscas, estas deverdo estar em perfeito estado de conservacéo,
devendo ser rejeitadas aquelas pecas que possuirem algum fio cortado ou danificado.

Todos os materiais ndo constantes desta especificagdo deverdo ser de primeira
qualidade e fornecidos por fabricantes idéneos com reconhecido conceito no mercado.
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