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NOTAS:

- AS DISTANCIAS INDICADAS SERVEM APENAS COMO REFERENCIA PARA EXECUGAO;

- AS CONEXOES E EMENDAS DEVERAO SER EXECUTADAS SOB SUPERVISAO DA COPEL;

- NAO INICIAR A EXECUGAO DOS BANCOS DE DUTOS SEM A PRESENGCA DO FISCAL DA COPEL;

- ARESPONSABILIDADE PELA VERIFICAGAO DE TODAS AS INTERFERENCIAS DE OUTRAS
CONCESSIONARIAS E DA EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUGAO DA REDE DE
DISTRIBUIGAO SUBTERRANEA DE ENERGIA;

- OS DIAMETROS INDICADOS NAS SECOES REFEREM-SE AO DIAMETRO INTERNO DOS DUTOS;

- DIAMETRO NOMINAL INTERNO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS;

- OS CONDUTORES FASE R, S e T DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM FITA COLORIDA NAS
CORES: AMARELO, BRANCO E VERMELHO RESPECTIVAMENTE;

- PREVER ARAME GUIA NAS TUBULAGOES SECAS;

- 0S MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SER CONFORME ESPECIFICAGAO COPEL;

- OS DUTOS DE FERRO GALVANIZADOS DEVEM SER DO TIPO "PESADO" NTC 813742;

- TODOS OS RAMAIS SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA COPEL FUTURAMENTE , NA
MEDIDA EM QUE AS CASAS FOREM CONSTRUIDAS;

- CIRCUITOS DE MEDIA TENSAO NA CALGADA, PROFUNDIDADE MINIMA DO BANCO: 40cm -
ENVELOPADA EM CONCRETO;

- CIRCUITOS DE BAIXA/MEDIA TENSAO NA RUA, PROFUNDIDADE MINIMA DO BANCO: 80cm -
ENVELOPADA EM AREIA;

- CASO NECESSARIO UTILIZAR 60cm, ENVELOPAR EM CONCRETO;

OBS.: 0OS CORTES DOS BANCOS DE DUTOS SAO NO SENTIDO FONTE/CARGA

» % COPEL
&R Distribuicio

ANALISE DE PROJETO DE REDE DISTRIBUIGAO

PROJETO APROVADO

49021 - Fabiana Yuri Izumi

Carimbo e Assinatura

EM. 28/ 12 | 2023 Validade: 18 Méses

AAPROVACAO DESTE PROJETO NAO IMPLICA NA
AUTORIZACAO PARAEXECUCAO DAS OBRAS. O PROJETO E
EXECUCAO DEVERAO SEGUIRAS INSTRUCOES DO MIT
162601 EM VIGOR NAEPOCA DA CONSTRUCAO. QUANDO NA
IMPLANTAC AO HOUVERA NECESSIDADE DEALTERAGCAO
POR MOTIVOS TECNICOS REFERENTES A REDE ELETRICA
PROJETADA OU A EXISTENTE, E/OU AINDAALTERACOE S
TECNOLOGICAS DE MATERIAL DE REDE, SERA NECESSARIO
ALTERAGCAO DO PROJETO PELO PRETENDENTE.

LOCAL: RUA GUANABARA/FRANCISCO BELTRAO - PR
P I VA CLIENTE: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
OBRA: REDE SUBTERRANEA

ENGENHARTIA

LEVANT.: EVERTON LUIZ MORELATTO APROVACAO _ _ PROJETO:1557529/1570548/1570613
PROJETISTA: EVERTON LUIZ MORELATTO CRISTIANO Eif}f%%zi%ﬁg%f PrRIPROTOCOLO: 01.20235539875101
DESENHO: EVERTON LUIZ MORELATTO PIVAI05149841986 b srpca ™ 1ODI:
email=PIVA@PATOESTE.COM|| .

FISCAL Data: 2023.12.11 09:36:28 -03' mDD.

: CRISTIANO PIVA ODS:
CADASTRO: DATA: 08/12/2023 CREA:124841/D [] SOLICITAR ALINHAMENTO
ESCALA: SEM ESCALA FOLHA: 6/10 T] AVISAR OCUPANTES



regional-obras
Carimbo

C049021
CARIMBO PROJETO RD APROVADO

C049021
Texto
01.20235539875101

C049021
Texto
49021 - Fabiana Yuri Izumi

C049021
Texto
28  12  2023


	Sheets and Views
	Layout1


