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1. INTRODUCAO

Prezados Senhores,

Atendendo ao solicitado por V.Sas, apresentamos no presente relatdrio, os resultados da
sondagem a percuss3o realizada na obra: IMPLANTACAO DO CENTRO DE EVENTOS SITUADO
NA AVENIDA SANTO FREGONESI S/N, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
- PR.

O relatério com resultados é apresentado em forma de sec¢Ges geoldgicas
geotécnicas, indicando as caracteristicas dos solos perfurados e as posicdes dos niveis de
agua encontrado em TRES sondagens a percussao, totalizando 20,65 metros de perfuracgio.

A realizagdo das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:
- ABNT NBR 6484/2020: “Execugdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos”.

2. METODOLOGIA UTILIZADA

O ensaio de sondagem de solos a percussdo consiste na cravacdo de um
amostrador padrdo com peso de 65 kg caindo de uma altura de 75 cm. Registra-se, a cada
metro de profundidade, o nimero de golpes necessario para cravar o amostrador 45 cm no
terreno, em trés etapas de 15 cm ou conforme orientacdo da Norma Brasileira NBR —
6484/2020.

Os resultados sdao apresentados em graficos e numericamente consistem na
soma do numero de golpes necessarios para cravagao dos primeiros 30 cm e dos 30 cm
finais. A soma do numero de golpes necessarios a penetracdao dos ultimos 30 cm do
amostrador é designada por N. O procedimento com os padrdes acima é chamado “Standard
Penetration Test”, SPT.

Apds cada rotina de cravacdo do amostrador, o mesmo é retirado, sendo obtida
uma amostra amolgada do solo que é classificada segundo sua génese, consisténcia ou

compacidade, cores predominantes, etc.

Nas operacbes subsequentes de perfuragcdo, intercaladas as de ensaio e
amostragem, deve ser utilizado trado helicoidal até atingir o nivel d’agua freatico ou quando
o avanco da perfuracdo com o emprego do trado helicoidal for inferior a 50 mm apods 10
minutos de operacdo. Neste caso, passa-se ao método de perfuracdo por circulacdo de agua,
também chamado de lavagem.

Para realizar o processo de “circulacdo de dgua” é necessdrio o emprego de uma
motobomba, um reservatério com divisdria para decantagao do material removido e um
“trépano” de lavagem.

A agua é injetada na composicio de haste que, neste caso, leva em sua
extremidade inferior ndo o amostrador, mas sim, o “trépano”. Esta agua é injetada no solo
por orificios laterais ao “trépano”. A pressdo da agua e movimentos de rota¢do e percussao
imprimidos a composi¢cdo ddo prosseguimento a investigacado.
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Quando, por qualquer motivo, as paredes do furo ndao permanecem estaveis,
auxilia-se o processo de avango contendo-as com a cravagao de “tubo de revestimento” de 2
%” de diametro e trabalhando-se internamente a este.

Da maneira acima descrita, a sondagem avanga em profundidade, medindo a
resisténcia a cada metro e retirando com o amostrador amostras do tipo de solo
atravessado. A profundidade a ser atingida depende do porte da obra a ser edificada e
consequentemente das cargas que serdo transmitidas ao terreno.

A NBR 6.484/2020 fornece critérios minimos para orientar a paralisacdo das
sondagens. Foram realizadas determinagdes do nivel d’dgua conforme o método de ensaio
da Norma Brasileira NBR — 6.484/2020. Os resultados dessas determinacdes estdo
apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

A Tabela 1, a seguir, apresenta o Anexo A da NBR 6.484/2020 com os estados de
compacidade e de consisténcia para solos em fun¢do do Indice de resisténcia a penetragdo
“N” obtido no ensaio de SPT.

Tabela dos estados de compacidade e de consisténcia:

indice de resisténcia a
Solo penetracdo Designacado ¥
N
<4 Fofa(o)
. ] 5a8 Pouco compactada(o)
Areias e siltes -
arediins 9a1l8 Medianamente compacta(o)
19a40 Compacta(o)
> 40 Muito compacta(o)
<2 Muito mole
3a5 Mole
Argilas e siltes 6al0 Média(o)
argilosos 11a19 Rija(o)
20a30 Muito rija(o)
>30 Dura(o)
(1) As expressdes empregadas para a classificagdo da compacidade das areias (fofa, compacta,
etc.), referem-se a deformabilidade e resisténcia destes solos, sob o ponto de vista de
fundagbes e ndo devem ser confundidas com as mesmas denominagdes empregadas para a
designacdo da compacidade relativa das areias ou para a situacdo perante o indice de vazios
criticos, definidos na Mecanica dos Solos.
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3. SERVICOS EXECUTADOS

Foram executados 03 investigacdes de sondagem a percussao, totalizando 20,65
metros de sondagem.

O nivel de dgua foi encontrado a uma profundidade minima de 3,30 metros. Esta
medida possui como referéncia a cota do furo na superficie natural do terreno.

S.P.T.01 6,70 metros 3,40 m
S.P.T.02 6,60 metros 3,50 m
S.P.T.03 7,35 metros 3,30 m

Obs.: Para se determinar a exata profundidade do lengol freatico sera
necessdrio um po¢o de maior diametro. Dependendo da época da realizagdao da fundagao
e das condig¢des climatica do periodo, este nivel pode sofrer alteragao.

Levando em consideracdo esta sondagem, assim como, o tipo de obra a ser
executada, recomendamos:

- O uso de fundagdo indireta profunda: Tubulbes a céu aberto;

- O uso de fundagdo indireta profunda: Estaca escavada até o nivel da dgua.

- O uso de fundagdo indireta profunda: Estacas moldada in loco como Strauss e Franki,
estacas pré-moldadas de concreto ou metdlicas com equipamento bate-estacas ou
Hélice continua monitorada se as cargas da edificagéo forem elevadas.

Qualquer decisdo a ser tomada deve ser definida por um projeto de fundacao.

A EMPRESA se coloca ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais
relativos ao presente trabalho.

Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente.
Engenheiro Civil Giovani Colle - CREA 107.851/D

E-MAIL: giovanicolle@gmail.com
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4. ANEXOS

4.1 PERFIS GEOLOGICO-GEOTECNICOS INDIVIDUAIS
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/2020
CLIENTE: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO SONDAGEM A PERCUSSAO: S.P.T. 01
OBRA: IMPLANTAGAO DO CENTRO DE EVENTOS INiCIO:  13/10/2023 TERMINO:  13/10/2023 COTA:
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4. ANEXOS

4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO
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4. ANEXOS

4.3 LOCAGCAO DOS PONTOS DE SONDAGEM
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® SONDAGEM SPT

PLANTA DE LOCACAO

31,/10/2022

CONCRESOLUS

CONTROLE TECNOLOGICO

e-mail: giovani@concresolus.com.br Cas

Ve
Rua Ametistan®221 - Fone/Fax (45) 3096 - 2888 UNICA

Escala: S/ESCALA

Registro de ensaio:
1455

Prancha:

cavel - PR

SITUADO NA AVENIDA SANTO FREGONESI, S/N
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4. ANEXOS

4.4 ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Concresolus —Controle Tecnolégico de solo e concreto
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