
Legenda

Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m

Legenda cabos e dutos

SPDA - Cobre nú 50mm2 - 7 fios

NOTAS

a. O SPDA a ser implantado visa a proteção da estrutura da edificação contra descargas

atmosféricas;

b. Para a proteção de equipamentos eletro-eletrônicos deverão ser instalados supressores de

surtos individuais (DPS);

c. O sistema deverá sofrer uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por

descarga atmosférica, para verificar eventuais irregulariedades e garantir a sua eficiência;

d. Os aterramentos do neutro, telefonia, tubulações metálicas, de incêndio, de água, etc.,

deverão ser equipotêncializados;

e. Todas as partes metálicas da instalação elétrica, normalmente sem tensão e sujeitas a

energização acidental, devem ser permanentemente ligadas a terra (eletrodutos de aço, caixas

metálicas em geral, etc);

f. Todas as estruturas metálicas existentes na cobertura (antenas, escadas, chaminés, etc)

deverão ser interligadas ao ponto mais príoximo do sistema de captação para equalização do

potencial e escoamento de alguma possível descarga;

g. Todas as conexões do aterramento deverão ser executadas por meio de solda exotérmica;

h. Cabos na malha de aterramento devem ser cabo de cobre nu #50mm² 7 fios (normatizado);

i. Capitaçao e descidas devem ser com barra chata de alumínio 7/8"x1/8" (70mm²).

Descida SPDA com barra chata al. 7/8"x1/8"

Interligar com aterramento
da edificação

Aterrar elementos metálicos
da central de gás
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS GERAIS

CENTRO DE EVENTOS AV. SANTO FREGONESE
Av. Santo Fregonese, S/N, Centro - Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Marcos Eduardo Bortot
Engenheiro Eletricista
CREA/PR 194479/D

MALHA DE CAPITAÇÃO
MALHA DE ATERRAMENTO
DETALHES

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
CNPJ: 77.816.510/0001-66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
R. Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro

PROJETO SPDA
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS GERAIS
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PROJETO SPDA
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Legenda

Legenda cabos e dutos

SPDA - Barra chata al. 7/8"x1/8"

NOTAS

a. O SPDA a ser implantado visa a proteção da estrutura da edificação contra descargas

atmosféricas;

b. Para a proteção de equipamentos eletro-eletrônicos deverão ser instalados supressores de

surtos individuais (DPS);

c. O sistema deverá sofrer uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por

descarga atmosférica, para verificar eventuais irregulariedades e garantir a sua eficiência;

d. Os aterramentos do neutro, telefonia, tubulações metálicas, de incêndio, de água, etc.,

deverão ser equipotêncializados;

e. Todas as partes metálicas da instalação elétrica, normalmente sem tensão e sujeitas a

energização acidental, devem ser permanentemente ligadas a terra (eletrodutos de aço, caixas

metálicas em geral, etc);

f. Todas as estruturas metálicas existentes na cobertura (antenas, escadas, chaminés, etc)

deverão ser interligadas ao ponto mais príoximo do sistema de captação para equalização do

potencial e escoamento de alguma possível descarga;

g. Todas as conexões do aterramento deverão ser executadas por meio de solda exotérmica;

h. Cabos na malha de aterramento devem ser cabo de cobre nu #50mm² 7 fios (normatizado);

i. Capitaçao e descidas devem ser com barra chata de alumínio 7/8"x1/8" (70mm²).

Descida SPDA com barra chata al. 7/8"x1/8"

Terminal Aéreo - 300 mm - Barra chata de alumínio
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS GERAIS

CENTRO DE EVENTOS AV. SANTO FREGONESE
Av. Santo Fregonese, S/N, Centro - Francisco Beltrão, PR, 85601-320

Marcos Eduardo Bortot
Engenheiro Eletricista
CREA/PR 194479/D

ESQUEMA ISOMÉTRICA

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
CNPJ: 77.816.510/0001-66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
R. Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro

PROJETO SPDA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 6727-4BFA-2D02-8A82

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCOS BORTOT (CPF 076.XXX.XXX-09) em 07/12/2023 10:58:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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