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OBRA: REFORMULAGAO “DEFENSAS” LATERAIS / PONTE SOBRE RIO “MARRECAS”
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PR
ENDERECO / LOCAL OBRA: AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO, s/n°. —“CENTRO”
MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO — PR

| 1.0 - OBJETO E CONSIDERAGOES INICIAIS:
O presente documento tem por objetivo descrever e especificar os servicos necessdarios a

reformulacdo das “Defensas” em concreto, existentes na ponte da Avenida Julio Assis Cavalheiro sobre o
Rio “Marrecas”, na area central da cidade de Francisco Beltrdo — PR.

Este Memorial complementa e faz parte integrante dos Projetos, sendo que, caso exista qualquer
divergéncia entre este, o projeto basico e complementares, memoriais e/ou orgamentos, prevalecerdo os
primeiros, ou a critério do autor do projeto e fiscaliza¢ao.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com este Memorial e as especificacdes que
seguem, dentro das boas técnicas e praticas de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes dos
Projetos. Devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas e vigentes,
aplicando-se materiais de “primeira” qualidade. Sendo que a aceita¢do de qualquer material e/ou servigo
ficard a critério da fiscalizacdo, podendo esta, inclusive, solicitar ensaios especificos para servico e/ou
materiais.

As especificacdes técnicas constantes deste Memorial, que ndo constarem ao Projeto deverdo ser
encaminhadas pela empresa CONTRATADA a apreciacdo e parecer da CONTRATANTE.

Competira a empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo o ferramental,
equipamentos de protecdo individual (“EPIs”) e coletivos (“EPCs”), instalacdo proviséria, maquindrio e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugao dos servigos contratados, tais como sanitario, depdsito
de materiais etc., bem como, durante a obra devera ser feita periddica remocao de todo entulho do local.
Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a execucdo da obra ou
caso se pretenda fazer qualquer alteracdo ou opc¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar o
autor dos projetos, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, evitando retrabalhos, em
todas as etapas da obra.

2.0 — NORMAS GERAIS:
A — Os procedimentos de execucao da obra sdo ditados pelos Projetos e especificacdes subseqlientes, sob

a orientacdo da fiscalizacdo da obra, sendo que os servicos ndao executados corretamente deverdo ser
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do executor, o qual devera entregar a obra acabada, limpa e
com todas as instalacGes em perfeito funcionamento. Os materiais que ndo obedecerem as especificacbes
deverdo ser substituidos, sem 6nus adicional ao contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdao aceitos produtos rigorosamente
equivalentes em qualidade e preco, mediante consulta prévia a CONTRATANTE.

C — Todos os Projetos, especificagdes e orgamentos deverdao ser confrontados para elaboragdao da
proposta, sem o que a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.

D — A Empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos da obra.
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E — A Empreiteira deverd manter o pessoal da obra dimensionado a atender o cronograma de execucao, e
tecnicamente qualificado para a execug¢do dos servicos. Caso se fizer necessario a admissdo e/ou
afastamento de qualquer funcionario, objetivando o desempenho da obra, a empreiteira devera atender
prontamente as solicitacdes da CONTRATADA.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser
comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras acompanhe os
servicos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

3.0 — SERVICOS / INSTALAGOES INICIAIS:

3.1 — ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PROJETOS:

A CONTRATADA emitird e quitard a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - “ART” junto ao CREA-
PR ou o Registro de Responsabilidade Técnica - “RRT” junto ao CAU-PR, referente a execugdo da obra.
Entregara a CONTRATANTE a 22 via e manterd no local da obra a 32 via da mesma, a disposicdo da
fiscalizacdo, juntamente com uma cdpia do conjunto de documentos e projetos, objetos da licitacao.

3.2 — SANITARIO / DEPOSITO DE MATERIAIS / TAPUMES:

A CONTRATADA poderd construir por sua prépria conta e expensa, e conforme a necessidade,
“Barraco de obra/Depdsito de materiais”, removendo-os ao final. Ndo estd prevista a instalagdo de
tapumes, uma vez que a obra estd em area rural, havendo pouca circulacao de pessoas ao entorno local.
3.3 — LIGACOES PROVISORIAS:

A CONTRATADA devera proceder a todas as ligacOes provisorias de dgua e energia para os servicos
a serem executados no canteiro da obra, de tal forma que ndo venham a prejudicar a implantacdo dos
demais servigos. Deverado ser previstas as extensdes dos servigos publicos que se fizerem necessarios.

3.4 — CONSUMO DE AGUA E ENERGIA:

Estardo a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalagdes e utilizagao
necessarios a execucdo da obra.

3.5 — LIMPEZA E CONSERVACAO DA OBRA:

A CONTRATADA devera manter a obra permanentemente limpa, em condi¢cdes de visitagao
constante, sem sobras ou entulhos no canteiro da obra; sob sua inteira responsabilidade e 6nus.
3.6 — PLACAS DE OBRA:

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a colocacdo de todas as placas exigidas e necessarias a
identificacdo da obra e dos servicos. Deverdo ser confeccionadas em acordo com cores, medidas,
proporcdes e demais orientagdes contidas em manual visual de placas e adesivos, fornecido pela “CEF”.

As placas deverdao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas galvanizadas ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdao estar em
material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesiva¢do nas placas. Quando isso ndo for possivel, as
informacdes deverdo ser pintadas a Oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade. Com dimensdes minimas de 2,00 metros por 1,25 metros.

3.7 — VIGILANCIA DA OBRA:

A CONTRATADA cabera manter um plano permanente de vigildncia da obra, sob sua inteira

responsabilidade e 6nus; submetendo-o a aprovacdo da CONTRATANTE.
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| 4.0 - ESCOPO DA OBRA:

A obra consiste em remover as “Defensas” laterais da ponte existente, substituindo os elementos
existentes em concreto (“guarda-corpos”), por elementos metdlicos, objetivando proporcionar maior
seguranca e um “cendrio” (“visual”) de estilo mais “classico” ao conjunto arquitetonico.

Prevé-se inicialmente a retirada de 09 (nove) postes metalicos destinados a iluminagao vidria e a
consecutiva remocgao das “defensas” em concreto existentes. Estas ultimas, por questdes de seguranca,
deverdo ser paulatinamente retiradas a medida em que forem sendo substituidas, de modo imediato,
pelos elementos metdlicos, previamente confeccionados.

Estdo existentes e contabilizados um total de 82 mddulos de “Defensas” em concreto, os quais, de
maneira unitdria, deverao ser parcialmente demolidos, resultando em apenas um “pilarete” (por médulo)
gue servira de fixagcdo aos novos elementos metalicos a serem inseridos.

As novas “Defensas” serdo constituidas por um conjunto de 82 “mddulos” (pilaretes, pilares e
gradis “ornados”) em metal, onde estardo inseridos 31 un. de postes baixos com “Arandelas” de estilo
arquitetonico “Classico / Colonial”, bem como 10 un. de postes altos para iluminagdo viaria, de estrutura
com estilo arquitetdnico “Classico / Colonial” e Holofote “LED” em estilo e caracteristicas modernas. Os 82
“modulos” incluem “gradis” metdlicos contendo “ornatos” decorativos em ago forjado. (conforme
desenhos em anexo).

Francisco Beltrdo, 15 de Marco de 2024.

GUILHERME SEIFERT NETO
Arquiteto e Urbanista / CAU A17839-0



