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1. APRESENTACAO

O presente caderno denominado Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas tem
por objetivo estabelecer e orientar o desenvolvimento da reforma da Estrutura Metdlica
e Cobertura edificada na Praga Eduardo Virmond Suplicy, Travessa Frei Deodato, no
Municipio de Francisco Beltrao, no estado do Parana.

As especificacOes de materiais e servicos, solu¢des técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, sdao necessdrias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos.

Eventuais duvidas de interpretacdo deverao ser discernidas, antes da apresentacgao
da proposta de execucdo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura. A
apresentacdo da proposta implica na aceitacdao indubitavel do projeto executivo. Uma
vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servicos deverd ser feita em

conformidade com a legislagao.

2. DESCRIGAO DO PROJETO

A obra consiste em reforma e troca de chapas da cobertura de toda a estrutura
metalica edificada na Praca Eduardo Virmond Suplicy, Travessa Frei Deodato, no
Municipio de Francisco Beltrao, conforme descrito nesse documento.

A estrutura tem, em planta, cerca de 688 m? e é composta por tubos circulares e
retangulares de aco estrutural ASTM A-36, coberta com policarbonato compacto de 8

mm.
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2.1. Mapa de localizagao

Figura 1: Mapa de Localizagdo da obra.
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2.2. Fotos

Figura 2: Vista Frontal da estrutura.
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Figura 3: Vista dos fundos da estrutura.

Figura 4: Vista lateral da estrutura.
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3. DIAGNOSTICO ATUAL DA ESTRUTURA

A edificagdo tem menos de dez anos de construgdo e apresenta patologias normais
relacionadas a fatores ambientais, tais como corrosdo generalizada, lixiviacao,
desprendimento de revestimento e eventuais pegas fraturadas de maneira localizada. A
cobertura em policarbonato estd deteriorada e manchada pela a¢ao de fungos e

umidade.

Figura 5: Corrosdo e lixiviacdo da estrutura metalica e desprendimento de revestimento.
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Figura 6: Corrosao e lixiviagao da estrutura metélica e desprendimento de revestimento.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS DE SERVIGOS

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente conforme as descri¢cdes no
presente memorial, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada
caso particular ou conforme a orientacdo da Fiscalizacao.

e ABNT NBR 8800 (Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de
aco e concreto de edificios.

e ABNT NBR 6355 (Perfis estruturais de aco formados a frio —
Padronizacdo);

e ABNT NBR 8681 (A¢Oes e seguranga nas estruturas — Procedimento);

e ABNT NBR 14323 (Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de
aco e concreto de edificios em situacdo de incéndio);

e ABNT NBR 14432 (Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos

construtivos de edificagcdes — Procedimento);
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e ABNT NBR 14762 (Dimensionamento de estruturas de ago constituidas
por perfis formados a frio);
e ABNT NBR 15980 (Perfis laminados de ag¢o para uso estrutural —

Dimensdes e tolerancias);

EB-095/96 (Esmalte a base de resina sintética);

EB-175/64 (Removedor de tintas e vernizes);

e EB-226. MB-061/45 (Pigmentos para tintas);

e MB-062/51 (Secantes em po);

e MB-063/51 (Solventes para tintas);

e MB-229/56 (Esmalte a base de resina sintética para exteriores).

e NB-769/73 (Teor de substancias volateis e ndo volateis em tintas e
vernizes);

e PMB-396. NBR-11702 (Tintas para Edificacées ndo Industriais —
Classificacdo);

e NBR-12554 (Tintas para Especificacdes Nao Industriais);

e ABNT NBR 13245 (Tintas para construgdo civil - Execucdo de pinturas em
edificagdes ndo industriais - Preparacgdo de superficie;

e NR 18 - condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da

construcao;

NBR 6494 — Segurang¢a nos andaimes;

NBR-7678 (Seguranca na Execucdo de Obras e Servicos de Construcao);

NBR-8681 (AcOes e Seguranca nas Estruturas);

ABNT NBR 16325-1:2014 e NBR 16325-2:2014 (Protecdo contra quedas

de altura).
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5. SERVICOS PRELIMINARES E CONSIDERAGOES INICIAIS

O procedimento de execu¢do do servico é ditado pelo projeto e especificagdes
subsequentes, sob a orientacdo da fiscalizacdo do servico, sendo que os servigos ndo
executados corretamente deverao ser refeitos e os materiais que ndao obedecerem a
especificagcdes, deverao ser substituidos, sem 6nus adicional ao contratante.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.

Todos os projetos, especificacGes e orcamentos deverdao ser confrontados para
elaboracao da proposta, sem o que, a proponente vencedora ndo tera direito a receber
adicional contratual.

A Contratada serda responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos do servico.

A Contratada deverd manter o pessoal do servico dimensionado para atender o
Cronograma de Execucdo do servico e tecnicamente qualificado para execuc¢do dos
Servigos.

Quando nao houver descricdo do material a ser utilizado, seguir orientagao da

Fiscalizagao e ou utilizar o padrdo existente.
5.1. Placa do Servigo

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalacdo de 1 (uma) placa
de servico, de acordo com as normas e legislacdes pertinentes. A placa indicativa do
servico devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, as
dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela Prefeitura

Municipal de Francisco Beltrao.
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5.2. Seguranga/Normas

Todos os materiais que possam ocasionar fogo, como: panos, estopas, trapos
oleosos deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificagdo no final
do dia de trabalho.

Todas as precaucOes deverdo ser tomadas para evitar combustdo. Deverd ser
obrigatdria pelo pessoal do servigo, a utilizacdo de equipamentos de seguranga. Todos
os equipamentos de seguranca (EPIs) devem ser utilizados durante todo o tempo de
permanéncia no local do servico, ndo sendo aceito em hipdtese nenhuma a nao
utilizacdo dos mesmos. Observar que quando se tratar de servico em altura, de acordo
com a NR35, ABNT NBR 16325-1:2014, NBR 16325-2:2014 os cursos e atestados devem
estar atualizados, outros procedimentos e/ou equipamentos de seguranc¢a poderdo ser
exigidos.

As principais normas que tratam dos andaimes s3ao a ABNT NBR 6494 e a NR 18 que
define no dimensionamento de andaimes, as estruturas de sustentacdo e fixacdo que
devem ser realizadas por profissionais legalmente habilitados e devem ser projetadas e
construidas de modo a suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estdo
sujeitas.

Todas as areas de execucdo dos servicos, deverdo ser sinalizadas, através de placas,
guanto a movimentacdo de veiculos, indicagdes de perigo, instalacdes e prevencao de
acidentes. O mobilidrio e aparelhos necessdrios as areas de execucdo dos servigos

ficardo a cargo da Contratada.

6. EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da
obra, com todas as instalacbes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora

devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da
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obra e quando das vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizagdo. Este profissional serd

responsavel pelo preenchimento do Livro Didrio de Obra.

Todas as ordens de servigo ou comunicag¢des da Fiscalizagdo a empresa executora da

obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus

efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser

preenchido diariamente e fara parte da documentagdo necessaria junto a medigdo.

6.1. Pintura

Antes do inicio dos trabalhos de pintura de qualquer superficie é necessario

verificar se a mesma esta preparada para receber a tintas, observando alguns cuidados

tais como:

A estrutura metadlica deve ser toda lixada com mdquina orbital especifica para a
superficie metdlica, a fim de remover toda a tinta e revestimento existente.

A superficie deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo e
ferrugem.

Toda superficie metdlica deve receber, obrigatoriamente, uma demao

de fundo, primer, antes da pintura.

As pecas de estrutura metalica devem ser pintadas com tinta a base de esmalte
sintético de primeira linha, na cor branca, com no minimo 2 (duas) demaos.
Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de
fabrica e as embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.
Cada demado de esmalte sintético, sé podera ser aplicada quando a precedente
estiver seca com um minimo de 3 horas, ou conforme instrugdes do

fabricante.

Deverado ser evitados corrimentos ou salpicos de tinta nas superficies

ndo destinadas a pintura, os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando - se removedor

adequado.
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e Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
fortes que podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no
ar.

e Na&o aplicar com temperaturas inferiores a 102 C e umidade relativa do ar
superior a 90%.

e Asuperficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, com

boa cobertura e sem pontos de descoloracao.

6.2. Cobertura

A atual cobertura em policarbonato compacto de 8 mm devera ser totalmente
removida, de forma manual, com uso de caminhdo Munck com cesto e destinada
corretamente, seguindo as normas ambientais.

A nova cobertura serd em chapas de policarbonato alveolar reflexiva de 10 mm, na
cor a ser definida, incluindo todos os acessérios necessdrios, tais como perfil H
transparente com fita de silicone para emendas, barras de aluminio trapezoidal com
borrachas para transpasse, parafusos e toda a estrutura necessdria para a execugao da

cobertura.
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1 - Perfil “U” em aluminio

2 - Fita porosa 730

3 - Fita impermeavel 747 ou 831

4 - Perfil fixacao e emenda em aluminio

5 - Parafuso autoperfurante 5%
6 - Gaxeta 274

7 - Gaxeta 1619

8 - Chapa de policarbonato alveolar
9 - Fita 606

10- Estrutura em ago, aluminio ou
madeira.

Figura 3: Modo de Instalag&o.

7. NORMAS GERAIS / ACEITACAO DOS SERVICOS

A contratada deverd vistoriar o local da obra, examinar os projetos e elucidar

quaisquer duvidas antes da licitacdo, visto que apds nao serd admitida argumentacao

de desconhecimento e/ou ignorancia das etapas a serem cumpridas, e deste memorial.

A empresa devera providenciar vigilancia e seguranca durante o periodo de obra, a

prefeitura somente recebera os servigos por inteiro, totalmente concluidos nao se

responsabilizando por roubos furtos ou vandalismo.

A contratada devera credenciar um Engenheiro Civil ou Arquiteto, legalmente

habilitado, para a direcdo dos trabalhos, e providenciar a ART (Anotacdo de

Responsabilidade Técnica).

A contratada deverd seguir rigorosamente as especificacées dos Projetos e normas

vigentes da ABNT, assim como obedecer as etapas liberadas pela Fiscalizacdo, sendo que
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0s servigos executados sem prévia autorizagao, correrdo o risco de serem rejeitados e
serem refeitos, sem qualquer indenizacao.

A fiscalizacdo podera a seu juizo aceitar ou rejeitar a qualquer instante servigo ja
executado que ndo atendam as normas ou projetos, ndo cabendo a contratada nenhum
recurso ou indenizagdao. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ter
antecipadamente a aprovacgao por parte da fiscalizagdo.

A contratada deverd manter na obra, um diario de obras em trés vias, sendo uma
delas entregue ao Departamento de Viagdo e Obras Publicas da prefeitura,
mencionando todas as etapas dos servicos em andamento ou concluidos, cujo modelo
devera ser aprovado antecipadamente pela fiscalizacdo, devendo constar a Empresa
contratada, o numero do processo, local, condicdes pluviométricas didria relativa a
semana ou quaisquer empecilhos no andamento da obra.

A liberacdo da medicdo final serd expedida apds a apresentacdo do Certificado de
Quitacao de Débitos ou Guias de Recolhimento més a més, devidamente especificadas,

com o INSS, FGTS, e salarios dos funcionarios referentes a obra.

7.1. Responsabilidade do Construtor

Os servicos a serem executadas na forma do presente memorial, deverdao ser
garantidos pela firma empreiteira quanto ao seu perfeito funcionamento, quanto a
gualidade dos materiais empregados e ainda, quanto a conformidade com as exigéncias
em vigor nesta data, imposta pela ABNT.

A empreiteira substituird por sua conta, qualquer material, ou aparelho de seu
fornecimento que durante o prazo de cinco anos, a contar da data da entrega dos
trabalhos, apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo, instalacdo ou da montagem
dos mesmos.

A execucdo das instalacdes deve ser dirigida por profissional habilitado, registrado
no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, familiarizado com

os procedimentos, materiais utilizados e normas técnicas pertinentes, devendo ser
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recolhida a competente ART. Demais responsabilidades do Construtor encontram — se

descritas no edital e na minuta de Contrato.

7.2. Garantias

Deverd ser dada uma garantia de funcionamento da instalagdo e de seus
componentes, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos a contar da data da entrega da
instalacdo em funcionamento, contra quaisquer defeitos de qualidade, fabricagdo ou
montagem, assim como assumir todas as despesas de estadia, viagem, mdo - de - obra
e materiais de reposicdo necessarios ao cumprimento dos termos da garantia, exceto
aqueles que se verificarem por ndo obediéncia as recomendacdes feitas pelo
contratado. A garantia da boa qualidade dos servicos executados, sera assumida pelo
construtor, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contados da data de expedi¢do do

Atestado de Execucdo de Servico/Obra Definitivo.

8. SERVICOS FINAIS

As obras deverdo ser entregues limpas e sem entulhos em perfeitas condi¢des

de uso.

Francisco Beltrdo - PR, 18 de marco de 2024.

Julio Perin

Engenheiro Civil

CREA-PR 184364/D
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