
Nº NOME COR PENA

01 VERMELHO 0.10

02 AMARELO 0.20

03 VERDE 0.30

05 CIANO PRETO 0.35

05 AZUL 0.40

06 MAGENTA 0.50

07 BRANCA 0.20

08 08 0.10

09 09 0.20

DEMAIS 0.15

COR
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SEM ESCALA
SEÇÃO TRANSVERSAL

DISPOSIÇÃO DE ARMADURA EM VIGAS

 

 

> ø do vibrador
 

5xø do 
estribo

> ø da armadura;
> 2 cm e
> 1.2xø máx. agregados

 

> ø da armadura;
> 2 cm e
> 0,5xø máx. agregados

 

Cobrimento

RAIO (r) DE CURVATURA DAS ARMADURAS

NBR-6118:2014 (item 9.4)

CA50

4xø

2.5xø<20mm

>20mm

3xø

Bitola (ø)
CA60

Longitudinais

CA50

4xø

2.5xø

CA60
Estribos

1.5xø1.5xø<10mm 3xø2.5xø

Raio mínimo (r)  de curvatura das armaduras

Estribo

Tarugo 
ø20.0mm

Armaduras da 
2º Camada

Armaduras da 
1º camada

ESPAÇADOR PARA CAMADAS
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DETALHE GENÉRICO DE COMPRIMENTOS
DE TRANSPASSE PARA PILAR

LIMITE DE CONCRETAGEM

LANCE INFERIOR
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DETALHE GENÉRICO DA ARMADURA 
DE DISTRIBUIÇÃO P/ LAJES MACIÇAS

20 20 20

ARM. 2a CAMADA

ARMADURA DE CAPA / MESA

ARM. SECUNDARIA ARM. PRINCIPAL
ARM. 1a CAMADA

ARM. PRINCIPAL
ARM. 3a CAMADA

DETALHE GENÉRICO DE MONTAGEM
DAS ARMADURAS DAS LAJES NERVURADAS

2.
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NOTA:
-------------------

- UTILIZAR ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU DE CONCRETO
EM TODAS AS ARMADURAS DAS LAJES NERVURADAS E
ARMADURAS INFERIORES DAS LAJES MACIÇAS

NOTAS GERAIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NÍVEIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
- TODAS AS BITOLAS DAS ARMADURAS ESTÃO EM MILÍMETROS OU POLEGADAS.

MATERIAIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAA: NBR 6118 - ITEM 6.4.2 - TABELA 6.1 - CLASSE II (MODERADA).
COBRIMENTO: NBR 6118 - ITEM 7.4.7.6 - TABELA 7.2. E IDENTIFICADO NO DETALHAMENTO DOS 
ELEMENTOS
CATEGORIA DO AÇO: CA50 (fyk = 5000Kgf/cm²) / CA60 (fyk = 6000Kgf/cm²).
CATEGORIA DO CONCRETO
- VIGAS: FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2      /  LAJES: FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2
- PILARES:FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2   /  BLOCOS: FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2
FLUÊNCIA DO CONCRETO
- UMIDADE RELATIVA DO AR: 70% / VIDA ÚTIL PREVISTA: 50 ANOS / FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,55
CONSISTÊNCIA DO CONCRETO
- CLASSE S160 ( 160 <= A < 220) / SLUMP 10 +/- 2

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - A INDICAÇÃO "(1c)" INDICA ARMADURA ARMADURA POSICIONADA NA PRIMEIRA CAMADA 
INFERIOR OU SUPERIOR. 
2 - A INDICAÇÃO "(2c)" INDICA ARMADURAS DA SEGUNDA CAMADA.
3 - A INDICAÇÃO "(2X5 Nx ø x,x) INDICA ARMADURA DE PELE.
4 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO OU DE PROJETO DEVERÁ SER 
AUTORIZADO POR ESCRITO PELO PROJETISTA.
5 - DEVEM SER SEGUIDAS AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 6118, NBR 14931 E DEMAIS NORMAS 
PERTINENTES.
6 - PREVER ESPAÇADORES NAS FERRAGENS DOS ELEMENTOS.
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2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei nº5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei nº 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]
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Relação do aço
8xS1 SM1-M2 SP1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 8.0 72 99 7128
2 8.0 6 756 4536
3 10.0 48 138 6624
4 10.0 12 148 1776
5 10.0 7 258 1806
6 12.5 19 275 5225
7 12.5 11 385 4235
8 12.5 19 347 6593
9 12.5 16 387 6192

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 8.0

10.0
12.5

116.7
102.1
222.5

50.6
69.2

235.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 355.6

Volume de concreto (C-40) = 9.71 m³
Área de forma = 22.45 m²

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8
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peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 2.50 kgf/cm²
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