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DISPOSIÇÃO DE ARMADURA EM VIGAS
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Cobrimento

RAIO (r) DE CURVATURA DAS ARMADURAS

NBR-6118:2014 (item 9.4)
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NOTA:
-------------------

- UTILIZAR ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU DE CONCRETO
EM TODAS AS ARMADURAS DAS LAJES NERVURADAS E
ARMADURAS INFERIORES DAS LAJES MACIÇAS

NOTAS GERAIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NÍVEIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
- TODAS AS BITOLAS DAS ARMADURAS ESTÃO EM MILÍMETROS OU POLEGADAS.

MATERIAIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAA: NBR 6118 - ITEM 6.4.2 - TABELA 6.1 - CLASSE II (MODERADA).
COBRIMENTO: NBR 6118 - ITEM 7.4.7.6 - TABELA 7.2. E IDENTIFICADO NO DETALHAMENTO DOS 
ELEMENTOS
CATEGORIA DO AÇO: CA50 (fyk = 5000Kgf/cm²) / CA60 (fyk = 6000Kgf/cm²).
CATEGORIA DO CONCRETO
- VIGAS: FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2      /  LAJES: FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2
- PILARES:FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2   /  BLOCOS: FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgf/cm2
FLUÊNCIA DO CONCRETO
- UMIDADE RELATIVA DO AR: 70% / VIDA ÚTIL PREVISTA: 50 ANOS / FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,55
CONSISTÊNCIA DO CONCRETO
- CLASSE S160 ( 160 <= A < 220) / SLUMP 10 +/- 2

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - A INDICAÇÃO "(1c)" INDICA ARMADURA ARMADURA POSICIONADA NA PRIMEIRA CAMADA 
INFERIOR OU SUPERIOR. 
2 - A INDICAÇÃO "(2c)" INDICA ARMADURAS DA SEGUNDA CAMADA.
3 - A INDICAÇÃO "(2X5 Nx ø x,x) INDICA ARMADURA DE PELE.
4 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO OU DE PROJETO DEVERÁ SER 
AUTORIZADO POR ESCRITO PELO PROJETISTA.
5 - DEVEM SER SEGUIDAS AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 6118, NBR 14931 E DEMAIS NORMAS 
PERTINENTES.
6 - PREVER ESPAÇADORES NAS FERRAGENS DOS ELEMENTOS.
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Relação do aço
FONTE INFERIOR

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 19 215 4085
2 6.3 19 402 7638
3 6.3 22 617 13574
4 8.0 5 129 645
5 8.0 5 147 735
6 8.0 5 156 780
7 8.0 5 121 605
8 8.0 7 155 1085
9 8.0 7 147 1029

10 8.0 5 148 740
11 8.0 8 168 1344
12 8.0 8 118 944
13 8.0 8 171 1368
14 8.0 7 191 1337
15 8.0 7 157 1099
16 8.0 7 149 1043
17 8.0 8 173 1384
18 8.0 5 167 835
19 8.0 8 118 944
20 8.0 8 174 1392
21 8.0 92 119 10948
22 8.0 108 120 12960
23 8.0 112 103 11536
24 8.0 112 81 9072
25 8.0 38 141 5358
26 8.0 12 CORR 13800
27 8.0 14 CORR 15582
28 8.0 10 CORR 11440
29 12.5 46 209 9614
30 12.5 46 232 10672
31 12.5 56 187 10472
32 12.5 3 176 528
33 12.5 56 213 11928
34 12.5 56 154 8624
35 12.5 56 177 9912
36 12.5 8 CORR 7200
37 12.5 8 CORR 9200
38 12.5 8 CORR 9152
39 12.5 8 CORR 8904
40 12.5 12 CORR 3264
41 16.0 54 222 11988
42 16.0 54 243 13122

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

8.0
12.5
16.0

253
1080.1

994.7
251.1

68.1
468.8

1054.1
436

PESO TOTAL
(kg)

CA50 2026.9

Volume de concreto (C-40) = 15 m³
Área de forma = 93.1 m²


