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Relagao do ago

8xP1-A 8xP1-B PP1-A
PP1-B PP1-C
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 88 107 9416
2 5.0 176 29 5104
3 5.0 174 175 30450
4 5.0 83 437 36271
5 5.0 166 46 7636
6 5.0 498 34 16932
7 5.0 4 415 1660
8 5.0 8 57 456
9 5.0 24 23 552
CA50 10 12.5 80 122 9760
11 12,5 26 207 5382
12 12,5 80 82 6560
13 12,5 10 897 8970
14 12.5 10 69 690
15 12.5 16 934 14944
16 12.5 26 47 1222
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (ka)
CA50 12,5 475.3 503.6
CAB0 5.0 1084.8 183.9
PESO TOTAL
(kg)
CA50 503.6
CAB0 183.9

Volume de concreto (C-40) = 8.68 m*
Area de forma = 73.52 m2

NOTAS GERAIS

DISPOSICAO DE ARMADURA EM VIGAS

5x@ do

estribo y
PSP

Cobrimento 1

> ¢ do vibrador

> g da armadura;
>2cme

1 > ¢ da armadura;
>2cme

> 1.2x@ max. agregados

SECAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

:F > 0,5x@ max. agregados

RAIO (r) DE CURVATURA DAS ARMADURAS

# Raio minimo (r) de curvatura das armaduras
Bitola (o) Longitudinais Estribos

r CA50 | CA60 | CA50 | CA60

<10mm 25xg | 3xe | 1.5xe | 1.5x0

IJJ: <20mm | 2.5x¢ | 3xe | 2.5xe
r >20mm 4xo — 4xo

NBR-6118:2014 (item 9.4)

SEM ESCALA
ESPACADOR PARA CAMADAS
Estribo —

Tarugo
©20.0mm
o)

% ¥ Q

SEGAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

Armaduras da
2° Camada

Armaduras da
1° camada

DETALHE GENERICO DE COMPRIMENTOS

DE TRANSPASSE PARAPILAR

LIMITE DE CONCRETAGEM

ARMADURA LANCE SUP.

100

LLANCE INFERIOR

40
—r
50
b0
64
80

AGO 210MM
ACO 212.5MM
ACO 216MM
ACO 620MM

ACO 625MM

DETALHE GENERICO DA ARMADURA
DE DISTRIBUICAO P/ LAJES MACICAS
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DETALHE GENERICO DE MONTAGEM

DAS ARMADURAS DAS LAJES NERVURADAS

ARMADURA DE CAPA/ MESA

©
oy

‘ ARM. 35 CAMADA

o lo O'

Aly oo

3

ARM. 2a CAMADA
ARM. SECUNDARIA

ARM. 1a CAMADA
ARM. PRINCIPAL

- UTILIZAR ESPACADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO
EM TODAS AS ARMADURAS DAS LAJES NERVURADAS E
ARMADURAS INFERIORES DAS LAJES MACICAS

4 / ARM. PRINCIPAL

- TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NIVEIS ESTAO EM CENTIMETROS.
- TODAS AS BITOLAS DAS ARMADURAS ESTAO EM MILIMETROS OU POLEGADAS.

MATERIAIS

CAA:NBR 6118 - ITEM 6.4.2 - TABELA6.1 - CLASSE I| (MODERADA).
COBRIMENTO: NBR 6118 - ITEM 7.4.7.6 - TABELA7.2. E IDENTIFICADO NO DETALHAMENTO DOS

ELEMENTOS

CATEGORIA DO AGO: CA50 (fyk = 5000Kgf/cm?) / CAB0 (fyk = 6000Kgf/cm?).

CATEGORIADO CONCRETO
- VIGAS: FCk 40 MPa / Ecs 318758 kgflcm2

FLUENCIADO CONCRETO

/ LAJES: FCk 40 MPa/ Ecs 318758 kgf/cm2
- PILARES:FCk 40 MPa/ Ecs 318758 kgficm2 / BLOCOS: FCk 40 MPa/ Ecs 318758 kgf/lcm2

- UMIDADE RELATIVADO AR: 70% / VIDAUTIL PREVISTA: 50 ANOS / FATOR AGUA/CIMENTO < 0,55

CONSISTENCIADO CONCRETO

- CLASSE S160 ( 160 <= A< 220)/ SLUMP 10 +/- 2

ESTRUTURAEM CONCRETO ARMADO

1 -AINDICAGAO "(1c)" INDICAARMADURA ARMADURA POSICIONADA NA PRIMEIRA CAMADA

INFERIOR OU SUPERIOR.

2 - AINDICAGAO "(2¢)" INDICAARMADURAS DA SEGUNDA CAMADA.
3 - AINDICACAO "(2X5 Nx @ x,x) INDICAARMADURA DE PELE. .
4 - QUALQUER ALTERAGAO DE PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO OU DE PROJETO DEVERA SER
AUTORIZADO POR ESCRITO PELO PROJETISTA.
5 - DEVEM SER SEGUIDAS AS RECOMENDAGOES DANBR 6118, NBR 14931 E DEMAIS NORMAS

PERTINENTES.

6 - PREVER ESPACADORES NAS FERRAGENS DOS ELEMENTOS.

REVISOES

Prefeitura de _
FRANCISCO BELTRAO

Secretaria de Planejamento
IPPUB
Instituto De Planejamento Urbano de Francisco Beltrdo

ASSINATURA

CLIENTE/CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

TITULO/EMPREENDIMENTO:

MONUMENTO - OBRA DE CONTENGAO DE CHEIAS

TIPO DE OBRA/SERVICO:

PROJETO DE CONSTRUGAO

ENDERECO:
PARQUE DE EXPOSICAOES JAIME CANET JUNIOR
CODIGO PROJETO: CONTRATO: CODIGO PROJETO CLIENTE: AREA DO PROJETO:
46724 432/2023 46724 AREA PROJETO m2
PAVIMENTO: DISCIPLINA:
GERAL Estrutural

CONTEUDO DA PRANCHA:

DETALHAMENTO DOS PILARES

ESCALA DE PLOTAGEM:

DIMENSOES DA FOLHA:

INDICADA A0 (1189x841mm)

ARQUIVO DATA:
PILARES 01/04/2024

PROJETARE®

engenharia

Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n® 907067611]

PROJETARE ENGENHARIA LTDA

CNPJ 06.255.235/1110-00 / CREA PR-43596 / CAU 37134-3

Avenida Florianépolis, 530 - sala 41 - Alvorada
Francisco Beltrdo - PR - CEP 85.601-560
Telefone/Whatsapp: (46) 3524 7920

facebook: projetareeng / instagram: #souprojetare

CONJUNTO:

17/

1

PRANCHA:

ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D
SERGIO V GALVAO JUNIOR

RESP. TECNICO PROJETO
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08

09

DEMAIS

COR

D:\Onedrive\OneDrive - Projetare Engenharia Ltda\PROJETOS\2024\46724_PMFB_Fonte\AltoQi\46724_PMFB_Fonte\Desenhos\Estrutural\5 -
Pilares\46724_EST_MONUMENTO_PIL_09.cad

1. O contrato para elaboragédo de um projeto ndo implica a obrigacéo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execugao. [Lei n°® 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]

2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relagdes contratuais, séo do profissional que os elabora. [Lei n°5.194/66 Cap. Il Art. 17]

Desenho gerado no AltoQi Builder 2023 Infinity




