SIMBOLOGIA

JT_ ATERRAMENTO .]u \ LUMINARIA REFLETOR LED 500W

MONU MENT O ACIONAMENTO COM FOTOCELULA

B S @Iﬂ POSTE METALICO FLANGEADO H=12,00M COM REFLETOR LED 5S00W

XI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM EM CONCRETO
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Notas:
1. Prever um guia de arame de aco galvanizado 14 BWD dentro de cada eletroduto.
H="17 ’ 00 m 2. A resisténcia de compressdo do concreto ndo deve ser inferior a 150 kgficm2 em 28 dias.
E D W >< 5 O O y W *Dimensées em milimetros.
B — DETALHE BANCO DE ELETRODUTOS
SEM ESCALA
OBRA DE
Escala: 1:250 ]
CONTENCAO DE AN
o FRANCISCO BELTRAO
C H E IAS Ao longo de todo o trajeto e acima do duto, deverd ser instalada fita plastica tipica de adverténcia, com
dizeres caracteristico: "PERIGO - ELETRICIDADE";
A profundidade minima para a tubulacdo subterranea devera ser de 70cm, conforme detalhe, para as dreas de Secretaria Municipal de Viag:éo de Obras
passagem de veiculos deverd ser adotada a profundidade de 120cm, conforme indicagdo em projefo. Francisco Beltrdo - PR.
Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos ou poliuretano expandido, para a Projeto/Obra: Area Obra: Projeto Tipo:
protecdo contra a entrada de roedores e outros animais ou insetos que possam danificar o isolamento dos L.
cabos condutores: Elétrico - Desemboque do tunel E I E
N/D
/ Ve . , e 3 ~ .
= Em todas as emendas entre condutores elétricos, devera ser utilizada fita borracha de auto fusdo, para evitar
a entrada de umidade; Enderego Obra: Gleba: Prancha:
R. PERU 180, LUTHER KING, PARQUE DE EXPOSICOES -
Todas as emendas que se fizerem necessdrias estardo localizadas nas caixas de inspegdo, garantindo contato . — Lote:
elétrico perfeito e rigorosa isolagao; Bairro/Municipio / Estado: . -
FRANCISCO BELTRAO
Todas as partes metdlicas deverdo ser aterradas e conduzidas até o ponto de aterramento; — Area:
Referéncia: N/D
g;:)%/;in ﬁ;di%:g ;;nrt]% :rijjfrramento através de haste a uma distancia média de 150 metros de cada ponto, PROJETO ELETRICO ——— 0 1
DETALHAMENTO ! -
‘ Os postes deverdo ser instalados conforme as distdncias indicadas, sendo necessdrio informar o projetista B
sobre qualquer alteragdo.
Autor: Escala: Data:
Marcos E. Bortot - Eng. Eletricista - CREA/PR 194479/D Como indicado MAR/2024
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