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DETALHE DOS POSTES DE ILUMINACAO
SEM ESCALA
NOTAS:
-26.03685775320944, -52.976385454752204
Ao longo de fodo o trajefo e acima do dufo, devera ser instalada fita plastica tipica de adverténcia, com dizeres
caracteristico: "PERIGO - ELETRICIDADE";
Quadro de Cargas A profundidade minima para a tubulagdo subterrdnea devera ser de 70cm, conforme detalhe, para as dreas de passagem
QDG (Quadro: QDG) de veiculos devera ser adotada a profundidade de 120cm, conforme indicagdo em projeto.
Clrc. Descrigd lluminagd Qd.Distr, Pot. | Fat. | Pot. | Fe Fe Fe D da| Fe Tensdo| Corr. | Prot. | Cond. | Q.T.
’ 80W UTGrl"J%I omuw 12000W :l P:t. V?A T:e <Isse <ITse ® Ruﬁ erlv ° T r: r:r:z 3] . i i 5
1 [luminago Geral 1 6 | 4 #160.0| 0.95/4376.9) 1450.6[1459.6| 14596 100%| RST | 220 | 11.49[3-200| 10[ 205 Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos ou poliuretano expandido, para a protecdo
2 [luminaglo Geral 2 7| 8 43200) 095|4547.4| 15158/ 1515.8| 1515.8] 100%| RST | 220 | 11.94[%-20A| 10| 199 contra a entrada de roedores e outros animais ou insetos que possam danificar o isolamento dos cabos condutores;
3 inaglo Geral 3 22 1760.0| 0.95|1852.6| 617.5| 617.5| 617.5| 100%| RST | 220 4.86 | 3P-20A 10[ 276
QDC |Quadro Kartodromo 1 |12000.0| 0.95/12631.6| 4210.5( 4210.5| 4210.5| 100%| RST | 220 | 33.15|3P-40A 25| 258 L. , . ) - .
Total 2 | 23 | 12 | 1 |zz00 234105 | 7803.5 | 7803.5 | 7803.5 Em todas as emendas entre condutores elétricos, devera ser utilizada fita borracha de auto fusdo, para evitar a entrada
Aliment.| C=13.6m 10240.0| 0.95(10778.9|7803.5/7803.5/7803.5| 100%| RST | 220 | 61.443P-200A| 95/ 1 de umidade;
Poténcia Demandada: 100% (22240.0 W) (23410.5 V.A)
Corente nas Fases: R=614A S=614A T=61.4A Todas as emendas que se fizerem necessdrias estardo localizadas nas caixas de inspegdo, garantindo contato elétrico
perfeito e rigorosa isolacdo;
Quadro de Cargas Todas as partes metélicas deverdo ser aterradas e conduzidas até o ponto de aterramento;
QDC (Quadro Kartodromo)
Cire. Descrigto [ minoglo ] Pot. ' Fat. TPot T Fass [ Fose ' Fase [B e dof Fases Tenso| Cor | Prot. | Gend. ?;) Devers ter um ponto de aterramento alravés de haste a uma distdncia média de 150 metros de cada ponto, conforme
4 |luminagho Pista 1 5 5000.0] 095|5263.2|1754.4| 1754.4[1754.4] 100%| RST | 220 | 1381|3254 16| 1.81 indicagbes no projeto.
5 i Pista 2 3 2 |7000.0| 0.95/7368.4| 2456.1 2456.1| 2456.1| 100%| RST | 220 | 19.34|3P-25A 16| 2.94
Total 8 2 [12000.0 12631.6| 4210.5| 4210.5| 4210.5 ~ . . A . . . . . . g
Py ey 0% 205 205 azns| ol =T | o | mslraml = 2 Os postes deverdo ser instalados conforme as distdncias indicadas, sendo necessario informar o projetista sobre
Poténcia Demandada: 100% (12000.0 W) (12631.6 V.A) qualquer alteraggo.
Corrente nas Fasest R=33.2A S=33.2A T=33.2A
Por padréo, os eletrodutos utilizados deveréo ser de @2", salvo indicagdo contraria.
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%/ 1. Prever um guia de arame de ago galvanizado 14 BWD dentro de cada eletroduto. Reforéncia: Area do Terreno: s
e 2. Aresisténcia de compressao do concreto ndo deve ser inferior a 150 kgflcm2 em 28 dias. 82.369,44m
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